
 

Unités murales

Un confort total chez soi
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Pourquoi choisir  
une unité murale ?

Les unités murales sont simples à installer et moins 
gênantes que les consoles. Placées au haut de la 
cloison, elles seront imperceptibles et ne gêneront 
pas votre décor intérieur. Quelle que soit l'ampleur 
de vos pièces, nous disposons d'unités ayant les 
puissances adaptées à vos exigences de climatisation 
et de budget. Nous pouvons vous offrir tout ce que 
vous souhaitez, unités à haute efficacité énergétique et 
unités offrant un excellent rapport qualité-prix.

Qu'est-ce qu'une pompe  
à chaleur air-air ?
Les pompes à chaleur extraient la chaleur de l'air 
extérieur, même quand il fait froid. Grâce à un 
compresseur à alimentation électrique, elles sont 
extrêmement efficaces pour le chauffage d'un 
appartement ou d'une maison. Les pompes à 
chaleur Daikin sont silencieuses et discrètes, et leur 
technologie à la pointe vous permet de réduire au 
maximum vos factures d'énergie. Avec une pompe 
à chaleur Daikin, 80 % de l'énergie utilisée pour 
chauffer votre maison provient de l'air extérieur, une 
ressource gratuite et renouvelable à l'infini ! Pour le 
rafraîchissement, le processus est inverse, la chaleur est 
extraite de l'air intérieur.

100 % 
d'énergie

80 %  
d'air extérieur

20 % 
d'électricité

Pourquoi choisir Daikin ?

Confort
 Nous offrons une ample gamme de produits, 

et toujours une solution idéale quel que soit le 
milieu, résidentiel, tertiaire et industriel.

 Nos unités sont ultrasilencieuses et vous offrent 
un conditionnement idéal de l'air ambiant grâce à 
un flux d'air parfaitement uniforme.

Commande
 Nous vous rendons la vie encore plus facile, 

avec la possibilité de commander votre 
système via une appli sur smartphone ou une 
télécommande conviviale.

Efficacité énergétique
 Respectueux de l'environnement, nous visons à 

faire partie intégrante d'un écosystème sain.

 Nos produits sont conçus pour offrir un haut 
rendement tout au long de l'année.

 La faible consommation d'énergie de nos produits 
se reflète dans les montants sensiblement 
inférieurs de vos factures d'énergie.

Fiabilité
 La fiabilité des produits Daikin est renommée. 

Daikin est le leader mondial dans le secteur de la climatisation et du chauffage. 

Grâce à notre innovation continue en matière de confort, efficacité énergétique, 

régulation et fiabilité, nous définissons le standard de qualité du secteur.
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Une pièce ou plus,  
à vous de choisir   
Avec une unité extérieure multi, vous pouvez relier 
jusqu'à neuf unités intérieures pour créer une 
climatisation parfaite partout dans votre maison. Les 
unités intérieures peuvent être toutes commandées 
de façon individuelle et installées dans des pièces 
différentes et à des moments différents.

Gain de place avec une 
unité extérieure multi
 
Une unité extérieure multi vous permet de relier 
jusqu'à neuf unités intérieures tout en gagnant un 
espace précieux sur votre balcon, terrasse, paroi 
ou jardin, car vous n'aurez besoin que d'une seule 
unité extérieure pour toutes vos exigences de 
rafraîchissement et chauffage.
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Ururu Sarara  

la « Best of the best » 
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5 techniques de traitement de l'air

1  Chauffage et rafraîchissement dans une seule unité, 
pour un confort optimal tout au long de l'année et 
une étiquette-énergie la plus haute du secteur

2  En hiver, la fonction Ururu remplit l'air d'humidité 
pour maintenir une sensation de bien-être sans un 
chauffage inutile

3  En été, la fonction Sarara élimine l'excès d'humidité 
tout en maintenant une température homogène 
en supprimant ainsi le besoin de rafraîchissement 
supplémentaire

4  Ventilation, un air frais, même avec les fenêtres 
fermées

5  Purification de l'air et nettoyage automatique du 
filtre, pour une circulation permanente d'air purifié 
et exempt d'allergènes

Ururu Sarara de Daikin est un système de climatisation 
compacte avec ses cinq techniques de traitement de 
l'air qui offre le confort total. De plus, la gamme Ururu 
Sarara a des valeurs SEER et SCOP excellentes classées 
A+++ grâce à son compresseur et à son échangeur 
de chaleur efficaces en termes de consommation 
énergétique. Pour sa technologie innovante et son 
design, en 2013 Ururu Sarara a remporté le prix 
prestigieux « Red Dot design ».

A+++

Préfiltre : piège la poussière

Flash Streamer : génère des flux 

d'électrons à grande vitesse avec une 

forte puissance d'oxydation

Filtre désodorisant : les odeurs sont 

absorbées et décomposées avant que l'air 

ne soit renvoyé dans la pièce.

Pourquoi choisir Ururu Sarara ?

Humidification
Déshumidification

Ventilation avec 
prise d'admission d'air frais

Purification de l’airChauffage/Rafraîchissement
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Daikin Emura est le résultat d'un processus de 
recherche continue pour le développement de 
solutions de climatisation supérieures destinées aux 
intérieurs européens. Les fonctions supplémentaires 
de nouvelle génération rendent cette unité encore 
plus adaptée aux maisons européennes. Ce qui a été 
confirmé par les prix prestigieux que Daikin Emura 
a remportés, notamment iF Design Award, Reddot 
Design 2014, la mention spéciale 2015 à l'occasion du 
prix Design, remis par l'Allemagne, l'argent au Focus 
Open 2014 et le Good Design Award 2014

Daikin Emura
Forme. Fonction. Nouvelle conception.

 › Design excellent avec deux finitions élégantes, 
argent et anthracite ou blanc mat pur

 › Hautes efficacités saisonnières, classées jusqu'à A+++
 › Disponible avec réfrigérant R-32 et R-410A
 › Niveaux sonores extrêmement bas,  
jusqu'à un minimum de 19 dB(A)

 › Commande via appli sur smartphone ou 
télécommande conviviale

A+++

Pourquoi choisir Daikin Emura ?
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emura
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Ururu Sarara
Système de climatisation complet avec 
(dés)humidification, purification de l'air et 
ventilation et des rendements optimaux en 
chauffage et rafraîchissement.
Détails à page 13

Daikin Emura
Le meilleur design, offrant efficacité et 
confort supérieurs.
Détails du modèle R-32 à page 13

Détails du modèle R-410A à page 13

Daikin Comfort
Design discret pour une efficacité optimale 
grâce au capteur bizone Intelligent Eye.
Détails du modèle R-32 à page 13

Détails du modèle R-410A à page 15

Daikin Budget
Unité murale à haute efficacité  
et confort optimal. 
Détails du modèle standard à page 15

Unité murale à basse consommation 
d'énergie et confort agréable.
Détails du modèle standard à page 15
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Efficacité énergétique

Economiser l'énergie c'est bon pour la planète, mais 
aussi pour votre budget.

Certaines de nos unités utilisent un nouveau 
réfrigérant (R-32) beaucoup plus respectueux de 
l'environnement, mais également plus efficace. 
Toutes nos unités ont été conçues pour offrir des 
performances de chauffage et rafraîchissement 
optimales, quelle que soit la saison.

En mode veille, la plupart de nos unités coupent leur 
consommation de 80 %. En mode économique, leur 
consommation est réduite pour permettre l'utilisation 
d'autres appareils nécessitant de plus d'énergie. La 
fonction Intelligent Eye bizone dirige le flux d'air vers 
une zone autre que celle où vous vous trouvez et, si la 
zone n'est pas occupée, le mode de fonctionnement 
de l'unité bascule en mode écoénergétique. 

Confort parfait

Les unités Daikin se soucient uniquement de créer 
une climatisation parfaite. Pour garantir un équilibre 
idéal en « mode confort », l'air rafraîchie est dirigée 
vers le haut afin d'éviter les courants d'air froids, alors 
qu'en mode chauffage, l'air chaud est dirigé vers le 
bas pour que l'air froid ne stagne au niveau du sol. 
Si la température de la pièce est trop élevée ou trop 
basse, le mode puissance ajustera rapidement la 
température de manière appropriée jusqu'à ce que la 
pièce atteigne la bonne température. Les unités Daikin 
font tout cela quasi silencieusement, fonctionnant à 
peine à 19 dB(A), le niveau sonore d'un bruissement 
de feuilles.

Débit d'air

La fonction débit d'air 3D des unités Daikin combine 
un balayage automatique vertical à un balayage 
automatique horizontal, pour assurer que le flux d'air 
frais ou chaud se diffuse dans toute la pièce, quelle 
que soit son ampleur. La régulation automatique de 
la vitesse du ventilateur garantit que le ventilateur 
tourne à la vitesse adéquate pour atteindre ou 
maintenir la température choisie.

Filtre

Pour votre santé, vous souhaitez respirer un air 
exempt de poussière, bactéries ou d'autres particules 
dangereuses. Le filtre photocatalytique à apatite de 
titane de Daikin élimine les particules de poussière 
en suspension dans l'air et décompose les odeurs 
de tabac et des animaux domestiques, par exemple. 
En plus, il capture et encore désactive les substances 
chimiques organiques dangereuses, comme les 
bactéries, les virus et les allergènes.

Commandes

Les unités murales Daikin sont équipées en standard 
d'une télécommande sans fil. Notre commande en 
ligne vous garantit un contrôle continu où que vous 
soyez. Vous pouvez contrôler vos unités intérieures 
avec une appli (disponible sur iOS e Android).  
La minuterie hebdomadaire peut être réglée de façon 
à mettre en marche l'unité à une heure souhaitée dans 
la journée ou pendant toute une semaine.

Les unités murales 
Daikin  
vous offrent des avantages  
dans de nombreux domaines.

Mode confort

Débit d'air 3D

Mode puissance

Ventilation 

automatique

Filtre photocat. à 

apatite de titane

Commande en 

ligne

Mode 

économique

Capteur bizone 

Intelligent Eye

Mode 

ultrasilencieux
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Avantages  
aperçu général
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Mode économique Cette fonction réduit la consommation électrique afin de permettre l'utilisation d'appareils énergivores.

Capteur bizone Intelligent Eye
Avec cette fonction, le débit d'air est refoulé vers une zone où aucune présence n'est détectée. La détection est 
réalisée dans deux directions, gauche et droite. Si la pièce est inoccupée, l'unité passe automatiquement en mode 
écoénergétique.

Classes 35,42,50

3
Capteur trizone Intelligent Eye

Avec cette fonction, le débit d'air est refoulé vers une zone où aucune présence n'est détectée. La détection est 
réalisée dans trois directions, gauche, avant et droite. Si la pièce est inoccupée, l'unité passe automatiquement en 
mode écoénergétique et éventuellement s'éteint.

Capteur de mouvement
Le capteur détecte la présence d'une personne dans la pièce. Lorsque la pièce est vide, l'unité bascule en mode économique au 
bout de 20 minutes et se remet en marche lorsque quelqu'un pénètre dans la pièce. Classes 20,25

Fonction d'économie d'énergie en 
mode veille

La consommation énergétique est réduite d'environ 80 % quand l'unité fonctionne en mode veille.

Fonctionnement en mode absence En l'absence d'occupant, la température intérieure peut être maintenue à une valeur donnée.

Mode nuit Mode économique évitant un rafraîchissement ou un chauffage excessif pendant la nuit.

Ventilation seule
L'unité de climatisation peut être utilisée en tant que ventilateur, de façon à obtenir un brassage d'air sans 
rafraîchissement ni chauffage.

Filtre autonettoyant
Le filtre se nettoie automatiquement une fois par jour. La simplicité d'entretien est synonyme d'efficacité énergétique 
optimale et de confort maximal sans nécessité de réalisation d'opérations coûteuses ou chronophages de 
maintenance.

Mode confort
L'unité change automatiquement l'angle du volet de refoulement de l'air, en fonction du mode. En mode 
rafraîchissement, l'air est dirigé vers le haut pour éviter tout courant d'air froid, alors qu'en mode chauffage l'air est 
dirigé vers le bas afin d'éviter que les pieds ne refroidissent.

Mode puissance
Si nécessaire, possibilité de réduction ou d’augmentation rapide de la température via le « mode puissance ». Après la 
désactivation du mode puissance, l’unité reprend le mode de fonctionnement prédéfini.

Commutation automatique 
rafraîchissement/chauffage

Sélection automatique du mode de fonctionnement de façon à atteindre la température de consigne.

Ultrasilencieux (19 dBA minimum) Avec des niveaux sonores de 19 dBA, les unités Daikin sont ultrasilencieuses.

Fonctionnement silencieux de l’unité 
intérieure

Pour assurer un environnement silencieux adapté au sommeil ou à l'étude, l'utilisateur peut réduire le bruit de 
fonctionnement de l'unité intérieure de 3 dBA via télécommande.

Mode de confort nocturne Fonction de confort amélioré suivant un rythme de fluctuation de température spécifique.

Fonctionnement silencieux de l'unité 
extérieure

Pour assurer un environnement silencieux au voisinage, l'utilisateur peut réduire le bruit de fonctionnement de l'unité 
extérieure de 3 dBA via télécommande.

Débit d'air 3D
Cette fonction combine un balayage automatique vertical et horizontal permettant la distribution d'un flux d'air frais 
ou chaud dans tous les coins d'une pièce, même de grande taille. Classes 35,42,50

Balayage automatique vertical
Possibilité de sélection du déplacement vertical automatique du volet de refoulement de l'air, de façon à permettre 
l'obtention d'un débit d'air et d'une température uniformes.

Balayage automatique horizontal
Possibilité de sélection du déplacement horizontal automatique du volet de refoulement de l'air, de façon à obtenir 
un débit d'air et une température uniformes. Classes 35,42,50

Ventilation automatique
Sélection automatique de la vitesse de ventilation adéquate pour l'obtention ou le maintien de la
température de consigne.

Paliers de vitesse de ventilation Possibilité de sélection de l'une des vitesses disponibles. 5 5 5 5 5 5 5 5 3

Humidification Ururu L'humidité de l'air extérieur est absorbée puis diffusée de façon homogène dans les zones intérieures.

Déshumidification Sarara
L'humidité intérieure est réduite sans que la température ambiante ne soit affectée, via un mélange d'air frais et sec 
à l'air chaud.

Mode déshumidification Permet une réduction des niveaux d'humidité sans variation de la température ambiante. 

Flash Streamer Flash Streamer génère des électrons à grande vitesse qui neutralisent efficacement les odeurs et l'aldéhyde formique.

Filtre purificateur d’air 
photocatalytique à apatite de titane

Élimine les particules de poussière en suspension dans l'air et décompose les odeurs de tabac et des animaux 
domestiques, par exemple. Il décompose aussi les substances chimiques organiques dangereuses telles que 
bactéries, virus et allergènes.

Filtre à air Suppression des particules de poussière en suspension dans l'air, pour une diffusion constante d'air pur.

Commande en ligne via appli Possibilité de commander votre unité intérieure où que vous soyez via appli (adaptateur WLAN en option).

Minuterie hebdomadaire Possibilité de programmation pour un démarrage de l'unité à tout moment de la journée ou de la semaine.

Minuterie sur 24 heures
Possibilité de programmation de la minuterie pour un démarrage de l'unité en mode rafraîchissement ou chauffage 
sur une période de 24 heures.

Télécommande infrarouge
Télécommande à infrarouge avec écran LCD permettant la mise en marche, l'arrêt et le réglage à distance de l'unité 
de climatisation.

Télécommande câblée Pour la mise en marche, l'arrêt et le réglage à distance de l'unité de climatisation.

Télécommande centralisée Pour la mise en marche, l'arrêt et le réglage de plusieurs unités de climatisation à partir d'un emplacement unique.

Redémarrage automatique Redémarrage automatique de l'unité avec les paramètres initiaux suite à une interruption de l'alimentation électrique.

Autodiagnostic Simplification des opérations de maintenance via l'indication des erreurs ou des dysfonctionnements du système.

Application multi
Possibilité de connexion d'un max. de 5 unités intér. (de puissance identique ou non) à une unité extér. unique.  
Possibilité de commande individuelle de toutes les unités intérieures fonctionnant dans un même mode.

VRV pour applications résidentielles
Possibilité de connexion d'un maximum de 9 unités intérieures (de puissance identique ou non, et jusqu'à la classe 71) à une 
unité extérieure unique. Possibilité de commande individuelle de toutes les unités intérieures fonctionnant dans un même mode.

Unité murale

FTXZ-N FTXJ-LW/S
FTXG-LW/S CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-J3 FTX-GV FTXB-C
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*Remarque : les cellules bleues contiennent des données provisoires

Mode économique Cette fonction réduit la consommation électrique afin de permettre l'utilisation d'appareils énergivores.

Capteur bizone Intelligent Eye
Avec cette fonction, le débit d'air est refoulé vers une zone où aucune présence n'est détectée. La détection est 
réalisée dans deux directions, gauche et droite. Si la pièce est inoccupée, l'unité passe automatiquement en mode 
écoénergétique.

Classes 35,42,50

3
Capteur trizone Intelligent Eye

Avec cette fonction, le débit d'air est refoulé vers une zone où aucune présence n'est détectée. La détection est 
réalisée dans trois directions, gauche, avant et droite. Si la pièce est inoccupée, l'unité passe automatiquement en 
mode écoénergétique et éventuellement s'éteint.

Capteur de mouvement
Le capteur détecte la présence d'une personne dans la pièce. Lorsque la pièce est vide, l'unité bascule en mode économique au 
bout de 20 minutes et se remet en marche lorsque quelqu'un pénètre dans la pièce. Classes 20,25

Fonction d'économie d'énergie en 
mode veille

La consommation énergétique est réduite d'environ 80 % quand l'unité fonctionne en mode veille.

Fonctionnement en mode absence En l'absence d'occupant, la température intérieure peut être maintenue à une valeur donnée.

Mode nuit Mode économique évitant un rafraîchissement ou un chauffage excessif pendant la nuit.

Ventilation seule
L'unité de climatisation peut être utilisée en tant que ventilateur, de façon à obtenir un brassage d'air sans 
rafraîchissement ni chauffage.

Filtre autonettoyant
Le filtre se nettoie automatiquement une fois par jour. La simplicité d'entretien est synonyme d'efficacité énergétique 
optimale et de confort maximal sans nécessité de réalisation d'opérations coûteuses ou chronophages de 
maintenance.

Mode confort
L'unité change automatiquement l'angle du volet de refoulement de l'air, en fonction du mode. En mode 
rafraîchissement, l'air est dirigé vers le haut pour éviter tout courant d'air froid, alors qu'en mode chauffage l'air est 
dirigé vers le bas afin d'éviter que les pieds ne refroidissent.

Mode puissance
Si nécessaire, possibilité de réduction ou d’augmentation rapide de la température via le « mode puissance ». Après la 
désactivation du mode puissance, l’unité reprend le mode de fonctionnement prédéfini.

Commutation automatique 
rafraîchissement/chauffage

Sélection automatique du mode de fonctionnement de façon à atteindre la température de consigne.

Ultrasilencieux (19 dBA minimum) Avec des niveaux sonores de 19 dBA, les unités Daikin sont ultrasilencieuses.

Fonctionnement silencieux de l’unité 
intérieure

Pour assurer un environnement silencieux adapté au sommeil ou à l'étude, l'utilisateur peut réduire le bruit de 
fonctionnement de l'unité intérieure de 3 dBA via télécommande.

Mode de confort nocturne Fonction de confort amélioré suivant un rythme de fluctuation de température spécifique.

Fonctionnement silencieux de l'unité 
extérieure

Pour assurer un environnement silencieux au voisinage, l'utilisateur peut réduire le bruit de fonctionnement de l'unité 
extérieure de 3 dBA via télécommande.

Débit d'air 3D
Cette fonction combine un balayage automatique vertical et horizontal permettant la distribution d'un flux d'air frais 
ou chaud dans tous les coins d'une pièce, même de grande taille. Classes 35,42,50

Balayage automatique vertical
Possibilité de sélection du déplacement vertical automatique du volet de refoulement de l'air, de façon à permettre 
l'obtention d'un débit d'air et d'une température uniformes.

Balayage automatique horizontal
Possibilité de sélection du déplacement horizontal automatique du volet de refoulement de l'air, de façon à obtenir 
un débit d'air et une température uniformes. Classes 35,42,50

Ventilation automatique
Sélection automatique de la vitesse de ventilation adéquate pour l'obtention ou le maintien de la
température de consigne.

Paliers de vitesse de ventilation Possibilité de sélection de l'une des vitesses disponibles. 5 5 5 5 5 5 5 5 3

Humidification Ururu L'humidité de l'air extérieur est absorbée puis diffusée de façon homogène dans les zones intérieures.

Déshumidification Sarara
L'humidité intérieure est réduite sans que la température ambiante ne soit affectée, via un mélange d'air frais et sec 
à l'air chaud.

Mode déshumidification Permet une réduction des niveaux d'humidité sans variation de la température ambiante. 

Flash Streamer Flash Streamer génère des électrons à grande vitesse qui neutralisent efficacement les odeurs et l'aldéhyde formique.

Filtre purificateur d’air 
photocatalytique à apatite de titane

Élimine les particules de poussière en suspension dans l'air et décompose les odeurs de tabac et des animaux 
domestiques, par exemple. Il décompose aussi les substances chimiques organiques dangereuses telles que 
bactéries, virus et allergènes.

Filtre à air Suppression des particules de poussière en suspension dans l'air, pour une diffusion constante d'air pur.

Commande en ligne via appli Possibilité de commander votre unité intérieure où que vous soyez via appli (adaptateur WLAN en option).

Minuterie hebdomadaire Possibilité de programmation pour un démarrage de l'unité à tout moment de la journée ou de la semaine.

Minuterie sur 24 heures
Possibilité de programmation de la minuterie pour un démarrage de l'unité en mode rafraîchissement ou chauffage 
sur une période de 24 heures.

Télécommande infrarouge
Télécommande à infrarouge avec écran LCD permettant la mise en marche, l'arrêt et le réglage à distance de l'unité 
de climatisation.

Télécommande câblée Pour la mise en marche, l'arrêt et le réglage à distance de l'unité de climatisation.

Télécommande centralisée Pour la mise en marche, l'arrêt et le réglage de plusieurs unités de climatisation à partir d'un emplacement unique.

Redémarrage automatique Redémarrage automatique de l'unité avec les paramètres initiaux suite à une interruption de l'alimentation électrique.

Autodiagnostic Simplification des opérations de maintenance via l'indication des erreurs ou des dysfonctionnements du système.

Application multi
Possibilité de connexion d'un max. de 5 unités intér. (de puissance identique ou non) à une unité extér. unique.  
Possibilité de commande individuelle de toutes les unités intérieures fonctionnant dans un même mode.

VRV pour applications résidentielles
Possibilité de connexion d'un maximum de 9 unités intérieures (de puissance identique ou non, et jusqu'à la classe 71) à une 
unité extérieure unique. Possibilité de commande individuelle de toutes les unités intérieures fonctionnant dans un même mode.

Unité murale

FTXZ-N FTXJ-LW/S
FTXG-LW/S CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-J3 FTX-GV FTXB-C
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FTXM/S-K

DAIKIN EMURA FTXG-LW

URURU SARARA FTXZ-N
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Données 
d'efficacité

Puissance nominale 
(kW)

Étiquette 
énergétique

Puissance 
calculée (kW)

SEER SCOP

Consommation 
énergétique 

annuelle  
(kWh)

Dimensions 
unité 

intérieure

Niveau de 
puissance 

sonore 
intérieure 

(dBA)

Niveau de 
puissance 

sonore 
extérieure 

(dBA)

Niveau de pression 
sonore intérieure 
(Haut/Nom/Bas/

Silencieux)  
dBA

Réfrigérant  
(R-32)

Rafraîchissement Chauffage Rafraîchissement Chauffage Rafraîchissement Chauffage Rafraîchissement Chauffage H x L x P (mm) Rafraîchissement Chauffage Rafraîchissement Chauffage Rafraîchissement Chauffage PRG
Charge 

(kg/TCO2Eq)

 

FTXZ-N
+ RXZ-N

25 0,6/2,5/3,9 0,6/3,6/7,5

A+++ A+++

2,50 3,50 9,54 5,90 92 831

295x798x372

54 56 59 59 38/33/26/19 39/35/28/19

675 1,34 / 0,935 0,6/3,5/5,3 0,6/5,0/9,0 3,50 4,50 9,00 5,73 136 1.100 57 57 61 61 42/35/27/19 42/36/29/19

50 0,6/5,0/5,8 0,6/6,3/9,4 5,00 5,60 8,60 5,50 203 1.427 60 59 63 64 47/38/30/23 44/38/31/24

* Contient des gaz à effet de serre fluorés

Données 
d'efficacité

Puissance nominale 
(kW)

Étiquette 
énergétique

Puissance 
calculée (kW)

SEER SCOP

Consommation 
énergétique 

annuelle  
(kWh)

Dimensions 
unité 

intérieure

Niveau de 
puissance 

sonore 
intérieure 

(dBA)

Niveau de 
puissance 

sonore 
extérieure 

(dBA)

Niveau de pression 
sonore intérieure 
(Haut/Nom/Bas/

Silencieux) 
dBA

Réfrigérant  
(R-32)

Rafraîchissement Chauffage Rafraîchissement Chauffage Rafraîchissement Chauffage Rafraîchissement Chauffage H x L x P (mm) Rafraîchissement Chauffage Rafraîchissement Chauffage Rafraîchissement Chauffage PRG
Charge 

(kg/TCO2Eq)

 
FTXJ-LW/S

+ RXJ-L

20 1,3/2,3/2,8 1,3/2,5/4,3
A+++

A++

2,30 2,10 8,73 4,61 92 638

303x998x212

54 56 61 62 38/32/25/19
40/34/28/19

675
0,72/0,525 0,9/2,4/3,0 0,9/3,2/4,7 2,40 2,70 8,64

4,60
97 822 41/34/28/19

35 0,9/3,5/4,1 0,9/4,0/5,1
A++

3,50 3,00 7,19 170 913 59 59
63 63

45/34/26/20 45/37/29/20

50 1,4/4,8/5,5 1,1/5,8/7,0 A+ 4,80 4,60 7,02 4,28 239 1.505 60 60 46/40/35/32 47/41/35/32 1,30/0,9

* Contient des gaz à effet de serre fluorés

Données 
d'efficacité

Puissance nominale 
(kW)

Étiquette 
énergétique

Puissance 
calculée (kW)

SEER SCOP

Consommation 
énergétique 

annuelle  
(kWh)

Dimensions 
unité 

intérieure

Niveau de 
puissance 

sonore 
intérieure 

(dBA)

Niveau de 
puissance 

sonore 
extérieure 

(dBA)

Niveau de pression 
sonore intérieure 
(Haut/Nom/Bas/

Silencieux) 
dBA

Réfrigérant 
(R-410A)

Rafraîchissement Chauffage Rafraîchissement Chauffage Rafraîchissement Chauffage Rafraîchissement Chauffage H x L x P (mm) Rafraîchissement Chauffage Rafraîchissement Chauffage Rafraîchissement Chauffage PRG
Charge 

(kg/TCO2Eq)

 
FTXG-LW/S

+ RXG-L

20 1,3/2,8 1,3/4,3
A+++

A++

2,30 2,10 8,52

4,60

94 639

303x998x212

54 56 61 62 38/32/25/19
40/34/28/19

2.087,5
1,05/2,225 1,3/3,0 1,3/4,5 2,40 2,70 8,50 99 821 41/34/28/19

35 1,4/3,8 1,4/5,0
A++

3,50 3,00 7,00 175 913 59 59
63 63

45/34/26/20 45/37/29/20

50 1,7/5,3 1,7/6,5 A+ 4,80 4,60 6,70 4,24 251 1.519 60 60 46/40/35/32 47/41/35/32 1,6/3,3

Plage de fonctionnement en combinaison avec Nexura, FVXG-K, rafraîchissement : min. 10°CBS - max. 46°CBS ; chauffage : min. -15°CBH - max. 18°CBH  

* Contient des gaz à effet de serre fluorés
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Données 
d'efficacité

Puissance nominale 
(kW)

Étiquette 
énergétique

Puissance 
calculée (kW)

SEER SCOP

Consommation 
énergétique 

annuelle  
(kWh)

Dimensions 
unité 

intérieure

Niveau de 
puissance 

sonore 
intérieure 

(dBA)

Niveau de 
puissance 

sonore 
extérieure 

(dBA)

Niveau de pression 
sonore intérieure 
(Haut/Nom/Bas/

Silencieux) 
dBA

Réfrigérant 
(R-410A)

Rafraîchissement Chauffage Rafraîchissement Chauffage Rafraîchissement Chauffage Rafraîchissement Chauffage H x L x P (mm) Rafraîchissement Chauffage Rafraîchissement Chauffage Rafraîchissement Chauffage PRG
Charge 

(kg/TCO2Eq)

CTXS
15K

S/O (disponible uniquement pour applications de type multi) 289x780x215
55 56

S/O
37/31/25/21 38/33/28/21

S/O
35K 59 58 42/35/28/21 41/36/30/21

 
FTXS-K/G + 

RXS-L(3)/
F8

20K -2,0/- 1,3/2,5/4,3

A++

A++

2,00 2,30 7,40 4,77 95 675
289x780x215 58 58 59

58 40/32/24/19 40/34/27/19

2.087,5

1/2,1
25K -/2,5/- 1,3/2,8/4,7 2,50 2,50 7,90 4,78 111 732 59 41/33/25/19 41/34/27/19

35K 1,4/3,5/4,0 1,4/4,0/5,2 3,50 3,60 7,47 4,85 164 1.039

298x900x215
59 59 61 61

45/37/29/19 45/39/29/19 1,2/2,5

42K 1,7/4,20/5,0 1,7/5,40/6,0
A+

4,20 4,00
6,80 4,20

216 1.334 45/39/33/21 45/39/33/22 1,3/2,7

50K 1,7/5,00/5,3 1,7/5,80/6,5 5,00 4,60 257 1.535
60

60
62 62

46/40/34/23 47/40/34/24 1,7/3,5

60G 1,7/6,0/6,7 1,7/7,0/8,0
A A

6,00 4,80 5,58 3,89 376 1.728
290x1.050x250

59 45/41/36/33 44/40/35/32 1,5/3,1

71G 2,3/7,10/8,5 2,3/8,20/10,2 7,10 6,20 5,28 3,81 471 2.276 63 52 65 66 46/42/37/34 46/42/37/34 2,3/4,8

* Contient des gaz à effet de serre fluorés

C/FTXS-K/G + RXS-L(3)/F8

FTX-J3/GV + RX-K/GV(B)

Données 
d'efficacité

Puissance nominale 
(kW)

Étiquette 
énergétique

Puissance 
calculée (kW)

SEER SCOP

Consommation 
énergétique 

annuelle  
(kWh)

Dimensions 
unité 

intérieure

Niveau de 
puissance 

sonore 
intérieure 

(dBA)

Niveau de 
puissance 

sonore 
extérieure 

(dBA)

Niveau de pression 
sonore intérieure 
(Haut/Nom/Bas/

Silencieux) 
dBA

Réfrigérant 
(R-410A)

Rafraîchissement Chauffage Rafraîchissement Chauffage Rafraîchissement Chauffage Rafraîchissement Chauffage H x L x P (mm) Rafraîchissement Chauffage Rafraîchissement Chauffage Rafraîchissement Chauffage PRG
Charge 

(kg/TCO2Eq)

 
FTX-J3/GV

+ RX-K/
GV(B)

20J3 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,5

A++
A+

2,00 2,20 6,11 4,34 115 711

283x770x198
55 55 60 61

39/33/25/22 39/34/28/25

2.087,5

0,74/1,5
25J3 1,3/2,5/3,0 1,3/2,8/4,0 2,50 2,40

6,15
4,16 142 809 40/33/26/22 40/34/28/25

35J3 1,3/3,3/3,8 1,3/3,5/4,8 3,30 2,80 4,14 188 947 58
58

62 62 41/34/27/23 41/35/29/26 1/2,1

50GV 1,7/5,0/6,0 1,7/5,8/7,7 A+ 5,00 4,60 5,63 4,08 311 1.578

290x1.050x238

59 63 64 43/39/34/31 42/38/33/30
1,5/3,1

60GV 1,7/6,0/6,7 1,7/7,0/8,0 A
A

6,00 4,80 5,37 3,88 391 1.730 60 59 62 62 45/41/36/33 44/40/35/32

71GV 2,3/7,10/8,5 2,3/8,20/10,2 B 7,10 6,20 4,97 3,81 500 2.276 63 62 65 66 46/42/37/34 46/42/37/34 2,3/4,8

* Contient des gaz à effet de serre fluorés

Données 
d'efficacité

Puissance nominale 
(kW)

Étiquette 
énergétique

Puissance 
calculée (kW)

SEER SCOP

Consommation 
énergétique 

annuelle  
(kWh)

Dimensions 
unité 

intérieure

Niveau de 
puissance 

sonore 
intérieure 

(dBA)

Niveau de 
puissance 

sonore 
extérieure 

(dBA)

Niveau de pression 
sonore intérieure 
(Haut/Nom/Bas/

Silencieux) 
dBA

Réfrigérant 
(R-410A)

Rafraîchissement Chauffage Rafraîchissement Chauffage Rafraîchissement Chauffage Rafraîchissement Chauffage H x L x P (mm) Rafraîchissement Chauffage Rafraîchissement Chauffage Rafraîchissement Chauffage PRG
Charge 

(kg/TCO2Eq)

 
FTXB-C
+ RXB-C

20 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,5

A+ A+

2,00 2,20 5,98 4,10 117 751

283x770x216
55 55 60 61

-/39/33/25/21 -/39/34/28/25

2.087,5

0,74 / 1,5
25 1,3/2,5/3,0 1,3/2,8/4,0 2,50 2,40 6,02 4,01 145 838 -/40/33/26/21 -/40/34/28/25

35 1,3/3,3/3,8 1,3/3,5/4,8 3,30 2,80 6,05 4,06 191 966 58 58 62 62 -/41/34/27/23 -/41/35/29/26 1,0 / 2,10

50 1,63/5,48/6,2 1,17/5,62/6,6 5,48 3,64 5,93 4,27 324 1.195
310x1.065x224

55
-

64
-

44/40/38/35/32 44/40/38/35/32
1,45 / 3,0

60 1,75/6,23/6,5 1,2/6,4/7,1 6,23 3,80 6,09 4,06 359 1.311 61 65 46/43/41/37/33 46/43/41/37/33

* Contient des gaz à effet de serre fluorés

FTXB-C + RXB-C



La présente publication a été créée à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas une offre exécutoire 
de la part de Daikin Belux N.V. Daikin Belux N.V. a élaboré le contenu de cette publication au meilleur de ses 
connaissances. L’entreprise ne donne aucune garantie expresse ou implicite quant au caractère exhaustif, à l’exactitude, 
à la fiabilité ou à l’adéquation à un but spécifique de son contenu ni des produits et services mentionnés dans le 
présent document. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Daikin Belux 
N.V. décline explicitement toute responsabilité relative à des dommages directs ou indirects, au sens le plus 
large de l’expression, pouvant résulter de ou être liés à l’utilisation et/ou l’interprétation de cette publication. 

Daikin Belux N.V. détient les droits d’auteur sur l’intégralité du contenu du présent document.

Imprimé sur du papier non chloré. 

Daikin participe au programme de certification Eurovent pour 
dispositifs de production d’eau glacée (LCP), unités de traitement 
de l’air (AHU), ventilo-convecteurs (FCU) et systèmes à débit de 
réfrigérant variable (VRF). Pour vérifier la validité en cours des 
certificats : en ligne, via le site www.eurovent-certification.com, 
ou à l’aide de www.certiflash.com.

Daikin Belux Gand  Rijvisschestraat 118 · 9052 Zwijnaarde · Belgium · T 09 244 66 44

Daikin Belux Herentals  Welvaartstraat 14/1 bus 3 · 2200 Herentals · Belgium · T 014 28 23 30

Daikin Belux Wavre  Avenue Franklin 1B · 1300 Wavre · Belgium · T 010 23 72 23 · www.daikin.be · BE 0422.832.403 · RPR Ostende (Responsable de la publication)

ECPFR-BE15-005A  06/15.

Les produits Daikin sont distribués par:




