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Daikin Europe N.V. is een toonaangevende fabrikant en leverancier van 

verwarming, ventilatie, airconditioning, koeling en besturingssystemen 

voor de residentiële, commerciële en industriële markten.

Met bijna 100 jaar ervaring maakt Daikin integraal deel uit 

van de geschiedenis van duurzame klimaatoplossingen, door 

de omgeving te creëren waarin klanten ten volle kunnen 

genieten van het beoogde gebruik van hun ruimte.

Daikin blijft zich inzetten om aan alle klimaatvereisten te voldoen, of het 

nu gaat om een woning, kantoor, fabriek of een ander binnenklimaat. 

Onze hoogwaardige producten zijn speciaal ontworpen voor een 

optimale gemoedsrust, met oplossingen voor elke binnenruimte.

Elke unit is ook uitgerust met een intelligente besturing, 

waarmee u uw unit op elk moment, om het even waar 

en met gelijk welk apparaat kunt bedienen.

Wij bieden ook een betrouwbaar netwerk van technische 

en on-site ondersteuning via ons online portaal. Met online 

en offline tools helpen wij u om uw systeem te bewaken 

en te beheren, zodat het altijd probleemloos werkt.

Als toonaangevend merk creëert Daikin een innovatieve 

omgeving die klanten in staat stelt ten volle te 

genieten van het potentieel van hun ruimte. 

Ga voor meer informatie naar daikin.be of bezoek 

ons bedrijfsportaal my.daikin.be

De wereld van Daikin

Restaurants
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Samen bouwen 
aan een duurzame 
toekomst

We moeten nu handelen om ervoor 
te zorgen dat we een langdurige 
erfenis nalaten. Als een bedrijf dat 
duurzaamheid hoog in het vaandel 
draagt, helpen we om gebouwen 
te decarboniseren en een gezond 
klimaat te creëren voor toekomstige 
generaties.

Wij gaan de uitdaging voor een 
duurzame transformatie aan door 
de CO2-voetafdruk van gebouwen 
aanzienlijk te verminderen, of het nu 
gaat om nieuwbouw of renovatie:

• Via L∞P by Daikin hergebruiken 
we bestaand koelmiddel dat al 
beschikbaar is op de markt en 
ondersteunen we volledig de 
circulaire economie van de EU met 
een kleine koolstofvoetafdruk

• Indien nodig gebruiken we 
nieuw koelmiddel, maar dan 
koelmiddel met een lager 
aardopwarmingsvermogen, zoals 
R-32, waardoor het directe  
CO2eq-effect wordt verminderd

• Maximale duurzaamheid 
over de hele levenscyclus, 
dankzij toonaangevende 
seizoensrendementen

• Efficiënte werking 24/7 van onze 
systemen dankzij intelligente 
besturing

Lucht is van levensbelang voor onze gezondheid; 
sterker nog: zonder lucht kunnen wij niet leven. 
Bij Daikin is de toekomst van de binnenlucht op 
aarde onze grootste zorg.

Daikin streeft naar een wereld met een gezondere 
binnenlucht en een kleinere impact op het 
milieu. Gedreven door ons streefdoel om netto 
nul CO2 uit te stoten tegen 2050, zorgen wij met 
toonaangevende technologie voor gezonde en 
comfortabele binnenruimtes gedurende de hele 
levenscyclus van een gebouw.

Ondersteuning bij decarbonisatie
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Als merk belichaamt Daikin de 
persoonlijkheid van een zorgzame 
leider, geleid door zijn belangrijkste 
principes: comfort, betrouwbaarheid en 
duurzaamheid. 

De belangrijkste missie van Daikin is 
beschermen en koesteren. Door middel 
van producten, innovaties en relaties 
wil het bedrijf de interne, externe en 
persoonlijke omgeving verbeteren, wat 
een directe invloed heeft op het leven 
van mensen.

Als zorgzame leider is Daikin trots op 
de manier waarop de inspanningen 
om levens te verbeteren anderen in de 
sector hebben beïnvloed. Daikin past 
zich voortdurend aan en vindt alles 
opnieuw uit, terwijl het tegelijkertijd 
zijn kennis en ervaring gebruikt om 

anderen op te leiden en te begeleiden. 
Onze toekomstbestendige producten 
en diensten worden gekenmerkt door 
betrouwbaarheid, ondersteuning en 
precisie.

Wij bieden:
• Een uitgebreid gamma 

warmtepompen van de volgende 
generatie, die voldoen aan de 
meest complexe eisen, onder 
meer eenvoudig upgraden voor 
een langere levensduur van onze 
systemen

• Deskundige oplossingen voor een 
optimale binnenluchtkwaliteit via 
onze ventilatie- en filtratiesystemen 
die verontreinigende stoffen 
elimineren en de vochtigheidsniveaus 
in evenwicht brengen

Samen gaan we de reis naar een duurzame 
toekomst aan. Wij bieden deskundige 
ondersteuning gedurende de volledige 
levenscyclus van het gebouw en zorgen 
voor een optimale gemoedsrust door 
toekomstbestendig te werken en mee te 
helpen bouwen aan een betere toekomst.

• Ons team van experten gaat verder 
dan enkel productondersteuning. 
Samen helpen we u om uw groene 
doelstellingen te bereiken.

• Wij zijn er voor u, op elk 
moment: via onze lokale 
klantenondersteuningsteams en 
e-commerceoplossingen.

• We engageren ons voor de lange 
termijn. We komen onze beloftes na en 
garanderen duidelijke en betrouwbare 
gegevens.

Een reis die we 
samen maken

Bouwen aan de toekomst
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Wat is er nieuw in

2024
LMS-Inverter Monoblock

CO2 ZEAS-condensatie-unit

 › LMS-Inverter Monoblock is een propaanmonoblokunit, speciaal 
ontworpen voor kleine en middelgrote koelruimtes, geschikt 
voor een zeer breed scala aan toepassingen zoals horeca, 
supermarkten, voedingsindustrie, logistiek, ziekenhuizen, 
datacenters enz.

NIEUW

 › De condensatie-unit CO2 ZEAS is de perfecte oplossing voor alle 
koel- en vriestoepassingen met variabele belasting en hoge eisen 
qua energierendement. Voornamelijk gebruikt in supermarkten, 
gekoelde opslagruimtes, ruimtes voor snel koelen en vriezen enz.

NIEUW

p. 22

p. 44
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Wat is er nieuw in Binnenkort  
beschikbaar

LT CO2-cascadesysteem voor gebruik met 

Daikin Co2 CVP-unit

 › LT-cascadesysteem voor gebruik met Daikin Co2 CVP-unit
 › Koelmiddel: R744
 › Verdamping bij -35°C / Condensatie bij 0°C
 › Capaciteit modellen: 3 kW, 4,5 kW en 8,5 kW
 › 1 Bitzer-compressor voor capaciteit 3,0 en 4,5 kW
 › 2 Bitzer-compressoren voor 8,5 kW
 › Condensor voor LT ingebouwd met reservoir.
 › Vloeistofontvanger met verdamperconvector binnenin
 › Carel-expansieklep op de CVP-vloeistofleiding
 › Carel- en Wurm-besturingssystemen

BINNENKORT BESCHIKBAAR
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Online ondersteuning
Daikin bibliotheek

 › Maak kennis met onze Business Portal die met u 
meedenkt op my.daikin.be 

 › Vind in enkele seconden wat u zoekt dankzij onze 
krachtige zoekfunctie 

 › Personaliseer de opties zodat u enkel ziet wat relevant 
is voor u 

 › Toegang via een mobiel toestel of een desktop

Tools en 
platformen
Wij staan altijd voor u klaar!

Klantenportaal
My.daikin is uw centrale toegangspunt 

 › Snelkoppelingen naar alle bestaande en nieuwe 
toepassingen van Daikin

 › Eenvoudige toegang tot documenten
 › Realtime informatie

Als uw profiel het toelaat:
 › Bekijk uw offertes en bestellingen
 › Volg uw leveringen op
 › Bekijk uw facturen
 › Zelfbedieningsservices

Tools & platformen
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Tools en platformen

Apps voor ondersteuning 
van uw verkoop 
Om uw verkoop te ondersteunen, bieden we een 
ruime waaier aan software voor het modelleren 
van gebouwen, het selecteren en simuleren van 
oplossingen, en het maken van offertes.

Refrigeration Xpress selectiesoftware 
Gebruiksvriendelijke selectiesoftware voor 
Conveni-pack, JEHCCU / JEHSCU, monoblocks, Bi-blocs 
en ZEAS-condensatie-units. Het gedetailleerde en 
overzichtelijke rapport bevat een lijst met materiaal, 
leiding- en bedradingsschema's en apparaatopties. 
Designsoftware beschikbaar voor Conveni-pack en 
ZEAS-condensatie-units. 
 
CDI 
Eigen software voor selecties en prijsoffertes voor de 
TEWIS RANGE. Onze CDI tool laat de commerciele 
dienst toe om snelle en nauwkeurige selecties te 
maken naar onze klanten.

Toepassingen : Gas coolers, racks, condities, 
compressoren etc. 
 
Smart Retail Community  
Interactive web page gemaakt voor onze klanten, met 
alle tools en nodige diensten, beheer en technische 
administratie. 
 
Selectiesoftware  
Om een nauwkeurige selectie van de koelcapaciteit en 
de installatie te verkrijgen en om andere producten uit 
ons assortiment te kunnen selecteren, adviseren wij 
onze selectiesoftware.

Neem voor meer informatie contact op met uw 
plaatselijke koelverkoopteam van Daikin.
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Daikin is een sterke speler op de markt 

van de koeltoepassingen. We kunnen 

de ideale oplossing creëren voor elke 

specifieke situatie van de klant. En omdat 

onze producten zijn uitgerust met de 

nieuwste technologieën, kunnen we ook 

het hoogste energierendement leveren. 

Onze units worden uitvoerig getest zodat 

ze garant staan voor een betrouwbare 

werking. Met de overname van de 

Zanotti-, Tewis- en AHT-groepen breiden 

we onze vriestoepassingen uit en bieden 

we een grotere en diversere productlijn 

voor alle aspecten van de koelketen.
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Inverter- 
technologie

Scroll- 
compressor

Schroef- 
compressor

Zuiger- 
compressor

Swing- 
compressor

Commerciële koeling

Raadpleeg my.daikin.be voor de meest recente gegevens 

Waarom kiezen voor Daikin? 14

Daikin koeltoepassingen 16

Plug & play oplossingen voor  

koelruimtes en wijnruimtes 20
Monoblocks 22

Bi-Blocks 30

Condensatie-units 33
JEHCCU / JEHSCU 34

ZEAS 38

CO2 condensatie-units 43
CO2 ZEAS 44

GCU/HCU 45

NOVA 47

NV66 48

NV66+ 49

Multi-compressorpacks en -racks 50

Totaaloplossingen 57
Conveni-pack 59

CO2 Conveni-pack  61

Opties 73
ZEAS en Conveni-Pack 73

Elk koelsysteem dat gefluoreerde broeikasgassen bevat, voldoet aan de eisen van 
de F-gas regelgeving.

Voor volledig/gedeeltelijk voorgevulde apparatuur: bevat gefluoreerde 
broeikasgassen. De actuele koelmiddelvulling hangt af van de definitieve 
constructie van de unit. Meer details vindt u op het typeplaatje van de unit.

Voor niet-voorgevulde apparatuur (met inbegrip van, maar niet beperkt tot racks): 
voor de werking zijn gefluoreerde broeikasgassen nodig.

De F-gas regelgeving is niet van toepassing op systemen die enkel natuurlijke 
koelmiddelen zoals propaan (R-290) en kooldioxide (R-744) bevatten.

Koelmiddel GWP AR4 GWP AR5
R-134A 1.430 1.300
R-407C 1.774 1.620
R-407F 1.825 1.670
R-407H 1.490 1.380
R-410A 2.088 1.920
R-448A 1.387 1.270
R-449A 1.397 1.280
R-452A 2.141 1.945
R-290 3 3
R-744 1 1
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FOOD 

CHAIN

COLD CHAIN

Koelketen expertise
Van productie tot levering

De toekomst van de koelketen-bevoorrading opnieuw vormgeven 
Het uitgebreide productportfolio van Daikin combineert expertise op het vlak van vrieskoeling met innovatieve technologie, en levert 
oplossingen voor geïntegreerde temperatuurregeling die de kwaliteit en veiligheid verbeteren in elke schakel van het distributieproces, 
van de oorsprong van het product tot de eindgebruiker. Ons gamma producten en diensten biedt de flexibiliteit om te beantwoorden aan 
de meest uiteenlopende behoeften van klanten in een hele reeks toepassingen, tijdens de productie, de opslag, de kleinhandel en het 
transport. Energiezuinige technologieën met koelmiddel met een laag aardopwarmingsvermogen (GWP) zorgen voor een betrouwbare 
en kostenefficiënte werking, waardoor de kwaliteit van bederfelijke voorraden behouden blijft, ongeacht het klimaat, en tegelijkertijd het 
milieu wordt beschermd. 
Met onze expertise bestrijken we de volledige koelketen.

WIJ ZORGEN VOOR DE VOLLEDIGE KOELKETEN
INDUSTRIËLE COMMERCIËLETRANSPORTKOELING

KOELKETEN

Industriële koeling
Industriële/

commerciële koeling Commerciële koeling

KleinhandelLogistiekProductie

Transportkoeling Transportkoeling Transportkoeling
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Vision 2050

Het milieubeleid van Daikin
Het Akkoord van Parijs, dat in 2015 werd aangenomen, bevat een doelstelling voor de tweede helft van deze eeuw om de uitstoot van 
broeikasgassen tot netto nul te reduceren en de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 2°C ten opzichte van het pre-
industriële niveau. In de geest van het Akkoord van Parijs heeft Daikin zijn Milieuvisie 2050 geformuleerd, met als doel de uitstoot van 
broeikasgassen tegen 2050 tot netto nul te herleiden. Wij hebben een reductiedoelstelling voor 2030 vastgesteld en deze opgenomen in 
onze inspanningen in het kader van het Fusion 25 strategisch beheersplan.

Vision 2050
Tegen 2050 zullen wij de uitstoot van broeikasgassen tijdens de volledige levenscyclus van onze producten verlagen.
Bovendien focussen wij ons op het creëren van oplossingen die de samenleving en onze klanten verbinden, door met stakeholders samen 
te werken om de uitstoot van broeikasgassen tot netto nul te reduceren.
Met behulp van IoT, AI en open innovatiemethodes zullen we beantwoorden aan de wereldwijde behoeften voor luchtoplossingen door 
veilige en gezonde luchtomgevingen te bieden en tegelijkertijd bij te dragen aan het oplossen van milieuproblemen.

Vooruitzichten op middellange termijn voor vrieskoeling
In de sector van de koelketen stappen wij over op natuurlijk, HFK-vrij koelmiddel met een laag aardopwarmingsvermogen (GWP). Tegelijk 
zorgen wij ervoor dat op onze markten de juiste veiligheidsnormen worden gehanteerd. Wij blijven voortdurend streven naar het verlagen 
van het energieverbruik van al onze producten. In de sector transportkoeling zullen wij ernaar streven om een leidende rol te spelen bij de 
verschuiving naar elektrificatie en het afbouwen van de afhankelijkheid van technologieën op basis van verbrandingsmotoren.

2019 2025 2030 2050

Uitstoot van 
broeikasgassen

Reductie

Bijdrage tot 
emissiereducties

Netto-nul
of lager

30%
Reductie

50%

Producten
•  Producten met hoge energie-e�ciëntie
•  Koelmiddelen met een lager aardopwarmingspotentiaal
•  Volledige levenscyclus van een product

Oplossingen
•  Energiebeheersystemen
•  Energiediensten

Koolstofcompensatie
•  Recuperatie en recycling van koelmiddelen
•  Gebruik van hernieuwbare energie
•  Bescherming van bossen
•  En nog veel meer...

Netto-nul levenscyclus van producten
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Koeling is voor ons een koud kunstje

• We hebben meer dan 100 jaar ervaring in de koelindustrie.

• Dankzij ons uitgebreide aanbod koelproducten kunnen we aan 

alle koelbehoeften voldoen, van op de boerderij tot op uw bord.

• Innovatieve en betrouwbare eigen technologie en expertise op 

het gebied van koelmiddelen, bediening en compressoren!

• Uw adviseur voor oplossingen die aan uw behoeften voldoen 

in overeenstemming met de wetgeving (F-gasregelgeving, 

ecodesign, ...) en met de nadruk op betrouwbaarheid, veiligheid, 

totale equivalente opwarmingsimpact en bedrijfskosten.

Waarom kiezen voor Daikin?
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Onze uitgebreide productlijn is in staat om oplossingen te bieden voor: 

We kunnen aan alle koelbehoeften van op de boerderij tot op uw bord voldoen

Gecontroleerde temperaturen in de gehele toeleveringsketen

VERWERKING NA DE OOGST VOEDSELVERWERKING MAGAZIJNOPSLAG

VOEDINGSRETAIL

RESTAURANTS/CAFÉS

OPLOSSINGEN VOOR 
THUISBEZORGING

 FARMACEUTISCHE OPLOSSINGEN

Vrachtwagentransport ref
GROTE afstanden

Licht vrachtwagentransport ref
GEMIDDELDE afstanden

Bestelwagentransport ref
KORTE afstanden

We kunnen in elke 
koelbehoefte voorzien

VOEDINGSRETAIL

GEKOELD TRANSPORT

BROUWERIJ

EVENEMENTENRUIMTES

HOTELS

BAR

KOUDE OPSLAG

SCHAATSBANEN

VISSERIJ

INDUSTRIE

CATERING

CLEANROOMS/ZIEKENHUIZEN

RIJPING (KAAS/VLEES)

SLAGER RESTAURANTS ...
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Daikin Refrigeration – samen voor koeling

Daikin Europe N.V. is een belangrijke Europese 
producent van airconditioners, verwarmingssystemen 
en koelapparatuur, met ongeveer 5.500 werknemers 
in heel Europa en grote productiefaciliteiten in België, 
Tsjechië, Duitsland, Italië, Turkije en het Verenigd 
Koninkrijk. Daikin staat wereldwijd bekend om zijn 
baanbrekende benadering van productontwikkeling 
en de ongeëvenaarde kwaliteit en veelzijdigheid van 
zijn totaaloplossingen.

Daikin Chemicals is een van 's werelds grootste 
producenten van fluorchemicaliën en is een 
toonaangevend expert op dat gebied. Wij streven 
ernaar om nieuwe mogelijkheden voor residentiële en 
industriële toepassingen te vinden door optimaal gebruik 
te maken van de fluoreigenschappen met behulp van 
onze eigen exclusief ontwikkelde technologieën.

Daikin Chemicals
Hubbard Products Ltd. is een van de belangrijkste 
ontwerpers, fabrikanten en leveranciers van commerciële 
koelinstallaties in het Verenigd Koninkrijk en heeft een 
benijdenswaardige wereldwijde reputatie opgebouwd op 
het gebied van innovatie en uitmuntende ontwerpen.

Tewis is een toonaangevend bedrijf voor het ontwerp en 
de ontwikkeling van koelsystemen. Naast hun expertise 
in de ontwikkeling van besturingselementen op maat 
(zoals monitoring), biedt Tewis totaaloplossingen 
voor koel- en klimaattoepassingen. Tewis heeft zich 
de afgelopen jaren gericht op de ontwikkeling van 
koelsystemen op CO2-basis en heeft een langdurige 
relatie opgebouwd met belangrijke Spaanse en 
Portugese voedingsretailers. De missie en filosofie tot op 
heden is het bereiken van een hoge betrouwbaarheid 
en het realiseren van opmerkelijke energiebesparingen 
voor hun klanten.

AHT ontwikkelt, produceert en verkoopt koel- en 
diepvriesvitrines die specifiek geschikt zijn voor de 
voedingsretailsector. AHT is toonaangevend in het 
segment van de "plug-invitrines" en loopt voorop in 
de markt door actief nieuwe producten te lanceren 
die overeenstemmen met de evoluerende indeling 
van winkels. Bovendien heeft AHT dankzij zijn 
technologische capaciteiten en bedrijfsmiddelen 
wereldwijd verschillende grote klanten, waaronder 
grote voedingsretailketens. 

Zanotti is een koelspecialist, opgericht in 1962. Met 
meer dan 50 jaar ervaring in voedselopslag voor de 
commerciële en industriële koelsector, maar ook voor 
het vervoer van verse en diepgevroren producten. 
Zanotti veranderde de koelsector vanaf het begin 
met de introductie van de Uniblock, een plug-and-
playkoelunit voor koelruimtes waarbij alles in één 
product zit verwerkt. Momenteel hebben ze meer dan 
600 mensen in dienst, met drie productiefaciliteiten en 
een jaaromzet van ongeveer 130 miljoen euro.
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Wij voorzien in de behoeften van de klant!
Afhankelijk van het type toepassing, de locatie en de interesse/waarden van de klant, kan de optimale koeloplossing voor de klant 
verschillen! Dankzij ons uitgebreide productportfolio kan Daikin een klant geven wat die echt nodig heeft! 
 
Het DNA van ons advies:

  Veiligheid en betrouwbaarheid 

  De totale equivalente opwarmingsimpact (TEWI of Total Equivalent Warming Impact) verlagen

Vermindering van de CO2-uitstoot is een van de belangrijkste prioriteiten voor de toekomst. Het broeikaseffect van een 
koelinstallatie is de combinatie van mogelijke koelmiddelverliezen (directe opwarmingsimpact) en de CO2-uitstoot 
veroorzaakt door elektriciteitsproductie (indirecte opwarmingsimpact). De situatie verschilt per land, maar de gemiddelde 
CO2-uitstoot bij de energieproductie in Europa is vrij hoog (gemiddeld 0,45 kg/kWu elektrische energie)! Hierdoor is er 
een aanzienlijk broeikaseffect gedurende de levensduur van de koelinstallatie en is het rendement een van de cruciale 
aandachtspunten bij het verminderen van de totale equivalente opwarmingsimpact!
Wanneer er verschillende koeloplossingen met elkaar worden vergeleken, is het dus belangrijk om met beide aspecten 
rekening te houden, want in sommige gevallen zal de optimalisatie van de directe opwarmingsimpact (bv. een ander 
koelmiddel) een omgekeerd effect hebben op de indirecte opwarmingsimpact!

  Uw bedrijfskosten verlagen 

Door de focus op betrouwbaarheid en kwaliteit, uitgebreide testen op elk product en een superieur energierendement is 
ons doel om uw bedrijfskosten tot het absolute minimum te beperken! 

DIRECTE verwarmingsimpact

Gebruikt koelmiddel 
 
 
 
 
 
 

F-gasregelgeving

INDIRECTE verwarmingsimpact

CO2-uitstoot van 
elektriciteitsproductie 

 
 
 
 

Ecodesignrichtlijn

AANGEPAKT DOOR

POTENTIËLE IMPACT  
(bij lekkage)

GEGARANDEERDE IMPACT 
gekoppeld aan energieverbruik

TEWI = 

+
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BIERKOELFACILITEIT, 
GEKOELD MET ZEAS

E. LECLERC, HYPERMARKT
ZEAS

EDEKA, SUPERMARKT
CONVENI-PACK (2) EN ZEAS (1)
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ZIGGO DOME, 
EVENEMENTENHAL
ZEAS VOOR KOELEN (6) EN VRIEZEN (2)

COOMBE FISHERIES
HOOGRENDEMENT ZANOTTI LT KOELINSTALLATIE

TANKSTATION  
ZEAS
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Plug & play oplossingen  

voor koelruimtes en wijnruimtes
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SET

PRG SET
PRG

voor twee units in een koelruimte voor opslag
ALTERNATIEVE AFSTANDSBEDIENING
 › Voor koelruimtes waar het wettelijk 
verplicht is om een bepaalde 
temperatuur aan te houden 
(producten voor ziekenhuizen, 
farmaceutische producten), is het voor 
de veiligheid en temperatuurregeling 
noodzakelijk om 2 units in dezelfde 
koelruimte te installeren, zodat ze 
altijd afwisselend kunnen werken 
- wanneer de ene unit werkt, is de 
andere uitgeschakeld.

 › Wanneer een unit in werking stilvalt, 
start de tweede unit automatisch 
op. Wanneer de temperatuur 
voor bediening op afstand met 
een thermostaat gedurende een 
bepaalde tijd niet wordt bereikt 
(producttoevoer, open celdeur voor 
langere tijd, ...), gaat de unit over naar 
stand-by functie.

 › Afstandsbediening voor twee units. Instelbare 
timer voor afwisselende werking.

 › Wanneer één van de koelunits uitvalt, kan 
de regeling worden overgenomen door 
de andere unit. Alarmmelding via lamp en 
zoemer.

 › Thermostaat voor veiligheid bij hoge 
temperaturen in de koelruimte (enkel bij 
modellen met thermostaat).

Zanotti presenteert het nieuwe "Touch Screen" besturingspaneel 
voor GM monoblock units en GS split units. Deze nieuwe 
gebruikersinterface bestaat uit een toetsenbord en een display, en 
biedt eenvoudige toegang tot alle handmatige functies van de units. 

De regeling van de koelcyclus, het in- en uitschakelen van de unit, 
de verlichting in de koelruimte, het activeren van het handmatige 
ontdooiproces en het instellen van parameters zijn functies die 
intuïtiever kunnen worden bediend met het nieuwe toetsenbord.

Unit AAN/UIT

Selectiewiel voor instellen van 
parameters en menunavigatie

Kort aanraken voor toegang tot 
menu

Lang aanraken voor instellen van 
parameters

Twee keer aanraken voor het instellen 
van standaardinstellingen

Selectiewiel aanraken voor snelle 
instellingen

Verlichting koelruimte  
AAN/UIT-schakelaar

Ontdooiing activering

Zanotti  
Touch control

GM Monoblock unit GS Split unit

Neem voor op maat gemaakte opties contact 
op met uw verkoopvertegenwoordiger.
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Luchtdebiet

Luchtdebiet

Luchtdebiet

Luchtdebiet

4-Ø 6,2
(om de unit aan de wand te bevestigen)

(om de unit op te tillen)
2-Ø 12

 LMSEY1A-AVM01 LMSEY1A09AVM01 LMSEY1A13AVM01
Afmetingen van de unit Hoogte mm 780

Diepte mm 970
Breedte mm 400

Afmetingen van de verpakte 
unit

Hoogte mm 1.030
Diepte mm 1.050
Breedte mm 500

Gewicht van de unit Gewicht kg 52
Gewicht van de verpakte unit Gewicht kg 66
Eigenschappen van het gat 
naar de plaats waar de units 
staan (installatie door wand

Hoogte mm 335
Breedte mm 375

Eigenschappen van de gaten 
naar de plaats waar de units 
staan (opbouwinstallatie)

Hoogte mm 83
Breedte mm 43

Koelmiddel Type R290
GWP 3

Aantal circuits 1
Koelmiddel Lading per circuit kg 0,15
Voeding Spanning/fase/frequentie V/ph/Hz 230/1/50-60
Spanningbereik (min./max.) V 207V/253V
Nominaal ingangsvermogen W 807 (MT) / 523 (LT) 1.103 (MT) / 750 (LT)
Nominale ingangsstroom A 3.593 (MT) / 2.357 (LT) 4.912 (MT) / 3.380 (LT)
MCA (max. stroomampèrage) A 5,9 7,6
MFA (max. zekeringsampèrage) A 15
TOCA (totaal overstroomampèrage) A 9,3
Compressor Type Hermetisch met zuiger door inverter aangedreven
Luchtdebietcondensor (1) m3/u 555
Luchtdebietverdamper (1) m3/u 597
Luchtstroomverdamper (2) m 9,6
PED categorie I
IP categorie 20
Ontdooien Type Heet gas
Bedrijfsgeluidsdruk (3) dB(A) 39,4
Omgevingstemp. bedrijfsbereik Min °C 5

Max °C 45
Koelruimtetemp. bedrijfsbereik Min °C -25

Max °C 10
(1) Conform EN ISO 5801 | (2) Conform CECOMAF GT 6-001 (eindsnelheid = 0,25 m/s) | (3) Conform UNI EN ISO 3746 

Inverter Monoblock voor 
koeling | Model A

Standaardapparatuur

 › Door inverter aangedreven hermetische zuigercompressor
 › Voeding 50/60 Hz
 › -gecertificeerd
 › Microkanaalcondensor
 › Filterdroger
 › Condensorventilator AAN/UIT aangestuurd door temperatuursonde 
 › Elektronisch thermisch expansieventiel
 › Condensaat verdampingsbak
 › Heetgasontdooiing
 › Propaankoelmiddelvulling => 150 gr
 › Elektronische regelkaart
 › Elektrisch schakelbord met zekeringen
 › HP-schakelaar met vaste ijking en automatische reset
 › Automatische eliminatie van condensatiewater

 › Kabel van 5 m voor voeding
 › Verlichtingskabel van 2 m in de koelruimte (armatuur en lamp als optie)
 › Deurkabel van 5 m voor microschakelaar (microschakelaar als optie)
 › Kabel van 5 m voor deurverwarming

LMSEY1A-AVM01
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Model B
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Luchtdebiet

Luchtdebiet

Luchtdebiet

Luchtdebiet

4-Ø 6,2
(om de unit aan de wand te bevestigen)

(om de unit op te tillen)
2-Ø 12

Inverter Monoblock voor 
koeling | Model B

Standaardapparatuur

 › Door inverter aangedreven hermetische zuigercompressor
 › Voeding 50/60 Hz
 › -gecertificeerd
 › Microkanaalcondensor
 › Filterdroger
 › Condensorventilator AAN/UIT aangestuurd door temperatuursonde 
 › Elektronisch thermisch expansieventiel
 › Condensaat verdampingsbak
 › Heetgasontdooiing
 › Propaankoelmiddelvulling (elk circuit) => 130 gr
 › Elektronische regelkaart
 › Elektrisch schakelbord met zekeringen
 › HP-schakelaar met vaste ijking en automatische reset
 › Automatische eliminatie van condensatiewater

 › Kabel van 5 m voor voeding
 › Verlichtingskabel van 2 m in de koelruimte (armatuur en lamp als optie)
 › Deurkabel van 5 m voor microschakelaar (microschakelaar als optie)
 › Kabel van 5 m voor deurverwarming

LMSEY2A-AYE01

 LMSEY2A-AYE01 LMSEY2A19AYE01 LMSEY2A25AYE01
Afmetingen van de unit Hoogte mm 780

Diepte mm 1.040
Breedte mm 620

Afmetingen van de verpakte 
unit

Hoogte mm 1.030
Diepte mm 1.120
Breedte mm 720

Gewicht van de unit Gewicht kg 83,5
Gewicht van de verpakte unit Gewicht kg 107,5
Eigenschappen van het gat 
naar de plaats waar de units 
staan (installatie door wand

Hoogte mm 335
Breedte mm 595

Eigenschappen van de gaten 
naar de plaats waar de units 
staan (opbouwinstallatie)

Hoogte mm 177
Breedte mm 43

Koelmiddel Type R290
GWP 3

Aantal circuits 2
Koelmiddel Lading per circuit kg 0,13
Voeding Spanning/fase/frequentie V/ph/Hz 400/3/50-60
Spanningbereik (min./max.) V 360V/440V
Nominaal ingangsvermogen W 1.765 (MT) / 1.208 (LT) 2.275 (MT) / 1.563 (LT)
Nominale ingangsstroom A 4.645 (MT) / 3.179 (LT) 5.987 (MT) / 4.113 (LT)
MCA (max. stroomampèrage) A 11,3 14,6
MFA (max. zekeringsampèrage) A 25
TOCA (totaal overstroomampèrage) A 18,5
Compressor Type Hermetisch met zuiger door inverter aangedreven
Luchtdebietcondensor (1) m3/u 939
Luchtdebietverdamper (1) m3/u 1.114
Luchtstroomverdamper (2) m 9,6
PED categorie I
IP categorie 20
Ontdooien Type Heet gas
Bedrijfsgeluidsdruk (3) dB(A) 43,9
Omgevingstemp. bedrijfsbereik Min °C 5

Max °C 45
Koelruimtetemp. bedrijfsbereik Min °C -25

Max °C 10
(1) Conform EN ISO 5801 | (2) Conform CECOMAF GT 6-001 (eindsnelheid = 0,25 m/s) | (3) Conform UNI EN ISO 3746 
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Koelcapaciteit berekeningsomstandigheden
Middelhoge temperatuur-units: [TC=0°C | TA=30°C]
Lage temperatuur-units: [TC=-20°C | TA=30°C]
Units met twee temperaturen: [TC=-20°C | TA=30°C]

Middelhoge temperatuur-units Lage temperatuur-units
MAS106EA23XH MAS107EA23XH MAS211EA23XH MAS320EB23XH MAS430EB24TH MAS535EB24TH MAS545EB24TH MAS660EB24TH BAS110DA23XH BAS112DA23XH BAS117DA23XH

Koelmiddel R134a R452A
Voeding V/Ph~/Hz 220-230/1N~/50 380-400/3N~/50 230/1N~/50
HP-compressor 3/4 1 1,2 3,5 5 6,5 8,5 10 1 1,2 1,7
Ontdooien Heet gas
PED categorie 0 1 2 0
Werktemperatuur °C +10 ÷ -5 -15 ÷ -25
Koelcapaciteit Watt 1.140 1.422 1.816 3.492 4.981 6.988 8.290 10.424 662 905 1.164

Lage temperatuur-units Units met twee temperaturen
BAS218DA23XH BAS320DB23XH BAS330DB23XH BAS445DB24TH BAS450DB24TH BAS560DB24TH BAS680DB24TH PAS330DB23XH PAS450DB24TH PAS565DB24TH PAS695DB24TH

Koelmiddel R452A
Voeding V/Ph~/Hz 230/1N~/50 400/3N~/50
HP-compressor 1,7 2 3 4 5 7,5 10 3 5 7,5 10
Ontdooien Heet gas
PED categorie 0 0 0 2 0 2
Werktemperatuur °C -15 ÷ -25 +10 ÷ -5 

-15 ÷ -25
Koelcapaciteit Watt 1.436 2.384 2.581 3.628 4.541 6.689 8.663 2.581 4.541 6.689 8.663

AS-H

Monoblock-units geschikt 
voor containers

Belangrijkste eigenschappen

 › Hermetische compressor
 › Frame voor installatie buiten
 › Voeding 220-230/1N~/50 of 380-400/3N~/50
 › Luchtventilator + axiale ventilator
 › Drukschakelaar condensorventilator (type 1, 2, 3)
 › Snelheidsregelaar van de condensorventilator met drukregeling 
(type 4, 5, 6)

 › Voorinstelling voor supervisiesysteem (type 4, 5, 6)
 › Spanningsmonitor (alleen frame 4, 5, 6)
 › Filterdroger op vloeistofleiding
 › Vierpolige condensorventilator
 › Expansie via capillaire buis (expansieventiel alleen in units met 
dubbele temperatuur)

 › Afscheider/accumulator op aanzuigleiding
 › Lekbak voor verdampt condensaatwater
 › Heetgasontdooiing
 › Koelmiddelvulling
 › Elektronische regelaar
 › Schakelbord met beveiligingszekeringen
 › Condensorventilator drukschakelaar
 › Instelbare Lp-schakelaar met automatische reset
 › Instelbare Hp-schakelaar met automatische reset
 › Geïsoleerd paneel van 100mm voor wandmontage
 › Carterverwarming
 › Dubbel ontdooiklep
 › Externe voedingsstekker
 › Verlichtingskabel van 1m voor koelruimte
 › Kabel van 3 m voor microschakelaardeur
 › Kataforese naar de condensorconvector
 › Kataforese naar de verdamperconvector

AS-H
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AS-E

Koelcapaciteit berekeningsomstandigheden
Middelhoge temperatuur-units: [TC=0°C | TA=30°C]
Lage temperatuur-units: [TC=-20°C | TA=30°C]
Units met twee temperaturen: [TC=-20°C | TA=30°C]

Middelhoge temperatuur-units
MAS320EB23TE MAS430EB24TE MAS535EB24TE MAS545EB24TE MAS660EB24TE MAS320BB23TE MAS430BB24TE MAS535BB24TE MAS545BB24TE MAS660BB24TE

Koelmiddel R134a R449A
Voedingsspanning V/Ph~/Hz 380-400/3N~/50
HP-compressor 4 6 7 9 10 2,3 3,5 4 6 7,5
Ontdooien Heet gas
PED categorie 1 2 1 2
Werktemperatuur °C +10 ÷ -5
Koelcapaciteit Watt 3.770 5.942 7.462 9.007 12.084 3.561 5.606 6.853 9.325 11.011

Lage temperatuur-units Units met twee temperaturen
BAS330BB23TE BAS450BB24TE BAS555BB24TE BAS560BB24TE BAS680BB24TE PAS330BB23TE PAS450BB24TE PAS565BB24TE PAS695BB24TE

Koelmiddel R449A
Voedingsspanning V/Ph~/Hz 380-400/3N~/50
HP-compressor 3,5 5 6 7,5 10 3,5 5 7,5 10
Ontdooien Heet gas
PED categorie 1 2 1 2
Werktemperatuur °C -15 ÷ -25 +10 ÷ -5 

-15 ÷ -25
Koelcapaciteit Watt 2.753 4.100 5.100 6.233 8.127 2.753 4.100 6.233 8.127

Monoblock-units geschikt 
voor opslag van producten 
in mobiele koelcellen

Belangrijkste eigenschappen

 › Scrollcompressor
 › Frame voor installatie buiten
 › Voeding 380-400/3N~/50
 › Luchtventilator + axiale ventilator
 › Drukschakelaar condensorventilator (type 3)
 › Snelheidsregelaar van de condensorventilator met drukregeling 
(type 4, 5, 6)

 › Voorinstelling voor supervisiesysteem
 › Spanningsmonitor
 › Filterdroger op vloeistofleiding
 › Vierpolige condensorventilator
 › Expansie via capillaire buis (expansieventiel alleen in units met 
dubbele temperatuur)

 › Afscheider/accumulator op aanzuigleiding
 › Lekbak voor verdampt condensaatwater
 › Heetgasontdooiing
 › Koelmiddelvulling
 › Elektronische regelaar
 › Schakelbord met beveiligingszekeringen
 › Condensorventilator drukschakelaar
 › Instelbare Lp-schakelaar met automatische reset
 › Instelbare Hp-schakelaar met automatische reset
 › Geïsoleerd paneel van 100mm voor wandmontage
 › Carterverwarming
 › Elektromagnetische klep voor dubbele ontdooiing  
(van model 430 voor MT / van model 450 voor BT)

 › Externe voedingsstekker
 › Verlichtingskabel van 1m voor koelruimte
 › Kabel van 3 m voor microschakelaardeur
 › Kataforese naar de condensorconvector
 › Kataforese naar de verdamperconvector

AS-E
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RS

Middelhoge temperatuur-units MRS150TEB23GXX MRS245NEB23GXX MRS245TEB23GXX MRS250NEB23GXX MRS250TEB23GXX MRS251TEB23GXX MRS351NEB23GXX MRS351TEB23GXX
Koelmiddel R134a/R449A
Voeding V/Ph~/Hz 380-400/3N~/50
Compressortype Semi-hermetisch
HP-compressor 5 12 15 25 30
Ontdooien Heet gas
PED categorie 2
Werktemperatuur °C +10 ÷ -5
Koelcapaciteit 
[TC=0°C | TA=30°C]

Watt 9.164 12.657 16.096 20.284 24.165 28.414 35.852 40.837

Middelhoge temperatuur-units MRS150TBB23GXX MRS245NBB23GXX MRS245TBB23GXX MRS250NBB23GXX MRS250TBB23GXX MRS251TBB23GXX MRS351NBB23GXX MRS351TBB23GXX
Koelmiddel R134a R449A
Voeding V/Ph~/Hz 380-400/3N~/50
Compressortype Semi-hermetisch
HP-compressor 4 5 7,5 10 15 20 25 30
Ontdooien Heet gas
PED categorie 2
Werktemperatuur °C +10 ÷ -5
Koelcapaciteit 
[TC=0°C | TA=30°C]

Watt 10.068 14.408 17.858 23.630 26.544 26.114 35.976 38.891

Lage temperatuur-units BRS150NBB23GXX BRS150TBB23GXX BRS245NBB23GXX BRS245TBB23GXX BRS250NBB23GXX BRS250TBB23GXX BRS251TBB23GXX BRS351NBB23GXX BRS351TBB23GXX
Koelmiddel R449A
Voeding V/Ph~/Hz 380-400/3N~/50
Compressortype Semi-hermetisch
HP-compressor 7,5 10 12,5 15 20 25 30 40 50
Ontdooien Heet gas
PED categorie 2
Werktemperatuur °C -15 ÷ -25
Koelcapaciteit 
[TC=-20°C | TA=30°C]

Watt 8.191 8.670 11.102 14.423 18.531 21.344 23.648 31.599 35.030

Vriesunits en units met 
dubbele temperatuur

Vorstbeveiliging Dubbele temperatuur
CRS150NBB23GXX CRS150TBB23GXX CRS250NBB23GXX CRS250TBB23GXX PRS150TBB23GXX PRS245TBB23GXX PRS251TBB23GXX

Koelmiddel R449A
Voeding V/Ph~/Hz 380-400/3N~/50
Compressortype Semi-hermetisch
HP-compressor 7,5 10 15 25 10 15 30
Ontdooien Heet gas
PED categorie 2
Werktemperatuur °C -30 ÷ -50 +5 ÷ -5 

-15 ÷ -25
Koelcapaciteit 
Vriezen 
[TC=30°C | TEV=-35°C]
Dubbele temperatuur 
[TC=-20°C | TA=30°C]

Watt

5.188 7.373 16.721 22.251 8.669 14.123 21.923

Monoblock-units geschikt 
voor middelgrote koelcellen 
en vriestunnels

Extreme veelzijdigheid in gebruik, geschikt voor vriestunnels 

De modellen van de RS-serie zijn monoblock-units die worden 
gekenmerkt door een extreme veelzijdigheid in gebruik, ideaal voor 
middelgrote ruimtes.

 › Extreme veelzijdigheid in gebruik, lage-middelhoge 
temperaturen, polyvalente temperaturen en vriestunnels

 › Geschikt voor verschillende soorten toepassingen
 › Compact en uitstekend bestand tegen alle 
omgevingsomstandigheden

 › Magneetklep en thermostatische klep voor hoog rendement
 › Bedieningspaneel met elektromechanische instrumenten voor het 
regelen van alle functies van de machine

RS
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Installatietype
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GM

Middelhoge temperatuur-units MGM103EA11XA MGM105EA11XA MGM106EA11XA MGM107EA11XA MGM110EA11XA MGM211EA11XA MGM212EB11XA MGM315EB11XA MGM320EB11XA
Koelmiddel R134a
Voeding V/Ph~/Hz 220-230/1N~/50 380-400/3N~/50
HP-compressor  1/2  5/8  3/4 1 1,2 1,2 2,3 3 3,5
Ontdooien Heet gas
PED categorie 0
Werktemperatuur °C +10 ÷ -5
Koelcapaciteit 
[TC=0°C | TA=30°C]

Watt 855 978 1.120 1.315 1.351 1.806 2.034 3.079 3.351

 

Lage temperatuur-units BGM110DA11XA BGM112DA11XA BGM117DA11XA BGM218DA11XA BGM220DB11XA BGM320DB11XA BGM330DB11XA BGM340DB11XA
Koelmiddel R452A
Voeding V/Ph~/Hz 220-230/1N~/50 380-400/3N~/50
HP-compressor 1 1,2 1,7 1,7 2 3 4
Ontdooien Heet gas
PED categorie 0
Werktemperatuur °C -15 ÷ -25
Koelcapaciteit 
[TC=-20°C | TA=30°C]

Watt 679 889 1.155 1.429 1.688 2.491 2.701 3.160

Monoblock systeem 
voor koeling bij lage en 
middelhoge temperatuur

Voor wandmontage in kleine en middelgrote koelruimtes

 › Snelle montage tegen de wand van de koelruimte via 
opbouwmontage (ideaal voor nieuwe installaties) of montage 
door de wand (ideaal voor renovatieprojecten)

 › Metaalgrijze afwerking van de buitenunit
 › De witte kleur van de verdamper sluit discreet aan op de wanden 
van de koelruimte

 › Compressorcompartiment geïsoleerd met geschikt 
geluidsisolerend materiaal om het geluidsniveau te reduceren

 › Condensatoren met microkanalen beschikbaar om de 
koelmiddelvulling zoveel mogelijk te reduceren en een hoger 
energierendement te garanderen

 › De units zijn uitgerust met een bedieningspaneel van een nieuwe 
generatie met gebruiksvriendelijke interface

GM

Opening

Verkrijgbaar 
met R290 
(propaan)

Lucht- en 
watergekoeld 
beschikbaar
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Installatietype

Aansluiting lekbak: Ø 18 (AS235), Ø 22 (AS335-AS340)

500

Desagüe condensación
Ø 18 (AS235), Ø 22 (AS335 - AS340)

O

N

Agujero

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Scarico acqua di condensa Ø 18
• Condensate drain line Ø 18
• Ecoulement eau de condensation Ø 18
• Kondensatablaßrohr Ø 18
• Desagüe ague de condensoción Ø 18
• Condensaftapleiding Ø 18
• Γραμμή αποστράγγισης Ø 18

• Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.  
Sul lato superiore eseguire l’operazione prima del posizionamento.

• Inject silicone seal round the whole perimeter of the opening in the panel.  
On the upper side, do that before siting the Uniblock.

• Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.  
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l’Uniblock.

• Spritzen Silikon auf den ganzen Stopfenperimeter ein.  
Auf der Oberseite, führen das aus bevor man den Uniblock einbaut.

• Inyectar silicona sobre todo el perimetro del agujero.  
Sobre la parte superiore, se coloca antes de situar el Uniblock.

• Injecteer siliconedichting rond de hele omtrekt van de opening in het paneel. Doe 
dat ook aan de bovenkant voordat u het Uniblock monteert.

• Εγχύστε στεγανοποίηση σιλικόνης γύρω από όλη την περίμετρο του ανοίγματος 
στο πάνελ. Στην επάνω πλευρά κάντε το αυτό προτού τοποθετήσετε το Uniblock.

• Foro
• Hole
• Trou
• Loch

• Agujero
• Boorgat
• Οπή

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

40 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

1,66 m3

ZANOTTI S.p.a.

MAS235T02E

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Scarico acqua di condensa Ø 10
• Condensate drain line Ø 10
• Ecoulement eau de condensation Ø 10
• Kondensatablaßrohr Ø 10
• Desagüe ague de condensoción Ø 10
• Condensaftapleiding Ø 10
• Γραμμή αποστράγγισης Ø 10

• Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.  
Sul lato superiore eseguire l’operazione prima del posizionamento.

• Inject silicone seal round the whole perimeter of the opening in the panel.  
On the upper side, do that before siting the Uniblock.

• Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.  
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l’Uniblock.

• Spritzen Silikon auf den ganzen Stopfenperimeter ein.  
Auf der Oberseite, führen das aus bevor man den Uniblock einbaut.

• Inyectar silicona sobre todo el perimetro del agujero.  
Sobre la parte superiore, se coloca antes de situar el Uniblock.

• Injecteer siliconedichting rond de hele omtrekt van de opening in het paneel. Doe 
dat ook aan de bovenkant voordat u het Uniblock monteert.

• Εγχύστε στεγανοποίηση σιλικόνης γύρω από όλη την περίμετρο του ανοίγματος 
στο πάνελ. Στην επάνω πλευρά κάντε το αυτό προτού τοποθετήσετε το Uniblock.

• Foro
• Hole
• Trou
• Loch

• Agujero
• Boorgat
• Οπή

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

117 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

2,8 m3

ZANOTTI S.p.a.

MAS340T02E

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Scarico acqua di condensa Ø 22
• Condensate drain line Ø 22
• Ecoulement eau de condensation Ø 22
• Kondensatablaßrohr Ø 22
• Desagüe ague de condensoción Ø 22
• Condensaftapleiding Ø 22
• Γραμμή αποστράγγισης Ø 22

• Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.  
Sul lato superiore eseguire l’operazione prima del posizionamento.

• Inject silicone seal round the whole perimeter of the opening in the panel.  
On the upper side, do that before siting the Uniblock.

• Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.  
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l’Uniblock.

• Spritzen Silikon auf den ganzen Stopfenperimeter ein.  
Auf der Oberseite, führen das aus bevor man den Uniblock einbaut.

• Inyectar silicona sobre todo el perimetro del agujero.  
Sobre la parte superiore, se coloca antes de situar el Uniblock.

• Injecteer siliconedichting rond de hele omtrekt van de opening in het paneel. Doe dat 
ook aan de bovenkant voordat u het Uniblock monteert.

• Εγχύστε στεγανοποίηση σιλικόνης γύρω από όλη την περίμετρο του ανοίγματος στο 
πάνελ. Στην επάνω πλευρά κάντε το αυτό προτού τοποθετήσετε το Uniblock.

• Foro
• Hole
• Trou
• Loch

• Agujero
• Boorgat
• Οπή

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

55 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

2,56 m3

ZANOTTI S.p.a.

MAS335N02E/T02E MAS235T02E

MAS335N02E

MAS340T02E

AS

Middelhoge temperatuur units Lage temperatuur units
MAS430EB13XX MAS535EB13XX MAS545EB13XX MAS660EB13XX BAS450DB13XX BAS560DB13XX BAS680DB13XX

Refrigerant R134a R452A
Voeding V/Ph~/Hz 380-400/3N~/50
HP compressor 5 6,5 8,5 10 5 7,5 10
Ontdooien Heet gas
PED categorie 1 2
Werktemperatuur °C +10 ÷ -5
Koelcapaciteit  
[TC=0°C | TA=30°C]

Watt 4.981 6.988 8.290 10.424 -

Koelcapaciteit 
[TC=-20°C | TA=30°C]

Watt - 4.541 6.689 8.663

Monoblock systeem 
voor koeling bij lage en 
middelhoge temperatuur

Voor wandmontage in middelgrote koelruimtes

 › Snelle montage op de wand van de koelruimte via montage door 
de wand

 › Uiterst snel te monteren, waardoor de installatietijd en de kosten 
verminderd worden

 › De witte kleur van de verdamper sluit discreet aan op de wanden 
van de koelruimte

 › Zeer compact en zeer efficiënt
 › Station voor elektronische bediening van op afstand met 
gebruiksvriendelijke gebruikersinterface die kan worden 
geprogrammeerd op basis van verschillende systeemvereisten

 › Er zijn modellen voor lage temperaturen beschikbaar. Neem 
contact op met uw plaatselijke dealer.

AS
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Installatietype

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Scarico acqua di condensa Ø 10
• Condensate drain line Ø 10
• Ecoulement eau de condensation Ø 10
• Kondensatablaßrohr Ø 10
• Desagüe ague de condensoción Ø 10
• Condensaftapleiding Ø 10
• Γραμμή αποστράγγισης Ø 10

• Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.  
Sul lato superiore eseguire l’operazione prima del posizionamento.

• Inject silicone seal round the whole perimeter of the opening in the panel.  
On the upper side, do that before siting the Uniblock.

• Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.  
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l’Uniblock.

• Spritzen Silikon auf den ganzen Stopfenperimeter ein.  
Auf der Oberseite, führen das aus bevor man den Uniblock einbaut.

• Inyectar silicona sobre todo el perimetro del agujero.  
Sobre la parte superiore, se coloca antes de situar el Uniblock.

• Injecteer siliconedichting rond de hele omtrekt van de opening in het paneel. Doe dat ook aan de bovenkant 
voordat u het Uniblock monteert.

• Εγχύστε στεγανοποίηση σιλικόνης γύρω από όλη την περίμετρο του ανοίγματος στο πάνελ. Στην επάνω 
πλευρά κάντε το αυτό προτού τοποθετήσετε το Uniblock.

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

13 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

0,31 m3

ZANOTTI S.p.a.

BSB120NO261D

Foro / Hole / Trou 
/ Loch / Agujero / 
Boorgat
Οπή

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Scarico acqua di condensa Ø 10
• Condensate drain line Ø 10
• Ecoulement eau de condensation Ø 10
• Kondensatablaßrohr Ø 10
• Desagüe ague de condensoción Ø 10
• Condensaftapleiding Ø 10
• Γραμμή αποστράγγισης Ø 10

• Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.  
Sul lato superiore eseguire l’operazione prima del posizionamento.

• Inject silicone seal round the whole perimeter of the opening in the panel.  
On the upper side, do that before siting the Uniblock.

• Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.  
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l’Uniblock.

• Spritzen Silikon auf den ganzen Stopfenperimeter ein.  
Auf der Oberseite, führen das aus bevor man den Uniblock einbaut.

• Inyectar silicona sobre todo el perimetro del agujero.  
Sobre la parte superiore, se coloca antes de situar el Uniblock.

• Injecteer siliconedichting rond de hele omtrekt van de opening in het paneel. Doe dat ook aan de bovenkant 
voordat u het Uniblock monteert.

• Εγχύστε στεγανοποίηση σιλικόνης γύρω από όλη την περίμετρο του ανοίγματος στο πάνελ. Στην επάνω 
πλευρά κάντε το αυτό προτού τοποθετήσετε το Uniblock.

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

13 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

0,31 m3

ZANOTTI S.p.a.

BSB120NO261D

Foro / Hole / Trou 
/ Loch / Agujero / 
Boorgat
Οπή

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Scarico acqua di condensa Ø 10
• Condensate drain line Ø 10
• Ecoulement eau de condensation Ø 10
• Kondensatablaßrohr Ø 10
• Desagüe ague de condensoción Ø 10
• Condensaftapleiding Ø 10
• Γραμμή αποστράγγισης Ø 10

• Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.  
Sul lato superiore eseguire l’operazione prima del posizionamento.

• Inject silicone seal round the whole perimeter of the opening in the panel.  
On the upper side, do that before siting the Uniblock.

• Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.  
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l’Uniblock.

• Spritzen Silikon auf den ganzen Stopfenperimeter ein.  
Auf der Oberseite, führen das aus bevor man den Uniblock einbaut.

• Inyectar silicona sobre todo el perimetro del agujero.  
Sobre la parte superiore, se coloca antes de situar el Uniblock.

• Injecteer siliconedichting rond de hele omtrekt van de opening in het paneel. Doe 
dat ook aan de bovenkant voordat u het Uniblock monteert.

• Εγχύστε στεγανοποίηση σιλικόνης γύρω από όλη την περίμετρο του ανοίγματος 
στο πάνελ. Στην επάνω πλευρά κάντε το αυτό προτού τοποθετήσετε το Uniblock.

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

29 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

1,07 m3

ZANOTTI S.p.a.

MSB140T38E

Foro / Hole / Trou 
/ Loch / Agujero / 
Boorgat
Οπή

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Scarico acqua di condensa Ø 10
• Condensate drain line Ø 10
• Ecoulement eau de condensation Ø 10
• Kondensatablaßrohr Ø 10
• Desagüe ague de condensoción Ø 10
• Condensaftapleiding Ø 10
• Γραμμή αποστράγγισης Ø 10

• Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.  
Sul lato superiore eseguire l’operazione prima del posizionamento.

• Inject silicone seal round the whole perimeter of the opening in the panel.  
On the upper side, do that before siting the Uniblock.

• Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.  
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l’Uniblock.

• Spritzen Silikon auf den ganzen Stopfenperimeter ein.  
Auf der Oberseite, führen das aus bevor man den Uniblock einbaut.

• Inyectar silicona sobre todo el perimetro del agujero.  
Sobre la parte superiore, se coloca antes de situar el Uniblock.

• Injecteer siliconedichting rond de hele omtrekt van de opening in het paneel. Doe dat ook 
aan de bovenkant voordat u het Uniblock monteert.

• Εγχύστε στεγανοποίηση σιλικόνης γύρω από όλη την περίμετρο του ανοίγματος στο πάνελ. 
Στην επάνω πλευρά κάντε το αυτό προτού τοποθετήσετε το Uniblock.

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

14 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

0,38 m3

ZANOTTI S.p.a.

BSB125T261D

Foro / Hole / Trou 
/ Loch / Agujero / 
Boorgat
Οπή

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Scarico acqua di condensa Ø 10
• Condensate drain line Ø 10
• Ecoulement eau de condensation Ø 10
• Kondensatablaßrohr Ø 10
• Desagüe ague de condensoción Ø 10
• Condensaftapleiding Ø 10
• Γραμμή αποστράγγισης Ø 10

• Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.  
Sul lato superiore eseguire l’operazione prima del posizionamento.

• Inject silicone seal round the whole perimeter of the opening in the panel.  
On the upper side, do that before siting the Uniblock.

• Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.  
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l’Uniblock.

• Spritzen Silikon auf den ganzen Stopfenperimeter ein.  
Auf der Oberseite, führen das aus bevor man den Uniblock einbaut.

• Inyectar silicona sobre todo el perimetro del agujero.  
Sobre la parte superiore, se coloca antes de situar el Uniblock.

• Injecteer siliconedichting rond de hele omtrekt van de opening in het paneel. Doe dat ook 
aan de bovenkant voordat u het Uniblock monteert.

• Εγχύστε στεγανοποίηση σιλικόνης γύρω από όλη την περίμετρο του ανοίγματος στο πάνελ. 
Στην επάνω πλευρά κάντε το αυτό προτού τοποθετήσετε το Uniblock.

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

14 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

0,38 m3

ZANOTTI S.p.a.

BSB125T261D

Foro / Hole / Trou 
/ Loch / Agujero / 
Boorgat
Οπή

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Scarico acqua di condensa Ø 10
• Condensate drain line Ø 10
• Ecoulement eau de condensation Ø 10
• Kondensatablaßrohr Ø 10
• Desagüe ague de condensoción Ø 10
• Condensaftapleiding Ø 10
• Γραμμή αποστράγγισης Ø 10

• Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.  
Sul lato superiore eseguire l’operazione prima del posizionamento.

• Inject silicone seal round the whole perimeter of the opening in the panel.  
On the upper side, do that before siting the Uniblock.

• Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.  
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l’Uniblock.

• Spritzen Silikon auf den ganzen Stopfenperimeter ein.  
Auf der Oberseite, führen das aus bevor man den Uniblock einbaut.

• Inyectar silicona sobre todo el perimetro del agujero.  
Sobre la parte superiore, se coloca antes de situar el Uniblock.

• Injecteer siliconedichting rond de hele omtrekt van de opening in het paneel. Doe dat ook 
aan de bovenkant voordat u het Uniblock monteert.

• Εγχύστε στεγανοποίηση σιλικόνης γύρω από όλη την περίμετρο του ανοίγματος στο πάνελ. 
Στην επάνω πλευρά κάντε το αυτό προτού τοποθετήσετε το Uniblock.

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

14 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

0,38 m3

ZANOTTI S.p.a.

BSB125T261D

Foro / Hole / Trou 
/ Loch / Agujero / 
Boorgat
Οπή

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Scarico acqua di condensa Ø 10
• Condensate drain line Ø 10
• Ecoulement eau de condensation Ø 10
• Kondensatablaßrohr Ø 10
• Desagüe ague de condensoción Ø 10
• Condensaftapleiding Ø 10
• Γραμμή αποστράγγισης Ø 10

• Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.  
Sul lato superiore eseguire l’operazione prima del posizionamento.

• Inject silicone seal round the whole perimeter of the opening in the panel.  
On the upper side, do that before siting the Uniblock.

• Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.  
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l’Uniblock.

• Spritzen Silikon auf den ganzen Stopfenperimeter ein.  
Auf der Oberseite, führen das aus bevor man den Uniblock einbaut.

• Inyectar silicona sobre todo el perimetro del agujero.  
Sobre la parte superiore, se coloca antes de situar el Uniblock.

• Injecteer siliconedichting rond de hele omtrekt van de opening in het paneel. Doe 
dat ook aan de bovenkant voordat u het Uniblock monteert.

• Εγχύστε στεγανοποίηση σιλικόνης γύρω από όλη την περίμετρο του ανοίγματος 
στο πάνελ. Στην επάνω πλευρά κάντε το αυτό προτού τοποθετήσετε το Uniblock.

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

29 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

1,07 m3

ZANOTTI S.p.a.

MSB140T38E

Foro / Hole / Trou 
/ Loch / Agujero / 
Boorgat
Οπή

SB120 SB140 SB125-235

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Scarico acqua di condensa Ø 10
• Condensate drain line Ø 10
• Ecoulement eau de condensation Ø 10
• Kondensatablaßrohr Ø 10
• Desagüe ague de condensoción Ø 10
• Condensaftapleiding Ø 10
• Γραμμή αποστράγγισης Ø 10

• Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.  
Sul lato superiore eseguire l’operazione prima del posizionamento.

• Inject silicone seal round the whole perimeter of the opening in the panel.  
On the upper side, do that before siting the Uniblock.

• Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.  
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l’Uniblock.

• Spritzen Silikon auf den ganzen Stopfenperimeter ein.  
Auf der Oberseite, führen das aus bevor man den Uniblock einbaut.

• Inyectar silicona sobre todo el perimetro del agujero.  
Sobre la parte superiore, se coloca antes de situar el Uniblock.

• Injecteer siliconedichting rond de hele omtrekt van de opening in het paneel. Doe dat ook 
aan de bovenkant voordat u het Uniblock monteert.

• Εγχύστε στεγανοποίηση σιλικόνης γύρω από όλη την περίμετρο του ανοίγματος στο πάνελ. 
Στην επάνω πλευρά κάντε το αυτό προτού τοποθετήσετε το Uniblock.

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

14 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

0,38 m3

ZANOTTI S.p.a.

BSB125T261D

Foro / Hole / Trou 
/ Loch / Agujero / 
Boorgat
Οπή

A
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SB

Middelhoge temperatuur-units MSB005EA11XX  MSB106EA11XX  MSB107EA11XX  MSB210EA11XX MSB212EB11XX MSB315EB11XX MSB320EB11XX MSB425EB11XX MSB530EB13XX
Koelmiddel R134a
Voeding V/Ph~/Hz 220-230/1N~/50 380-400/3N~/50
HP-compressor  5/8  3/4 1 1,2 2,3 3 3,5 4 5
Ontdooien Heet gas
PED categorie 0 1
Werktemperatuur °C +10 ÷ -5
Koelcapaciteit 
[TC=0°C | TA=30°C]

Watt 857 1.120 1.338 1.799 2.022 3.282 3.550 3.774 4.871

Lage temperatuur-units BSB010DA11XX BSB117DA11XX BSB220DB11XX BSB330DB11XX BSB440DB11XX BSB545DB13XX BSB550DB13XX
Koelmiddel R452A
Voeding V/Ph~/Hz 220-230/1N~/50 380-400/3N~/50
HP-compressor 3/4 1,7 2 3 3,5 4 5
Ontdooien Heet gas
PED categorie 0 2
Werktemperatuur °C -15 ÷ -25
Koelcapaciteit 
[TC=-20°C | TA=30°C]

Watt 628 1.162 1.699 2.596 3.097 3.890 4.849

Monoblock systeem 
voor koeling bij lage en 
middelhoge temperatuur

Voor montage op het dak in kleine en middelgrote 
koelruimtes

 › Snelle montage op het dak van de koelruimte
 › Door montage in het plafond blijft de beschikbare ruimte in de 
koelruimte volledig beschikbaar

 › De witte kleur van de verdamper sluit discreet aan op de wanden 
van de koelruimte

 › Uiterst snel te monteren, waardoor de installatietijd en de kosten 
verminderd worden

 › Beste oppervlak-capaciteit verhouding
 › Station voor elektronische bediening van op afstand met 
gebruiksvriendelijke gebruikersinterface die kan worden 
geprogrammeerd op basis van verschillende systeemvereisten

SB

Verkrijgbaar 
met R290 
(propaan)

Lucht- en 
watergekoeld 
beschikbaar
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Installatietype

GS

Split-units voor koeling 
ontworpen voor kleine tot 
middelgrote ruimtes

Condensatie-unit voor wandmontage

 › Grote installatieflexibiliteit van condensatiedeel en 
verdampingsdeel 

 › Behuizing condensatiedeel met metallic afwerking 
 › De witte kleur van het verdampergedeelte sluit discreet aan op de 
wanden van de koelruimte 

 › Het compressordeel is klaar om met geschikt geluidsabsorberend 
materiaal geïsoleerd te worden om zo de geluidsniveaus te 
verlagen 

 › Condensatoren met microkanalen beschikbaar om de 
koelmiddelvulling zo veel mogelijk te reduceren en een hoger 
energierendement te garanderen

GS

Middelhoge temperatuur-units SB.MGS103EA12XX SB.MGS105EA12XX SB.MGS106EA12XX SB.MGS107EA12XX SB.MGS110EA12XX SB.MGS211EA12XX SB.MGS212EB12XX SB.MGS315EB13XX SB.MGS320EB13XX
Koelmiddel R134a
Voeding V/Ph~/Hz 220-230/1N~/50 380-400/3N~/50
HP-compressor  1/2  5/8  3/4 1 1,2 2,3 3 3,5
Ontdooien Elektrisch
PED categorie 0
Werktemperatuur °C +10 ÷ -5
Koelcapaciteit 
[TC=0°C | TA=30°C]

Watt 855 978 1.120 1.315 1.351 1.806 2.034 3.079 3.351

Lage temperatuur-units SB.BGS110DA12XX SB.BGS112DA12XX SB.BGS117DA12XX SB.BGS218DA12XX SB.BGS220DB12XX SB.BGS320DB13XX SB.BGS330DB13XX SB.BGS340DB13XX
Koelmiddel R452A
Voeding V/Ph~/Hz 220-230/1N~/50 380-400/3N~/50
HP-compressor 1 1,2 1,7 2 3 4
Ontdooien Elektrisch
PED categorie 0 2
Werktemperatuur °C -15 ÷ -25
Koelcapaciteit  
[TC=-20°C | TA=30°C]

Watt 679 889 1.155 1.429 1.688 2.491 2.701 3.160

Plafondverdamper
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Installatietype

PlafondverdamperAfstandsbediening

Condensor (vloermodel)

Middelhoge temperatuur-units SB.MSP106EA12XX SB.MSP107EA12XX SB.MSP212EA12XX SB.MSP315EB13XX SB.MSP320EB13XX
Koelmiddel R134a
Voeding V/Ph~/Hz 220-230/1N~/50 380-400/3N~/50
HP-compressor  3/4 1 1,2 3 3,5
Ontdooien Elektrisch
PED categorie 0
Werktemperatuur °C +10 ÷ -5
Koelcapaciteit 
[TC=0°C | TA=30°C]

Watt 1.140 1.422 1.816 3.188 3.492

Lage temperatuur-units SB.BSP110DA12XX SB.BSP112DA12XX SB.BSP117DA12XX SB.BSP218DA12XX SB.BSP220DB12XX SB.BSP320DB13XX SB.BSP330DB13XX
Koelmiddel R452A
Voeding V/Ph~/Hz 220-230/1N~/50 380-400/3N~/50
HP-compressor 1 1,5 1,7 2 3
Ontdooien Elektrisch
PED categorie 0
Werktemperatuur °C -15 ÷ -25
Koelcapaciteit  
[TC=-20°C | TA=30°C]

Watt 662 905 1.164 1.436 1.719 2.384 2.581

Split-units voor koeling, 
geschikt voor kleine en 
middelgrote koelruimtes

Condensatie-unit voor montage op de vloer of op het dak

 › Condensatie-unit voor vloer- of dakinstallatie en verdamper voor 
plafondmontage 

 › Zeer snelle montage dankzij de snelkoppelingen 
 › Kortere montagetijden en lagere kosten 
 › Beste verhouding oppervlak-capaciteit

SP-O
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Installatietype
PlafondverdamperAfstandsbediening

Condensor (vloermodel)

Split-units geschikt voor 
buiteninstallatie en voor kleine 
en middelgrote koelruimtes

Condensatie-unit voor montage op de vloer of op het dak

 › Condensatie-unit voor vloer- of dakinstallatie en verdamper voor 
plafondmontage 

 › Thermostatisch expansieventiel voor een optimaal 
koelmiddeldebiet en een hoger energierendement 

 › Zeer snelle montage dankzij de snelkoppelingen 
 › Kortere montagetijden en lagere kosten 
 › Beste verhouding oppervlak-capaciteit

DB-O

Middelhoge temperatuur-units SB.MDB106EA12XX SB.MDB107EA12XX SB.MDB212EB12XX SB.MDB315EB13XX SB.MDB320EB13XX SB.MDB425EB13XX
Koelmiddel R134a
Voeding V/Ph~/Hz 220-230/1N~/50 380-400/3N~/50
HP-compressor  3/4 1 1,2 3 3,5 4
Ontdooien Elektrisch
PED categorie 1
Werktemp. °C +10 ÷ -5
Koelcapaciteit 
[TC=0°C | TA=30°C]

Watt 1.140 1.422 1.816 3.188 3.492 3.948

Koelcapaciteit 
[TC=-20°C | TA=30°C]

Watt -

Middelhoge temperatuur-units SB.MDB530EB13XX SB.MDB635EB13XX SB.MDB645EB13XX SB.MDB706EB13XX SB.MDB707EB13XX
Koelmiddel R134a
Voeding V/Ph~/Hz 380-400/3N~/50
HP-compressor 3,7 4,8 6,3 7,4 9,5
Ontdooien Elektrisch
PED categorie 2
Werktemp. °C +10 ÷ -5
Koelcapaciteit 
[TC=0°C | TA=30°C]

Watt 5.070 7.293 8.779 11.014 14.069

Koelcapaciteit 
[TC=-20°C | TA=30°C]

Watt

Lage temperatuur-units SB.BDB110DA12XX SB.BDB112DA12XX SB.BDB117DA12XX SB.BDB218DA12XX SB.BDB220DB12XX SB.BDB320DB13XX SB.BDB330DB13XX
Koelmiddel R452A
Voeding V/Ph~/Hz 220-230/1N~/50 380-400/3N~/50
HP-compressor 1 1,5 1,7 2 3
Ontdooien Elektrisch
PED categorie 1
Werktemp. °C -15 ÷ -25
Koelcapaciteit 
[TC=0°C | TA=30°C]

Watt -

Koelcapaciteit 
[TC=-20°C | TA=30°C]

Watt 662 905 1.164 1.436 1.719 2.384 2.581

Lage temperatuur-units SB.BDB440DB13XX SB.BDB445DB13XX SB.BDB550DB13XX SB.BDB660DB13XX SB.BDB680DB13XX SB.BDB710DB13XX SB.BDB713DB13XX
Koelmiddel R452A
Voeding V/Ph~/Hz 380-400/3N~/50
HP-compressor 3,5 4 3,7 5,5 7,5 9,6 11
Ontdooien Elektrisch
PED categorie 2
Werktemp. °C -15 ÷ -25
Koelcapaciteit 
[TC=0°C | TA=30°C]

Watt -

Koelcapaciteit 
[TC=-20°C | TA=30°C]

Watt 3.283 3.604 4.925 7.492 8.940 11.537 12.735

* Alleen voor extern gebruik
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Condensatie-units 
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JEHCCU-CM1/CM3

Koeling middelhoge temperatuur JEHCCU-CM1/CM3 0040CM1   0050CM1   0051CM1   0063CM1   0067CM1   0077CM1   0095CM1   0100CM1   0113CM1   0140CM1   0170CM1 0140CM3  0170CM3
Koelcapaciteit Gemiddelde 

temperatuur (1)
R-134a Nom kW 0,59 - 0,89 1,06 - 1,29 1,60 -  - -  -
R-407A Nom kW - 0,80  - 1,07  - 1,33 1,66 1,92  - 1,92  -
R-407F Nom kW - 0,86  - 1,15  - 1,41 1,74 2,08  - 2,08  -
R-448A Nom kW - 0,87  - 1,12  - 1,35 1,64 2,15 2,57 2,15 2,57
R-449A Nom kW - 0,87  - 1,12  - 1,35 1,64 2,15 2,57 2,15 2,57
R-452A Nom kW - 0,95  - 1,23  - 1,48 1,79 2,20 2,69 2,20 2,69

Seizoensrendement 
SEPR

R-134a Te -10°C 1,50 - 1,77 1,77 - 1,85 1,86 - - -
R-407A Te -10°C - 1,59  - 1,62  - 1,66 1,78 1,74 - 1,66 -
R-407F Te -10°C - 1,77  - 1,76  - 1,77 1,85 1,93 - 1,85 -
R-448A Te -10°C - 1,66  - 1,64  - 1,64 1,71 2,09 1,73 2,00 1,76
R-449A Te -10°C - 1,66  - 1,64  - 1,64 1,71 2,09 1,73 2,00 1,76
R-452A Te -10°C - 1,67  - 1,67  - 1,68 1,73 1,92 1,65 1,83 1,73

Parameters in 
vollast en bij 
omgevingstemp. 25°C

R-134a Te -10°C Verklaarde COP (COP2) 1,84 - 2,01 2,05 - 2,22 2,30 -  -
R-407A Te -10°C Verklaarde COP (COP2) - 1,69  - 1,69  - 1,74 1,90 1,87  - 2,09  -
R-407F Te -10°C Verklaarde COP (COP2) - 1,93  - 1,94  - 1,95 2,07 2,22  - 1,78  -
R-448A Te -10°C Verklaarde COP (COP2) - 1,91  - 1,90  - 1,89 1,95 2,42 1,93 2,11 2,01
R-449A Te -10°C Verklaarde COP (COP2) - 1,91  - 1,90  - 1,89 1,95 2,42 1,93 2,32 2,01
R-452A Te -10°C Verklaarde COP (COP2) - 1,90  - 1,90  - 1,90 1,98 2,18 1,85 2,32 1,99

Parameters in 
vollast en bij 
omgevingstemp. 32°C 
(Punt A)

R-134a Te -10°C Nominale COP (COPA) 1,5 - 1,77 1,77 - 1,85 1,86 -  - -  -
R-407A Te -10°C Nominale COP (COPA) - 1,59  - 1,62  - 1,66 1,78 1,74  - 1,66  -
R-407F Te -10°C Nominale COP (COPA) - 1,77  - 1,76  - 1,77 1,85 1,93  - 1,85  -
R-448A Te -10°C Nominale COP (COPA) - 1,66  - 1,64  - 1,64 1,71 2,09 1,73 2,00 1,76
R-449A Te -10°C Nominale COP (COPA) - 1,66  - 1,64  - 1,64 1,71 2,09 1,73 2,00 1,76
R-452A Te -10°C Nominale COP (COPA) - 1,67  - 1,67  - 1,68 1,73 1,92 1,65 1,83 1,73
R-134a Te -10°C Nominale koelcapaciteit (PA) kW 0,59 - 0,89 1,06 - 1,29 1,60 -  - -  -
R-407A Te -10°C Nominale koelcapaciteit (PA) kW - 0,80  - 1,07  - 1,33 1,66 1,92  - 1,92  -
R-407F Te -10°C Nominale koelcapaciteit (PA) kW - 0,86  - 1,15  - 1,41 1,74 2,08  - 2,08  -
R-448A Te -10°C Nominale koelcapaciteit (PA) kW - 0,87  - 1,12  - 1,35 1,64 2,15 2,57 2,15 2,57
R-449A Te -10°C Nominale koelcapaciteit (PA) kW - 0,87  - 1,12  - 1,35 1,64 2,15 2,57 2,15 2,57
R-452A Te -10°C Nominale koelcapaciteit (PA) kW - 0,95  - 1,23  - 1,48 1,79 2,20 2,69 2,20 2,69
R-134a Te -10°C Nominaal opgenomen vermogen (DA) kW 0,39 - 0,50 0,60 - 0,70 0,86 -  - -  -
R-407A Te -10°C Nominaal opgenomen vermogen (DA) kW - 0,50  - 0,66  - 0,80 0,94 1,11  - 1,16  -
R-407F Te -10°C Nominaal opgenomen vermogen (DA) kW - 0,49  - 0,65  - 0,79 0,94 1,07  - 1,12  -
R-448A Te -10°C Nominaal opgenomen vermogen (DA) kW - 0,53  - 0,68  - 0,82 0,96 1,03 1,49 1,08 1,46
R-449A Te -10°C Nominaal opgenomen vermogen (DA) kW - 0,53  - 0,68  - 0,82 0,96 1,03 1,49 1,08 1,46
R-452A Te -10°C Nominaal opgenomen vermogen (DA) kW - 0,57  - 0,74  - 0,88 1,03 1,15 1,63 1,20 1,55

Parameters in 
vollast en bij 
omgevingstemp. 43°C

R-134a Te -10°C Verklaarde COP (COP3) 1,42 - 1,40 1,40 - 1,49 1,50 -  - -  -
R-407A Te -10°C Verklaarde COP (COP3) - 1,42 - 1,56  - 1,47  -
R-407F Te -10°C Verklaarde COP (COP3) - 1,46 - 1,58  - 1,49  -
R-448A Te -10°C Verklaarde COP (COP3) - 1,27  - 1,26  - 1,25 1,33 1,62 1,42 1,53 1,43
R-449A Te -10°C Verklaarde COP (COP3) - 1,27  - 1,26  - 1,25 1,33 1,62 1,42 1,53 1,43
R-452A Te -10°C Verklaarde COP (COP3) - 1,31  - 1,32  - 1,34 1,37 1,52 1,35 1,44 1,39
R-134a Te -10°C Koelvermogen (P3) kW  - 0,75 0,86  - 1,06 1,34 -  -  -
R-407A Te -10°C Koelvermogen (P3) kW 0,75 - 1,79  - 1,78
R-407F Te -10°C Koelvermogen (P3) kW 0,79 - 1,85  - 1,84
R-448A Te -10°C Koelvermogen (P3) kW - 0,73  - 0,91  - 1,10 1,34 1,79 2,23 1,77 2,20
R-449A Te -10°C Koelvermogen (P3) kW - 0,73  - 0,91  - 1,10 1,34 1,79 2,23 1,77 2,20
R-452A Te -10°C Koelvermogen (P3) kW - 0,80  - 1,01  - 1,23 1,46 1,83 2,28 1,81 2,26
R-134a Te -10°C Opgenomen vermogen (D3) kW 0,36 - 0,53 0,62 - 0,71 0,89 -  - -  -
R-407A Te -10°C Opgenomen vermogen (D3) kW - 0,53 - 1,15  - 1,21  -
R-407F Te -10°C Opgenomen vermogen (D3) kW - 0,54 - 1,17  - 1,23  -
R-448A Te -10°C Opgenomen vermogen (D3) kW - 0,58  - 0,73  - 0,88 1,01 1,11 1,57 1,16 1,54
R-449A Te -10°C Opgenomen vermogen (D3) kW - 0,58  - 0,73  - 0,88 1,01 1,11 1,57 1,16 1,54
R-452A Te -10°C Opgenomen vermogen (D3) kW - 0,61  - 0,77  - 0,92 1,06 1,20 1,69 1,26 1,62

Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 607x876x420 662x1.101x444
Gewicht Unit kg 49 57 56 58 57 58 67 68 67 68
Compressor Type Zuigercompressor

Zuigerverplaatsing m³/u 1,8 3,18 3,79 2,64 4,51 5,69 3,18 4,21 4,52 4,52 4,52 4,52
Ventilator Type Axiaal
Geluidsdrukniveau Nom. dB(A) 28 32 33 32 33
Leidingaansluitingen Vloeistofleidingaansluiting inch 1/4" 3/8"

Aansluiting aanzuigleiding inch 3/8" 1/2" 5/8 5/8
Koelmiddel Type/GWP R-134a/ 

1.430
R-452A/ 

2.141
R-134a/1.430

R-452A/ 
2.141

R-134a/1.430 R-452A/2.141
R-452A/ 

2.141
R-407A/ 

2.107
R-452A/ 

2.141
Type 2 - GWP type 2

 -
R-407A/ 

2.107
 -

R-407A/ 
2.107

 - R-407A/2.107
R-448A/ 

1.387
R-407F/ 

1.825
R-448A/ 

1.387
Type 3 - GWP type 3

 -
R-407F/ 

1.825
 -

R-407F/ 
1.825

 - R-407F/1,825
R-449A/ 

1.397
R-448A/ 

1.387
R-449A/ 

1.397
Type 4 - GWP type 4

 -
R-448A/ 

1.387
 -

R-448A/ 
1.387

 -
R-448A/ 

1.387
R-449A/ 

1.397
R-448A/ 

1.387
 -

R-449A/ 
1.397

 -

Type 5 - GWP type 5
 -

R-449A/ 
1.397

 -
R-449A/ 

1.397
 -

R-449A/ 
1.397

 -
R-449A/ 

1.397
 -

R-452A/ 
1.397

 -

GWP Type 6  - 2.140,0  -
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1~/50 /230 3~/50 /400

(1) Onder de volgende voorwaarden: Omgevingstemperatuur buiten = 32°C, verdampingstemperatuur = -10°C en retourgas 20°C (toepassing gemiddelde temperatuur) | (2) Gemiddeld geluidsdrukniveau gemeten op 10 m in een 
echoloze kamer

Condensatie-unit voor commerciële 
koeling met zuigertechnologie
Koelsystemen voor kleine voedingswinkels

 › Speciaal ontworpen voor toepassingen met kleine koelcapaciteit 
voor kleine winkels (bijv. bakkerijen of beenhouwerijen), koude 
opslagruimtes, flessenkoelers en vitrinekasten

 › Lichtgewicht met compacte afmetingen, voor kleine winkels in stadscentra
 › Alle componenten zijn eenvoudig toegankelijk, voor een snel en 
eenvoudig onderhoud

 › Ideaal voor toepassingen in een stedelijke omgeving: dankzij een 
perfecte geluidsisolatie en een lage geluidsemissie tijdens bedrijf zijn 
deze units bijzonder stil

 › Het geoptimaliseerde compressorbereik en de grotere 
condensoroppervlakte zorgen voor een hoger energierendement. 
De betrouwbaarheid wordt gegarandeerd door hoogkwalitatieve 
componenten en productieprocessen

 › Dankzij de microkanaal-warmtewisselaartechnologie kan de 
hoeveelheid koelmiddel in het systeem worden verlaagd, waardoor 
de milieu-impact tot het minimum wordt beperkt

JEHCCU-CM1/JEHCCU-CM3
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JEHSCU-CM1/CM3

Koeling middelhoge temperatuur JEHSCU-CM1/CM3 0200CM1   0250CM1   0300CM1   0200CM3   0250CM3   0300CM3   0350CM3   0360CM3   0400CM3   0500CM3   0600CM3   0680CM3   0800CM3   1000CM3   
Koelcapaciteit Gemiddelde 

temperatuur (1)
R-134a Nom kW 2,13 - 2,24 - 3,48 3,80 4,37 - - - 8,21 10,75
R-407A Nom kW 3,48 4,09 - 3,45 4,05 4,69 - 5,77 6,76 8,28 9,54 10,7 12,95 -
R-407F Nom kW 3,33 3,82 4,63 3,33 3,94 4,58 - 5,73 6,75 8,18 9,59 - 12,9 -
R-407H Nom kW  - 3,30 3,76 4,51 - - 5,96 - 9,24 10,3 12,3 -
R-448A Nom kW 3,33 3,82 4,73 3,33 3,82 4,73 5,46 5,76 6,37 7,88 9,45 10,5 12,8 15,85
R-449A Nom kW 3,33 3,82 4,73 3,33 3,82 4,73 5,46 5,76 6,37 7,88 9,45 10,5 12,8 15,85

Seizoensrendement 
SEPR

R-134a Te -10°C 1,92 - 2,19 - 2,08 2,36 2,36  - - - 3,10 3,37
R-407A Te -10°C 2,18 2,06 - 2,12 1,99 1,92 - 3,48 3,79 3,21 3,19 2,96 3,12 -
R-407F Te -10°C 1,92 1,83 1,74 1,88 1,83 1,69 - 3,22 3,49 3,07 3,12 - 2,95 -
R-407H Te -10°C  - 1,93 2,02 1,80 - 3,15 3,03 - 2,90 2,68 3,24 -
R-448A Te -10°C 2,02 1,93 1,85 2,02 1,93 1,85 2,72 3,02 3,13 2,97 3,22 2,96 2,88 2,83
R-449A Te -10°C 2,02 1,93 1,85 2,02 1,93 1,85 2,72 3,02 3,13 2,97 3,22 2,96 2,88 2,83

Jaarlijks 
energieverbruik Q

R-134a Te -10°C - 16.257 19.586
R-407A Te -10°C kWu/a - 10.187 10.973 15.848 18.408 22.240 25.491 -
R-407F Te -10°C kWu/a - 10.933 11.873 16.401 18.903 - 26.882 -
R-407H Te -10°C kWu/a - 10.664 12.082 - 19.576 23.664 -
R-448A Te -10°C kWu/a - 12.363 11.736 12.512 16.305 18.395 22.298 27.302 34.432
R-449A Te -10°C kWu/a - 12.363 11.736 12.512 16.305 18.395 22.298 27.302 34.432

Parameters in 
vollast en bij 
omgevingstemp. 25°C

R-134a Te -10°C Verklaarde COP (COP2) 2,21 - 2,62 - 2,46 2,86 2,90 -
R-407A Te -10°C Verklaarde COP (COP2) 2,61 2,44 - 2,55 2,36 2,26 -
R-407F Te -10°C Verklaarde COP (COP2) 2,46 2,33 2,21 2,39 2,29 2,14 -
R-407H Te -10°C Verklaarde COP (COP2)  - 2,37 2,48 2,21 -
R-448A Te -10°C Verklaarde COP (COP2) 2,53 2,32 2,23 2,53 2,32 2,23 -
R-449A Te -10°C Verklaarde COP (COP2) 2,53 2,32 2,23 2,53 2,32 2,23 -

Parameters in deellast 
en bij omgevingstemp. 
25°C (Punt B)

R-134a Te -10°C Verklaarde COP (COPB) - 2,49 2,7
R-407A Te -10°C Verklaarde COP (COPB) - 2,77 2,90 2,60 2,51 2,37 2,55 -
R-407F Te -10°C Verklaarde COP (COPB) - 2,53 2,66 2,36 2,39 - 2,5 -
R-407H Te -10°C Verklaarde COP (COPB) - 2,47 2,37 - 2,32 2,17 2,68 -
R-448A Te -10°C Verklaarde COP (COPB) - 2,18 2,56 2,51 2,41 2,39 2,18 2,33 2,26
R-449A Te -10°C Verklaarde COP (COPB) - 2,18 2,56 2,51 2,41 2,39 2,18 2,33 2,26 

Parameters in 
vollast en bij 
omgevingstemp. 32°C 
(Punt A)

R-134a Te -10°C Nominale COP (COPA) 1,92 - 2,19 - 2,08 2,36 2,36 - - - 2,2 2,21
R-407A Te -10°C Nominale COP (COPA) 2,18 2,06 - 2,12 1,99 1,92 - 2,24 2,28 2,11 2,05 1,93 2,08 -
R-407F Te -10°C Nominale COP (COPA) 1,92 1,83 1,74 1,88 1,83 1,69 - 1,97 2,10 1,88 1,91 - 2,1 -
R-407H Te -10°C Nominale COP (COPA)  - 1,93 2,02 1,80 - 1,89 - 1,92 1,78 2,2 -
R-448A Te -10°C Nominale COP (COPA) 2,02 1,93 1,85 2,02 1,93 1,85 1,77 2,04 1,98 1,78 1,96 1,79 2,05 1,83
R-449A Te -10°C Nominale COP (COPA) 2,02 1,93 1,85 2,02 1,93 1,85 1,77 2,04 1,98 1,78 1,96 1,79 2,05 1,83
R-134a Te -10°C Nominale koelcapaciteit (PA) kW 2,13 - 2,24 - 3,48 3,80 4,37 - - - 8,21 10,75
R-407A Te -10°C Nominale koelcapaciteit (PA) kW 3,48 4,09 - 3,45 4,05 4,69 - 5,77 6,76 8,28 9,54 10,7 12,95 -
R-407F Te -10°C Nominale koelcapaciteit (PA) kW 3,33 3,82 4,63 3,33 3,94 4,58 - 5,73 6,75 8,18 9,59 - 12,9 -
R-407H Te -10°C Nominale koelcapaciteit (PA) kW  - - - 3,30 3,76 4,51 - 5,96 - 9,24 10,3 12,3 -
R-448A Te -10°C Nominale koelcapaciteit (PA) kW 3,33 3,82 4,73 3,33 3,82 4,73 5,46 5,76 6,37 7,88 9,45 10,5 12,8 15,85
R-449A Te -10°C Nominale koelcapaciteit (PA) kW 3,33 3,82 4,73 3,33 3,82 4,73 5,46 5,76 6,37 7,88 9,45 10,5 12,8 15,85
R-134a Te -10°C Nominaal opgenomen vermogen (DA) kW 1,11 - 1,03 - 1,68 1,61 1,85 - - - 3,74 4,86
R-407A Te -10°C Nominaal opgenomen vermogen (DA) kW 1,60 1,99 - 1,63 2,04 2,45 - 2,58 2,97 3,93 4,65 5,54 6,24 -
R-407F Te -10°C Nominaal opgenomen vermogen (DA) kW 1,74 2,09 2,66 1,78 2,16 2,71 - 2,91 3,21 4,36 5,03 - 6,13 -
R-407H Te -10°C Nominaal opgenomen vermogen (DA) kW  - 1,71 1,86 2,50 - 3,15 - 4,82 5,79 5,58 -
R-448A Te -10°C Nominaal opgenomen vermogen (DA) kW 1,65 1,98 2,56 1,65 1,98 2,56 3,09 2,83 3,22 4,43 4,83 5,85 6,23 8,68
R-449A Te -10°C Nominaal opgenomen vermogen (DA) kW 1,65 1,98 2,56 1,65 1,98 2,56 3,09 2,83 3,22 4,43 4,83 5,85 6,23 8,68

Parameters in 
vollast en bij 
omgevingstemp. 43°C

R-134a Te -10°C Verklaarde COP (COP3) 1,42 - 1,52 - 1,59 1,60
R-448A Te -10°C Verklaarde COP (COP3) 1,31 1,36 1,31 1,31 1,36 1,31 1,26 1,41 1,37 1,24 1,42 1,32 -
R-449A Te -10°C Verklaarde COP (COP3) 1,31 1,36 1,31 1,31 1,36 1,31 1,26 1,41 1,37 1,24 1,42 1,32 -
R-134a Te -10°C Koelvermogen (P3) kW  1,87 - 3,06 - 7,26 9,46
R-448A Te -10°C Koelvermogen (P3) kW  2,80 3,35 4,12 2,80 3,35 4,12 4,78 4,99 5,57 6,79 8,29 9,25 - -
R-449A Te -10°C Koelvermogen (P3) kW  2,80 3,35 4,12 2,80 3,35 4,12 4,78 4,99 5,57 6,79 8,29 9,25 - -
R-134a Te -10°C Opgenomen vermogen (D3) kW  1,32 - 2,02 - 4,56 5,92
R-448A Te -10°C Opgenomen vermogen (D3) kW  2,14 2,47 3,14 2,14 2,47 3,14 3,78 3,54 4,08 5,46 5,82 7,00 -
R-449A Te -10°C Opgenomen vermogen (D3) kW  2,14 2,47 3,14 2,14 2,47 3,14 3,78 3,54 4,08 5,46 5,82 7,00 -

Parameters in deellast 
en bij omgevingstemp. 
15°C (Punt C)

R-134a Te -10°C Verklaarde COP (COPC) - 3,71 4,02 3,43 - 3,26 3,58
R-407A Te -10°C Verklaarde COP (COPC) - 3,46 3,69 3,24 3,35 3,13 3,34 -
R-407F Te -10°C Verklaarde COP (COPC) - 3,34 3,22 - 3,3 - 3,14 -
R-407H Te -10°C Verklaarde COP (COPC) - 3,18 3,34 3,20 3,06 2,84 3,47 -
R-448A Te -10°C Verklaarde COP (COPC) - 2,88 3,18 3,34 3,20 3,15 2,85 3,02 3,01
R-449A Te -10°C Verklaarde COP (COPC) - 2,88 - 3,15 2,85 3,26 3,01

Parameters in deellast 
en bij omgevingstemp. 
5°C (Punt D)

R-134a Te -10°C Verklaarde COP (COPD) - 4,85 5,41 4,40 - 4,25 4,66
R-407A Te -10°C Verklaarde COP (COPD) - 4,48 5,05 4,43 4,49 4,1 4,25 -
R-407F Te -10°C Verklaarde COP (COPD) - 4,45 4,3 - 4,5 - 3,90 -
R-407H Te -10°C Verklaarde COP (COPD) - 4,05 4,32 4,12 4,03 3,67 4,36 -
R-448A Te -10°C Verklaarde COP (COPD) - 3,77 - 4,05 3,68 3,92 3,96
R-449A Te -10°C Verklaarde COP (COPD) - 3,77 4,05 4,32 4,12 4,05 3,68 3,92 3,96

Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 662x1.101x444 872x1.353x575 1.727x1.348x641
Gewicht Unit kg 70 72 74 70 72 74 74 112 119 123 125 126 222 226
Compressor Type Zuigercompressor Scrollcompressor Zuigercompressor

Zuigerverplaatsing m³/u 5,9 6,8 8,6 5,9 6,8 8,6 9,9 9,9 11,4 14,4 17,1 18,8 22,1 29,1
Ventilator Type Axiaal
Geluidsdrukniveau Nom. dB(A) 33 34 36 33 34 36 39 37 37 38 40 40 43 43
Leidingaansluitingen Vloeistofleidingaansluiting inch 3/8" 1/2" 3/4"

Aansluiting aanzuigleiding inch 3/4" 3/4" 7/8" 1 1/8" 1 3/8"
Koelmiddel Type/GWP R-134a/1.430 R-407A/2.107 R-407A/2.107 R-134a/1.430 R-407A/2.107 R-407A/2.107 R-134a/1.430,0 R-134a/1.430 R-134a/1.430 R-407A/2.107 R-407A/2.107 R-407A/2.107 R-134a/1.430 R-134a/1.430

Type 2 - GWP type 2 R-407A/2.107 R-407F/1,825 R-448A/1.387 R-407A/2.107 R-407F/1,825 R-407F/1,825  - R-407A/2.107 R-407A/2.107 R-407F/1,825 R-407F/1,825 R-407H/1.495,0 R-407A/2.107 R-448A/1.387
Type 3 - GWP type 3 R-407F/1,825 R-448A/1.387 R-449A/1.397 R-407F/1,825 R-407H/1.495,0 R-407H/1.495,0  - R-407F/1,825 R-407F/1,825 R-448A/1.387 R-407H/1.495,0 R-448A/1.387 R-407F/1,825 R-449A/1.397
Type 4 - GWP type 4 R-448A/1.387 R-449A/1.397  - R-407H/1.495,0 R-448A/1.387 R-448A/1.387  - R-407H/1.495 R-407H/1.495,0 R-449A/1.397 R-448A/1.387 R-449A/1.397,0 R-407H/1.495  -
Type 5 - GWP type 5 R-449A/1.397  - R-448A/1.387 R-449A/1.397,0 R-449A/1.397,0  - R-448A/1.387 R-448A/1.387  - R-449A/1.397,0  - R-448A/1.387  -
Type 6 - GWP type 6  - R-449A/1.397,0  - R-449A/1.397,0 R-449A/1.397,0  - R-449A/1.397  -

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1~/50 /230 3~/50 /400

(1) Onder de volgende voorwaarden: Omgevingstemperatuur buiten = 32°C, verdampingstemperatuur = -10°C en retourgas 20°C (toepassing gemiddelde temperatuur) | (2) Gemiddeld geluidsdrukniveau gemeten op 10 m in een echoloze kamer

JEHSCU-CM1/JEHSCU-CM3

Condensatie-unit voor commerciële 
koeling met scroll-technologie
Koelsystemen voor kleine voedingswinkels

 › Speciaal ontworpen voor toepassingen met kleine koelcapaciteit voor 
kleine winkels (bijv. bakkerijen of beenhouwerijen), koude opslagruimtes, 
flessenkoelers en vitrinekasten

 › Lichtgewicht met compacte afmetingen, voor kleine winkels in stadscentra
 › Alle componenten zijn eenvoudig toegankelijk, voor een snel en eenvoudig 

onderhoud
 › Ideaal voor toepassingen in een stedelijke omgeving: dankzij een perfecte 

geluidsisolatie en een lage geluidsemissie tijdens bedrijf zijn deze units 
bijzonder stil

 › Het geoptimaliseerde compressorbereik en de grotere condensoroppervlakte 
zorgen voor een hoger energierendement. De betrouwbaarheid wordt 
gegarandeerd door hoogkwalitatieve componenten en productieprocessen

 › Dankzij de microkanaal-warmtewisselaartechnologie kan de hoeveelheid 
koelmiddel in het systeem worden verlaagd, waardoor de milieu-impact tot 
het minimum wordt beperkt
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JEHCCU/SCU-CL1/CL3

Koeling lage temperatuur JEHCCU-CL1/JEHSCU-CL3   0115CL1   0135CL1   0180CL3 0210CL3 0300CL3   0400CL3   0500CL3   0600CL3   0750CL3   0950CL3 EVI   
Koelcapaciteit Gemiddelde 

temperatuur (1)
R-407A Nom kW - 2,29 2,77 3,31 4,29 4,96
R-407F Nom kW - 2,38 2,87 - 4,88
R-448A Nom kW - 0,98 1,36 1,62 2,53 - 3,49 4,81 4,86
R-449A Nom kW - 0,98 1,36 1,62 2,53 - 4,86
R-452A Nom kW 0,64 0,81 1,13 1,53 -

Seizoensrendement 
SEPR

R-407A Te -35°C - 1,67 1,67 1,64 - 1,76
R-407F Te -35°C - 1,65 1,64 - 1,63
R-448A Te -35°C - 1,00 1,00 0,97 1,67 - 1,64 1,64 1,76
R-449A Te -35°C - 1,00 1,00 0,97 1,67 - 1,64 1,64 1,76
R-452A Te -35°C 1,05 0,98 1,07 1,05 -

Jaarlijks 
energieverbruik Q 

R-407A Te -35°C kWu/a  - 10.212 12.364 15.026 - 20.958
R-407F Te -35°C kWu/a  - 10.730 13.018 - 22.348
R-448A Te -35°C kWu/a  - 11.276 - 15.878 21.856 20.551
R-449A Te -35°C kWu/a  - 11.276 - 15.878 21.856 20.551

Parameters in vollast en 
bij omgevingstemp. 25°C 

R-448A Te -35°C Verklaarde COP (COP2) - 1,15 1,09 1,16 -

R-449A Te -35°C Verklaarde COP (COP2) - 1,15 1,09 1,16 -

R-452A Te -35°C Verklaarde COP (COP2) 1,20 1,15 1,26 1,25 -

Parameters in deellast en bij 
omgevingstemp. 25°C (Punt B) 

R-407A Te -35°C Verklaarde COP (COPB) - 1,24 1,25 1,35 - 1,51
R-407F Te -35°C Verklaarde COP (COPB) - 1,23 1,23 - 1,35
R-448A Te -35°C Verklaarde COP (COPB) - 1,30 - 1,29 1,43 1,42
R-449A Te -35°C Verklaarde COP (COPB) - 1,30 - 1,29 1,43 1,42

Parameters in 
vollast en bij 
omgevingstemp. 32°C 
(Punt A) 

R-407A Te -35°C Nominale COP (COPA) - 0,98 0,97 0,93 1,03 1,26
R-407F Te -35°C Nominale COP (COPA) - 0,95 0,93 - 1,08
R-448A Te -35°C Nominale COP (COPA) - 1,00 1,00 0,97 1,02 - 0,83 1,18 1,24
R-449A Te -35°C Nominale COP (COPA) - 1,00 1,00 0,97 1,02 - 0,83 1,18 1,24
R-452A Te -35°C Nominale COP (COPA) 1,05 0,98 1,08 1,05 -
R-407A Te -35°C Nominale koelcapaciteit (PA) kW  - 2,29 2,77 3,31 4,29 4,96
R-407F Te -35°C Nominale koelcapaciteit (PA) kW  - 2,38 2,87 - 4,88
R-448A Te -35°C Nominale koelcapaciteit (PA) kW  - 0,98 1,36 1,62 2,53 - 3,49 4,81 4,86
R-449A Te -35°C Nominale koelcapaciteit (PA) kW  - 0,98 1,36 1,62 2,53 - 3,49 4,81 4,86
R-452A Te -35°C Nominale koelcapaciteit (PA) kW  0,64 0,81 1,13 1,53 -
R-407A Te -35°C Nominaal opgenomen vermogen (DA) kW  - 2,33 2,85 3,57 4,17 3,94
R-407F Te -35°C Nominaal opgenomen vermogen (DA) kW  - 2,51 3,08 - 4,51
R-448A Te -35°C Nominaal opgenomen vermogen (DA) kW  - 0,98 1,36 1,67 2,48 - 4,19 4,08 3,93
R-449A Te -35°C Nominaal opgenomen vermogen (DA) kW  - 0,98 1,36 1,67 2,48 - 4,19 4,08 3,93
R-452A Te -35°C Nominaal opgenomen vermogen (DA) kW  0,61 0,83 1,06 1,47 -

Parameters in 
vollast en bij 
omgevingstemp. 43°C

R-407A Te -35°C Verklaarde COP (COP3) - 0,67 0,66 0,64 0,73 -
R-407F Te -35°C Verklaarde COP (COP3) - 0,62 - - -
R-448A Te -35°C Verklaarde COP (COP3) - 0,68 - 0,46 0,81 -
R-449A Te -35°C Verklaarde COP (COP3) - 0,68 0,68 - 0,46 0,81 -
R-452A Te -35°C Verklaarde COP (COP3) 0,82 0,71 -
R-407A Te -35°C Koelvermogen (P3) kW  - 2,01 2,40 2,88 3,79 -
R-407F Te -35°C Koelvermogen (P3) kW  - 2,04 -
R-448A Te -35°C Koelvermogen (P3) kW  - 2,23 - 2,82 4,26 -
R-449A Te -35°C Koelvermogen (P3) kW  - 1,43 2,23 - 2,82 4,26 -
R-452A Te -35°C Koelvermogen (P3) kW  0,49 0,57 -
R-407A Te -35°C Opgenomen vermogen (D3) kW  - 2,98 3,64 4,48 5,20 -
R-407F Te -35°C Opgenomen vermogen (D3) kW  - 3,30 -
R-448A Te -35°C Opgenomen vermogen (D3) kW  - 3,29 - 6,15 5,28 -
R-449A Te -35°C Opgenomen vermogen (D3) kW  - 2,11 3,29 - 6,15 5,28 -
R-452A Te -35°C Opgenomen vermogen (D3) kW  0,60 0,81 -

Parameters in deellast en bij 
omgevingstemp. 15°C (Punt C) 

R-407A Te -35°C Verklaarde COP (COPC) - 1,69 1,69 1,68 - 1,74
R-407F Te -35°C Verklaarde COP (COPC) - 1,68 1,69 - 1,67
R-448A Te -35°C Verklaarde COP (COPC) - 1,75 - 1,78 1,71 1,75
R-449A Te -35°C Verklaarde COP (COPC) - 1,75 - 1,78 1,71 1,75

Parameters in deellast en bij 
omgevingstemp. 5°C (Punt D) 

R-407A Te -35°C Verklaarde COP (COPD) - 2,25 2,25 2,1 - 2,13
R-407F Te -35°C Verklaarde COP (COPD) - 2,22 2,2 - 1,97
R-448A Te -35°C Verklaarde COP (COPD) - 2,14 - 2,06 1,94 2,18
R-449A Te -35°C Verklaarde COP (COPD) - 2,14 - 2,06 1,94 2,18

Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 607x876x420 606x876x430 662x1.101x444 872x1.353x575 1.727x1.348x605
Gewicht Unit kg 55 61 83 81 78 132 132 133 203 200
Compressor Type Zuigercompressor

Zuigerverplaatsing m³/u 4,55 6 9,45 11,83 8 11,8 14,5 17,1 21,4 17,1
Ventilator Type Axiaal
Geluidsdrukniveau Nom. dB(A) 31 27 38 33 37 39 41 37
Leidingaansluitingen Vloeistofleidingaansluiting inch 3/8" 1/2"

Aansluiting aanzuigleiding inch 1/2" 5/8” 3/4" 7/8"
Koelmiddel Type/GWP R-404A/3.921,6 R-404A/3.922 R-448A/1.387 R-448A/1.387 R-404A/3.922 R-404A/3.922 R-404A/3.922 R-404A/3.922 R-404A/3.922 R-404A/3.922

Type 2 - GWP type 2 - R-452A/2.141 R-449A/1.397 R-449A/1.397 R-449A/1.397 R-407A/2.107 R-407A/2.107 R-407A/2.107 R-448A/1.387 R-407A/2.107
Type 3 - GWP type 3 - R-452A/2.141 R-452A/2.141 - R-407F/1,825 R-407F/1,825 R-449A/1.397 R-449A/1.397 R-407F/1,825
Type 4 - GWP type 4 - R-448A/1.387 - R-448A/1.387
Type 5 - GWP type 5 - R-449A/1.397 - R-449A/1.397

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1~/50 /230 3~/50 /400

(1) Referentieomstandigheden: Omgevingstemperatuur buiten = 32°C, verdampingstemperatuur = -35°C en retourgas 20°C (toepassing lage temperatuur) | (2) Gemiddeld geluidsdrukniveau gemeten op 10 m in een echoloze kamer |
* Voorwaarde met hoge afvoertemperatuur

Condensatie-unit voor commerciële 
koeling met scroll-/zuigertechnologie
Koelsystemen voor kleine voedingswinkels

 › Speciaal ontworpen voor toepassingen met kleine koelcapaciteit voor 
kleine winkels (bijv. bakkerijen of beenhouwerijen), koude opslagruimtes, 
flessenkoelers en vitrinekasten

 › Lichtgewicht met compacte afmetingen, voor kleine winkels in stadscentra
 › Alle componenten zijn eenvoudig toegankelijk, voor een snel en 

eenvoudig onderhoud
 › Ideaal voor toepassingen in een stedelijke omgeving: dankzij een perfecte 

geluidsisolatie en een lage geluidsemissie tijdens bedrijf zijn deze units 
bijzonder stil

 › Het geoptimaliseerde compressorbereik en de grotere 
condensoroppervlakte zorgen voor een hoger energierendement. 
De betrouwbaarheid wordt gegarandeerd door hoogkwalitatieve 
componenten en productieprocessen

 › Dankzij de microkanaal-warmtewisselaartechnologie kan de hoeveelheid 
koelmiddel in het systeem worden verlaagd, waardoor de milieu-impact tot 
het minimum wordt beperkt

JEHCCU-CL1/JEHSCU-CL3
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 › Lagere energierekeningen 
Het gebruik van de beproefde DC-technologie van Daikin resulteert in een lagere 
energiefactuur in vergelijking met het gebruik van standaard AAN/UIT-units en zelfs 
andere koelunits met capaciteitsregelaar 

 › Onze units zijn klaar voor de toekomst 
De combinatie van de innovatieve besparingstechnologie van Daikin met interne 
DC-technologie resulteert in uiterst efficiënte units die ons in staat stellen de 
strengste minimumvereisten op het vlak van ecodesign voor de komende decennia 
te overtreffen

 › Optimale conservering van voedsel 
Nauwkeurige temperatuur- en vochtigheidsregeling kunnen gemakkelijk worden 
aangepast aan de eisen die aan verschillende voedingsmiddelen en dranken worden 
gesteld, waardoor er minder kostbare producten moeten worden weggegooid 

 › Langere levensduurverwachting van onze compressor 
Minder thermische belasting van onze lagers en motorwikkelingen dankzij de 
kwaliteitsvolle DC-technologie van Daikin in onze compressor 

 › Langere levensduurverwachting van onze units  
De innovatieve besparingstechnologie in onze units garandeert dat onze compressor 
ook onder de zwaarste omstandigheden altijd binnen zijn bedrijfsbereik werkt: 
overmatige oververhitting aan de inlaat van de compressor als gevolg van een 
onvakkundige montage aan koelkastzijde 

 › Geen lekken 
Elke nieuwe door Daikin ontworpen unit wordt in de fabriek op een trilplaat geplaatst 
om er zeker van te zijn dat er tijdens het transport geen lekkage of schade aan 
onderdelen kan ontstaan. Tijdens de assemblage ondergaat de Zeas-unit bovendien 
verschillende lektesten  

 › Geen 'storing bij aankomst'  
ALLE units die de fabriek verlaten, hebben aan het einde van de montagelijn al eens gedraaid 

 › Lagere installatiekosten 
Dankzij de besparingstechnologie en met het juiste koelmiddel met laag 
aardopwarmingsvermogen (GWP) konden we kleinere leidingen gebruiken dan bij andere 
traditionele systemen, waardoor ook de koelmiddelvulling van het systeem verlaagd werd

ZEAS-condensatie-unit  
voor koeling bij middelhoge en 
lage temperatuur

Hoge energiezuinigheid

 › Invertergestuurde DC scrollcompressor van 
Daikin met energiebesparende technologie

 › DC-inverterventilator technologie
 › Conform Ecodesign 

Betrouwbare werking

 › Zeas-condensatie-units worden uitvoerig 
getest in de fabriek

 › Beproefde invertergestuurde 
scrolltechnologie

 › Beproefde innovatieve 
besparingstechnologie

 › Antiroestbehandeling van de behuizing 
zorgt voor een lange levensduur, zelfs in 
extreme omstandigheden

VOORDELEN

VOORDELEN

Waarom kiezen voor ZEAS?
 
Zowel voor restaurants, supermarkten als evenementenhallen – Zeas van Daikin kan perfect worden afgestemd op de 
individuele noden en behoeften van elke toepassing. 
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 › Alleen lichte draagconstructies zijn vereist 

 › Geen installatiebeperkingen meer 
Onze mini-Zeas kan dankzij zijn compacte ontwerp, lichte gewicht en zeer 
stille werking overal geplaatst worden!  

 › Geen speciale kraan nodig 
De ZEAS-units zijn zo compact dat ze in een lift kunnen

 › Snelle installatie en inbedrijfstelling 
Geavanceerde softwareoplossing voor een eenvoudige configuratie en 
inbedrijfstelling van het systeem

 › Gemoedsrust 
Eenvoudige monitoring van de ZEAS-unit door externe 
gebouwbeheersystemen via onze Modbus-interface

 › Tevreden buren en geen installatiebeperkingen meer 
De focus op geluidscriteria bij het ontwerp van de units heeft geleid tot de 
stilste unit(s) op de markt (tot 25 dB(A) op 10 m in een vrij veld)

Kleine afmetingen en laag gewicht

 › Uiterst compact en ruimtebesparend ontwerp
 › Eenvoudig te installeren, zelfs in de kleinste ruimten
 › Binnenopstelling mogelijk
 › Beste oppervlak-capaciteitverhouding op de markt
 › Licht gewicht dankzij het compacte ontwerp 
 
 

Gemoedsrust

 › Fluisterstille werking, onopvallend voor klanten en 
omwonenden 
- Hoogwaardig geluid op panelen en compressoren 
- Condensatorventilatoren ontworpen om het  
  geluid te beperken 
- 4 geluidsarme instellingen inclusief nachtmodus

 › Groot temperatuurbereik maakt diverse 
combinaties van vitrines, vrieskasten en koelruimtes 
mogelijk 

Intelligente besturing

 › De unit kan op een monitoringsysteem van derden 
aangesloten worden

 › Het instellen van de verdampingstemperatuur, 
resetten van fouten en uitvoeren van andere 
functies kan van op afstand gebeuren

 › De koelunit kan van op afstand worden bediend via 
een krachtige interface

VOORDELEN

VOORDELEN

VOORDELEN
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ZEAS, de slimme keuze voor koeling bij middelhoge en lage temperatuur

 Koelcapaciteit 
3,35 kW*

Booster

ZEAS is verkrijgbaar in 
verschillende capaciteitsbereiken 
van 5 tot 40 PK en levert de 
vereiste koelcapaciteit aan 
installaties van derden, zoals open 
vitrines, vrieskasten met glazen 
deuren en verdampers

Flexibele combinatie 
koelsysteem
Afzonderlijke groepen 
voor koeling op lage en 
middelhoge temperatuur, elk 
met verschillende kasten en 
verschillende temperaturen. Deze 
flexibiliteit, met een mogelijke 
energiebesparing tot 50%, is enkel 
mogelijk met ZEAS-systemen.

Werkbereik
Omgevingstemperaturen: -20°C tot +43°C
Verdampingstemperaturen: -45°C tot +10°C

+2°C+4°C

0°C

+2°C

+4°C+4°C

0°C

+2°C

-20°C

+2°C

* Te= -35°C, Tc = -10°C, 10 K SH, Tamb = 32°C
* Alleen Zeas. Niet van toepassing voor Mini-Zeas en Multi-Zeas

R-410A is een koelmiddel met een lager 
aardopwarmingsvermogen (GWP) (minder dan 
2500) dan R404A en is volledig F-gasconform. Het is 
toekomstbestendig: het kan zelfs na 2030 gebruikt 
worden!

R-410A is bovendien: 
 › een gemakkelijk te hanteren, veelgebruikt koelmiddel in de klimaatregelingswereld, waardoor het gemakkelijker is om een 
installateur te vinden die met dit koelmiddel kan werken, in vergelijking met CO2, ammoniak en propaan.

 › een A1-koelmiddel, waardoor er geen speciale veiligheidsmaatregelen nodig zijn.

Draagt bij tot een verlaging van de installatiekosten en de koelmiddelvulling
R-410A is een hogedruk-koelmiddel dat voor hetzelfde slagvolume veel meer 
koelcapaciteit kan leveren dan standaard koelmiddelen onder middelhoge druk 
en lage druk.

Dit betekent dat we voor dezelfde geleverde koelcapaciteit kleinere 
componenten kunnen gebruiken, waardoor de installatiekosten en de 
hoeveelheid koelmiddel in het systeem worden verlaagd!

Waarom R-410A?

Voor een capaciteit van 8,4 kW
(Te = -10°C / Tamb = 32°C)

Koelmiddelvulling per gebruikt koelmiddel
(Te = -10°C / Tamb = 32°C)

Koelmiddel Aanzuigleidingdiameter

R134a 1 1/8”
R407A 7/8”
R407F 7/8”
R448A 7/8”
R449A 7/8”
R450A 1 1/4”
R-410A 3/4”

CO2 1/2”
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LRMEQ-BY1

Koeling middelhoge temperatuur LRMEQ/LRLEQ 3BY1 4BY1 3BY1 4BY1
Aansluitbare 
capaciteit

Minimum~Maximum % 50~100

Koelcapaciteit Laag Nom. kW - 2,78 (1) 3,62 (1)
Gemiddeld Nom. kW 5,90 8,40 -

Opgenomen 
vermogen

Laag Nom. kW - 2,60 (1) 3,41 (1)
Gemiddeld Nom. kW 2,53 3,65 -

COP Gemiddeld Nom. 2,33 2,30 -
Seizoensrendement 
SEPR

R-410A Te -10°C - Te -35°C 4,17 4,08 1,74 1,68

Jaarlijks 
energieverbruik Q

R-410A Te -10°C - Te -35°C kWu/a 8.698 12.651 11.920 16.048

Parameters in 
deellast en bij 
omgevingstemp. 
25°C (Punt B)

R-410A Te -10°C - 
Te -35°C

Verklaarde COP (COPB) 2,93 2,87 1,26 1,23

Parameters in 
vollast en bij 
omgevingstemp. 
32°C (Punt A)

R-410A Te -10°C Nominale COP (COPA) 2,33 2,30 -
Te -35°C Nominale COP (COPA) - 1,07 1,06
Te -10°C - 
Te -35°C

Nominale 
koelcapaciteit (PA)

kW 5,90 8,40 2,78 3,62

Nominaal opgenomen 
vermogen (DA)

kW 2,53 3,65 2,60 3,41

Parameters in 
vollast en bij 
omgevingstemp. 
43°C

R-410A Te -10°C Verklaarde COP (COP3) 1,51 1,48 -
Te -35°C Verklaarde COP (COP3) - 0,59 0,66
Te -10°C - 
Te -35°C

Koelvermogen 
(P3)

kW 5,28 7,22 2,13 3,02

Opgenomen vermogen (D3) kW 3,50 4,89 3,58 4,57
Parameters in 
deellast en bij 
omgevingstemp. 
15°C (Punt C)

R-410A Verklaarde COP (COPC) 4,12 3,92 1,63

Parameters in 
deellast en bij 
omgevingstemp. 
5°C (Punt D)

R-410A Verklaarde COP (COPD) 5,15 5,20 2,13 1,98

Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 1.345x900x320
Gewicht Unit kg 126 130
Warmtewisselaar Type Kruiselings geribd blok
Compressor Type Hermetisch gesloten scrollcompressor

Aanloopmethode Direct online (invertergestuurd)
Ventilator Type Schroef

Aantal 2
Luchtdebiet Koelen Nom. m³/min 106

Ventilatormotor Uitgaand vermogen W 70
Aandrijving Directe aandrijving

Geluidsdrukniveau Nom. dB(A) 51 (1) 51,0 (2)
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 9,52

Gas Buitendiameter mm 19,1
Koelmiddel Type/GWP R-410A/2.087,5
Koelmiddel Vulling kg/TCO2Eq 4,50/9,39 6,90/14,4

Besturing Elektronisch expansieventiel
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 3N~/50/380-415
(1) Geluidsdrukgegevens: gemeten op 1 m voor de unit, op 1,5 m hoogte | (2) Koeling: verdampingstemp. -35°C; buitentemp. 32°C; aanzuiging SH10°C | Koelen: verdampingstemp. -10°C; buitentemp. 32°C; aanzuiging SH10°C

Mini-ZEAS condensatie-unit

Koelsystemen voor kleine voedingswinkels

 › De invertertechnologie waarborgt een optimale bewaring 
van voedingsmiddelen dankzij een accurate temperatuur- en 
vochtregeling

 › De zuinige scroll draagt bij tot een langere levensduur van de 
koelinstallaties en beperkt het vereiste onderhoud

 › Door R-410A-koelmiddel te gebruiken, kan met kleinere 
leidingdiameters worden gewerkt. Hierdoor wordt de hoeveelheid 
koelmiddel in het systeem verminderd, wat de CO2-voetafdruk verlaagt. 
R-410A voldoet volledig aan de meest recente F-gassenverordening en 
kan ook in 2020 en daarna nog worden gebruikt

 › De zuinige DC-compressor verbetert het rendement van de unit 
aanzienlijk, wat goed nieuws is voor de energiefactuur!

 › Laagste geluidsniveau op de markt, niet meer dan 31 dB(A). Het 
geluidsniveau kan nog verder worden verminderd dankzij de 
fluisterstille gebruiksmodi

 › De unit is zeer licht, waardoor hij zelfs tegen de muur kan worden 
gemonteerd

 › Tot 75% kleiner dan vergelijkbare producten op de markt, ideaal voor 
plaatsen waar de ruimte beperkt is

 › Geavanceerde softwareoplossing voor een eenvoudige configuratie en 
inbedrijfstelling van het systeem

LRMEQ-BY1 / LRLEQ-BY1
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LREQ-BY1(R)

LREQ-BY1 5 6 8 10 12 15 20
Koelcapaciteit Lage temperatuur Nom. kW 5,51 (1) 6,51 (1) 8,33 (1) 10,0 (1) 10,7 (1) 13,9 (1) 15,4 (1)

Middelhoge temperatuur Nom. kW 12,5 (2) 15,2 (2) 19,8 (2) 23,8 (2) 26,5 (2) 33,9 (2) 37,9 (2)
Opgenomen 
vermogen

Lage temperatuur Nom. kW 4,65 (1) 5,88 (1) 7,72 (1) 9,27 (1) 9,89 (1) 12,8 (1) 14,1 (1)
Middelhoge temperatuur Nom. kW 5,10 (2) 6,56 (2) 8,76 (2) 10,6 (2) 12,0 (2) 15,2 (2) 17,0 (2)

Seizoensrendement 
SEPR

R-410A Te -10°C 3,86 3,79 3,64 3,42 3,51 3,38 3,23
Te -35°C 1,80 1,77 1,84 1,88 1,80 1,70 1,70

Jaarlijks 
energieverbruik Q

R-410A Te -10°C kWu/a 19.907 24.681 33.483 42.794 46.377 61.683 72.030
Te -35°C kWu/a 22.805 27.453 33.817 39.747 44.363 61.090 67.325

Parameters in vollast en bij 
omgevingstemp. 32°C (Punt A)

R-410A Te -10°C Nominale COP (COPA) 2,45 2,32 2,26 2,25 2,21 2,23
Te -35°C Nominale COP (COPA) 1,18 1,11 1,08 1,09

Parameters in vollast en 
bij omgevingstemp. 43°C

R-410A Te -10°C Verklaarde COP (COP3) 1,54 1,57 1,40 1,46 1,47 1,46 1,51
Te -35°C Verklaarde COP (COP3) 0,76 0,74 0,68 0,70 0,71 0,74

Afmetingen Unit Hoogte mm 1.680
Breedte mm 635 930 1.240
Diepte mm 765

Gewicht Unit kg 166 242 331 337
Warmtewisselaar Type Kruiselings geribd blok
Compressor Type Hermetisch gesloten scrollcompressor

Uitgaand vermogen W 2.600 3.200 2.100 3.000 3.400 2.600 3.400
Zuigerverplaatsing m³/u 11,18 13,85 19,68 23,36 25,27 32,24 35,8
Toerental tpm 5.280 6.540 4.320 6.060 6.960 5.280 6.960
Aanloopmethode Direct online (invertergestuurd)

Compressor 2 Uitgaand vermogen W - 3.600
Toerental tpm - 2.900

Compressor 3 Uitgaand vermogen W - 3.600
Toerental tpm - 2.900

Ventilator Type Schroefventilator
Aantal 1 2
Luchtdebiet Koelen Nom. m³/min 95 102 171 179 191 230 240

Ventilatormotor Uitgaand vermogen W 350 750 350 750
Aandrijving Directe aandrijving

Ventilatormotor 2 Uitgaand vermogen W - 350 750
Geluidsdrukniveau Nom. dB(A) 55,0 (3) 56,0 (3) 57,0 (3) 59,0 (3) 61,0 (3) 62,0 (3) 63,0 (3)
Werkbereik Verdamper Koelen Max.~Min. °CDB 10~-45
Koelmiddel Type / GWP R-410A / 2.087,5

Vulling kg 5,2 7,9 11,5
TCO₂eq 10,9 16,5 24,0

Besturing Elektronisch expansieventiel
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 3~/50/380-415

LREQ-BY1 30 40
Systeem Buitenunit - module 1 LREQ15BY1R LREQ20BY1R

Buitenunit - module 2 LREQ15BY1R LREQ20BY1R
Koelcapaciteit Middelhoge temperatuur Nom. kW 67,8 (1) 75,8 (1)

Lage temperatuur Nom. kW 27,8 29,6
Opgenomen 
vermogen

Middelhoge temperatuur Nom. kW 30,4 34,0
Lage temperatuur Nom. kW 25,6 27,6

Geluidsdrukniveau Nom. dB(A) 65,0 66,0
Leidingaansluitingen Vloeistof ø 19,05

Gas ø 41,28

(1) Koelen: verdampingstemp. -10°C; buitentemp. 32°C; aanzuiging SH10°C (2) Koelen: verdampingstemp. -35°C; buitentemp. 32°C; aanzuiging SH10°C (3) Geluidsdrukgegevens: gemeten op 1 m voor de unit,  
op 1,5 m hoogte | RLA is gebaseerd op de volgende condities: buitentemp. 32°CDB; aanzuiging SH 10°C; verzadigde temperatuur equivalent aan aanzuigdruk -10°C

LREQ-BY1

ZEAS-condensatie-unit 
voor commerciële koeling 
met scroll-technologie
Koelsysteem voor toepassingen met middelgrote tot 
grote capaciteit, met de bewezen VRV-technologie

 › Eén model voor alle toepassingen van -45°C tot 10°C 
verdampingstemperatuur

 › Perfecte oplossing voor alle koel- en vriestoepassingen met variabele 
belasting en hoge eisen qua energierendement. Voornamelijk gebruikt 
in supermarkten, koude opslag, voor snel koelen en vriezen, enz.

 › De DC-invertergestuurde scrollcompressor met besparingsfunctie 
staat garant voor een hoge energiezuinigheid en betrouwbare 
prestaties

 › Verlaagde CO2-uitstoot, dankzij het gebruik van R-410A koelmiddel 
en laag energieverbruik

 › Getest en geprogrammeerd in de fabriek voor een snelle en 
eenvoudige installatie en inbedrijfstelling

 › VRV-technologie (Variable Refrigerant Volume of variabel 
koelmiddelvolume) voor een ruim toepassingsbereik

 › Grotere installatievrijheid dankzij de compacte afmetingen
 › Laag geluidsniveau met fluisterstille nachtstand
 › Voor een beperkte vriescapaciteit kunnen enkelvoudige ZEAS-units 
worden aangesloten op een boosterunit

 › Specifieke unit voor multi-combinatie van 2 x 15 PK of 2 x 20 PK voor 
korter leidingwerk en een beperkte installatietijd

Binnenkort 
beschikbaar 

met CO2-
koelmiddel
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CO2 ZEAS 8 -10-12 HP

Koeling met lage temperatuur, koeling met 
middelhoge temperatuur, warmterecuperatie LREN 8AY1 10AY1 12AY1 12AY1 +LRNUN5AY1

Koelcapaciteit Lage temperatuur Nom. kW 11,2 (1) 13,5 (1) 15,5 (1) 17,3 (1)
Middelhoge temperatuur Nom. kW 19,8 (2) 23,1 (2) 26,3 (2) 31,7(2)

Opgenomen 
vermogen

Lage temperatuur Nom. kW 11,6 (1) 14,1 (1) 16,9 (1) 18,6 (1)
Middelhoge temperatuur Nom. kW 10,7 (2) 13,2 (2) 15,5 (2) 20,1 (2)

COP Middelhoge temperatuur Nom. 1,86 (2) 1,75 (2) 1,69 (2) 1,58 (2)
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 1.680x1.930x765 -
Gewicht Unit kg 547 -
Warmtewisselaar Type Kruiselings geribd blok (wafellamellen en Hi-X-buizen) -
Compressor Type Hermetisch gesloten swingcompressor -

Uitgaand vermogen W 4.600,0 -
Zuigerverplaatsing m³/u 6,16 -
Aanloopmethode Direct online (invertergestuurd) -

Ventilator Type Schroefventilator -
Aantal 3 -
Luchtdebiet Koelen Nom. m³/min 285 (3) 315 (3) -

Ventilatormotor Uitgaand vermogen W 750 -
Aandrijving Directe aandrijving -

Geluidsdrukniveau Nom. dB(A) 61,0 (5) 62,0 (5) 64,0 (5) 65,0 (4)
Fluistermodus 1 dB(A) 59,0 (4) 59,0 (4) 61,0 (4)
Fluistermodus 2 dB(A) 53,0 (4) 54,0 (4) 56,0 (4)

Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 15,9 
Gas Buitendiameter mm 22,2 

Koelmiddel Type/GWP R744 (CO2)/1,0 
Vulling kg 0,00 (4)
Besturing Elektronisch expansieventiel

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 3N~/50 /380-415
(1) Nominale omstandigheden: verzadigingstemperatuur gelijk aan de zuigdruk: -35°C (LT), buitentemp. 32°C, Aanzuiging SH 10K | (2) Nominale omstandigheden: verzadigingstemperatuur gelijk aan de 
zuigdruk: -10°C (MT), buitentemp. 32°C, Aanzuiging SH 10K | (3) Totale luchtdebiet buitenunit | (4) De unit is niet voorgevuld. Er is een minimale restvulling door de kwaliteitsinspectie in de fabriek | (5) 
Geluidsdrukgegevens: gemeten op 1 m voor de unit, op 1,5 m hoogte. Nominale werkingsomstandigheden – Middelhoge verdampingstemperatuur (MT) | Minimale last van elke afzonderlijke koelbinnenunit:  
3 KW (voor werking met middelhoge temperatuur) | Minimale last van elke afzonderlijke koelbinnenunit: 2 KW (voor werking met lage temperatuur). | Elke compressor is uitgerust met 1 accumulator van  
0,909 liter. | Compressor 1 | Compressor 2 | Compressor 3 | Fabrieksvulling van de unit | Voor werking met MT (middelhoge temperatuur) | Voor werking met LT (lage temperatuur) | Compressor 1: 2Y190CPCY1P#C; 
Compressor 2: 2Y190CPCY1P#C; Compressor 3: 2Y190CPDY1P#C | Alleen K65 (of equivalent) met D.P. 90 bar mag worden gebruikt voor koelleidingen. | Zie voor alle specificaties van LRNUN5A7Y1 de betreffende 
MDM-tekening

ZEAS-condensatie-unit 
met CO2-koelmiddel

Koeloplossing voor diverse toepassingen met 
bekroonde swingtechnologie met mogelijkheid 
voor warmterecuperatie naar water

 › Condensatie-units ideaal voor commerciële en industriële 
toepassingen met variabele koelcapaciteit

 › Compressor aangestuurd door inverter
 › Daikin-swingcompressor
 › Geschikt voor buitengebruik in verschillende 
klimaatomstandigheden

 › Ruime keuze aan capaciteiten

LREN-A
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CO2 condensatie-units

Hubbard condensatie-units 
met CO2-koelmiddel

 › Transkritische, commerciële CO2-condensatie-units voor voedingswinkels
 › Breed gamma capaciteiten: 2 tot 10 pk gemiddelde temperatuur
 › Ontworpen voor fluisterstille en energiezuinige werking
 › Invertertechnologie vermindert het energieverbruik met tot 30%
 › EC-ventilatoren werken efficiënt en stil
 › Eenvoudige en flexibele installatie
 › Ontworpen als plug & play-oplossingen

Vrij van F-gas

Plug-and-play

Proportionele 
modulatie

Beschermhoes

Schakelpaneel

Elektronische 
bediening

Middelhoge temperatuur GCU 2020 PXB1 GCU 2040 PXB1 GCU 4070PXB1
Capaciteit * PK 2 4 10

Min. kW 1,80 3,25 6,25
Max. 3,39 6,50 12,54

Vermogen en 
energie
EcoDesign 
(2009/125/EC)

Fasen/Hz/VAC 3 fasen/50 Hz/400VAC
FLC A 8,64 16,04 18,25
COP/SEPR 1,87/3,57 SEPR 3,24 SEPR 2,92 SEPR

kWu/a 5.840 12.307 26.393
Compressor Compressie 2 stappen (intercooler)

Type Panasonic Hermetic Rotary
Cap Ctrl. ABB frequentieomvormer
TPM 2.200 ~ 4.200 2.200 ~ 4.800 1.800 ~ 3.600
Aantal 1
Olie DAPHNE PZ68S

l 0,7 1,15 1,80
Gaskoeler 
ventilatoren

Type Ebmpapst EC
Aantal 1 2

m3/s 1,05 2,10
Ø (dia.) mm 450

Geluidsdruk (10 m) dB(A) 40,0 45,0 48,0
Koelmiddel Type/GWP R744/1
Volume reservoir l 12,50 20,00
Standaard leidinglengte m 25 35 40
Vloeistofaansluitingen inch/type 3/8“/K65 1/2“/K65
Zuigaansluitingen inch/type 3/8“/K65 1/2“/K65
Olieafscheider Standaard nee ja/Turboil
Controle van oliepeil Standaard n.v.t. Capillair
Afmetingen Unit L x D x H mm 1.452x574x799 1.684x773x1.438
Oppervlakte m2 0,83 1,29
Gewicht kg 151 155 285
Kleur RAL Lichtgrijs RAL 7035 (met poedercoating & gebakken)
Controller Type CAREL pRack pR300 Electronic Controller
Drukreductieklep aan hogedrukzijde Bar n.v.t. 120
Tussenliggende drukreductieklep Bar 90 80
Compressor pk schakelaar Standaard Ja x1
PED 2014/68/EG Categorie Cat. III
* Nominale Tverdamp. -10°C | Tamb +32°C | 10K oververhitting
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CO2 condensatie-units

Hubbard condensatie-units 
met CO2-koelmiddel

 › Transkritische, commerciële CO2-condensatie-units voor voedingswinkels
 › Breed gamma capaciteiten: 4 tot 10 pk lage temperatuur
 › Ontworpen voor fluisterstille en energiezuinige werking
 › Invertertechnologie vermindert het energieverbruik met tot 30%
 › EC-ventilatoren werken efficiënt en stil
 › Eenvoudige en flexibele installatie
 › Ontworpen als plug & play-oplossingen

Vrij van F-gas

Plug-and-play

Proportionele 
modulatie

Beschermhoes

Schakelpaneel

Elektronische 
bediening

Lage temperatuur HCU2040PXB1 HCU4070PXB1
Capaciteit * PK 4HP 10HP

Min. kW 1,7 3,3
Max. 3,03 6,56

Vermogen en 
energie
EcoDesign 
(2009/125/EC)

Fasen/Hz/VAC 3 fasen/50 Hz/400VAC
FLC A 16,04 18,25
COP/SEPR 1,5 1,55

kWu/a 15.046 31.478
Compressor Compressie 2 stappen (intercooler)

Type Panasonic Hermetic Rotary
Cap Ctrl. ABB frequentieomvormer
TPM 2.700 tot 4.800 1.800 tot 3.600
Aantal 1
Olie Daphne PZ68S

l 1,15 2,3
Gaskoeler 
ventilatoren

Type Ebmpapst EC
Aantal 1

m3/s 1,05 2,1
Ø (dia.) mm 450

Geluidsdruk (10 m) dB(A) 45 48
Koelmiddel Type/GWP R744/1
Volume reservoir l 12,5 20
Standaard leidinglengte m 35 40
Vloeistofaansluitingen inch/type 3/8“ (K65) 1/2“ (K65)
Zuigaansluitingen inch/type 1/2“ (K65)
Olieafscheider Standaard Ja/Turboil
Controle van oliepeil Standaard Capillair
Afmetingen Unit L x D x H mm 1.452x574x799 1.684x773x1.438
Oppervlakte m2 0,83 1,29
Gewicht kg 161 300
Kleur RAL Lichtgrijs RAL7035 (met poedercoating & gebakken)
Controller Type CAREL pRack pR300 Electronic Controller & Ultracap
Drukreductieklep aan hogedrukzijde Bar 120
Tussenliggende drukreductieklep Bar 90 80
Compressor pk schakelaar Standaard Ja x1
PED 2014/68/EG Categorie Cat. III
* Nominale Tevap -35°C | Tamb +32°C | 10K oververhitting
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NOVA

Compacte CO2 transkritisch

Compacte compressorracks volledig uitgerust met 
gaskoeler (CO2) om bij lage en middelhoge temperatuur 
koude te genereren met CO2 transkritische cyclus

 › Dubbele V batterij (alleen NV58).
 › Groter uitwisselingsoppervlak dat een lagere koelmiddelstroom 
en -vulling mogelijk maakt.

 › Een batterij kan fungeren als een verdamper in het geval van een 
warmtevraag en wanneer geen koude moet worden gegenereerd 
(optioneel RHX plus nv58).

 › Elektrisch paneel met regelaar en uitschakelaar met externe bediening.
 › NV58 regelbare EC-ventilatoren.
 › Kleinere voetafdruk.
 › Optie van EPOXY-harsbehandeling voor batterijbescherming.
 › Twee onafhankelijke modules voor de compressoren en de gaskoeler
 › Condensor met 5 mm buizen (hoge prestaties) en met lage 
koelmiddelvulling.

 › Aandrijving met variabele frequentie op de eerste compressor van 
elke groep.

 › Gaskoeler met EC-ventilatoren en maximale druk van 120 bar.
 › Optioneel: tot 1 wisselaar (RHX of IHX).
 › Zorgt voor koeling in één of twee temperaturen, functioneert als 
een booster. 

 › Ontwerpdruk:
• MP (MT aanzuiging): 52 bar.
• LP (LT aanzuiging): 30 bar.
• IP (ontvangst- en vloeistofleiding): 70 bar.
• HP (afvoer): 120 bar.

FNV42

FNV58

1 tot 2 zuiger-
compressoren

1 tot 3 scroll-
compressoren

Axiale/radiale AC/
EC uitvoeringen

Buitenunit [axiaal]

Laag 
geluidsniveau 
[optioneel]

Elektriciteitspaneel

Elektronische 
regeling 
[optioneel]

Proportionele 
modulatie 
[optioneel]

NV42 CO2

Toepassing MT MT + LT
Koelcapaciteit kW 12 kW 12 + 4 kW 18 + 4 kW
Aantal compressoren nº 1 1 + 1 1 + 1
Invertercompressoren nº 1 1 + 0 1 + 0
Extra uitrusting Tipo RHX RHX RHX
Recuperatie (max) kW 13 kW 13 kW 13 kW

NV58 CO2

Toepassing MT MT + LT
Koelcapaciteit kW 32 kW 36 kW 28 + 4 kW 32 + 4 kW
Aantal compressoren nº 1 2 1 + 1 2 + 1
Invertercompressoren nº 1 1 1 + 0 1 + 0
Extra uitrusting Tipo RHX RHX RHX RHX
Recuperatie (max) kW 23 kW 25 kW 23 kW 25 kW
* Omstandigheden bij berekening: Tev MT -8ºC, Tev LT -32ºC, Tsgc +35ºC.

Axiale uitvoering

Axiale uitvoering

Radiale uitvoering

Radiale uitvoering
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NV-66-COMPAK-RAD-01

RHX

PS 120 / 70 / 52 / 
30 bar

Plug & play

Noodunit

Compact design

NV66

Compacte CO2 transkritisch

Compacte compressorracks, volledig uitgerust voor het 
genereren van koude met CO2 in transkritische cyclus

 › Dubbele V batterij.
 › Groter uitwisselingsoppervlak dat een lagere koelmiddelstroom 
en -vulling mogelijk maakt.

 › Mogelijkheid om een unit met warmterecuperatie te installeren.
 › Elektrisch paneel met regelaar en uitschakelaar met externe 
bediening.

 › Twee onafhankelijke modules voor de compressoren en de 
gaskoeler.

 › NV58 regelbare EC-ventilatoren.
 › Optie van EPOXY-harsbehandeling voor batterijbescherming.
 › Volledige oplossing.
 › Plug & play.
 › Binnen en buiten.
 › Gaskoeler inbegrepen.
 › 360° toegang.
 › Compacte uitrusting.
 › Geluidsisolatie.
 › Selecteerbaar elektronisch merk.
 › Condensor met 5 mm buizen (hoge prestaties) en met lage 
koelmiddelvulling.

 › Optioneel: proportionele compressor.

NV66 CO2

Toepassing MT MT + CP
Koelcapaciteit kW 44 kW 54 kW 63 kW 40 + 4 kW
Aantal compressoren nº 2 3 2 + 1 2 + 1
Invertercompressoren nº 1 1 1 + 1 1 + 0 (opt.)
Extra uitrusting Tipo IHX / RHX IHX / RHX IHX / RHX IHX / RHX
Recuperatie (max) kW 30 kW 38 kW 40 kW 30 kW
* Omstandigheden bij berekening: Tev MT -8ºC, Tev LT -32ºC, Tsgc +35ºC.

AXIALE UITVOERING 
NV66

RADIALE UITVOERING 
NV66

Ventilatoren
 › 3x Ø500 mm

Luchtdebiet
 › 24.000 m3/u

Geluidsdruk op 10 m
 › 46 up tot 57 dB(A)

Ventilatoren
 › 3x Ø500 mm

Luchtdebiet
 › 22.500 m3/uur

Beschikbare druk
 › 100 Pa

Geluidsdruk op 10 m
 › 50 tot 56 dB(A)

NOVA66: 360° toegankelijkheid

Selecteerbaar 
elektronisch merk
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RHX
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Plug & play

Noodunit

Compact
ontwerp

NV66+

Compacte transkritische 
CO2-compressorracks

Compacte compressorracks, volledig uitgerust voor het 
genereren van koude met CO2 in transkritische cyclus

 › Dubbele V batterij met een groot uitwisselingsoppervlak en een lager 
vereist debiet.

 › Twee onafhankelijke modules voor de compressoren en koeler.
 › 360° toegankelijk.
 › Tot 5 compressoren.
 › 3 luchtuitgangsconfiguraties
 › Elektrisch paneel met regelaar.
 › Meerdere mogelijkheden voor laden en transport.
 › Volledige oplossing.
 › Plug & play.
 › Binnen en buiten.
 › Gaskoeler inbegrepen.
 › 360° toegang.
 › Compacte uitrusting.
 › Geluidsisolatie.
 › Selecteerbaar elektronisch merk.
 › Parallelcompressor (optie).
 › Olieafscheider-accumulator.
 › 90 l vloeistofreservoir met interne wisselaar voor aansluiting op de noodunit.
 › Twee elektronische sensoren voor koelmiddelniveau (hoog en laag niveau).
 › Noodunit geïntegreerd.
 › Koperen buizen en verbindingen.
 › Frequentieomvormer voor de eerste MT-compressor en optioneel voor de 

LT-compressor.
 › Selecteerbare elektronische merken: Tewis (EWCM9000pro), Danfoss (AK-PC 772) 

of Carel (pRack PR300T).
 › Optie axiale/radiale ventilatoren.
 › RHX optie.
 › Ontwerpdruk:

• MP (MT aanzuiging): 52 bar.
• LP (LT aanzuiging): 30 bar.
• IP (ontvanger en vloeistofleiding): 70 bar.
• HP (afvoer): 120 bar.

GNV66**291XBX GNV66**045XBX TNV66**951YBX TNV66**921YBX TNV66**170XBX TNV66**042XBX TNV66**301XBX TNV66**965YBX TNV66**767XDX
Toepassing MT MT + LT
Compressor Bitzer Dorin
Capaciteit gemiddelde temperatuur* kW 47,37 70,05 43,44 49,33 66,12 46,52 63,31 28,42 37,27
Capaciteit lage temperatuur* kW – – 3,9 3,9 3,9 6,68 6,68 6,68 7,27

MT-compressoren 1x 4JTC-15K (V.F.) 
+ 1x 4HTC-15K

1x 4JTC-15K (V.F.) 
+ 2x 4HTC-15K

1x 4JTC-15K (V.F.) 
+ 1x 4HTC-15K

1x 4MTC-10K (V.F.) 
+ 2x 4KTC-10K

1x 4JTC-15K (V.F.) 
+ 2x 4HTC-15K

1x 4MTC-10K (V.F.) 
+ 2x 4KTC-10K

1x 4JTC-15K (V.F.) 
+ 2x 4HTC-15K

1x 4MTC-10K (V.F.) 
+ 1x 4KTC-10K

1x CD4120-9.2H (V.F.) 
+ 1x CD490-9.2M

LT-compressoren – – 1x 2MSL-07K 1x 2MSL-07K 1x 2MSL-07K 2x 2MSL-07K 2x 2MSL-07K 2x 2MSL-07K 2x CDS101B

TNV66**919YBX TNV66**762XDX TNV66**768XDX TNV66**310XBX TNV66**322XBX TNV66**966YBX TNV66**769XDX TNV66**775XDX TNV66**323XBX
Toepassing MT + LT
Compressor Bitzer Dorin Bitzer Dorin Bitzer
Capaciteit gemiddelde temperatuur* kW 44,96 26,44 34,8 42,09 58,88 23,99 30,85 41 55,82
Capaciteit lage temperatuur* kW 8,26 9,68 9,68 11,1 11,1 11,1 13,54 13,54 14,16

MT-compressoren 1x 4MTC-10K (V.F.) 
+ 2x 4KTC-10K

1x CD490-6.4H (V.F.) 
+ 1x CD490-9.2M

1x CD4120-9.2H (V.F.) 
+ 1x CD490-9.2M

1x 4MTC-10K (V.F.) 
+ 2x 4KTC-10K

1x 4JTC-15K (V.F.) 
+ 2x 4HTC-15K

1x 4MTC-10K (V.F.) 
+ 1x 4KTC-10K

1x CD4120-9.2H (V.F.) 
+ 1x CD490-9.2M

1x CD490-6.4H (V.F.) 
+ 2x CD490-9.2M

1x 4JTC-15K (V.F.) 
+ 2x 4HTC-15K

LT-compressoren 1x 2JSL-2K 2x CDS151B 2x CDS151B 2x 2KSL-1K 2x 2KSL-1K 2x 2KSL-1K 2x CDS181B 2x CDS181B 2x 2JSL-2K
* Omstandigheden bij berekening: Tev MT -8ºC, Tev LT -32ºC, Tsgc +35ºC.

AXIALE UITVOERING

RADIALE UITVOERING

Selecteerbaar 
elektronisch 
merk
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Multi-compressorpacks 
en -racks
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Compressorpacks en -racks

Standaard configuratie
Basisframeversie:

 › Basisframe gemaakt van gevouwen en geverfd plaatstaal, 
vastgeschroefd met bouten om een basisstructuur te maken om 
de onderdelen op te bevestigen

Basiskoelsysteem:

 › Elke compressor is uitgerust met afsluitkleppen op de 
aanzuigleiding en de afvoerleiding

 › De compressoren zijn op het frame bevestigd met rubberen 
antitrillingsteunen

 › Het oliesysteem loopt via een olieafscheider, olievereffening 
gebeurt via een collector die in de oliepeilglazen van de 
compressoren is gemonteerd

 › Afhankelijk van het aantal gemonteerde compressoren zijn er één 
of twee oliepeilindicatoren in de vereffeningscollector

 › Het koelsysteem is uitgerust met een vloeistofreservoir. Als er meer 
dan één reservoir is, wordt de installatie parallel gemaakt met een 
veiligheidsklep, een ontvochtigingscartridgefilter, verwisselbaar, 
vloeistofpeilalarm, vloeistofpeilglas en afsluitkleppen

 › Op de aanzuigleiding is er een mechanisch cartridgefilter, 
verwisselbaar

Opties en accessoires:
 › Mechanisch olievereffeningssysteem
 › Elektronisch oliedistributiesysteem
 › Gesloten frame
 › Gesloten frame met eenvoudig geluiddempend materiaal
 › Gesloten frame met dubbellaags geluiddempend materiaal
 › Antitrillingssteunen
 › Groot vloeistofvat
 › Verschillende spanning en/of frequentie
 › Elektronische kaart EWCM 4180
 › Elektronische kaart XC1000D-EWCM9100

Standaardkenmerken
 › Metalen open frame met elektrisch schakelpaneel
 › Compressor parallel met afvoer- en aanzuigverbinding 
 › Vloeistofvat 
 › Vloeistofleiding
 › Hoge- en lagedrukschakelaar
 › Elektrisch schakelpaneel volledig met elektronische besturing

Monoschroefcompressor
De monoschroefcompressor bestaat uit één enkele hoofdschroef en 
twee satellietrotoren. Ze zijn ontworpen voor hoge capaciteiten en 
optimale prestaties door de traploze capaciteitsregeling.

Multi-compressor units
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BITZER GNS21JC302XBX GNS21JC872YBX GNS21JC882YBX TNS21JC304XBX TNS21JC881YBX TNS21JC880YBX
Toepassing MT MT+LT
Capaciteit gemiddelde temperatuur* kW 18,17 22,63 35,15 14,24 31,88 31,22
Capaciteit lage temperatuur* kW - 3,90 3,23 3,90
Gaskoeler nodig kW 32,08 39,96 62,08 32,08 62,08 62,08
MT-compressoren nº 1x 2MTE-5K +  

1x 2KTE-7K
1x 4PTC-7K +  
1x 4MTC-7K

1x 4MTC-10K +  
1x 4KTC-10K

1x 2MTE-5K +  
1x 2KTE-7K

1x 4MTC-10K +  
1x 4KTC-10K

1x 4MTC-10K +  
1x 4KTC-10K

LT-compressoren nº - 1x 2MSL-07K 1x 2NSL-05K 1x 2MSL-07K
Lp** dB(A) 38,7 46,7 47,3 39,4 47,4 47,4

DORIN GNS21JC677XDX GNS21JC684XDX GNS21JC750XDX TNS21JC670XDX TNS21JC679XDX TNS21JC678XDX TNS21JC658XDX TNS21JC753XDX TNS21JC659XDX
Toepassing MT MT+LT
Capaciteit gemiddelde temperatuur* kW 25,58 36,35 44,71 21,07 27,93 30,33 31,83 34,05 40,19
Capaciteit lage temperatuur* kW - 4,37 8,15 5,83 4,37 10,30 4,37
GC-capaciteit kW 45,17 64,18 78,95 45,17 64,18 78,95
MT-compressoren nº 1x CD475-4.7H + 

1x CD475-6.4M
1x CD490-6.4H + 
1x CD490-9.2M

1x CD4120-9.2H + 
1x CD490-9.2M

1x CD475-4.7H + 
1x CD475-6.4M

1x CD490-6.4H + 
1x CD490-9.2M

1x CD490-6.4H + 
1x CD490-9.2M

1x CD490-6.4H + 
1x CD490-9.2M

1x CD4120-9.2H + 
1x CD490-9.2M

1x CD4120-9.2H + 
1x CD490-9.2M

LT-compressoren nº - 1x CDS101B 1x CDS181B 1x CDS151B 1x CDS101B 1x CDS301B 1x CDS101B
Lp** dB(A) 39,6 41,2 42,1 39,7 41,3 42,2 42,1
* Omstandigheden bij berekening: Tev MT -8ºC, Tev LT -32ºC, Tsgc +35ºC. | **Geluidsdruk op 10 m, op een rond oppervlak, in een open veld en met geluidsisolatie. Tolerantie ±2 dB.

AXIAAL GNV58PE GNV58PE LPS GNV66PE GNV66PE LPS
Capaciteit kW 58,84 52,15 88,4 79,27
Luchtdebiet m3/u 16.400 12.800 24.000 19.200
Geluidsdruk 10 m dB(A) 52 46 53 45
Ventilatoren nº 2x Ø500 EC 3x Ø500 EC

RADIAAL GNV58NE GNV66NE
Capaciteit kW 56,28 85,61
Luchtdebiet m3/u 15.000 22.500
Geluidsdruk 10 m dB(A) 49 50
Ventilatoren nº 2x Ø500 EC 3x Ø500 EC
* Omstandigheden bij berekening: Luchttemp. 35°C, GC-uitlaat 37°C, gasinlaattemp. 115°C, gasdruk 92 bar. Beschikbare druk radiale modellen. 100 Pa

Compacte CO2 mini-compressorracks
Mini compacte compressorracks met minder 
dan 1 m2 voetafdruk, met CO2 in transkritische 
cyclus voor het genereren van koude

 › Eenvoudig toegankelijk voorluik met scharnieren.
 › Zijdelings bruikbare deur.
 › Verticaal vloeistofreservoir met wisselaar, voorbereid voor 
aansluiting op de noodunit.

 › Praktisch elektrisch paneel met regelaar en volledige bedrading. 
 › Compatibel met Tewis-systemen voor beheer op afstand. 
 › Aangepast design voor correct laden en transport.
 › Tot 2 MT-compressoren en 1 LT-compressor.
 › 360º toegang voor eenvoudig onderhoud.
 › Olieafscheider-accumulator.
 › Twee elektronische sensoren voor koelmiddelniveau (hoog en 
laag niveau). 

 › Frequentieomvormer voor de eerste MT-compressor en optioneel 
voor de LT-compressor.

 › Optioneel frame voor buitengebruik.
 › 48 l vloeistofreservoir, met interne wisselaar voor aansluiting op de 
noodunit.

 › Optionele aansluiting op een externe RHX. RHX kan worden 
geïnstalleerd op MT-modellen.

 › Noodunit niet inbegrepen (aansluitingen inbegrepen). Benodigd 
vermogen: 280 W @R134a Tev +5°C.

 › Selecteerbare elektronische merken: Tewis (EWCM9000pro), 
Danfoss (AK-PC 772) of Carel (pRack PR300T Medium). 

 › Bitzer & Dorin compressoren.
 › Ontwerpdruk: 
• MP (MT aanzuiging): 52 bar.
• LP (LT aanzuiging): 30 bar.
• IP (ontvanger en vloeistofleiding): 70 bar.
• HP (afvoer): 120 bar.

NS21

GNV66GNV58

RHX

PS 120 / 70 / 
52 / 30 bar

Plug & play

Geluidsisolatie 
[optioneel]

Compact 
design

< Onderhouds-
kosten

Kleinere 
afmetingen 
voor een 
gemakkelijke 
toegang tot 
alle onderdelen 
van de 
machine.

360º toegang, met 
zijdelingse deur.
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Smart Rack

CO2 compact compressorrack

Compacte compressorracks, volledig uitgerust voor het 
genereren van koude met CO2 in transkritische cyclus

 › Standaard vloeistofreservoir: 92/120/160 liter
 › Buizenchassis.
 › Het elektrisch paneel bevindt zich boven de compressoren.
 › Scheidingsaccumulator.
 › Tot 6 compressoren.
 › Gemakkelijk opstarten en onderhouden: alle aansluitingen aan dezelfde kant.
 › Verminderde breedte van 790 mm waardoor de unit door elke 
standaarddeur kan.

 › Olieafscheider-accumulator.
 › Twee elektronische sensoren voor koelmiddelniveau (hoog en 
laag niveau).

 › Frequentieomvormer voor de eerste MT-compressor en optioneel 
voor de LT-compressor.

 › Selecteerbaar elektronicamerk: Tewis (EWCM9000pro), Danfoss 
(AK-PC 772 of 782) of Carel (pRack PR300T Medium of Large).

 › Alle verbindingen in koper.
 › Ontwerpdruk:
• MP (MT aanzuiging): 52 bar.
• LP (LT aanzuiging): 30 bar.
• IP (ontvanger en vloeistofleiding): 70 bar.
• HP (afvoer): 120 bar.

GSR2FJ_093YBX GSR2FJ_041YBX TSR2EJ_585XBX TSR2FJ_092XBX TSR2FJ_086YBX TSR2FJ_089YBX
Toepassing MT MT+LT
Capaciteit gemiddelde temperatuur* 70 Hz kW 94,9 114,67 36,84 62,7 75,26 81,48
Capaciteit lage temperatuur* 70 Hz kW - 5,79 6,48 6,48 6,48
MT-compressoren nº 1x 4JTE-15K (V.F.) 

+ 2x 4JTE-15K
1x 4HTE-20K (V.F.) 

+ 1x 4FTE-20K
1x 4JTE-15K (V.F.) 

+ 1x 4JTE-15K
1x 4HTE-20K (V.F.) 

+ 1x 4FTE-20K
1x 4HTE-20K (V.F.) 

+ 2x 4HTE-20K
1x 4HTE-20K (V.F.) 

+ 1x 4HTE-20K
Parallelcompressoren nº 1x 4MTE-10K 1x 4JTE-15K - 1x 4MTE-10K
LT-compressoren nº - 1x 2KSL-1K 1x 2KSL-1K 1x 2KSL-1K 1x 2KSL-1K

TSR2FJ_439YBX TSR2FJ_090YBX TSR2FJ_490YBX TSR2FJ_489YBX TSR2EJ_112XBX TSR2FJ_128XBX
Toepassing MT+LT
Capaciteit gemiddelde temperatuur* 70 Hz kW 70,61 37,97 62,01 73,76 20,47 50,81
Capaciteit lage temperatuur* 70 Hz kW 11,1 12,7 14,16 14,16 18,5 18,33
MT-compressoren nº 1x 4HTE-20K (V.F.) 

+ 2x 4HTE-20K
1x 4JTE-15K (V.F.) 

+ 1x 4HTE-20K
1x 4JTE-15K (V.F.) 

+ 1x 4JTE-15K
1x 4HTE-20K (V.F.) 

+ 1x 4HTE-20K
1x 4JTE-15K (V.F.) 

+ 1x 4JTE-15K
1x 4HTE-20K (V.F.) 

+ 1x 4FTE-20K
Parallelcompressoren nº — 1x 4MTE-10K 1x 4MTE-10K 1x 4MTE-10K -
LT-compressoren nº 1x 2KSL-1K +  

1x 2KSL-1K 1x 2GSL-3K 1x 2JSL-2K +  
1x 2JSL-2K

1x 2JSL-2K +  
1x 2JSL-2K

1x 2HSL-3K +  
1x 2HSL-3K

1x 2HSL-3K +  
1x 2HSL-3K

TSR2FJ_128XBX TSR2EJ_893XBX TSR2FJ_193YBX TSR2EJ_895XBX TSR2FJ_444YBX TSR2FJ_088YBX
Toepassing MT+LT
Capaciteit gemiddelde temperatuur* 70 Hz kW 80,75 22,5 82,91 22,81 46,8 76,79
Capaciteit lage temperatuur* 70 Hz kW 18,5 21,06 21,77 28,07 27,82 27,82
MT-compressoren nº 1x 4HTE-20K (V.F.) 

+ 2x 4FTE-20K
1x 4JTE-15K (V.F.) 

+ 1x 4HTE-20K
1x 4HTE-20K (V.F.) 

+ 2x 4FTE-20K
1x 4HTE-20K (V.F.) 

+ 1x 4HTE-20K
1x 4JTE-15K (V.F.) 
+ 2x 4HTE-20K

1x 4HTE-20K (V.F.) 
+ 2x 4FTE-20K

Parallelcompressoren nº — — — — — —
LT-compressoren nº 2x 2HSL-3K 1x 2GSL-3K +  

1x 2GSL-3K
1x 2GSL-3K +  
1x 2GSL-3K

1x 2FSL-4K +  
1x 2FSL-4K

1x 2FSL-4K +  
1x 2FSL-4K

1x 2FSL-4K  +  
1x 2FSL-4K

TSR2GJ_001ZBX TSR2GJ_002ZBX TSR2GJ_003ZBX TSR2GJ_004ZBX TSR2GJ_995YBX TSR2GJ_005ZBX
Toepassing MT+LT
Capaciteit gemiddelde temperatuur* 70 Hz kW 66,43 72,4 106,38 118,19 70 134,08
Capaciteit lage temperatuur* 70 Hz kW 6,68 11,1 14,16 21,77 25 27,82
MT-compressoren nº 1x 4MTE-10K (V.F.) 

+ 2x 4MTE-10K
1x 4MTE-10K (V.F.) 

+ 2x 4KTE-10K
1x 4JTE-15K (V.F.) 

+ 2x 4HTE-15K
1x 4HTE-20K (V.F.) 

+ 2x 4HTE-15K
1x 4JTE-15K (V.F.) 
+ 2x 4HTE-20K

1x 4HTE-20K (V.F.) 
+ 2x 4FTE-20K

Parallelcompressoren nº 1x 4MTE-10K (V.F.) 1x 4MTE-10K (V.F.) 1x 4JTE-15K (V.F.) 1x 4HTE-20K (V.F.) 1x 4MTE-10K (V.F.) 1x 4HTE-20K (V.F.)
LT-compressoren nº 1x 2MSL-07K (V.F.) 

+ 1x2MSL-07K
1x 2KSL-1K (V.F.) 

+ 1x 2KSL-1K
1x 2JSL-2K (V.F.) 

+ 1x 2JSL-2K
1x 2GSL-3K (V.F.) 

+ 1x 2GSL-3K
1x 2FSL-4K (V.F.) 

+ 1x 2FSL-4K
1x 2FSL-4K (V.F.) 

+ 1x 2FSL-4K
* Omstandigheden bij berekening: Tev MT -8ºC, Tev LT -32ºC, Tsgc +35ºC. | Ontwerpdrukwaarden: MP (MT aanzuiging): 52 bar, LP (LT-aanzuiging): 30 bar, IP (reservoir en vloeistofleiding): 70 bar, HP (afvoer): 120 bar 
| Temperatuur, LT = Lage Temperatuur, pc = parallelle compressor

Drie verschillende framegroottes beschikbaar: 
 › 4 compressoren: lengte 1.900 mm
 › 5 compressoren: lengte 2.650 mm
 › 6 compressoren: lengte 3.350 mm

RHX

PS 120 / 70 / 
52 / 30 bar

40 tot  
140 KW

Noodunit

Compact 
design

Ontvanger 
tot 160 l

Plug & play

Smart Rack
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CO2 compact compressorrack

Smart Duplex compressorracks met het hoogste 
vermogen voor commerciële koude-gamma met CO2 in  
2 temperaturen

 › Winstgevend en energiebesparend.
 › 100% CO2 = weinig impact op het milieu.
 › Compact en eenvoudig ontwerp (slechts 1 m diepte).
 › Hoge capaciteit tot 9 compressoren.
 › Verticaal vloeistofreservoir met grote capaciteit (tot 2x250 l).
 › Extreme flexibiliteit.
 › Afstandsbediening (overal toegankelijk).
 › Eenvoudige inbedrijfstelling en onderhoud.
 › Mogelijkheid van 2 RHX, een voor sanitair warm water en een voor 
airconditioning.

 › Buizenchassis.
 › Olieafscheider-accumulator.
 › Tot 9 compressoren. 
 › Frequentieomvormer voor MT & LT. 
 › Twee elektronische sensoren voor koelmiddelniveau.
 › Alle verbindingen in koper. 

GSD3KJ_048ZBX GSD3MJ_049ZBX TSD3JJ_028ZBX TSD3JJ_030ZBX TSD3JJ_031ZBX TSD3KJ_033ZBX
Toepassing MT MT+LT
Capaciteit gemiddelde temperatuur* 70 Hz kW 179,56 266,6 52 64,41 77,52 105,43
Capaciteit lage temperatuur* 70 Hz kW - 20,37 31,32 26,38 34,14
MT-compressoren nº 1x 4HTE-20K (V.F. @70 Hz) 

+ 4x 4FTE-30K
1x 4FTE-30K (V.F. @70 Hz) 

+ 4x 4CTE-30K
1x 4JTE-15K (V.F. @70 Hz) 

+ 2x 4HTE-20K
1x 4JTE-15K (V.F. @70 Hz) 

+ 3x 4HTE-20K
1x 4HTE-20K (V.F. @70 Hz) 

+ 2x 4FTE-30K
1x 4HTE-20K (V.F. @70 Hz) 

+ 3x 4FTE-30K
Parallelcompressoren nº -
LT-compressoren nº - 1x 2JSL-2K (V.F. @70 Hz) 

+ 2x 2JSL-2K
1x 2GSL-3K (V.F. @70 Hz) 

+ 2x 2GSL-3K
1x 2HSL-3K (V.F. @70 Hz) 

+ 2x 2HSL-3K
1x 2HSL-3K (V.F. @70 Hz) 

+ 3x 2HSL-3K

TSD3JJ_035ZBX TSD3JJ_034ZBX TSD3JJ_050ZBX TSD3JJ_051ZBX TSD3MJ_052ZBX TSD3MJ_053ZBX
Toepassing MT+LT
Capaciteit gemiddelde temperatuur* 70 Hz kW 122,55 113,46 155,36 172,74 184,04 213,73
Capaciteit lage temperatuur* 70 Hz kW 18,62 26,81 36,44 36,44 75,88 48,21
MT-compressoren nº 1x 4HTE-20K (V.F. @70 Hz) 

+ 3x 4FTE-30K
1x 4HTE-20K (V.F. @70 Hz) 

+ 3x 4FTE-30K
1x 4HTE-20K (V.F. @70 Hz) 

+ 3x 4CTE-30K
1x 4FTE-30K (V.F. @70 Hz) 

+ 3x 4CTE-30K
1x 4FTE-30K (V.F. @70 Hz) 

+ 4x 4CTE-30K
1x 4FTE-30K (V.F. @70 Hz) 

+ 4x 4CTE-30K
Parallelcompressoren nº -
LT-compressoren nº 1x 2HSL-3K (V.F. @70 Hz) 

+ 1x 2HSL-3K
1x 2JSL-2K (V.F. @70 Hz) 

+ 2x 2GSL-3K
1x 2GSL-3K (V.F. @70 Hz) 

+ 2x 2FSL-4K
1x 2GSL-3K (V.F. @70 Hz) 

+ 2x 2FSL-4K
1x 2DSL-5K (V.F. @70 Hz) 

+ 3x 2DSL-5K
1x 2GSL-3K (V.F. @70 Hz) 

+ 3x 2FSL-4K

TSD3JJ_037ZBX TSD3JJ_039ZBX TSD3JJ_042ZBX TSD3JJ_040ZBX TSD3JJ_044ZBX TSD3KJ_041ZBX
Toepassing MT+LT
Capaciteit gemiddelde temperatuur* 70 Hz kW 85,97 110,01 123,56 119,33 130,4 123,71
Capaciteit lage temperatuur* 70 Hz kW 31,32 26,81 14,38 35,02 24,67 36,44
MT-compressoren nº 1x 4JTE-15K (V.F. @70 Hz) 

+ 2x 4HTE-20K
1x 4HTE-20K (V.F. @70 Hz) 

+ 2x 4HTE-20K
1x 4HTE-20K (V.F. @70 Hz) 

+ 2x 4HTE-20K
1x 4JTE-15K (V.F. @70 Hz) 

+ 2x 4FTE-30K
1x 4JTE-15K (V.F. @70 Hz) 

+ 2x 4FTE-30K
1x 4HTE-20K (V.F. @70 Hz) 

+ 3x 4HTE-20K
Parallelcompressoren nº 1x 4JTE-15K (V.F.) 1x 4HTE-20K (V.F.) 1x 4HTE-20K (V.F.) 1x 4HTE-20K (V.F.) 1x 4HTE-20K (V.F.) 1x 4HTE-20K (V.F.)
LT-compressoren nº 1x 2GSL-3K (V.F. @70 Hz) 

+ 2x 2GSL-3K
1x 2JSL-2K (V.F. @70 Hz) 

+ 2x 2GSL-3K
1x 2JSL-2K (V.F. @70 Hz) 

+ 1x 2JSL-2K
1x 2ESL-4K (V.F. @70 Hz) 

+ 1x 2ESL-4K
1x 2GSL-3K (V.F. @70 Hz) 

+ 1x 2FSL-4K
1x 2GSL-3K (V.F. @70 Hz) 

+ 2x 2FSL-4K

TSD3KJ_041ZBX TSD3JJ_045ZBX TSD3KJ_046ZBX TSD3KJ_047ZBX TSD3KJ_096ZBX
Toepassing MT+LT
Capaciteit gemiddelde temperatuur* 70 Hz kW 123,71 130,05 174,7 188,76 204,69
Capaciteit lage temperatuur* 70 Hz kW 36,44 31,32 49,61 36,44 26,38
MT-compressoren nº 1x 4HTE-20K (V.F. @70 Hz) 

+ 3x 4HTE-20K
1x 4HTE-20K (V.F. @70 Hz) 

+ 2x 4FTE-30K
1x 4HTE-20K (V.F. @70 Hz) 

+ 3x 4FTE-30K
1x 4HTE-20K (V.F. @70 Hz) 

+ 3x 4FTE-30K
1x 4GTE-30K (V.F. @70 Hz) 

+ 2x 4DTE-25K
Parallelcompressoren nº 1x 4HTE-20K (V.F.) 1x 4HTE-20K (V.F.) 1x 4FTE-30K (V.F.) 1x 4FTE-30K (V.F.) 1x 4HTE-20K (V.F.) + 

1x 4HTE-20K
LT-compressoren nº 1x 2GSL-3K (V.F. @70 Hz) 

+ 2x 2FSL-4K
1x 2GSL-3K (V.F. @70 Hz) 

+ 2x 2GSL-3K
1x 2ESL-4K (V.F. @70 Hz) 

+ 2x 2ESL-4K
1x 2GSL-3K (V.F. @70 Hz) 

+ 2x 2FSL-4K
1x 2HSL-3K (V.F. @70 Hz) 

+ 1x 2HSL-3K
*Berekeningsomstandigheden: Tev MT -8ºC, Tev LT -32ºC, Tsgc +35ºC.

RHX

PS 120 / 60 / 
52 / 30 bar

80 tot  
250 KW

Plug & play

Noodunit

Vloeistofontvanger 
tot 2x250

1000 - 2500 m2

Compact 
design

< Onderhouds-
kosten

Smart Duplex

Smart Duplex
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van 4,7 tot 6 m (afhankelijk van het model) DIEPTE: 
AMPER 1 m

M2
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R BTAX

P

GC

MT

R BTAX MTRecipiente P ParaleloIntercambiadores GC Gas Cooler Baja / Media Temp.LEYENDA

80.1 Bar
30% 

33.7 Bar

14.1 Bar

50% 24.2 Bar

Inicio Datos Alertas Configuraciones Mi cuenta Red de instrumentos Sinópticos Salir

R

BT

AX1 AX2 GC

P MT

R BTAX MTRecipiente P ParaleloIntercambiadores GC Gas Cooler Baja / Media Temp.LEYENDA

30%30% 80.1 Bar

33.7 Bar

50% 24.2 Bar

SET                    80.2

1

SET                    25.0

40%2

100%1

14.1 Bar
SET                    13.0SET                    35.0

4 98%

14%

0%

Temperatura exterior: 32.1ºC
Modo Transcrítico: ON

Inicio Datos Alertas Configuraciones Mi cuenta Red de instrumentos Sinópticos Salir

 

Schakelpaneel en 
elektronische bediening

Schakelpaneel 

 › Schakelpaneel op een bank, inclusief volledige bedrading.
 › Voeding bij 400 V / 3 F + N / 50 Hz
 › Frequentieomvormer in de eerste compressor in gedeeltes 
BT, MT en parallel

 › Onderdelen van de booster en gaskoelers op afstand zijn 
elektrisch beveiligd tegen overstroom en kortsluitingen.

 › Optie: elektrische aansluitingen van de voeding naar de 
extra unit

Elektronische bediening 

 › Het is de beste optie voor transkritische en 
subkritische CO2-oplossingen met Booster-circuit 
en maakt het mogelijk om tot twee circuits te 
beheren voor de recuperatie van warmte. 

 › Televis-systeem compatibel en open voor de 
integratie van de (optionele) systemen Modbus 
RTU / TCP of BACnet MS / TP.

 › Aanraakscherm met synoptische en realtime 
gegevens.

 › Gegevensregistratie en alarmen.
 › Gegevens en gegevenstabellen van de 
geschiedenis.

 › Parameterbeheer.
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www.daikin.be

Innovatieve ideeën  
voor betrouwbare prestaties

Kies voor de beste oplossing – met 
Tewis Full CO₂ koelsystemen

Waarom rekenen zoveel bekende winkelketens op Tewis? Omdat Tewis 
een doordacht en volledig gamma efficiënte koelsystemen biedt. Vooral 
wanneer wordt gewerkt met R-744 onder hoge druk tellen hoogkwalitatieve 
oplossingen dubbel. Voorkom problemen - met Tewis-functies zoals volledig 
roestvrijstalen leidingen of verrassend intuïtieve besturingssystemen.
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Totaaloplossingen
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Model Productnaam Capaciteit (kW) 0 2 5 10 25 50 100 150 300 450

Totaaloplossing voor 

koeling, vriezen, 

comfortkoeling en 

verwarming

Conveni-Pack

LRYEQ-AY

LT

MT

A/C

HR + HP

CO2 Conveni-pack

LRNUN-AY1, LRYEN-AY1 MT

AC

HR

Koelen (middelhoge temperatuur) 

(0°C / +35°C)

Vriezen (lage temperatuur) 

(-20°C / +35°C)

Koelen/AC (hoge temperatuur) 

(+20°C/+10°C)

Verwarmen

Binnenunits compatibel met CO2 Conveni-Pack

luchtuitlaat

onder- 
aanzuiging

achter- 
aanzuiging

Inbouwsatellietmodel

FXSN-A2

NIEUW

CO2 roundflow-cassette

FXFN-A
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Verwarmen

Conveni-Pack,  
een totaaloplossing voor commerciële koeling, 
verwarming en airconditioning
Waarom kiezen voor Conveni-Pack? 
 
De concurrentie onder kleine voedingszaken is moordend. Dat heeft niet 
enkel gevolgen voor het inkomen door verkoop - ook de bedrijfskosten zijn 
een beslissende factor voor succes. 

Energiezuinig warmterecuperatiesysteem

 › Conveni-Pack recupereert tot 100% van de warmte die uit de koelkasten 
van de supermarkt wordt onttrokken en gebruikt die om de winkelruimte 
te verwarmen en zo het comfort te verhogen zonder bijkomende kosten 
(warmterecuperatiesysteem) 

 › Besparingen tot 50% op de energiekosten 
 › Daikin invertergestuurde scrollcompressor met energiebesparende 
technologie

Installatie van een compacte oplossing

 › Eenvoudig te installeren, zelfs in kleine ruimten
 › Kleine afmetingen (tot 60% kleiner dan conventionele systemen) en  
laag gewicht

 › Beperkte leidingvereisten
 › Minimale planning en lagere montagekosten

Unieke combinatie

 › Het eerste in serie gemaakte systeem voor volledige gebouwen dat koeling 
bij middelhoge en lage temperaturen, verwarming en airconditioning 
combineert in één circuit

De hierboven getoonde opstelling is een voorbeeld van wat kan worden geleverd, afhankelijk van vooraf gedefinieerde voorwaarden.  

Voor meer informatie: zie onze technische specificaties in deze catalogus.

Betrouwbare werking

 › Foutloze selectie van componenten
 › Op lekken getest en vooraf gevuld in de fabriek

Het hele jaar door klimaatcomfort

 › Fluisterstille werking: Verbeterde akoestiek 
dankzij de nachtstand, inverterbesturing 
en invertergestuurde ventilatoren met 
geoptimaliseerde schoepen en roosters

 › Hoogwaardige geluidsisolatie op panelen en 
compressoren

 › Speciaal ontworpen ventilatorbladen om 
geluidsemissies

 › 4 stille bedrijfsinstellingen, waaronder nachtstand
 › De warmte die wordt gerecupereerd van de 
vrieskasten en gekoelde vitrines kan worden 
gebruikt voor de verwarming van de winkelruimte.

Tot 100% 
warmterecuperatie

booster

AC Koeling: tot 26,8 kW - AC Verwarming: tot 40 kW

LT-koeling  
3,35 kW

MT-koeling: tot 21,8 kW

-35°C

-10°C

+ +

Conveni-PackMT-koelingLT1-koelingAirconditioning

60% 
kleinere 

afmetingen

5,6 m² 2,2 m²

Zomer

+22°C

+2°C +5°C -20°C

-35°C

Conveni-Pack

afvoer 
warmte naar 
buiten

Winter

+2°C +5°C

-35°C

-20°C

+20°C

Conveni-Pack

Als de beschikbare 
warmte van de 
vrieskast niet 
voldoende is om 
aan de vraag van de 
winkel te voldoen, 
zal de buitenunit 
ook werken als een 
warmtepompsysteem.

warmte- 
recuperatie

Lente/Herfst

+2°C +5°C -20°C

-35°C

+20°C

Conveni-Pack

afvoer 
warmte naar 
buiten

warmte- 
recuperatie
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Voordelen voor installateurs/
adviseurs
 › Geïntegreerde elektriciteits- en controlebox
 › Unit reeds vooraf geladen met koelmiddel
 › Gevestigde VRV-technologie die een geoptimaliseerde installatie 
en onderhoud garandeert

 › Kortere levertijd dankzij productie in een Europese fabriek
 › Flexibel systeem voor meerdere toepassingen
 › Aansluitbaar op alle oplossingen voor het koelen van elke 
koeloplossing voor levensmiddelen en verkrijgbaar met een ruim 
assortiment airconditioning-binnenunits op maat van elke winkel.

 › Buitenunits kunnen tot 35 m boven of 10 m onder de binnenunits 
worden geïnstalleerd

 › Leidinglengte tot 130 m mogelijk 
 › Geschikt voor binnenopstelling dankzij het gebruik van ventilatoren 
met hoge externe statische druk

Voordelen voor winkeleigenaars
 › Ontwerp speciaal bedacht voor supermarkten en kleinere winkels
 › Maximale winkelruimte beschikbaar omdat de afmetingen van 
Conveni-Pack tot 60% kleiner zijn dan die van conventionele 
koelingsystemen voor levensmiddelen

 › Energieverbruik ligt tot 50% lager dankzij warmterecuperatie
 › Fluisterstille werking, dus ideaal voor dichtbevolkte stedelijke 
gebieden

Marketing tools
Refrigeration Xpress
Gebruiksvriendelijke ontwerpsoftware voor Conveni-Pack, 
CCU, SCU en ZEAS-condensatie-units. Het gedetailleerde 
en overzichtelijke rapport bevat een lijst met materiaal, 
leiding- en bedradingsschema's en apparaatopties.

Internationaal bekroond
Winnaar van diverse awards* dankzij de 
innoverende technologie die wordt ingezet en de 
milieuvriendelijke oplossing die wordt aangeboden:

 › Winnaar van de UK Environmental Product of the 
Year, Cooling Industry Awards - 2006

 › Winnaar van de Incentive Prize, Duits ministerie van 
Milieu - 2007

 › Winnaar van de Innovation Trophy, equipmag (beurs 
in Frankrijk) - 2008 

 › Winnaar van de 2014 Institute of Refrigeration Ireland 
(IRI) Environmental award

 › Categorie Milieuvriendelijkheid van de Top Retail 
Product Awards 2014 in Duitsland

Referentie
Edeka Buschkühle-supermarkt (Duitsland)
2 Conveni-Pack-systemen zorgen voor de regeling 
van 32 meter toonbanken, 12,5 meter koelkasten, 
één koelruimte voor bewaring van fruit, een 
luchtgordijn en 5 binnenunits; het ZEAS-systeem 
zorgt voor de regeling van twee diepvrieskasten met 
een totale capaciteit van 5 kW.

Ontdek meer referenties op  
www.daikineurope.com/references
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CO2 Conveni-Pack 

Waarom kiezen voor een CO2 Conveni-pack?

 DX-koeling, verwarming & ruimtekoeling 

door middel van CO2, voor zij die een 

volledig natuurlijke oplossing willen

 Warmterecuperatie, en automatische werking 

van de warmtepomp voor koudere dagen

 Volledig gemonteerde en verpakte 

unit, met lage geluidsniveaus

 In massa geproduceerd in de bekroonde 

fabriek van Daikin Europe

 Elke unit wordt vóór uitlevering 

in de fabriek getest

 Alle units in voorraad, snelle levering

 Vermindert het jaarlijkse energieverbruik 

met tot 50%, in vergelijking met 

oplossingen van andere fabrikanten

 Hermetische swingcompressor, 

compleet met tweetraps compressie, 

voor lagere bedrijfstemperaturen

 Overgedimensioneerde DC borstelloze 

motortechnologie voor hogere 

betrouwbaarheid en optimale efficiëntie

 Automatisch balanceren van de belasting 

voor vriezen & ruimteverwarming / koelen

 “Plug and Play”-technologie, eenvoudigere 

inbedrijfstelling ter plaatse

 Geoptimaliseerde besturingslogica voor 

maximale betrouwbaarheid en efficiëntie

 Adaptieve regeling van de 

verdampingstemperatuur
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D2U50GB028AA / 4xEKSH26P1
/ Integrated Controller

XL

XL

A

A

A++

A+

NATURAL HVACR 4 LIFE: DE GEBOORTE VAN CO2 CVP 
EN CO2-RONDSTROOMCASSETTE!

Onderwerp Life-project: "Een op duurzaamheid gericht onderzoeksproject dat 

het gebruik van CO₂ als natuurlijk koelmiddel onderzoekt, geleid door Daikin 

Europe en medegefinancierd door de EU" (https://www.naturalhvacr4life.eu/)

Acties

 › Demonstratie van een prototype Conveni-Pack met R744 als koelmiddel.

 › Installatie, ingebruikname en prestatiebewaking van meerdere prototypes Conveni-
Pack in supermarkten in heel Europa, variërend van gematigde tot warme klimaten 
(Duitsland en Spanje) uitgebreid tot het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Italië.

 › Onderzoek naar en ontwikkeling van een economisch haalbare cassettebinnenunit 
voor comfortkoeling en verwarming.

 › Evaluatie van het potentieel van koudeopslag / adiabatische koeling om de 
koolstofuitstoot verder te verminderen.

 › Communiceren over het Life-project via tentoonstellingen, conferenties en online tools /  
Projectinzichten delen met beleidsmakers en normalisatie-instanties om de update van 
veiligheids- en energiegerelateerde normen en labels te vergemakkelijken. 

 › Repliceerbaarheid - bedrijfsplan en overdracht van technologische knowhow naar 
vergelijkbare producten  De technologie die op de CVP gebruikt is, is hergebruikt op de CO2 
ZEAS en verder verbeterd om aan nieuwe, hoge omgevingseisen te voldoen. (Tambient > 38°C)

CO2 ZEAS-assortiment (8 tot 15 HP)
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Lage-temperatuur vitrinekasten
Optioneel zijn CO2 CCU's ook verkrijgbaar  
voor Remote LT-toepassingen (niet  
verbonden met Conveni-pack)

OPTIONEEL

12 voedingsretailwinkels over heel EU

Warmterecuperatie

LT CO2 CCU

Plug-in LT-vitrinekasten met propaan of 
LT-condensatie-units met CO₂ zijn ook 
verkrijgbaar voor diepvriestoepassingen.

CO2 CVP:  
Naast de winkel

CO2 CVP: 
Naast de 
winkel

CO2 CVP binnen

CO2 CVP: Op het dak

  Operationeel
  Gepland

Zone met gematigd klimaat

 › Duitsland:

•  [4 winkels] 

•  [1 winkel] 

•  [2 winkels]

 › Frankrijk:  [1 winkel]

 › VK: (  [1 winkel])

 › Tsjechië: Fabriekswinkel [1 winkel]

 › België:

• Fabriekswinkel [1 winkel]

• (  [1 winkel])

Zone met warm klimaat

 › Frankrijk:  [2 winkels] 

 › Italië:  [2 winkels]

 › Spanje: Tewisfabriek Testfaciliteit

VK

ES

FR

IT

BE

DE
CZ
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LRYEN-AY1

Koeling middelhoge temperatuur, 
enkel koelen, enkel verwarmen

LRYEN 10AY1

Parameters in deellast en bij omgevingstemp. 25°C (Punt B) -
Parameters in deellast en bij omgevingstemp. 25°C (Punt B) -
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 1.680x1.930x765
Gewicht Unit kg 563
Warmtewisselaar Type Kruiselings geribd blok
Compressor Type Hermetisch gesloten swingcompressor

Uitgaand vermogen W 4.600,0
Zuigerverplaatsing m³/u 6,16
Aanloopmethode Direct online (invertergestuurd)

Ventilator Type Schroefventilator
Aantal 3
Luchtdebiet Koelen Nom. m³/min 300

Ventilatormotor Uitgaand vermogen W 750
Geluidsdrukniveau Nom. dB(A) 64,0

Koelmiddel GWP 1,0
Type 2 R-744
Vulling kg 6,30
Besturing Elektronisch expansieventiel

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 3N~/50/380-415
LRYEN10A7Y1+LRNUN5A7Y1 | Compressor 1 | Compressor 2 | Compressor 3 | Fabrieksvulling van de unit | Enkel K65 met D.P. 120 bar mag worden gebruikt voor AC leidingaansluitingen. | De druk van de veiligheidsklep 
wordt aangegeven als absolute druk. | Enkel K65 met D.P. 90 bar mag worden gebruikt voor koelleidingen.

CO2 Conveni-Pack koelsysteem 
met warmterecuperatie

Koelsystemen voor kleine voedingszaken met 
bekroonde technologie voor warmterecuperatie

 › Met geïntegreerde koeling en airconditioning (inclusief 
verwarming) op hoge en lage temperatuur in één enkel systeem

 › Door de warmterecuperatie, geoptimaliseerde 
regelmogelijkheden en ultramoderne compressortechnologie 
kunt u met Conveni-pack uw jaarlijkse energieverbruik tot 50% of 
meer verlagen in vergelijking met conventionele systemen

 › Lagere CO2-uitstoot dankzij de warmtepomptechnologie
 › Dankzij zijn modulaire ontwerp kan Conveni-pack zowel in kleine 
als grotere winkels worden gebruikt

 › Het modulaire Conveni-pack systeem garandeert een maximale 
montageflexibiliteit. De buitenunits kunnen worden gegroepeerd 
in blokken of rijen, of verspreid rond het gebouw, om in te spelen 
op de individuele installatiebeperkingen.

 › De warmte die aan koelvitrines of verdampers wordt onttrokken, 
kan worden hergebruikt voor comfortverwarming in de winkel, 
zonder extra kosten.

 › Laag geluidsniveau met fluisterstille nachtstand

LRYEN-AY1

NIEUW
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Capaciteitsverhogende module 
voor CO2 Conveni-Pack
 › Met geïntegreerde koeling en airconditioning (inclusief verwarming) 
op hoge en lage temperatuur in één enkel systeem

 › Door de warmterecuperatie, geoptimaliseerde regelmogelijkheden 
en ultramoderne compressortechnologie kunt u met Conveni-pack 
uw jaarlijkse energieverbruik tot 50% of meer verlagen in vergelijking 
met conventionele systemen

 › Lagere CO2-uitstoot dankzij de warmtepomptechnologie
 › Dankzij zijn modulaire ontwerp kan Conveni-pack zowel in kleine als 
grotere winkels worden gebruikt

 › Het modulaire Conveni-pack systeem garandeert een maximale 
montageflexibiliteit. De buitenunits kunnen worden gegroepeerd in 
blokken of rijen, of verspreid rond het gebouw, om in te spelen op de 
individuele installatiebeperkingen.

 › De warmte die aan koelvitrines of verdampers wordt onttrokken, kan worden 
hergebruikt voor comfortverwarming in de winkel, zonder extra kosten.

 › Laag geluidsniveau met fluisterstille nachtstand
LRNUN-AY1

Koeling middelhoge temperatuur LRNUN 5AY1
Parameters in deellast en bij omgevingstemp. 25°C (Punt B) -
Parameters in deellast en bij omgevingstemp. 25°C (Punt B) -
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 1.680x635x765
Gewicht Unit kg 173
Warmtewisselaar Type Kruiselings geribd blok
Compressor Type Hermetisch gesloten swingcompressor

Uitgaand vermogen W 4.600,0
Zuigerverplaatsing m³/u 6,16
Aanloopmethode Direct online (invertergestuurd)

Ventilator Type Schroefventilator
Aantal 1
Luchtdebiet Koelen Nom. m³/min 102

Ventilatormotor Uitgaand vermogen W 350
Geluidsdrukniveau Nom. dB(A) 65,0 (1)

Koelmiddel GWP 1,0
Type 2 R-744
Vulling kg 3,20
Besturing Elektronisch expansieventiel

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 3N~/50/380-415
(1) LRYEN10A7Y1+LRNUN5A7Y1 | Compressor 1 | Compressor 2 | Compressor 3 | Fabrieksvulling van de unit | Enkel K65 met D.P. 120 bar mag worden gebruikt voor AC leidingaansluitingen. | De druk van de 
veiligheidsklep wordt aangegeven als absolute druk. | Enkel K65 met D.P. 90 bar mag worden gebruikt voor koelleidingen.

LRNUN-AY1

Model Koelcapaciteit* HR-capaciteit Model Koelcapaciteit* HR-capaciteit

DAIKIN CO2 CVP 
AC10 3 - 14,5 kW 22 kW

Q-up kan ook eenvoudig later 

worden toegevoegd, als onderdeel 

van een upgrade van het systeem

DAIKIN CO2 CVP 
AC10 + Q-up 3 - 21 kW 22 kW

* Opgegeven koelcapaciteit onder de volgende voorwaarden: Te = -10°C, 10 K SH en omgeving = 32°C

8,5 kW nieuwe koeling 
toegevoegd, Q-up geïnstalleerd 
op bestaande CO2 CVP voor extra 
capaciteit

BESTAANDE WINKELRUIMTE

KOELRUIMTE KOELRUIMTE

3 kW 3 kW

4,5 kW4,0 kW

1,5 kW2 kW

3 kW

Meer details en definitieve 
informatie vindt u door 
de QR-codes te scannen 
of erop te klikken. LRNUN-AY1
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BRC1H52W,

Zwart designpaneelWit designerpaneel

Wit zelfreinigend Zwart zelfreinigend

Zwart standaardVolledig wit standaardWit standaard

Roundflow-cassettepaneel (7 types)
Daikin Roundflow-cassette met 360° luchtstroom, brede lamellen 
en optionele intelligente sensoren

1) Standaardpaneel (wit & zwart)

2) Zelfreinigend paneel (wit & zwart)

3) Designerpaneel (wit & zwart)

FXFN-A 50 71 112
Capaciteit  
(H kraan)

Koelen Nom. kW 5,6 8,0 12,5
Verwarmen Nom. kW 6,3 9,0 14,0

Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 246x840x840 288x840x840
Gewicht Unit bruto kg 29 32

netto kg 26 29
Ventilator Type Turboventilator

Aantal 1
Luchtdebiet Koelen/verwarmen hoog/middelhoog/laag m³/u 15,5/12,8/10,7 23,2/19,4/13,8 32,7/27,6/20,6
Ventilatormotor Uitgaand vermogen W
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 53 58 63
Geluidsdrukniveau Koelen hoog/middelhoog/laag dB(A) 35/33/31 (4) 40/36/33 (4) 46/43/38 (4)

Verwarmen hoog/middelhoog/laag dB(A) 36/34/31 (1)(4) 41/37/33 (1)(4) 47/44/39 (1)(4)
Leidingaansluiting Soldeertype Vloeistof mm 9,52

Gas mm 12,7
Werkbereik Binnen Koelen °C(WB) 14~24 (2)

Verwarmen °C(WB) 15~27
Koelmiddel Type R744
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1~50/60 Hz 220~240/220V
(1) Update van het geluidsdrukniveau in verwarmingsmodus op 2.3.2020 op basis van testresultaten (voor klasse 71 en 112) | (2) Update van koeling max. (25 -> 24°C) bedrijfsbereik op 2.3.2020 op basis van 
testresultaat | (3) De paneelopstelling is dezelfde als de bestaande machineopstelling | (4) Geluidsniveau van designerpaneel: +3 dB

CO2 roundflow-cassette

360° luchtuitblaas voor optimale efficiëntie en comfort

 › Automatische filterreiniging resulteert in een hoger rendement en 
comfort en lagere onderhoudskosten

 › Twee optionele intelligente sensoren verhogen de energie-
efficiëntie en het comfort

 › Ruimste keuze aan decoratiepanelen ooit: designpanelen in 
wit (RAL9010) en zwart (RAL9005) en standaardpanelen in wit 
(RAL9010) met grijze latten of volledig wit

 › Grotere lamellen en uniek swingpatroon staan garant voor een 
gelijkmatige luchtverdeling

 › Individuele lamelbesturing: flexibiliteit om optimaal aan te passen 
aan de configuratie van de ruimte zonder de locatie van de unit te 
wijzigen!

 › Kleinste installatiehoogte op de markt: 214 mm voor klasse 20-63
 › Optionele verse luchttoevoer
 › Dankzij de uitblaas van aftakkanalen kan de luchtverdeling in 
onregelmatig gevormde kamers worden geoptimaliseerd of kan 
lucht worden gevoerd naar kleine, aanpalende ruimtes

 ›

Uitblaas via aftakkanaal Hoofduitblaas

Hoofdunit

Standaard afvoerpomp met een opvoerhoogte van 675 mm 
verhoogt de flexibiliteit en zorgt voor een snellere installatie

675 mm

FXFN-A

FXFN-A



 67

CO2-cassette

EV-box Koelmiddelleiding

ø 12,7

ø 9,52 ø 9,52

Combinatie met cassette-binnenunit

Cassette- 
binnen- 

unit
EV-box

FXFN50A2VEB FXFN71A2VEB FXFN112A2VEB

BEV2N112A7V1B   

Technische gegevens BEV2N-A BEV2N112A7V1B
Voeding 1~, 50/60 Hz, 220~240/220V
Afmetingen Hoogte mm 207

Breedte mm 388
Diepte mm 326

Massa Unit kg 12 (voorlopig)
Koelmiddeltype R744 (CO2)
Leidingaansluitingen Vloeistof Type Soldering

Buitendiameter mm ø 9,52

Expansieventiel-kast

EV-box

 › EV-box is de unit die EV & regeling omvat
 › 1 EV-box unit moet samen met 1 CO2-cassette worden geïnstalleerd.

BEV2N-A

EV-box
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luchtuitlaat

onder- 
aanzuiging

achteraanzuiging

BRC1H519W

FXSN-A2

Binnenunit FXSN 50A2 71A2 112A2
Koelcapaciteit Totale capaciteit Nom. kW 5,60 8,00 12,50
Verwarmingscapaciteit Totale capaciteit Nom. kW 6,30 9,00 14,0
Opgenomen 
vermogen - 50 Hz

Koelen Nom. kW 0,186 0,258 0,388
Verwarmen Nom. kW 0,181 0,253 0,383

Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 245x700x800 245x1.000x800 245x1.400x800
Gewicht Unit kg 31,0 40,0 50,0
Behuizing Materiaal Verzinkte staalplaat
Ventilator Luchtdebiet 

- 50 Hz
Koelen Hoog / Gemiddeld / Laag m³/min 15,2/13,0/11,0 23,0/19,5/16,0 36,0/31,5/26,0
Verwarmen Hoog / Gemiddeld / Laag m³/min 15,2/13,0/11,0 23,0/19,5/16,0 36,0/31,5/26,0

Externe statische 
druk - 50 Hz

Fabrieksinstelling / Hoog Pa 30/150 40/150 50/150

Luchtfilter Type Resinnet
Geluidsvermogenniveau Koelen Bij hoge ventilatorsnelheid dB(A) 61 63 66
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog / Gemiddeld / Laag dB(A) 36,0/33,0/31,0 37,0/34,0/32,0 40,0/38,0/34,0

Verwarmen Hoog / Gemiddeld / Laag dB(A) 38,0/35,0/32,0 39,0/36,0/33,0 42,0/40,0/38,0
Koelmiddel Type/GWP R-744/1,0
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 9,52

Gas Buitendiameter mm 12,7
Afvoer VP20 (binnendia. 20/buitendia. 26), afvoerhoogte 625 mm

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Stroom - 50 Hz Max. zekeringsamp. (MFA) A 16
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC4C65 / BRC4C66

Bedrade afstandsbediening BRC1H52W/S/K
Bevat gefluoreerde broeikasgassen

Inbouwsatellietmodel met gemiddelde 
ESP voor CO2 Conveni-pack
Om aan alle eisen voor comfort koeling en 
verwarming te kunnen voldoen, is een uitgebreid 
gamma AC-binnenunits beschikbaar

 › Meest compacte unit in zijn klasse, slechts 245 mm (300 mm 
inbouwhoogte), waardoor ondiepe plafondruimtes niet langer 
een probleem zijn

 ›

245 mm

Dankzij de middelhoge externe statische druk tot 150 Pa kan de 
unit worden gebruikt met slangen van verschillende lengtes

 › Door aanpassing van de externe statische druk via de bedrade 
afstandsbediening kan het volume van de toegevoerde lucht 
worden geoptimaliseerd

 › Discreet in de wand verborgen: enkel de uitlaat- en 
aanzuigroosters zijn zichtbaar

 › Met de multizonekit kunnen meerdere individueel gecontroleerde 
klimaatzones worden bediend via één binnenunit

 › Lager energieverbruik dankzij de speciaal ontwikkelde  
DC-ventilatormotor en afvoerpomp

 › Optionele verse luchttoevoer

 ›

Opening toevoer verse lucht in behuizing Optionele kit voor verseluchttoevoer

* Voert tot 10% verse lucht in de kamer 
binnen

* Maakt het mogelijk om grotere hoeveelheden 
verse lucht toe te voeren

Flexibele installatie: de luchtaanzuigrichting kan worden gewijzigd 
van achter- naar onderaanzuiging en er is keuze tussen vrij 
gebruik of aansluiting op optionele aanzuigroosters

////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Voor vrij gebruik in een 
verlaagd plafond

Voor aansluiting op een aanzuigcanvas 
(niet geleverd door Daikin)

FXSN-A2

 › Standaard ingebouwde afvoerpomp met een opvoerhoogte van 
625 mm verhoogt de flexibiliteit en zorgt voor een snellere 
installatie

625 mm

Functie Automatische aanpassing 
van het luchtdebiet
Selecteert automatisch de meest geschikte 
ventilatorcurve om een waarde binnen ± 10% van 
het nominale luchtdebiet van de unit te bereiken

Waarom?
Na installatie van de leidingen zal de actuele situatie 
vaak verschillen van de aanvankelijk berekende 
luchtdebietweerstand het reële luchtdebiet kan 
veel lager of hoger zijn dan het nominale luchtdebiet, 
waardoor de unit vermogen tekort komt of een 
oncomfortabele luchttemperatuur het resultaat is
De functie Automatische aanpassing van 
het luchtdebiet past de ventilatorsnelheid 
van de unit automatisch aan de aanwezige 
leidingen aan (op ieder model zijn 10 of meer 
ventilatorcurven beschikbaar), waardoor 
de installatie veel sneller wordt

 

 

 

± 

Externe statische druk (Pa)

Ventilator- 
karakteristieken

Weerstandscurves 
(leidingen)

Luchtdebiet (nominaal)

Luchtdebiet (m3/min)

Luchtdebiet (met 
automatische aanpassing)

Luchtdebiet (reëel)
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LRYEQ16AY

Koeling middelhoge temperatuur LRYEQ-AY 16
Koelcapaciteit Airconditioning Nom. kW 14,0 (1)

Commerciële koeling Nom. kW 21,8 (2)
Verwarmingscapaciteit Airconditioning Nom. kW 27,0 (3)

Commerciële koeling Nom. kW 21,8 (4)
Afmetingen Unit Hoogte mm 1.680

Breedte mm 1.240
Diepte mm 765

Gewicht Unit kg 370
Warmtewisselaar Type Kruiselings geribd blok
Compressor Type Hermetisch gesloten scrollcompressor

Zuigerverplaatsing m³/u 13,34
Toerental tpm 6.300
Uitgaand vermogen W 2.500
Aanloopmethode Direct online (invertergestuurd)
Frequentie AAN/UIT Minder dan 6 keer/uur

Compressor 2 Toerental tpm 2.900
Uitgaand vermogen W 3.600

Compressor 3 Toerental tpm 2.900
Uitgaand vermogen W 4.500

Ventilator Type Schroefventilator
Aantal 2
Luchtdebiet Koelen Nom. m³/min 230

Ventilatormotor Uitgaand vermogen W 750
Aandrijving Directe aandrijving

Geluidsdrukniveau Nom. dB(A) 62,0
Werkbereik Verdamper Koelen Min.~Max. °CDB -20~10

Koelen Omgeving Min.~Max. °CDB -5~43
Verwarmen Omgeving Min.~Max. °CDB -15~21

Koelmiddel Type R-410A
GWP 2.087,5
Vulling kg 11,5

TCO₂eq 24,0
Besturing Elektronisch expansieventiel

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 3~/50/380-415
(1) Prioriteitsstand koeling: binnentemp. 27°CDB/19°CNB; buitentemp. 32°CDB; leidinglengte: 7,5 m; niveauverschil: 0 m (2) Prioriteitsstand koeling: verdampingstemp. -10°C; buitentemp. 32°CDB; Aanzuiging SH: 
10°C (3) warmterecuperatie 100% modus: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CNB; koelingsbelasting 18 kW; buislengte: 7,5 m; niveauverschil: 0 m (4) Verzadigde temperatuur equivalent met aanzuigdruk 
(koelzijde): -10°C (onder gekoelde omstandigheden); aansluitcapaciteit voor binnen-airconditioner: 10 pk, bij warmterecuperatie 100%

R-410A Conveni-Pack  
koelsysteem met 
warmterecuperatie

Koelsystemen voor kleine voedingszaken met bekroonde 
technologie voor warmterecuperatie

 › Met geïntegreerde koeling en airconditioning (inclusief 
verwarming) op hoge en lage temperatuur in één enkel systeem

 › Door de warmterecuperatie, geoptimaliseerde 
regelmogelijkheden en ultramoderne compressortechnologie 
kunt u met Conveni-pack uw jaarlijkse energieverbruik tot 50% of 
meer verlagen in vergelijking met conventionele systemen

 › Lagere CO2-uitstoot dankzij de warmtepomptechnologie
 › Dankzij zijn modulaire ontwerp kan Conveni-pack zowel in kleine 
als grotere winkels worden gebruikt

 › Het modulaire Conveni-pack systeem garandeert een maximale 
montageflexibiliteit. De buitenunits kunnen worden gegroepeerd 
in blokken of rijen, of verspreid rond het gebouw, om in te spelen 
op de individuele installatiebeperkingen.

 › De warmte die aan koelvitrines of verdampers wordt onttrokken, 
kan worden hergebruikt voor comfortverwarming in de winkel, 
zonder extra kosten.

 › Laag geluidsniveau met fluisterstille nachtstand

LRYEQ-AY

Conveni-Pack, in combinatie met een ZEAS-unit.
Deze winkel werd door Spar genomineerd als 'lokale supermarkt 
van het jaar', mede dankzij de strategische investering van de 
eigenaar in een belangrijke afdeling: Koeling. Door de installatie 
van een Conveni-Pack in combinatie met Zeas was het mogelijk om 
jaarlijks zo'n 10.000 euro te besparen op de energiekosten. Geld 
dat anders aan verwarming zou zijn besteed. SPAR, supermarkt. 
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Capaciteitsklasse (kW)

Model Productnaam 80 100 125 140 200 250

Verwarmingscapaciteit (kW)2 7,4 - 9,2 11,6 - 13,4 15,6 16,2 - 19,9 29,4 29,4 - 31,1

Vrijhangend  
Biddle-luchtgordijn CYVS-DK      

Biddle-
luchtgordijncassette CYVM-DK      

Verzonken  
Biddle-luchtgordijn CYVL-DK      

1  Nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB / 19°CNB, buitentemperatuur: 35°CDB, leidinglengte: 7,5 m; niveauverschil: 0 m 
2  Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB / 6°CNB, leidinglengte: 7,5 m; niveauverschil: 0 m 

Binnenunits en Biddle-luchtgordijnen voor 
aansluiting op R-410A Conveni-Pack

Capaciteitsklasse (kW)

Model Productnaam 50 63 71 80 100 125 140 200 250

Koelcapaciteit (kW)1 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0
Verwarmingscapaciteit (kW)2 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5

Roundflow-cassette FXFQ-A     

Cassette-
plafondinbouwmodel met 
tweezijdige luchtuitblaas

FXCQ-A    

Cassette-
hoekplafondinbouwmodel FXKQ-MA 

Inbouwsatellietmodel 
met invertergestuurde 
ventilator

FXSQ-A     

Inbouwsatellietmodel 
met invertergestuurde 
ventilator

FXMQ-P7     

Groot 
inbouwsatellietmodel FXMQ-MB  

Plafondonderbouwmodel FXHQ-A  

Plafondonderbouwmodel 
met 4-zijdige luchtuitblaas FXUQ-A  

Vloermodel FXLQ-P  

Vloerinbouwmodel FXNQ-A  

Om aan alle eisen voor comfort koeling en verwarming te kunnen voldoen, is een uitgebreid 
gamma AC-binnenunits en Biddle-luchtgordijnen beschikbaar.
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LCBKQ3AV1

Koeling lage temperatuur LCBKQ-AV1 3
Koelcapaciteit Lage temperatuur Nom. kW 3,35 (1)
Afmetingen Unit Hoogte mm 480

Breedte mm 680
Diepte mm 310

Gewicht Unit kg 47
Compressor Type Hermetisch gesloten swingcompressor

Zuigerverplaatsing m³/u 10,16
Aantal omwentelingen tpm 6.540
Uitgaand vermogen W 1.300
Aanloopmethode Direct online (invertergestuurd)
Frequentie AAN/UIT Minder dan 6 keer/uur

Ventilator Type Schroefventilator
Luchtdebiet Koelen Nom. m³/min 1,6

Werkbereik Verdamper Koelen Min.~Max. °CDB -45~-20
Omgevingstemperatuur Min.~Max. °C -15~43

Koelmiddel Type R-410A
GWP 2.087,5
Besturing Elektronisch expansieventiel

Leidingaansluitingen Voor buitenunit Vloeistof Buitendiameter mm 6,35
Naar binnenunit Vloeistof Buitendiameter mm 6,35
Voor binnenunit Gas Buitendiameter mm 15,9
Naar buitenunit Gas Buitendiameter mm 9,5

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1~/50/220-240
(1) Verdampingstemp. -35°C; buitentemp. 32°C, Aanzuiging SH 10K; verzadigde temperatuur uitblaasdruk boostereenheid -10°C

Boosterunit voor R-410A

 › Met een boosterunit kunnen vriesvitrines/-ruimtes worden 
aangesloten op het ZEAS-systeem en op Conveni-Pack 
buitenunits

 › Minder buizen nodig (2 in plaats van 4) in vergelijking met een 
conventioneel systeem

 › Fluisterstille stand beschikbaar om de geluidsemissie aanzienlijk  
te beperken zonder in te boeten aan koelcapaciteit

LCBKQ-AV1

Booster met ZEAS: 
MIDDELHOGE + LAGE TEMPERATUUR 
koeling

2° C 8° C

-19° C

Booster

-20° C

Booster

Booster met R-410A Conveni-Pack:  
MIDDELHOGE + LAGE TEMPERATUUR koeling + airconditioning ruimte + Biddle-luchtgordijn

2°C 8°C

-19°C

Booster

-20°C

Booster
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CO2 Conveni-pack Conveni-Pack ZEAS Multi-ZEAS
LRYEN10AY1 LRNUN5AY1 LRYEQ16AY LREQ5BY1 LREQ6BY1 LREQ8BY1 LREQ10BY1 LREQ12BY1 LREQ15BY1 LREQ20BY1 LREQ15BY1Rx2 LREQ20BY1Rx2

Digitale drukmeter-set - BHGP26A1
Drukmeterkit - KHGP26B140
Drukreductiekit EKPRV1 -

Sneeuwkap*

(a+b+c+d) kit KPS26C504 KPS26C160 KPS26C504 KPS26C160 KPS26C280 KPS26C504

a. Luchtuitlaat KPS26C504T 
(linkerzijde) KPS26C160T KPS26C504T KPS26C160T KPS26C280T KPS26C504T

b. Luchtinlaat (links) KPS26C504B - KPS26C504L KPS26C504L
c. Luchtinlaat (rechts) KPS26C504L KPS26C160L KPS26C504R KPS26C504R
d. Luchtinlaat (achter) KPS26C504R KPS26C160R KPS26C504B KPS26C160B KPS26C280B KPS26C504B

Luchtuitlaat KPS26C160T 
(rechterzijde) -

Luchtinlaat 
(achter)

KPS26C160B 
(rechterzijde) -

Kit centrale afvoerbak - KWC26C450** KWC26C160 KPS26C280 KPS26C450 KPS26C450*** x2
Modbus-communicatiekit BRR9B1V1 BRR9A1V1 BRR9A1V1****
Boosterunit - LCBKQ3AV19 -
Aanzuig-aftakleiding voor multi - EKHRQZM*****

Refnet-verdeler
- KHRQM22M29H8
-  KHRQ22M64H8
- KHRQM22M75H8

Refnet-verbinding

- KHRQ22M20TA8
- KHRQ22M29T9
- KHRQ22M64T8
- KHRQ22M75T8

DSC601C51 -

DCM601A51 -

* De sneeuwkappen zijn ter plaatse te voorzien. Raadpleeg uw verdeler voor technische tekeningen en meer bijzonderheden. Het is aan te bevelen om een   sneeuwkap te installeren wanneer er regelmatig sneeuw valt. 
** Voorzie in koude gebieden een lekbak-verwarming (ter plaatse te voorzien) om te voorkomen dat afgevoerd water bevriest in de lekbak *** vereist voor elke module 
**** software-update vereist (moet worden uitgevoerd tijdens de inbedrijfstelling) ***** verplicht

Opties  
voor ZEAS en Conveni-pack

Opties
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BHGP26A1

Op het scherm van de digitale meter kunt 
u onmiddellijk aflezen of een unit optimaal 
functioneert. Dit meetapparaat kan worden gebruikt 
voor alle ZEAS-units en R-410A Conveni-Pack 
systemen.

 › Digitale meetweergave voor vaste installatie of voor 
servicedoeleinden.

 › Geeft hoge en lage druk weer.
 › Geeft foutcodes weer in geval van storingen.
 › Geeft tot 32 bedrijfsparameters weer.
 › Geeft de laatste drie foutmeldingen weer.
 › Mogelijkheid doorheen opgeslagen outputwaarden te scrollen.
 › Keert automatisch terug naar de weergavemodus 'normaal bedrijf '.

Digitale drukmeterkit
BHGP26A1

Modbus-communicatiekit
BRR9A1V1

Scherm afvoerdruk

Scherm aanzuigdruk

MPa weergave

Met behulp van de Daikin Modbus 
communicatie-interface kunt u ZEAS en R-410A 
Conveni-Pack systemen perfect integreren 
in gebouwbeheernetwerken en andere 
monitoringsystemen.

Via de interface kunt u alle bedrijfsparameters lezen 
en cruciale waarden regelen via het Modbus-protocol. 
Met behulp van deze integratietool maakt u van 
ZEAS en Conveni-Pack systemen een transparante 
koelunit die u zelf kunt configureren. Dit betekent 
dat u het concept van uw winkel kunt afstemmen op 
de specifieke omstandigheden en op een maximaal 
energierendement, met inbegrip van monitoring op 
afstand.

Met Pro-interfaces kunnen tot 32 ZEAS-units worden 
aangesloten. Deze interfaces zijn ook geschikt voor 
gebruik met R-410A Conveni-Pack systemen en de 
Booster.

Regelwaarden

 › Ingestelde verdampingstemperatuur
 › Laag drukniveau voor aan/uit-punten
 › Gedwongen stop
 › Foutmeldingen kunnen op afstand worden gereset

BRR9AV1

Weergavewaarden

 › Informatie over model en bedrijfsstatus
 › Bedrijfsdruk en -temperaturen koelmiddel
 › Elektrische bedrijfsdata en temperaturen voor componenten
 › Instelwaarden
 › Ventilatorniveau en frequentie compressor, bedrijfsuren
 › Waarschuwingen, foutmeldingen en veiligheidsfuncties van 
het systeem

AFVOER

AANZUIGING
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Modbus-communicatiekit
BRR9A1V1

BRR9B1V1

Modbus-communicatiekit

Met behulp van de Daikin Modbus communicatie-interface 
kunt u Daikin ZEAS en Daikin CO2 Conveni-Pack systemen 
perfect integreren in gebouwbeheernetwerken en andere 
monitoringsystemen.

Via de interface kunt u alle bedrijfsparameters lezen en cruciale 
waarden regelen via het Modbus-protocol aan koelzijde en 
comfortzijde. Met behulp van deze integratietool maakt u van CO2 
Conveni-Pack systemen een transparante koelunit die u zelf kunt 
configureren. Dit betekent dat u het concept van uw winkel kunt 
afstemmen op de specifieke omstandigheden en op een maximaal 
energierendement, met inbegrip van monitoring op afstand.

Pro-interfaces kunnen worden gebruikt om tot 7 CO2 Conveni-pack 
units aan te sluiten.

BRR9B1V1
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