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CO2 Conveni-pack Conveni-Pack ZEAS Multi-ZEAS
LRYEN10AY1 LRNUN5AY1 LRYEQ16AY LREQ5BY1 LREQ6BY1 LREQ8BY1 LREQ10BY1 LREQ12BY1 LREQ15BY1 LREQ20BY1 LREQ15BY1Rx2 LREQ20BY1Rx2

Digitale drukmeter-set - BHGP26A1
Drukmeterkit - KHGP26B140
Drukreductiekit EKPRV1 -

Sneeuwkap*

(a+b+c+d) kit KPS26C504 KPS26C160 KPS26C504 KPS26C160 KPS26C280 KPS26C504

a. Luchtuitlaat KPS26C504T 
(linkerzijde) KPS26C160T KPS26C504T KPS26C160T KPS26C280T KPS26C504T

b. Luchtinlaat (links) KPS26C504B - KPS26C504L KPS26C504L
c. Luchtinlaat (rechts) KPS26C504L KPS26C160L KPS26C504R KPS26C504R
d. Luchtinlaat (achter) KPS26C504R KPS26C160R KPS26C504B KPS26C160B KPS26C280B KPS26C504B

Luchtuitlaat KPS26C160T 
(rechterzijde) -

Luchtinlaat 
(achter)

KPS26C160B 
(rechterzijde) -

Kit centrale afvoerbak - KWC26C450** KWC26C160 KPS26C280 KPS26C450 KPS26C450*** x2
Modbus-communicatiekit BRR9B1V1 BRR9A1V1 BRR9A1V1****
Boosterunit - LCBKQ3AV19 -
Aanzuig-aftakleiding voor multi - EKHRQZM*****

Refnet-verdeler
- KHRQM22M29H8
-  KHRQ22M64H8
- KHRQM22M75H8

Refnet-verbinding

- KHRQ22M20TA8
- KHRQ22M29T9
- KHRQ22M64T8
- KHRQ22M75T8

DSC601C51 -

DCM601A51 -

* De sneeuwkappen zijn ter plaatse te voorzien. Raadpleeg uw verdeler voor technische tekeningen en meer bijzonderheden. Het is aan te bevelen om een ​​sneeuwkap te installeren wanneer er regelmatig sneeuw valt. 
** Voorzie in koude gebieden een lekbak-verwarming (ter plaatse te voorzien) om te voorkomen dat afgevoerd water bevriest in de lekbak  *** vereist voor elke module 
**** software-update vereist (moet worden uitgevoerd tijdens de inbedrijfstelling)  ***** verplicht

Opties  
voor ZEAS en Conveni-pack

Opties
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BHGP26A1

Op het scherm van de digitale meter kunt 
u onmiddellijk aflezen of een unit optimaal 
functioneert. Dit meetapparaat kan worden gebruikt 
voor alle ZEAS-units en R-410A Conveni-Pack 
systemen.

	› Digitale meetweergave voor vaste installatie of voor 
servicedoeleinden.

	› Geeft hoge en lage druk weer.
	› Geeft foutcodes weer in geval van storingen.
	› Geeft tot 32 bedrijfsparameters weer.
	› Geeft de laatste drie foutmeldingen weer.
	› Mogelijkheid doorheen opgeslagen outputwaarden te scrollen.
	› Keert automatisch terug naar de weergavemodus 'normaal bedrijf '.

Digitale drukmeterkit
BHGP26A1

Modbus-communicatiekit
BRR9A1V1

Scherm afvoerdruk

Scherm aanzuigdruk

MPa weergave

Met behulp van de Daikin Modbus 
communicatie-interface kunt u ZEAS en R-410A 
Conveni-Pack systemen perfect integreren 
in gebouwbeheernetwerken en andere 
monitoringsystemen.

Via de interface kunt u alle bedrijfsparameters lezen 
en cruciale waarden regelen via het Modbus-protocol. 
Met behulp van deze integratietool maakt u van 
ZEAS en Conveni-Pack systemen een transparante 
koelunit die u zelf kunt configureren. Dit betekent 
dat u het concept van uw winkel kunt afstemmen op 
de specifieke omstandigheden en op een maximaal 
energierendement, met inbegrip van monitoring op 
afstand.

Met Pro-interfaces kunnen tot 32 ZEAS-units worden 
aangesloten. Deze interfaces zijn ook geschikt voor 
gebruik met R-410A Conveni-Pack systemen en de 
Booster.

Regelwaarden

	› Ingestelde verdampingstemperatuur
	› Laag drukniveau voor aan/uit-punten
	› Gedwongen stop
	› Foutmeldingen kunnen op afstand worden gereset

BRR9AV1

Weergavewaarden

	› Informatie over model en bedrijfsstatus
	› Bedrijfsdruk en -temperaturen koelmiddel
	› Elektrische bedrijfsdata en temperaturen voor componenten
	› Instelwaarden
	› Ventilatorniveau en frequentie compressor, bedrijfsuren
	› Waarschuwingen, foutmeldingen en veiligheidsfuncties van 
het systeem

AFVOER

AANZUIGING
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Modbus-communicatiekit
BRR9A1V1

BRR9B1V1

Modbus-communicatiekit

Met behulp van de Daikin Modbus communicatie-interface 
kunt u Daikin ZEAS en Daikin CO2 Conveni-Pack systemen 
perfect integreren in gebouwbeheernetwerken en andere 
monitoringsystemen.

Via de interface kunt u alle bedrijfsparameters lezen en cruciale 
waarden regelen via het Modbus-protocol aan koelzijde en 
comfortzijde. Met behulp van deze integratietool maakt u van CO2 
Conveni-Pack systemen een transparante koelunit die u zelf kunt 
configureren. Dit betekent dat u het concept van uw winkel kunt 
afstemmen op de specifieke omstandigheden en op een maximaal 
energierendement, met inbegrip van monitoring op afstand.

Pro-interfaces kunnen worden gebruikt om tot 7 CO2 Conveni-pack 
units aan te sluiten.

BRR9B1V1
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Roundflow CO2-cassette
Binnenunit voor CO2 Conveni-pack

360° luchtuitblaas voor optimaal 
rendement en comfort

Om te voldoen aan alle winkelbehoeften voor 
comfortkoeling en -verwarming
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