
Réfrigération
commerciale
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p. 23

p. 26

p. 29

Congélateurs horizontaux :
Paris / Malta / Macao

	› Nouvelle conception de l’économie et innovation en 
matière de présentation de produits

	› Optimisation de votre espace de vente et 
minimisation de la maintenance

Congélateur pour glace : 
Rio S / Rio H 

	› Excellente visibilité des produits grâce à la faible 
hauteur du caisson

Armoires réfrigérées pour
la promotion des produits : 
AC S/W/M/XL  
GD XL/XLS 
Coolbox

	› Le style allié à la fonctionnalité :  
un design élégant pour promouvoir vos ventes

Assortiment Plug-in
AHT pour secteur HoReCa

Les nouveautés 



� 3

p. 34

p. 103

p. 124

p. 122

	› Propane (R290) comme réfrigérant 
naturel, GWP = 3

	› Applications à moyenne et basse température
	› Condenseur refroidi par air et par eau

	› CO
2
 (R-744) comme réfrigérant naturel, GWP = 1

	› Réfrigération DX, climatisation et chauffage
	› Compresseur Swing hermétique conçu par Daikin
	› Récupération de la chaleur par les gainables Daikin
	› Système « Plug & Play »

	› CO
2
 (R-744) comme réfrigérant naturel, GWP = 1

	› Unités petites et compactes
	› Encombrement inférieur à 1 m²
	› Configuration Booster MT + BT

Monoblocs au propane
Zanotti

CO
2
 Conveni-pack

Unité compacte CO
2
  

TEWIS NS21

	› CO
2
 (R-744) comme réfrigérant 

naturel, GWP = 1
	› Compresseur rotatif bi-étagé
	› Système monobloc
	› Système « Plug & Play »

Unités de condensation  
CO

2
 HUBBARD
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Technologie
Inverter

Compresseur
Scroll

Compresseur
monovis

Compresseur  
à piston

Compresseur
Swing
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La réfrigération n’a aucun secret pour Daikin

Pourquoi choisir Daikin ?

	 Nous avons plus de 100 ans d’expérience dans le
	 secteur de la réfrigération.

	 Grâce à notre offre complète de produits de
	 réfrigération, nous pouvons répondre à tous
	 les besoins à chaque niveau de la chaîne.

	 Technologie Daikin innovante et fiable combinée
	 à une expertise dans le domaine des réfrigérants,
	 des commandes et des compresseurs.

	 Daikin propose des solutions répondant à vos
	 besoins qui sont à la fois conformes à la législation
	 (réglementation sur les gaz fluorés,
	 éco-conception, ...) et efficaces en termes de
	 fiabilité, de sécurité, d’effet de serre équivalent
	 total et de coûts de fonctionnement.
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Contrôle des températures tout au long de la chaîne d’approvisionnement

Transport réf. 
Longues distances

Transport réf.  
Moyennes distances

Transport réf.  
Courtes distances

Notre gamme de produits complète permet d’offrir des solutions dans divers secteurs :

COMMERCES ALIMENTAIRES

TRAITEMENT APRÈS LA RÉCOLTE TRANSFORMATION 
DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES

STOCKAGE EN ENTREPÔT COMMERCES ALIMENTAIRES

RESTAURANTS/CAFÉS

TRANSPORT RÉFRIGÉRÉ

BRASSERIES

BOUCHERIES

ESPACES ÉVÉNEMENTIELS

HÔTELS

BARS

RESTAURANTS

CHAMBRES RÉFRIGÉRÉES

PATINOIRES

PÊCHERIES

INDUSTRIE

TRAITEURS

SALLES BLANCHES/HÔPITAUX

AFFINAGE (FROMAGE/VIANDE)

...

Nous pouvons répondre à tous les besoins de réfrigération 

Nous pouvons répondre
à chaque besoin de
réfrigération.
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La réfrigération par Daikin – ensemble pour le froid

Daikin Europe N.V. est un important fabricant
européen d’unités de climatisation, de
systèmes de chauffage et d’équipement de
réfrigération. L’entreprise emploie environ
5.500 personnes dans toute l’Europe et
compte plusieurs sites de production
en Belgique, en République tchèque,
en Allemagne, en Italie, en Turquie et au
Royaume-Uni. Daikin est réputé dans
le monde entier pour son approche
révolutionnaire de la conception de
produits et pour la qualité et la polyvalence
incomparables de ses solutions intégrales.

Daikin Chemicals est l’un des principaux fabricants
mondiaux de produits chimiques fluorés et un expert
réputé dans ce domaine. Nous nous efforçons de
trouver de nouvelles solutions pour les applications
résidentielles et industrielles en exploitant le mieux
possible les propriétés du fluor au moyen de
technologies exclusives que nous avons développées.

Hubbard Products Ltd est l’un des principaux
concepteurs, fabricants et fournisseurs d’équipements
de réfrigération commerciale du Royaume-Uni et s’est
forgé une réputation internationale remarquable grâce
à ses innovations et ses conceptions d’excellence.

Tewis est une entreprise leader dans
le domaine de la conception et du
développement de systèmes de
réfrigération. Outre son expertise dans la
conception d’éléments de commande
personnalisés (par ex. pour la surveillance),
Tewis offre des solutions intégrales pour
les applications de réfrigération et de
climatisation. Ces dernières années, Tewis
s’est concentré sur la conception de
systèmes de réfrigération qui utilisent le
CO2 et a développé une relation durable
avec d’importants commerces alimentaires
espagnols et portugais. Fidèle à sa
philosophie, Tewis met un point  
d'honneur à fournir à ses clients des 
solutions d’une grande fiabilité qui leur 
permettent de réaliser d’importantes 
économies d’énergie.

Créée en 1962, l’entreprise Zanotti est spécialisée dans la 
réfrigération. Elle a plus de 50 ans d’expérience dans le secteur 
de la réfrigération commerciale et industrielle, pour le stockage 
de produits alimentaires et pour le transport de produits frais 
et surgelés. Dès sa création, Zanotti a transformé le secteur 
de la réfrigération en lançant le système Unibloc, une unité 
de réfrigération Plug & Play complète pour chambres froides. 
Aujourd’hui, Zanotti emploie plus de 600 personnes dans 
trois sites de production et réalise un chiffre d’affaires annuel 
d’environ 130 millions d’euros.

L’entreprise AHT conçoit, fabrique et vend des
vitrines de réfrigération et de congélation conçues
spécialement pour le secteur du commerce
alimentaire. AHT est leader dans le segment des
vitrines à groupe logé et devance le marché en
lançant régulièrement de nouveaux produits adaptés
à l’évolution de l’aménagement des magasins. De plus,
grâce à ses capacités et ressources technologiques,
AHT compte parmi ses clients à travers le monde
plusieurs grandes entreprises, notamment de grandes
chaînes de commerces alimentaires.

Daikin Chemicals
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Une solution pour chaque application
Selon le type d’application, l’emplacement et l’intérêt/les valeurs du client, la solution de réfrigération optimale
peut varier. Grâce à notre gamme de produits complète, Daikin peut fournir au client la solution qui lui
convient vraiment.  

Nous proposons des solutions adéquates sur la base des caractéristiques suivantes :

	 La sécurité et la fiabilité

	 La réduction de l’effet de serre équivalent total
	 (TEWI ou Total Equivalent Warming Impact)

La réduction des émissions de CO2 est l’une des priorités fondamentales pour l’avenir. L’effet de serre
généré par une installation frigorifique résulte de la combinaison d’éventuelles fuites de réfrigérant
(effet de réchauffement direct) et des émissions de CO2 dues à la production d’électricité (effet
de réchauffement indirect). La situation varie selon les pays, mais les émissions de CO2 dues à la
production d’énergie en Europe sont assez élevées (en moyenne 0,45 kg/kWh d’énergie électrique).
Par conséquent, l’effet de serre généré pendant la durée de vie des installations frigorifiques est
considérable, et leur efficacité est un point essentiel pour réduire l’effet de serre équivalent total.

Lorsque l’on compare plusieurs solutions de réfrigération, il faut donc prendre en compte ces deux
aspects, car parfois l’optimisation de l’effet de réchauffement direct (par exemple avec un réfrigérant
différent) aura un impact inverse sur l’effet de réchauffement indirect.

	 La diminution des coûts de fonctionnement

En nous concentrant sur la fiabilité, la qualité, la réalisation d’essais complets pour chaque  
produit et l’obtention d’une efficacité énergétique supérieure, notre objectif est de minimiser vos 
coûts de fonctionnement.

Effet de réchauffement DIRECT

Réfrigérant utilisé

Réglementation sur les gaz fluorés

Effet de réchauffement INDIRECT

Émission de CO2 due à la
production d’électricité

Directive sur l’éco-conception

TRAITÉ PAR

EFFET POTENTIEL
(en cas de fuites)

EFFET GARANTI lié à la
consommation d’énergie

TEWI = 

+
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De kwaliteitsfilosofie van Daikin

Daikin entend fournir les solutions les plus efficaces
et les plus sûres pour répondre à tous vos besoins de
réfrigération, présents et futurs.

Conscients de notre responsabilité en matière de
protection de l’environnement, nous plaçons la
durabilité au coeur de notre politique et de toutes
nos pratiques. Nous exerçons nos activités selon des
principes respectueux de l’environnement, parce  
qu’ils ont du sens sur le plan économique et sur le  
plan écologique.

Daikin Europe N.V. adapte continuellement sa politique
environnementale aux évolutions des cadres législatifs
mondiaux, européens et locaux. Nous promouvons
l’application stricte de toutes les législations
pertinentes et formulons des recommandations pour
faciliter leur mise en oeuvre.

Notre philosophie en matière de qualité repose sur la
réalisation d’essais pendant le développement et la
production en vue d’évaluer les performances de nos
produits, pour qu’ils atteignent les objectifs en termes
de puissance, d’efficacité énergétique et de fiabilité.

Chaque unité qui sort de notre chaîne de production
à Ostende, en Belgique, est soumise à une batterie
d’essais de la phase de développement (par ex. essai
de vibrations) jusqu’à la phase finale de production
(essai d’étanchéité, essai électrique et essai de
fonctionnement). Étant donné que les unités peuvent
être exposées à des conditions climatiques difficiles,
elles sont soumises à un traitement anticorrosion
et munies d'un caisson résistant pour garantir une
longue durée de vie.

Essais dans l’usine de Daikin Europe

Découvrez comment le transport est 
simulé et comment les vibrations sont 
testées sur notre banc d'essai.

La philosophie qualité
de Daikin
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Des machines facilement accessibles et couplées avec clarté Mise en service sur site

Installation logique et « ordonnée » dans l’armoire de commandeAmortisseur de vibrations

Mise en oeuvre soignée et de grande qualité
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EN 13215 : définition des conditions de fonctionnement nominales  
(puissance, valeur COP et consommation d’énergie)

Réglage de la température Moyenne Basse

Température extérieure 32 °C 32 °C

Température d’évaporation -10 °C -35 °C

Côté gaz d’aspiration Surchauffe 10 K OU température du gaz d’aspiration 20 °C

Degré de sous-refroidissement du liquide Dépend du serpentin de condenseur utilisé dans le système de réfrigération

Pour déterminer l’efficacité d’une unité de condensation, la Directive sur l’éco-conception se base sur la réglementation EN 13215. Les deux 
méthodes sont autorisées pour déterminer la puissance frigorifique et l’efficacité d’une unité. Cela a également une incidence sur le SEPR 
(coefficient d’efficacité énergétique saisonnier) et le COP (coefficient de performance).

Directive sur l’éco-conception - Produits liés à l’énergie
La Directive européenne sur l’éco-conception 2009/125/CE a été élaborée spécialement pour promouvoir 
l’utilisation de produits plus efficaces. De plus, cette directive aide les fabricants à s’accorder sur une meilleure 
définition de l’efficacité des unités de condensation à distance. Depuis le 01/07/2016, les unités de réfrigération 
aussi doivent respecter ce seuil d’exigences minimales en matière d’efficacité.

Dans les catalogues, les données saisonnières sont signalées par la fleur saisonnière Daikin. 

En avance sur la législation
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Basses puissances

Unité de condensation installée à l’intérieur 

Méthode COP :

	› Si la puissance frigorifique à moyenne température 
est inférieure à 5 kW et la puissance frigorifique à 
basse température est inférieure à 2 kW

	› COP donné à une température extérieure de 25 °C 
	› COP donné à une température extérieure de 32 °C 
	› COP donné à 43 °C : obligatoire si la température 
extérieure de calcul est supérieure ou égale à 35 °C

Efficacité minimale (COP) :

	› Moyenne température : 
	› Puissance inférieure ou égale à 1 kW = 1,2
	› Puissance inférieure ou égale à 5 kW = 1,4

	› Basse température : 
	› Puissance inférieure ou égale à 1 kW = 0,75
	› Puissance inférieure ou égale à 2 kW = 0,85

Deux méthodes pour évaluer les performances de l’unité

Les applications de réfrigération Daikin et la Directive sur l’éco-conception

Modèle

UNITÉS
MONOBLOC  

BI-BLOC  
WINEBLOCK

JEHCCU 
JEHSCU MINI ZEAS ZEAS MULTI ZEAS CONVENI-PACK BOOSTER

AUTRES GAMMES

Puissance
frigorifique < 20 kW

Puissance
frigorifique < 50 kW

Puissance
frigorifique > 50 kW

Moyenne
température
(Te = -10 °C)

Exclu de
la directive

Inclus dans
la directive

Inclus dans
la directive

Inclus dans
la directive

Exclu de
la directive (1)

Exclu de
la directive (2) - Inclus dans

la directive
Inclus dans
la directive

Exclu de
la directive

Basse
température 
(Te = -35 °C)

Exclu de
la directive

Inclus dans
la directive

inclus dans
la directive

Inclus dans
la directive

Exclu de
la directive (1) - Exclu de

la directive (3)
Inclus dans
la directive

Exclu de
la directive

Exclu de
la directive

(1)	 Les puissances fournies par les unités multi ZEAS dans les applications à moyenne et basse température sont supérieures à la limite supérieure (MT : Q > 50 kW ; BT : Q > 20 kW) indiquée dans la Directive sur 
l’éco-conception.

(2) 	Le CVP ne fonctionne que si des unités intérieures Daikin sont aussi raccordées. Autrement dit, le CVP peut être considéré comme une unité de condensation avec plusieurs condenseurs. Donc il n’entre pas dans 
le champ d’application de la Directive sur l’éco-conception ENTR LOT1.

(3) 	Le booster n’est pas considéré comme une unité de condensation, car la chaleur extraite du côté évaporateur (côté BT) est envoyée dans la conduite de réfrigérant MT d’un CVP ou d’une unité ZEAS et non dans 
l’air extérieur comme décrit dans la Directive sur l’éco-conception ENTR LOT1.

Hautes puissances

Unité de condensation installée à l’extérieur  
(selon le climat)

Méthode SEPR :

	› Si la puissance frigorifique à moyenne température 
est comprise entre à 5 kW et 50 kW et la puissance 
frigorifique à basse température est comprise entre  
2 kW et 20 kW

	› SEPR donné pour le climat de référence de Strasbourg
	› COP donné à 43 °C : obligatoire si la température 
extérieure de calcul est supérieure ou égale à 35 °C

 
Efficacité minimale (SEPR) :

	› Moyenne température : 
	› Puissance inférieure ou égale à 20 kW = 2,25
	› Puissance inférieure ou égale à 50 kW = 2,35

	› Basse température: 
	› Puissance inférieure ou égale à 8 kW = 1,5
	› Puissance inférieure ou égale à 20 kW = 1,6
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Que signifie la réglementation sur les gaz fluorés ?

{Potentiel de réchauffement global  
≤ 2.500 

Réfrigérants HFC commerciaux courants : 
R-134a, R-410A

Potentiel de réchauffement global  
> 2.500 
Réfrigérants HFC commerciaux courants : 
R-404A, R-507

GWP  
2.500

Interdiction à partir de 2020  
dans les nouveaux équipements de réfrigération fixes

Interdiction à partir de 2030 
pour la maintenance et les équipements de réfrigération  

fixes existants

Équipements de réfrigération fixes 

Réglementation sur les gaz fluorés

Équipements de réfrigération fixes 
(= systèmes qui ne bougent pas 
pendant leur fonctionnement)

À partir de 2020 : utilisation de 
réfrigérants ayant un GWP 

≤ 2.500

S’agit-il d'un appareil 
de réfrigération à 

usage domestique ?

À partir de 2015 : utilisation  
de réfrigérants ayant un GWP 

≤ 150

Utilisation d’un réfrigérant  
ayant un GWP < 2.500

S’agit-il d’un système intégré/ 
système à groupe logé ?

À partir de 2020 :  
utilisation de réfrigérants ayant  

un GWP ≤ 2.500

À partir de 2022 :  
utilisation de réfrigérants ayant  

un GWP ≤ 150

OUI

OUI OUINON

NON
NON

SU
IV

EZ
 L

E 
SC

H
ÉM

A
 D

ÉC
IS

IO
N

N
EL

«Systèmes de réfrigération multipack centralisés » = systèmes avec au moins deux compresseurs fonctionnant en parallèle qui sont raccordés à un ou plusieurs condenseurs et à plusieurs appareils de 
refroidissement comme des vitrines, des armoires de réfrigération et de congélation ou des chambres froides.

Réglementation sur les gaz fluorés

S’agit-il d’un système de 
réfrigération multipack 

centralisé ?
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OUI

Utilisez un système en cascade qui combine un GWP ≤ 1.500 et 
un GWP ≤ 150 dans les conditions suivantes :

› �GWP ≤ 1.500  
dans le circuit de réfrigérant principal du système en cascade

› �GWP ≤ 150  
dans les autres circuits de réfrigérant du système en cascade

Utilisez un système de réfrigérant avec plusieurs compresseurs 

› �GWP ≤ 150 

Utilisez une solution basée sur une distribution des systèmes 
de réfrigération, où chaque système a une puissance  
inférieure à 40 kW 

› �GWP ≤ 2.500

La puissance est-elle  
d’au moins 40 kW ?

(basée sur les conditions 
d’éco-conception)

Utilisez un système en cascade qui combine un GWP ≤ 1.500 
et un GWP ≤ 150 dans les conditions suivantes :

› �GWP ≤ 1.500  
dans le circuit de réfrigérant principal du système  
en cascade

› �GWP ≤ 150  
dans les autres circuits de réfrigérant du système  
en cascade

Utilisez un système de réfrigérant avec plusieurs 
compresseurs 

› GWP ≤ 150

Les unités sont-elles 
prévues pour le stockage, 

la présentation ou la 
distribution de produits 
vendus à des utilisateurs 

finaux ?

2 choix

MT= 75 kW
LT= 15 kW

MT= 75 kW
LT= 15 kW

MT= 37,5 kW + 37,5 kW
LT= 15 kW

NON NON

Magasin avec des 
besoins de réfrigération  
MT = 75 kW en BT = 15 kW

Utilisation d'un réfrigérant ayant un GWP ≤ 2.500

OUI
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Outils et  
plates-formes

Applications de soutien 
aux ventes 
Nous proposons toute une série de logiciels de 
modélisation des bâtiments, de sélection de solutions, 
de simulation et d’établissement de devis pour vous 
aider dans vos activités de vente.

Logiciel de sélection Refrigeration Xpress 
Logiciel de sélection convivial pour le Conveni-pack, 
les unités JEHCCU / JEHSCU, les unités monobloc, les 
unités Bi-bloc et les unités de condensation ZEAS. Il 
génère un rapport détaillé et clair qui contient une 
liste d’équipements, des schémas de tuyauterie et de 
câblage, et des options pour les équipements. Logiciel 
de conception disponible pour le Conveni-pack et les 
unités de condensation ZEAS. 
 
CDI 
Logiciel de Daikin qui permet de sélectionner des 
solutions et d’établir des devis pour la gamme TEWIS. 
Notre outil CDI permet au service commercial d’effectuer 
des sélections rapides et précises pour nos clients.

Applications : refroidisseurs de gaz, racks, 
conditionnement, compresseurs, etc. 
 
Smart Retail Community  
Page web interactive qui permet aux clients d’accéder 
à tous les outils ainsi qu’aux services nécessaires, au 
module de gestion et aux dossiers techniques. 
 
Logiciel de sélection  
Pour sélectionner avec précision la puissance frigorifique 
et l’équipement nécessaires et pour sélectionner 
d’autres produits de notre gamme, nous vous 
recommandons d’utiliser notre logiciel de sélection.

Pour plus d’informations, contactez l’équipe commerciale 
de Daikin chargée des solutions de réfrigération.
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Application E-Care

Accès facile à toutes les informations 
concernant votre unité, dans un format pour 
mobile. L’application E-Care de Daikin comporte 
les fonctions suivantes :

	› Enregistrement de produit
	› e-Configurator
	› e-Doctor

Enregistrez-vous et connectez-vous sur  

my.daikin.be  
pour trouver les informations qu’il vous faut !

	› Découvrez notre plate-forme commerciale 
my.daikin.be

	› Trouvez en quelques secondes les informations 
nécessaires grâce à notre moteur de 
recherche puissant

	› Personnalisez les options pour afficher 
uniquement les informations pertinentes

	› Accédez au site sur votre mobile ou un 
ordinateur de bureau

AU BUREAU

CHEZ LE CLIENT

SUR LA  
ROUTE

Découvrez nos solutions pour différentes applications :

Où télécharger le logiciel ? 
Où trouver les catalogues et les livrets de données ?

Supermarchés

Sport et loisirs

IndustrieSupermarchés  
et magasins

Restaurants

Hôtels

Bureaux

Locaux
techniques

Habitations

Banques
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INSTALLATION DE REFROIDISSEMENT DE LA BIÈRE, 
REFROIDISSEMENT AVEC ZEAS

E. LECLERC, HYPERMARCHÉ 
ZEAS

EDEKA, SUPERMARCHÉ 
CONVENI-PACK ET ZEAS 

Projets à travers le 
monde dont nous 
sommes fiers
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ZIGGO DOME, SALLE DE SPECTACLE 
ZEAS POUR RÉFRIGÉRATION ET CONGÉLATION

PÊCHERIE COOMBE 
ÉQUIPEMENTS DE RÉFRIGÉRATION PERFORMANTS

STATION-SERVICE  
ZEAS
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Vue d’ensemble des produits
Technologie de

compresseur Hermétique Semi- 
hermétique Commande de la puissance
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Puissance frigorifique (kW)

10 100 200 500

Appareils de réfrigération/congélation à groupe  
logé pour secteur HoReCa

BT / MT R290  () S.o. S.o. S.o. S.o. S.o.
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Système Unibloc
	 MT

R-134a  
R449A  

R290 

BT

R452A 
R449A 

R290 
Système Bi-bloc                       MT R-134a 

BT R452A 

U
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Unités de condensation à compresseur simple
(marche/arrêt ou Inverter)

MT

R449A      
R-134a      
R-410A  

   

BT

R449A     
R-410A  

   
Unités de condensation à compresseur double

MT

R449A      
R-134a      
R-410A  

 

BT
R449A     
R-410A  

Unités de condensation à multi-compresseurs
  MT

R449A    
R-410A  

 

BT
R449A   
R-410A  
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CA R-410A  

RE + PC R-410A  
Conveni-pack CO2 MT R-410A  

CA R-410A  
RE + PC R-410A  
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Unités booster MT  

BT  
Racks

MT
R449A       
R-134a       

BT
R449A      
R407F     

 
MT  

MT  

BT  
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Technologie de
compresseur Hermétique Semi- 

hermétique Commande de la puissance
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Puissance frigorifique (kW)

10 100 200 500

Appareils de réfrigération/congélation à groupe  
logé pour secteur HoReCa

BT / MT R290  () S.o. S.o. S.o. S.o. S.o.
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Système Unibloc
	 MT

R-134a  
R449A  

R290 

BT

R452A 
R449A 

R290 
Système Bi-bloc                       MT R-134a 

BT R452A 
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Unités de condensation à compresseur simple
(marche/arrêt ou Inverter)

MT

R449A      
R-134a      
R-410A  

   

BT

R449A     
R-410A  

   
Unités de condensation à compresseur double

MT

R449A      
R-134a      
R-410A  

 

BT
R449A     
R-410A  

Unités de condensation à multi-compresseurs
  MT

R449A    
R-410A  

 

BT
R449A   
R-410A  
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BT R-410A  
CA R-410A  

RE + PC R-410A  
Conveni-pack CO2 MT R-410A  

CA R-410A  
RE + PC R-410A  
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Unités booster MT  

BT  
Racks

MT
R449A       
R-134a       

BT
R449A      
R407F     

 
MT  

MT  

BT  

0,8 - 11,8

2,7 - 8,1

1,5 - 8,0

3,5 - 11

0,6 - 54,0

2,8 - 6,5

0,8 - 2,6

1,2 - 5,7

1,0 - 77,2

13,1 - 70,7

1,0 - 69,6

0,4 - 28,1

8,1 - 27,9

8,0 - 30,0

18,0 - 90,0

17,0 - 75,8

36,0 - 119,7

15,4 - 47,5

45,6 - 183,4

15,0 - 240,0

1,6 - 295,0

0,7 - 233,0

0,4 - 89,7

0,5 - 88,8

30,0 - 512,0

30,0 - 400,0

6,3 - 25,8

5,7 - 19,0

3,0 - 15,2

3,2 - 40,0

4,2 - 10,7

7,0 - 29,6

0,6 - 4,8

0,8 - 13,8

9,9 - 26,5

13,7 - 22,8

14,0 - 26,8

16,8 - 42,0

3,5 - 7,0

14,5 - 21,0

11,0

16,0 - 22,0

Réfrigération (moyenne température)  
(0 °C / +35 °C)

Congélation (basse température) 
(-20 °C / +35 °C)

Réfrigération (haute température)  
(+20 °C / +10 °C)

Chauffage
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Daikin présente avec fierté les nouveaux produits 
de la gamme refroidissement

Lancement d’une nouvelle gamme adaptée au secteur HoReCa

L’entreprise AHT conçoit, fabrique et vend des vitrines de refroidissement et de congélation conçues spécialement pour 
le secteur du commerce alimentaire. AHT est leader du marché dans le domaine des vitrines à groupe logé.

Ce partenaire lance régulièrement de nouveaux produits adaptés aux évolutions dans l’aménagement des magasins. 
De plus, grâce à ses capacités et ressources technologiques, AHT compte parmi ses clients à travers le monde plusieurs 
grandes entreprises, notamment de grandes chaînes de commerces alimentaires.

Une large gamme d’appareils à groupe logé adaptés au secteur HoReCa,  
pour optimiser le potentiel de ventes dans les petits espaces.

1.		 Îlots de congélation

	› Nouvelle conception de l’économie et innovation en matière de  
présentation de produits

	› Optimisation de votre espace de vente et minimisation de la maintenance

2.	 Congélateurs pour glace

	› Excellente visibilité des produits grâce à la faible hauteur du caisson

3.	 Armoires réfrigérées pour la promotion des produits

	› Le style allié à la fonctionnalité : un design élégant pour promouvoir 
vos ventes

1

2

3

Gamme HoReCa
Des équipements de réfrigération prêts
à brancher pour booster les ventes !
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PARIS

Îlots de congélation et de 
réfrigération
L’unité de réfrigération et de congélation qui 
offre une visibilité maximale à vos produits

	› Économie d’énergie importante par rapport aux unités ouvertes 
traditionnelles

	› Fonctionnement écologique grâce au propane, un réfrigérant 
naturel (GWP 3)

	› Système d’éclairage LED efficace pour améliorer la visibilité des 
produits et promouvoir les ventes

	› Moteur de ventilateur intelligent permettant d’économiser encore 
plus d’énergie, généralement 0,5 kWh par jour

	› Modèles à groupe logé qui ne nécessitent pas de montage particulier
	› Système frigorifique nécessitant une maintenance minimale
	› Revêtement intérieur en matière synthétique facile à nettoyer et 
hygiénique pour garantir la sécurité alimentaire

PARIS

Options pour une installation flexible du modèle Paris

	 Disposition comme unité individuelle	

	 Disposition de plusieurs unités alignées	

	 Disposition de plusieurs unités en îlot	

	 Optimisation de la surface avec installation d’armoires de chaque côté de l’îlot	

	 Possibilité d’installer l’unité sous des rayons ou de l’intégrer dans les rayonnages existants

PARIS 145_EU_403751 185_EU_403752 210_EU_403753  250_EU_403754
Classification selon la norme EN 23953-2 L1
Classe climatique selon la norme EN 23953-2 3
Indice d’efficacité énergétique IEE % 39,10 38,00 34,60 32,50
Type d’utilisation Présentation et vente

Dimensions

Capacité brute l 609 807 936 1.136
Capacité nette l 420 568 660 808

Surface de présentation totale m² 0,83 1,03 1,27 1,54

Longueur
Extérieure mm 1.457 1.854 2.102 2.502
Intérieure mm 1.328 1.723 1.973 2.373

Profondeur
Extérieure mm 853
Intérieure mm 723

Hauteur

Extérieure avant mm 770
Extérieure arrière mm 833
Intérieure avant mm 655
Intérieure arrière mm 705

Hauteur d’empilage
avant mm 550
arrière mm 550

Poids net kg 95 120 136 155
Poids brut kg 101 130 147 166

Plage de 
fonctionnement

Température ambiante
Min.   °C 16
Max.   °C 25

Humidité relative % 60 maximum

Température de produit
Min.   °C -23
Max.   °C -18

Pression sonore à 1 m dB(A) 43,6
Agent de pulvérisation R-601 (HC) GWP 5

Consommation 
d’énergie journalière Par jour kWh/

jour 5,40 6,10 6,50 7,10

Consommation 
d’énergie annuelle Par an kWh/an 1.971,00 2.226,50 2.372,50 2.591,50

HVAC
Puissance thermique évacuée W 225 254 271 296
Déshumidification litre/jour 0

Réfrigérant

Type R290
GWP 3
Charge g 80 90 100 110
Pression de service max. autorisée bar 30

Alimentation 
électrique

Tension V 220-240
Fréquence Hz 50
Puissance nominale selon EN 60335-2-89 W 460
Puissance nominale en mode dégivrage W 900
Courant nominal en mode dégivrage A 3,9
Puissance nominale LED W 28 29 39 46
Fusible RCBO, 30 mA, C16
Puissance des résistances de dégivrage W 0
Longueur de câble mm 2.400
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MACAO

MACAO 100_EU_403755 145_EU_403756 210_EU_403757
Classification selon la norme EN 23953-2 L1
Classe climatique selon la norme EN 23953-2 3
Indice d’efficacité énergétique IEE % 54,30 46,90 40,70
Type d’utilisation Présentation et vente

Dimensions

Capacité brute l 338 500 763
Capacité nette l 156 241 362

Surface de présentation totale m² 0,49 0,76 1,13

Longueur
Extérieure mm 999 1.455 2.100
Intérieure mm 872 1328 1.973

Profondeur
Extérieure mm 850
Intérieure mm 723

Hauteur

Extérieure avant mm 900
Extérieure arrière mm 925
Intérieure avant mm 523
Intérieure arrière mm 523

Hauteur d’empilage
avant mm 280
arrière mm 280

Poids net kg 103 122 167
Poids brut kg 126 130 175

Plage de 
fonctionnement

Température ambiante
Min.  °C 16
Max.  °C 25

Humidité relative % 60 maximum

Température de produit
Min.  °C -23
Max.  °C -18

Pression sonore à 1 m dB(A) 43,60
Agent de pulvérisation R-601 (HC) GWP 5

Consommation 
d’énergie journalière Par jour kWh/jour 5,40 6,10 7,00

Consommation 
d’énergie annuelle Par an kWh/an 1.971,00 2.226,50 2.555,00

HVAC
Puissance thermique évacuée W 225 254 292
Déshumidification litre/jour 0

Réfrigérant

Type R290
GWP 3
Charge g 70 100 110
Pression de service max. autorisée bar 30

Alimentation 
électrique

Tension V 220-240
Fréquence Hz 50
Puissance nominale selon EN 60335-2-89 W 400
Puissance nominale en mode dégivrage W 900
Courant nominal en mode dégivrage A 3,90
Puissance nominale LED W 17 25 34
Fusible RCBO, 30 mA, C16
Puissance des résistances de dégivrage W 0
Longueur de câble mm 2.400

Îlot panoramique
Combinaison unique de la toute dernière 
technologie et d’un design original

	› Consommation d’énergie extrêmement faible grâce à une 
technologie de compresseur à vitesse variable et à un ventilateur 
électronique économe en énergie

	› Utilisation du réfrigérant naturel et efficace R290 (propane)
	› AHT e-conomize : Potentiel d’économie d’énergie plus élevé grâce 
à l’optimisation extensive sur le plan de la technologie et de la 
construction

	› Efficacité incontestable : l’îlot de réfrigération et de congélation 
MACAO est impressionnant de par ses caractéristiques techniques 
modernes et innovantes, son efficacité énergétique maximale et le 
nouveau potentiel commercial qu’il offre

	› Visibilité des produits qui booste les ventes grâce aux vitres sur les 
quatre côtés

	› Plus grand confort d’utilisation grâce au dégivrage semi-
automatique et au caisson intérieur en synthétique facile à nettoyer

	› Éclairage intérieur LED attrayant
	› Couvercles vitrés monobloc robustes et coulissants avec cadre 
extrudé (verrouillables)

MACAO
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MALTA

MALTA

Îlots de congélation et de 
réfrigération
Augmentez votre impact auprès des clients grâce à la 
visibilité optimale des produits et à l’éclairage LED

	› Ne contient ni CFC ni PFC
	› Prêt à brancher
	› Le maintien de la température interne et la puissance de réserve 
importante garantissent la qualité optimale des produits surgelés

	› Moteur de ventilateur intelligent pour une plus grande efficacité 
énergétique : économie d’environ 0,5 kW par jour

	› Système d’éclairage LED efficace
	› Économie d’énergie plus importante
	› Augmentation de la surface de présentation grâce à 
l’optimisation du volume

	› Accès facile des deux côtés
	› Faibles coûts d'investissement et de fonctionnement
	› Ne nécessite aucune maintenance
	› Fonctionnement écologique grâce au propane, un 
réfrigérant naturel

MALTA 145_EU_403758 185_EU_403759
Classification selon la norme EN 23953-2 L1
Classe climatique selon la norme EN 23953-2 3
Indice d’efficacité énergétique IEE % 52,90
Type d’utilisation Présentation et vente

Dimensions

Capacité brute l 603 795
Capacité nette l 425 571

Surface de présentation totale m² 0,73 0,99

Longueur
Extérieure mm 1.456 1.851
Intérieure mm 1.328 1.723

Profondeur
Extérieure mm 855
Intérieure mm 723

Hauteur

Extérieure avant mm 770
Extérieure arrière mm 833
Intérieure avant mm 655
Intérieure arrière mm 655

Hauteur d’empilage
avant mm 550
arrière mm 550

Poids net kg 103
Poids brut kg 110

Plage de 
fonctionnement

Température ambiante
Min.  °C 16
Max.  °C 25

Humidité relative % 60 maximum

Température de produit
Min.  °C -23
Max.  °C -18

Pression sonore à 1 m dB(A) 43,60
Consommation 
d’énergie journalière Par jour kWh/jour 6,70 7,30

Consommation 
d’énergie annuelle Par an kWh/an 2.445,50 2.664,50

HVAC
Puissance thermique évacuée W 279 304
Déshumidification litre/jour 0

Réfrigérant

Type R290
GWP 3
Charge g 80 90
Pression de service max. autorisée bar 30 30

Alimentation 
électrique

Tension V 220-240
Fréquence Hz 50
Puissance nominale selon EN 60335-2-89 W 460
Puissance nominale en mode dégivrage W 900
Courant nominal en mode dégivrage A 3,90
Puissance nominale LED W 20 25
Fusible RCBO, 30 mA, C16
Puissance des résistances de dégivrage W 0
Longueur de câble mm 2.400
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RIO H

RIO H

RIO H 68_EU_403766 100_EU_403767 125_EU_403768 150_EU_403769
Classification selon la norme EN 23953-2 7
Classe climatique selon la norme EN 23953-2 L1
Indice d’efficacité énergétique IEE % 41,20 33,90 41,00 44,40
Type d’utilisation Présentation et vente

Dimensions

Capacité brute l 147 262 352 422
Capacité nette l 117 215 291 367

Surface de présentation totale m² 0,29 0,46 0,59 0,73

Longueur
Extérieure mm 680 1.000 1.250 1.500
Intérieure mm 530 850 1.100 1.350

Profondeur
Extérieure mm 650
Intérieure mm 500

Hauteur Extérieure mm 880
Hauteur d’empilage mm 610

Poids net kg 51 63 71 79
Poids brut kg 55 67 76 84

Plage de 
fonctionnement

Température ambiante
Min.  °C 16
Max.  °C 35

Humidité relative % 75

Température de produit
Min.  °C -23
Max.  °C -14

Pression sonore à 1 m dB(A) 39 40
Consommation 
d’énergie journalière Par jour kWh/jour 2,00 / 3,00 / 1,40 2,50 / 3,80 / 1,60 2,80 / 4,00 / 1,80 3,70 / 4,80 / 2,20

Consommation 
d’énergie annuelle Par an kWh/an 474,50 511,00 730,00 912,50

HVAC
Puissance thermique évacuée W 54 58 83 104
Déshumidification litre/jour 0

Réfrigérant

Type R290 
GWP 3
Charge g 50 / 100 / 50 60 / 120 / 60 70 / 140 / 70 75 / 150 /75
Pression de service max. autorisée bar 30

Alimentation 
électrique

Tension V 220-240
Fréquence Hz 50
Puissance nominale selon EN 60335-2-89 W 240 / 230 / 120 280 / 250 / 140 300 / 350 / 160
Puissance nominale en mode dégivrage W 240 280 300
Courant nominal en mode dégivrage A 2,10 / 1,60 / 0,70 2,30 / 1,70 / 0,90 2,50 / 2,40 / 1,10
Puissance nominale LED W Sans éclairage
Fusible A 16
Puissance des résistances de dégivrage W 220-240
Longueur de câble mm 1.750

Congélateur pour glace - 
modèle horizontal : avec vitres 
coulissantes plates
Plus de volume pour plus de ventes. Une gamme de 
congélateurs qui s’adaptent à toutes les circonstances

	› Excellente visibilité des produits grâce à la faible hauteur du caisson
	› Prêt à brancher
	› Deux vitres coulissantes plates faciles à déplacer, insérées dans un 
cadre AHT moulé en une pièce dont la conception est éprouvée 
et brevetée

	› Fonctionnement écologique grâce au réfrigérant naturel
	› Ne contient ni CFC ni PFC
	› Faible consommation d’énergie
	› Thermostat réglable
	› Moteur de ventilateur intelligent pour une plus grande efficacité 
énergétique : économie d’environ 0,5 kW par jour

	› Isolation renforcée (72 mm) pour le maintien d’une réserve de froid 
et une faible consommation d’énergie

	› Caisson intérieur en tôle galvanisée prélaquée blanche
	› Condenseur dans le caisson extérieur : aucune salissure et aucune 
maintenance

	› Système modulaire : hauteur et profondeur fixes, mais le 
congélateur est disponible dans plusieurs longueurs

	› Adapté aux classes climatiques 3 à 7
	› Livré dans un emballage résistant (adapté aux chariot élévateurs)
	› Congélation : de -14 °C à -23 °C
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RIO S

RIO S

RIO S 68_EU_403770 100_EU_403771 125_EU_403772 150_EU_403773 175_EU_403774
Classification selon la norme EN 23953-2 7
Classe climatique selon la norme EN 23953-2 L1
Indice d’efficacité énergétique IEE % 49,80 45,10 50,50 57,30 62,50
Type d’utilisation Présentation et vente

Dimensions

Capacité brute l 132 238 322 405 488
Capacité nette l 102 190 258 327 396

Surface de présentation totale m² 0,31 0,50 0,64 0,78 0,92

Longueur
Extérieure mm 680 1.000 1.250 1.500 1.750
Intérieure mm 530 850 1.100 1.350 1.600

Profondeur
Extérieure mm 650
Intérieure mm 500

Hauteur
Extérieure avant mm 880
Extérieure arrière mm 766

Hauteur d’empilage
avant mm 530
arrière mm 570

Poids net kg 49 59 66 74 81
Poids brut kg 53 63 71 79 87

Plage de 
fonctionnement

Température ambiante
Min.  °C 16
Max.  °C 35

Humidité relative % 75

Température de produit
Min.  °C -23
Max.  °C -14

Pression sonore à 1 m dB(A) 39 40 43
Consommation 
d’énergie journalière Par jour kWh/jour 2,30 / 3,00 / 1,50 2,60 / 4,10 / 1,80 3,50 / 4,40 / 2,10 4,60 / 5,40 6,40 / 7,20

Consommation 
d’énergie annuelle Par an kWh/an 547,50 638,75 839,50 1.095,00 1.350,50

HVAC
Puissance thermique évacuée W 63 73 96 125 154
Déshumidification litre/jour 0

Réfrigérant

Type R290  
GWP 3
Charge g 50 / 100 / 50 60 / 130 / 60 70 / 140 / 70 75 / 150 80 / 170
Pression de service max. autorisée bar 30

Alimentation 
électrique

Tension V 220-240
Fréquence Hz 50
Puissance nominale selon EN 60335-2-89 W 240 / 230 / 120 280 / 250 / 140 300 / 350 / 160 320 / 410 370 / 460
Puissance nominale en mode dégivrage W 240 280 300 320 370
Courant nominal en mode dégivrage A 2,10 / 1,60 / 0,70 2,30 / 1,70 / 0,90 2,50 / 2,40 / 1,10 2,80 / 2,70 3,70 / 3,40
Puissance nominale LED W 12 18 25 32 40
Fusible A 16
Puissance des résistances de dégivrage W 220-240
Longueur de câble mm 1.750

Congélateur pour glace - 
modèle horizontal : avec vitres 
coulissantes bombées
Plus de volume pour plus de ventes. Une gamme de 
congélateurs qui s’adaptent à toutes les circonstances

	› Excellente visibilité des produits grâce à la faible hauteur du caisson
	› Prêt à brancher
	› Deux vitres coulissantes faciles à déplacer, insérées dans un 
cadre AHT moulé en une pièce dont la conception est éprouvée 
et brevetée

	› Fonctionnement écologique grâce au réfrigérant naturel
	› Ne contient ni CFC ni PFC
	› Faible consommation d’énergie
	› Système d’éclairage LED efficace : meilleure visibilité des produits, 
promotion des ventes et maintenance réduite

	› Thermostat réglable
	› Moteur de ventilateur intelligent pour une plus grande efficacité 
énergétique : économie d’environ 0,5 kW par jour

	› Isolation renforcée (72 mm) pour le maintien d’une réserve de froid 
et une faible consommation d’énergie

	› Caisson intérieur en tôle galvanisée prélaquée blanche
	› Condenseur dans le caisson extérieur : aucune salissure et aucune 
maintenance

	› Système modulaire : hauteur et profondeur fixes, mais le 
congélateur est disponible dans plusieurs longueurs

	› Adapté aux classes climatiques 3 à 7
	› Livré dans un emballage résistant (adapté aux chariot élévateurs)
	› Congélation : de -14 °C à -23 °C
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AC

AC

AC S_EU_403760 W_EU_403762 M_EU_403761 AC_XL_EU_403891
Classification selon la norme EN 23953-2 M2
Classe climatique selon la norme EN 23953-2 3
Indice d’efficacité énergétique IEE % 42,50 48,60 38,60 -
Type d’utilisation  Présentation et vente

Dimensions

Capacité brute l 245 325 463 1.060
Capacité nette l 190 250 324 770

Surface de présentation totale m² 1,00 1,20 1,72 2,30

Longueur Extérieure mm 706 914 716 1.195
Profondeur Extérieure mm 766 771 928
Hauteur Extérieure mm 1.495 1.973 1.973
Profondeur de clayette mm 610 x 320 / 385 818 x 390 / 418 610 x 385 1.094 x 510

Poids net kg 144 135 152 227
Poids brut kg 135 150 165 253

Plage de 
fonctionnement

Température ambiante
Min.  °C 16
Max.  °C 25

Humidité relative % 60 maximum

Température de produit
Min.  °C -1
Max.  °C 7

Pression sonore à 1 m dB(A) 52,80 52,30 53,30 53,00
Consommation 
d’énergie journalière Par jour kWh/jour 8,50 10,70 10,50 21,00

Consommation 
d’énergie annuelle Par an kWh/an 3.102,50 3.905,50 3.832,50 7.665,00

HVAC
Puissance thermique évacuée W 354 446 438 -
Déshumidification litre/jour 0

Réfrigérant

Type R290
GWP 3
Charge g 140
Pression de service max. autorisée bar 30

Alimentation 
électrique

Tension V 220-240
Fréquence Hz 50
Puissance nominale selon EN 60335-2-89 W 680 850 880 1.700
Courant nominal selon EN 60335-2-89 A 3,50 5,00 5,20 7,60
Puissance nominale LED W 18 25 40
Fusible RCBO, 30 mA, C16 
Longueur de câble mm 2.500 3.100

Vitrines réfrigérées  
à rideau d’air
Pour une présentation parfaite des produits

	› Rideau d’air qui garantit une réfrigération optimale
	› Faible consommation d’énergie
	› Condenseur nécessitant une maintenance réduite
	› Système à cartouches réfrigérantes
	› Remplacement des cartouches en 15 minutes (entretien facile)
	› Rideau de nuit qui permet de réaliser une économie d’énergie 
(interrupteur Reed)

	› Éclairage interne
	› Système de réfrigération à groupe logé
	› Dégivrage automatique et évaporation de l’eau de condensation
	› Supports de clayettes inclinables
	› Utilisation du réfrigérant naturel et efficace R290 (propane)
	› Ne contient ni CFC ni PFC
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GD XL/XLS

GD

GD XLS_EU_403764 XL_EU_403763
Classification selon la norme EN 23953-2 M1 M2
Classe climatique selon la norme EN 23953-2 6 3
Indice d’efficacité énergétique IEE % 20,50 21,00
Type d’utilisation Présentation et vente

Dimensions

Capacité brute l 713 1.060
Capacité nette l 372 770

Surface de présentation totale m² 1,82 2,30

Longueur Extérieure mm 1.195
Profondeur Extérieure mm 655 928
Hauteur Extérieure mm 1.973

Poids net kg 181 227
Poids brut kg 210 253

Plage de 
fonctionnement

Température ambiante
Min.  °C 16
Max.  °C 27 25

Humidité relative % 70 maximum

Température de produit
Min.  °C -1 2
Max.  °C 5 7

Pression sonore à 1 m dB(A) 50 53
Consommation 
d’énergie journalière Par jour kWh/jour 5,80 7,70

Consommation 
d’énergie annuelle Par an kWh/an 2.117,00 2.810,50

HVAC
Puissance thermique évacuée W 242 321
Déshumidification litre/jour 0

Réfrigérant

Type R290
GWP 3
Charge g 120 150
Pression de service max. autorisée bar 30

Alimentation 
électrique

Tension V 220-240
Fréquence Hz 50
Puissance nominale selon EN 60335-2-89 W 390 1.700
Courant nominal selon EN 60335-2-89 A 2,20 7,60
Puissance nominale LED W 50 40
Fusible RCBO, 30 mA, C16 FI-LS, 30 mA, C16
Longueur de câble mm 3.000 3.100

Armoire réfrigérée  
à portes vitrées
Pour une meilleure visibilité des produits

	› Partie supérieure équipée d’un éclairage LED pour une mise en 
valeur optimale des marques et éclairage LED horizontal pour une 
meilleure visibilité des produits

	› Design compact, idéal pour une installation dans une allée
	› Système à profil bas avec portes à charnières
	› Commande de température électronique avec affichage numérique
	› Condenseur à serpentin pour de meilleures performances et un 
temps de maintenance réduit

	› Roulettes fixes à profil bas pour déplacer facilement l’armoire
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CB

CB

CB

CB

CB 124_EU_403765
Classification selon la norme EN 23953-2 H1
Classe climatique selon la norme EN 23953-2 3
Indice d’efficacité énergétique IEE % 43,50
Type d’utilisation Présentation et vente

Dimensions

Capacité brute l 1.034
Capacité nette l 766

Surface de présentation totale m² 3,00

Longueur
Extérieure mm 1.240
Intérieure mm 1.180

Profondeur
Extérieure mm 885
Intérieure mm 640

Hauteur
Extérieure mm 2.150
Intérieure mm 1.420

Profondeur de clayette mm 450
Poids net kg 346
Poids brut kg 374

Plage de 
fonctionnement

Température ambiante
Min.  °C 16
Max.  °C 25

Humidité relative % 60 maximum

Température de produit
Min.  °C 1
Max.  °C 10

Pression sonore à 1 m dB(A) 43,60
Consommation 
d’énergie journalière Par jour kWh/jour 17,40

Consommation 
d’énergie annuelle Par an kWh/an 6.351,00

HVAC
Puissance thermique évacuée W 725
Déshumidification litre/jour 0

Réfrigérant

Type R290
GWP 3
Charge g 150
Pression de service max. autorisée bar 30

Alimentation 
électrique

Phase 1 N~
Tension V 220-240
Fréquence Hz 50
Puissance nominale selon EN 60335-2-89 W 1.700
Courant nominal selon EN 60335-2-89 A 7,50
Puissance nominale LED W 70
Fusible RCBO, 30 mA, C16
Longueur de câble mm 3.500

Armoire réfrigérée 
promotionnelle
Mobilité maximale et visibilité des produits optimale, 
combinées à une réfrigération puissante

	› Présentation de snacks et de boissons
	› Promotion des ventes de produits complémentaires
	› Haute puissance
	› Bien qu’elle présente un encombrement réduit, la COOLBOX permet 
de générer d’importants revenus, en particulier avec les produits de 
consommation à rotation élevée

	› Immédiatement prête à l’emploi, cette armoire réfrigérée à groupe 
logé booste les ventes

	› Technologie des condensats unique
	› Système multifonctionnel
	› Entièrement écologique et sans incidence sur le climat
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SB

SB

Télécommande

Système Unibloc pour 
réfrigération à basse et 
moyenne température
Pour une installation sur toit dans les chambres 
froides de petite et moyenne taille

	› Installation rapide sur le toit de la chambre froide
	› L’installation du système dans le plafond permet de conserver 
entièrement l’espace disponible dans la chambre froide

	› L’évaporateur blanc s’intègre parfaitement aux murs de la 
chambre froide

	› Système extrêmement rapide à installer qui réduit le temps et les 
coûts d’installation

	› Rapport surface-puissance optimal
	› Station de commande à distance électronique avec interface 
utilisateur conviviale programmable en fonction des besoins 
du système

Type d'installation

Réfrigération basse température BSB 010DA
11XX

117DA
11XX

220DB
11XX

330DB
11XX

440DB
11XX

545DB
13XX

550DB
13XX

Puissance frigorifique Basse température R-452A Nom. kW 0,63 (1) 1,03 (1) 1,70 (1) 2,47 (1) 3,10 3,89 4,85

Dimensions
Unité Hauteur x Profondeur x Longueur mm 525 x 430 x 771 506 x 620 x 719 540 x 820 x 809 645 x 820 x 929 760 x 920 x 1.042 785 x 1.046 x 1.075
Unité emballée Hauteur x Profondeur x Longueur mm 690 x 540 x 830 660 x 730 x 790 690 x 930 x 880 800 x 930 x 1.000 880 x 1.100 x 1.100 920 x 1.200 x 1.120

Poids
Unité kg 48 68 87 102 120 162 165
Unité emballée kg 61 82 108 124 149 195 198

Compresseur
Type À piston hermétique
Puissance nominale kW 0,60 1,30 1,50 2,20 2,60 3,00 3,70
Mode de démarrage Direct

Plage de 
fonctionnement

Température 
chambre froide Min. ~Max.  °C -25 ~ -15

Réfrigérant
Type R-452A
GWP 2.140

Évaporateur
Débit d’air m³/h 500 550 1.100 2.300 3.450
Portée m 3 (3) 4 (3) 4 (3) 10 (3) 10

Condenseur Débit d’air m³/h 400 750 1.400 1.500 3.150 3.200
Dégivrage Gaz chaud
Alimentation électrique Tension / Phase / Fréquence V/Hz 230 / 1~ / 50 400 / 3N~ / 50

Réfrigération moyenne température MSB 005EA 
11XX

106EA 
11XX

107EA 
11XX

320EB 
11XX

425EB 
11XX

210EA 
11XX

212EB 
11XX

315EB 
11XX

530EB 
13XX

Puissance frigorifique Moyenne 
température R-134a Nom. kW 0,86 (2) 1,12 (2) 1,34 (2) 3,55 (2) 3,77 (2) 1,80 (2) 2,02 (2) 3,28 (2) 4,87 (2)

Dimensions

Unité
Hauteur mm 525 506 645 760 540 645 785
Largeur mm 430 620 820 920 820 1.075
Longueur mm 771 719 929 1.042 809 929 1.046

Unité emballée
Hauteur mm 690 660 800 880 690 800 920
Largeur mm 540 730 930 1.100 930 1.200
Longueur mm 830 790 1.000 1.100 880 1.000 1.120

Poids
Unité kg 42 59 92 110 74 75 92 151
Unité emballée kg 55 73 114 139 95 96 114 184

Compresseur
Type À piston hermétique
Puissance nominale kW 0,50 0,60 0,70 2,60 2,90 0,90 1,70 2,20 3,70
Mode de démarrage Direct

Plage de 
fonctionnement

Température 
chambre froide Min. ~Max.  °C -5 ~10

Réfrigérant
Type R-134a R-134a R-134a R-134a
GWP 1.430 1.430 1.430 1.430

Évaporateur
Débit d’air m³/h 500 550 2.300 2.300 1.100 2.300 3.450
Portée m 3 (3) 4 (3) 4 (3) 10 (3) 10 (3)

Condenseur Débit d’air m³/h 400 750 1.500 3.100 1.400 1.500 3.200
Dégivrage Gaz chaud
Alimentation 
électrique Tension / Phase / Fréquence V/Hz 230 / 1~ / 50 400 / 3N~ / 50 230  

/ 1~ / 50 400 / 3N~ / 50 400 
/ 3N~ / 50

(1) En mode de fonct. normal : -20 °C / +30 °C.
(2) En mode de fonct. normal : 0 °C / +30 °C.
(3) La portée varie selon divers facteurs, comme la hauteur de la pièce, les conditions de stockage, l’emplacement de l’évaporateur, etc.
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Système monobloc pour installation sur chambre froide

Puissances frigorifiques 
Réfrigération normale avec R-134a MSB 005 

EA11XX
106 

EA11XX
107 

EA11XX
210 

EA11XX
212 

EB11XX
315 

EB11XX
320 

EB11XX
425 

EB11XX
530 

EB11XX

Ta ( °C) Tc ( °C)  

25

-5 kW 0,77 1,00 1,20 1,59 1,75 2,84 3,12 3,34 4,14

0 kW 0,92 1,20 1,43 1,90 2,15 3,46 3,74 4,08 5,22

+5 kW 1,09 1,40 1,63 2,26 2,58 4,12 4,37 4,93 6,42

+10 kW 1,27 1,63 1,89 2,60 3,10 4,83 5,07 5,89 7,63

35

-5 kW 0,66 0,85 1,06 1,39 1,53 2,54 2,82 2,80 3,52

0 kW 0,81 1,05 1,25 1,70 1,92 3,10 3,38 3,53 4,58

+5 kW 0,94 1,23 1,45 1,45 2,32 3,68 3,95 4,35 5,65

+10 kW 1,13 1,46 1,73 2,33 2,80 4,32 4,61 5,27 6,73

Conditions de mesure pour la réfrigération normale : Isolation de 100 mm ; densité de charge 250 kg/m³ ; apport de produits 10 % ; température d’entrée des produits 25 °C ; capacité thermique spécifique des 
produits 0,77 kcal/(kg·K) ; heures de fonctionnement du compresseur 18 heures, température extérieure 35 °C.

Réfrigération normale R-134a – Tableau des performances 

Puissances frigorifiques 
Congélation avec R-452A BSB 010 

DA11XX
117 

DA11XX
220 

DB11XX
330 

DB11XX
440

DB11XX
545

DB13XX
550

DB13XX

Ta ( °C) Tc ( °C)  

25

-25 kW 0,55 0,93 1,52 2,17 2,72 3,39 4,43

-20 kW 0,67 1,11 1,83 2,68 3,35 4,22 5,27

-15 kW 0,79 1,27 2,15 3,14 4,09 5,04 6,24

35

-25 kW 0,47 0,78 1,28 1,85 2,33 2,83 3,65

-20 kW 0,58 0,95 1,57 2,27 2,84 3,54 4,42

-15 kW 0,69 1,11 1,86 2,72 3,46 4,33 5,36

Conditions de mesure pour la congélation : Isolation de 120 mm ; densité de charge 250 kg/m³ ; apport de produits 10 % ; température d’entrée des produits -5 °C ; capacité thermique spécifique des produits 0,44 
kcal/(kg·K) ; heures de fonctionnement du compresseur 18 heures, température extérieure 35 °C.

Congélation R-452A - Tableau des performances 
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Système Unibloc pour 
réfrigération à basse et 
moyenne température
Pour une installation murale dans les chambres 
froides de petite et moyenne taille

	› Rapide à installer sur le mur de la chambre froide par un montage 
affleurant, idéal pour les nouvelles installations et pour les projets 
de rénovation

	› Finition de l'unité extérieure : gris métallisé
	› L’évaporateur blanc s’intègre parfaitement aux murs de la 
chambre froide

	› Compartiment du compresseur avec isolant acoustique adéquat 
pour réduire le niveau sonore

	› Condenseurs à microcanaux disponibles pour réduire au maximum 
la charge de réfrigérant et garantir une plus haute efficacité 
énergétique

	› Les unités sont équipées d’un panneau de commande de nouvelle 
génération avec une interface utilisateur conviviale

Réfrigération basse température BGM 110 
DA11XA

112 
DA11XA

117 
DA11XA

218 
DA11XA

220 
DB11XA

330 
DB11XA

320 
DB11XA

340 
DB11XA

Puissance frigorifique Basse température R-452A Nom. kW 0,68 (1) 0,89 (1) 1,08 (1) 1,34 (1) 1,69 (1) 2,35 (1) 2,49 3,16

Dimensions
Unité Hauteur x Profondeur x Longueur mm 735 x 400 x 790 830 x 620 x 790 830 x 620 x 862 830 x 620 x 862 830 x 620 x 1.042

Unité emballée Hauteur x Profondeur x Longueur mm 942 x 450 x 850 1.050 x 670 x 850 1.050 x 670 x 940 1.050 x 670 x 940 1.050 x 660 x 1.090
Poids Unité kg 56 64 80 105 105 113

Unité emballée kg 67 75 96 122 122 140

Compresseur

Type À piston hermétique
Puissance nominale kW 0,74 0,90 1,30 1,50 2,20 1,50 2,90

Mode de démarrage Direct

Condenseur Débit d’air m³/h 600 600 1.200 1.500 1.500 2.200
Dégivrage Gaz chaud

Évaporateur
Débit d’air m³/h 600 600 1.200 1.500 1.800 2.100
Portée m 4 10 10 10

Plage de 
fonctionnement

Température 
chambre froide Min. ~Max.  °C -25~-15

Réfrigérant
Type/GWP R-452A/2.141 R452A/2.140
Charge kg/Téq. CO2 0,38/0,81 0,34/0,73 0,35/0,75 0,86/1,84 0,84/1,80 0,98/2,10 - -

Alimentation électrique Phase / Fréquence / Tension Hz/V 1~/50/230 3N~/50/400

Réfrigération moyenne température MGM 103 
EA11XA

105 
EA11XA

106 
EA11XA

107 
EA11XA

110 
EA11XA

211
EA11XA

212
EB11XA

213
EB11XA

315
EB11XA

320
EB11XA

Puissance frigorifique Moyenne 
température R-134a Nom. kW 0,86 (2) 0,98(2) 1,12 (2) 1,32 (2) 1,35 (2) 1,81 (2) 2,03 (2) 2,18 (2) 3,08 (2) 3,35 (2)

Dimensions
Unité Hauteur x Profondeur x Longueur mm 735 x 400 x 790 830 x 620 x 790 830 x 620 x 682

Unité emballée Hauteur x Profondeur x Longueur mm 942 x 450 x 850 1.050 x 670 x 850 1.050 x 670 x 940

Poids
Unité kg 52 53 56 64 80 98 100
Unité emballée kg 63 64 67 75 96 115

Compresseur
Type À piston hermétique
Mode de démarrage Direct

Condenseur Débit d’air m³/h 600 1.200 1.200 1.500
Dégivrage Gaz chaud

Évaporateur
Débit d’air m³/h 600 1.200 1.200 1.800
Portée m 4 10

Plage de 
fonctionnement

Température 
chambre froide Min. ~Max.  °C -5~10

Réfrigérant
Type/GWP R-134a/1.430 R-134a/1.430 R-134a/1.430
Charge kg/Téq. CO2 0,40/0,57 0,43/0,61 0,33/0,47 0,40/0,57 0,71/1,02 0,70/1,00 0,75/1,07 0,95/1,36 1,00/1,43

Alimentation électrique Phase / Fréquence / Tension Hz/V 1~ / 50 / 230 3N~ / 50 / 400

(1) En mode de fonct. normal : -20 °C / +30 °C.
(2) En mode de fonct. normal : 0 °C / +30 °C.

Type d'installation
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Système monobloc pour montage mural

GM

Puissances frigorifiques 
Congélation avec R-452A BGM 110 

DA11XA
112 

DA11XA
117 

DA11XA
218 

DA11XA
220 

DB11XA
320

DB11XA
330 

DB11XA
340

DB11XA

Ta ( °C) Tc ( °C)

25

-25 kW 0,58 0,80 0,95 1,18 1,48 2,21 2,08 2,85

-20 kW 0,73 0,96 1,14 1,43 1,81 2,68 2,54 3,39

-15 kW 0,88 1,13 1,34 1,69 2,10 3,14 3,03 3,94

35

-25 kW 0,50 0,66 0,81 1,03 1,25 1,85 1,73 2,39

-20 kW 0,62 0,82 1,01 1,25 1,57 2,28 2,16 2,92

-15 kW 0,77 0,97 1,17 1,49 1,83 2,67 2,65 3,44

Conditions de mesure pour la congélation : Isolation de 120 mm ; densité de charge 250 kg/m³ ; apport de produits 10 % ; température d’entrée des produits -5 °C ; capacité thermique spécifique des produits 0,44 
kcal/(kg·K) ; heures de fonctionnement du compresseur 18 heures, température extérieure 35 °C.

Congélation R-452A - Tableau des performances 

Puissances frigorifiques 
Réfrigération normale avec R-134a MGM 103 

EA11XA
105 

EA11XA
106 

EA11XA
107 

EA11XA
110 

EA11XA
211 

EA11XA
212 

EB11XA
213 

EB11XA
315 

EB11XA
320 

EB11XA

Ta ( °C) Tc ( °C)  

25

-5 kW 0,76 0,88 1,00 1,19 1,22 1,58 1,74 1,91 2,70 2,96

0 kW 0,91 1,06 1,21 1,41 1,44 1,90 2,17 2,33 3,26 3,53

+5 kW 1,07 1,26 1,42 1,63 1,68 2,25 2,58 2,81 3,86 4,13

+10 kW 1,24 1,48 1,67 1,93 1,98 2,64 3,15 3,38 4,64 4,87

35

-5 kW 0,68 0,75 0,87 1,04 1,07 1,41 1,54 1,67 2,42 2,67

0 kW 0,82 0,91 1,05 1,24 1,28 1,71 1,93 2,07 2,96 3,21

+5 kW 0,96 1,10 1,25 1,45 1,51 2,03 2,33 2,48 3,49 3,77

+10 kW 1,10 1,28 1,47 1,74 1,81 2,33 2,80 3,04 4,19 4,44

Conditions de mesure pour la réfrigération normale : Isolation de 100 mm ; densité de charge 250 kg/m³ ; apport de produits 10 % ; température d’entrée des produits 25 °C ; capacité thermique spécifique des 
produits 0,77 kcal/(kg·K) ; heures de fonctionnement du compresseur 18 heures, température extérieure 35 °C.

Réfrigération normale R-134a – Tableau des performances 
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Télécommande

Réfrigération basse température BSB 0870Y1AA 2650Y3AB 1710Y2AA

Puissance frigorifique Basse température R290 Nom. kW 0,87 (1) 2,65 (1) 1,71 (1)

Dimensions
Unité Hauteur x Profondeur x Longueur mm 340 x 620 x 719 1.044 x 1.300 x 520 924 x 1.075 x 360
Unité emballée Hauteur x Profondeur x Longueur mm 660 x 730 x 790 800 x 930 x 1.000 -

Poids
Unité kg 68 200 102
Unité emballée kg 82 114 -

Compresseur
Type À piston hermétique
Puissance nominale kW -
Mode de démarrage Direct

Plage de 
fonctionnement

Température 
chambre froide Min. ~Max.  °C -25 ~ -15

Réfrigérant
Type R290 R290 R290
GWP 3,0 3,0 3,0

Évaporateur
Débit d’air m³/h 780 2.560 1.320
Portée m 4 

Condenseur Débit d’air m³/h 640 2.010 1.200
Dégivrage Gaz chaud
Alimentation électrique Tension / Phase / Fréquence V/Hz 230 / 1~ / 50 400 / 3N~ / 50 230 / 1~ / 50

Réfrigération moyenne température MSB 1310Y1AA 2180Y1AA 3370Y2AA 5820Y3AC

Puissance frigorifique Moyenne 
température R290 Nom. kW 1,31 (2) 2,18 (2) 3,37 (2) 5,82 (2)

Dimensions

Unité
Hauteur mm 340 360 1.044
Largeur mm 620 820 1.300
Longueur mm 719 809 410 520

Unité emballée
Hauteur mm 660 800 -
Largeur mm 730 930 -
Longueur mm 790 1.000 -

Poids
Unité kg 59 75 102 200
Unité emballée kg 73 114 96

Compresseur
Type À piston hermétique
Puissance nominale kW -
Mode de démarrage Direct

Plage de 
fonctionnement

Température 
chambre froide Min. ~Max.  °C -5 ~10

Réfrigérant
Type R290
GWP 3,0

Évaporateur
Débit d’air m³/h 610 1.220 1.500 3.600
Portée m 4 (3) 10 (3) 4 (3)

Condenseur Débit d’air m³/h 640 1.200 1.755 2.900
Dégivrage Gaz chaud
Alimentation électrique Tension / Phase / Fréquence V/Hz 230 / 1~ / 50 400 / 3N~ / 50 230 / 1~ / 50

(1) En mode de fonct. normal : -20 °C / +30 °C.
(2) En mode de fonct. normal : 0 °C / +30 °C.
(3) La portée varie selon divers facteurs, comme la hauteur de la pièce, les conditions de stockage, l’emplacement de l’évaporateur, etc.

Système Unibloc pour 
réfrigération à basse et 
moyenne température R290
Pour une installation sur toit dans les chambres 
froides de petite et moyenne taille

	› Installation rapide sur le toit de la chambre froide
	› L’installation du système dans le plafond permet de conserver 
entièrement l’espace disponible dans la chambre froide

	› L’évaporateur blanc s’intègre parfaitement aux murs de la 
chambre froide

	› Système extrêmement rapide à installer qui réduit le temps et les 
coûts d’installation

	› Rapport surface-puissance optimal
	› Station de commande à distance électronique avec interface 
utilisateur conviviale, programmable en fonction des besoins 
du système

Type d'installation
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Système monobloc pour montage mural

SB

Puissances frigorifiques 
Congélation avec R290 BSB 0870Y1AA 1710Y2AA 2650Y3AB

Ta ( °C) Tc ( °C)  

25

-25 kW 0,78 1,53 2,38

-20 kW 0,94 1,82 2,83

-15 kW 1,10 2,13 3,34

35

-25 kW 0,67 1,33 2,06

-20 kW 0,81 1,61 2,47

-15 kW 0,97 1,90 2,94

Conditions de mesure pour la réfrigération normale : Isolation de 100 mm ; densité de charge 250 kg/m³ ; apport de produits 10 % ; température d’entrée des produits 25 °C ; capacité thermique spécifique des 
produits 0,77 kcal/(kg·K) ; heures de fonctionnement du compresseur 18 heures, température extérieure 35 °C.

Réfrigération normale R290 - Tableau des performances 
Puissances frigorifiques 
Réfrigération normale avec R290 MSB 1310Y1AA 2180Y1AA 3370Y2AA 5820Y3AC

Ta ( °C) Tc ( °C)

25

-5 kW 1,19 2,00 3,09 5,36

0 kW 1,40 2,33 3,58 6,16

+5 kW 1,64 2,71 4,18 7,17

+10 kW 1,90 3,10 4,77 8,18

35

-5 kW 1,04 1,75 2,72 4,71

0 kW 1,23 2,04 3,15 5,49

+5 kW 1,45 2,39 3,70 6,38

+10 kW 1,68 2,75 4,24 7,36

Conditions de mesure pour la congélation : Isolation de 120 mm ; densité de charge 250 kg/m³ ; apport de produits 10 % ; température d’entrée des produits -5 °C ; capacité thermique spécifique des produits  
0,44 kcal/(kg·K) ; heures de fonctionnement du compresseur 18 heures, température extérieure 35 °C.

Congélation R290 – Tableau des performances 
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GM

Système Unibloc pour 
réfrigération à basse et 
moyenne température R290
Pour une installation murale dans les chambres 
froides de petite et moyenne taille

	› Rapide à installer sur le mur de la chambre froide par un montage 
affleurant, idéal pour les nouvelles installations et pour les projets 
de rénovation

	› Finition de l'unité extérieure : gris métallisé
	› L’évaporateur blanc s’intègre parfaitement aux murs de la 
chambre froide

	› Compartiment du compresseur avec isolant acoustique adéquat 
pour réduire le niveau sonore

	› Condenseurs à microcanaux disponibles pour réduire au maximum 
la charge de réfrigérant et garantir une plus haute efficacité 
énergétique

	› Les unités sont équipées d’un panneau de commande de nouvelle 
génération avec une interface utilisateur conviviale

Réfrigération basse température BGM 0870Y1AA

Puissance frigorifique Basse température R290 Nom. kW 0,87 (1)

Dimensions
Unité Hauteur x Profondeur x Longueur mm 735 x 400 x 790

Unité emballée Hauteur x Profondeur x Longueur mm 942 x 450 x 850
Poids Unité kg 64

Unité emballée kg 75

Compresseur

Type À piston hermétique
Puissance nominale kW 0,90

Mode de démarrage Direct

Condenseur Débit d’air m³/h 720
Dégivrage Gaz chaud

Évaporateur
Débit d’air m³/h 672
Portée m 4

Plage de 
fonctionnement

Température 
chambre froide Min. ~Max.  °C -25~-15

Réfrigérant
Type/GWP R290 / 3
Charge kg/Téq. CO2 0,15 / 0,00

Alimentation électrique Phase / Fréquence / Tension Hz/V 1~ / 50 / 230

Réfrigération moyenne température MGM 1280Y1AA 2210Y1AA

Puissance frigorifique Moyenne 
température R290 Nom. kW 1,31 (2) 2,18 (2)

Dimensions
Unité Hauteur x Profondeur x Longueur mm 735 x 400 x 790 830 x 620 x 790

Unité emballée Hauteur x Profondeur x Longueur mm 942 x 450 x 850 1.050 x 670 x 850

Poids
Unité kg 56 80
Unité emballée kg 67 96

Compresseur
Type À piston hermétique
Mode de démarrage Direct

Condenseur Débit d’air m³/h 600 -
Dégivrage Gaz chaud

Évaporateur
Débit d’air m³/h 600 1.125
Portée m 4

Plage de 
fonctionnement

Température 
chambre froide Min. ~Max.  °C -5~10

Réfrigérant
Type/GWP R290 / 3 R290 / 3
Charge kg/Téq. CO2 0,15 / 0,00 0,15 / 0,00

Alimentation électrique Phase / Fréquence / Tension Hz/V 1~ / 50 / 230

(1) En mode de fonct. normal : -20 °C / +30 °C.
(2) En mode de fonct. normal : 0 °C / +30 °C.

Type d'installation



� 41

GM

Système monobloc pour montage mural

Puissances frigorifiques 
Réfrigération normale avec R290 MGM 1280Y1AAA 2210Y1AAA

Ta ( °C) Tc ( °C)  

25

-5 kW 1,17 2,03

0 kW 1,37 2,37

+5 kW 1,60 2,77

+10 kW 1,85 3,18

35

-5 kW 1,02 1,76

0 kW 1,20 2,05

+5 kW 1,43 2,42

+10 kW 1,64 2,79

Conditions de mesure pour la réfrigération normale : Isolation de 100 mm ; densité de charge 250 kg/m³ ; apport de produits 10 % ; température d’entrée des produits 25 °C ; capacité thermique spécifique des 
produits 0,77 kcal/(kg·K) ; heures de fonctionnement du compresseur 18 heures, température extérieure 35 °C.

Réfrigération normale R290 – Tableau des performances 

Puissances frigorifiques 
Congélation avec R290 BGM 0870Y1AAA

Ta ( °C) Tc ( °C)

25

-25 kW 0,77

-20 kW 0,93

-15 kW 1,09

30

-25 kW 0,72

-20 kW 0,87

-15 kW 1,03

35

-25 kW 0,67

-20 kW 0,81

-15 kW 0,97

Conditions de mesure pour la congélation : Isolation de 120 mm ; densité de charge 250 kg/m³ ; apport de produits 10 % ; température d’entrée des produits -5 °C ; capacité thermique spécifique des produits 0,44 
kcal/(kg·K) ; heures de fonctionnement du compresseur 18 heures, température extérieure 35 °C.

Congélation R290 - Tableau des performances 
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AS

Réfrigération moyenne température MAS 235T02E 335N02E 335T02E 340T02E

Puissance frigorifique Moyenne 
température R-134a Nom. kW 4,98 (1) 6,99 (1) 8,29 (1) 10,66 (1)

Dimensions
Unité Hauteur x Profondeur x Longueur mm 857 x 1.280 x 1.140 857 x 1.750 x 1.140 857 x 1.790 x 1.240
Unité emballée Hauteur x Profondeur x Longueur mm 1.060 x 1.330 x 1.210 1.065 x 1.850 x 1.300 1.065 x 1.850 x 1.420

Poids
Unité kg 162 221 222 244
Unité emballée kg 202 276 277 361

Compresseur
Type À piston hermétique
Puissance nominale kW 3,70 4,80 6,30 7,40
Mode de démarrage Direct

Plage de 
fonctionnement

Température 
chambre froide Min. ~Max.  °C -5 ~10

Réfrigérant
Type R-134a
GWP 1.430

Évaporateur
Débit d’air m³/h 3.900 5.600 8.000
Portée m 10 (2) 17 (2)

Condenseur Débit d’air m³/h 2.700 4.000 5.600
Dégivrage Gaz chaud
Alimentation électrique Tension / Phase / Fréquence V/Hz 400 / 3N~ / 50

(1) En mode de fonct. normal : 0 °C / +30 °C.
(2) La portée varie selon divers facteurs, comme la hauteur de la pièce, les conditions de stockage, l’emplacement de l’évaporateur, etc.

Réfrigération basse température BAS 235T02D 335T02D 340T02D
Puissance frigorifique Basse température R-452A Nom. kW 4,54 (1) 6,69 (1) 8,66 (1)

Dimensions
Unité Hauteur x Profondeur x Longueur mm 857 x 1.280 x 1.140 857 x 1.750 x 1.140 857 x 1.790 x 1.240
Unité emballée Hauteur x Profondeur x Longueur mm 1.060 x 1.330 x 1.210 1.065 x 1.850 x 1.300 1.065 x 1.850 x 1.420

Poids
Unité kg 179 252 273
Unité emballée kg 219 307 390

Compresseur
Type À piston hermétique
Puissance nominale kW 3,70 5,50 7,40
Mode de démarrage Direct

Plage de 
fonctionnement

Température 
chambre froide Min. ~Max.  °C -15 °C ~ -25 °C

Réfrigérant
Type R-452A
GWP 2.141

Évaporateur
Débit d’air m³/h 3.900 5.800 8.000
Portée m 10 10 17

Condenseur Débit d’air m³/h 2.700 4.000 5.600
Dégivrage Gaz chaud
Alimentation électrique Tension / Phase / Fréquence V/Hz 400 / 3N~ / 50

(1) En mode de fonct. normal : -20 °C / +30 °C. 
(2) La portée varie selon divers facteurs, comme la hauteur de la pièce, les conditions de stockage, l’emplacement de l’évaporateur, etc.

Système Unibloc pour 
réfrigération à basse et 
moyenne température
Pour un montage mural dans les chambres 
froides de moyenne taille

	› Rapide à installer sur le mur de la chambre froide par un 
montage encastré

	› Système extrêmement rapide à installer qui réduit le temps et les 
coûts d’installation

	› L’évaporateur blanc s’intègre parfaitement aux murs de la 
chambre froide

	› Système très compact et très efficace
	› Station de commande à distance électronique avec interface 
utilisateur conviviale, programmable en fonction des besoins 
du système

Type d'installation
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Système Unibloc pour 
réfrigération à basse et 
moyenne température pour 
remorques réfrigérées
Pour une installation murale dans les chambres  
froides mobiles

	› Installation rapide sur la paroi de la remorque par un 
montage encastré

	› Système extrêmement rapide à installer qui réduit le temps et les 
coûts d’installation

	› L’évaporateur blanc s’intègre parfaitement à l’environnement
	› Construction et finition résistantes aux intempéries
	› Système très compact et très efficace
	› Système assurant la réfrigération et la congélation avec le 
réfrigérant R449A

Réfrigération basse température BAS 135TE02B 235TE02B 335NE02B 335TE02B S340TE02B
Puissance frigorifique Basse température R449A Nom. kW 2,75 (2) 4,10 (2) 5,10 (2) 6,23 (2) 8,13 (2)

Dimensions
Unité Hauteur x Profondeur x Longueur mm 800 x 1.100 x 832 890 x 1.140 x 1.329 890 x 1.140 x 1.766 890 x 1.240 x 1.852
Unité emballée Hauteur x Profondeur x Longueur mm 1.029 x 1.014 x 1.144 1.110 x 1.390 x 1.210 1.180 x 1.310 x 1.940 1.100 x 1.400 x 1.980

Poids
Unité kg 116 180 231 281 297
Unité emballée kg 147 224 286 336 425

Compresseur
Type Scroll
Puissance nominale kW 2,60 3,70 4,40 5,50 7,40
Mode de démarrage Direct

Plage de 
fonctionnement

Température 
chambre froide Min. ~Max.  °C +15 °C ~-25 °C

Réfrigérant
Type R449A
GWP 1.397

Évaporateur
Débit d’air m³/h 2.300 3.900 5.800 5.800 8.000
Portée m 10 17

Condenseur Débit d’air m³/h 1.500 2.700 4.000 4.000 5.600
Dégivrage Gaz chaud
Alimentation électrique Tension / Phase / Fréquence V/Hz 400 / 3N ~ / 50

Réfrigération moyenne température MAS 135TE02B 235TE02B 335NE02B 335TE02B 340TE02B

Puissance frigorifique Moyenne 
température R449A Nom. kW 3,56 (1) 5,61 (1) 6,85 (1) 9,33 (1) 11,01 (1)

Dimensions
Unité Hauteur x Profondeur x Longueur mm 800 x 1.100 x 832 890 x 1.140 x 1.329 890 x 1.140 x 1.766 890 x 1.240 x 1.852
Unité emballée Hauteur x Profondeur x Longueur mm 1.029 x 1.014 x 1.144 1.110 x 1.390 x 1.210 1.180 x 1.310 x 1.940 1.100 x 1.400 x 1.980

Poids
Unité kg 106 164 222 225 260
Unité emballée kg 137 208 277 280 388

Compresseur
Type Scroll
Puissance nominale kW 1,70 2,60 2,90 4,40 5,50
Mode de démarrage Direct

Plage de 
fonctionnement

Température 
chambre froide Min. ~Max.  °C +10 °C ~-5 °C

Réfrigérant
Type
GWP R449A

Évaporateur
Débit d’air m³/h 2.300 3.900 5.800 5.800 8.000
Portée m 10 17

Condenseur Débit d’air m³/h 1.500 2.700 4.000 4.000 5.600
Dégivrage Gaz chaud
Alimentation électrique Tension / Phase / Fréquence V/Hz 400 / 3N ~ / 50

Réfrigération bi-température PAS 135TE02B 235TE02B 335TE02B 340TE02B

Puissance frigorifique
Basse température R449A Nom. kW 2,75 (2) 4,10 (2) 6,23 (2) 8,13 (2)

Moyenne 
température R449A Nom. kW 3,56 (1) 5,61 (1) 9,33 (1) 11,01 (1)

Dimensions
Unité Hauteur x Profondeur x Longueur mm 800 x 1.100 x 832 890 x 1.140 x 1.329 890 x 1.140 x 1.766 890 x 1.240 x 1.852
Unité emballée Hauteur x Profondeur x Longueur mm 1.029 x 1.014 x 1.144 1.110 x 1.390 x 1.210 1.180 x 1.310 x 1.940 1.100 x 1.400 x 1.980

Poids
Unité kg 106 164 225 260
Unité emballée kg 137 208 280 388

Compresseur
Type Scroll
Puissance nominale kW 2,60 3,70 5,50 7,40
Mode de démarrage Direct

Plage de 
fonctionnement

Température 
chambre froide Min. ~Max.  °C +10 °C ~-25 °C

Réfrigérant
Type R449A
GWP 1.397

Évaporateur
Débit d’air m³/h 2.300 3.900 5.800 8.000
Portée m 10 (3) 17 (3)

Condenseur Débit d’air m³/h 1.500 2.700 4.000 5.600
Dégivrage Gaz chaud
Alimentation électrique Tension / Phase / Fréquence V/Hz 400 / 3N ~ / 50

(1) En mode de fonct. normal : -20 °C / +30 °C.
(2) En mode de fonct. normal : +0 °C / +30 °C.
(3) La portée varie selon divers facteurs, comme la hauteur de la pièce, les conditions de stockage, l’emplacement de l’évaporateur, etc.
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SP-O

Type d'installation

Réfrigération basse température SP-O SB.BSP110P SB.BSP112P SB.BSP117P SB.BSP330P SB.BSP218P SB.BSP220P
Puissance frigorifique Basse température R-452A Nom. kW 0,66 (1) 0,91 (1) 1,09 (1) 2,38 (1) 1,34 (1) 1,72 (1)

Dimensions

Unité de condensation Hauteur x Profondeur x Longueur mm 357 x 620 x 337 427 x 820 x 427 390 x 820 x 427
Évaporateur Hauteur x Profondeur x Longueur mm 215 x 614 x 410 215 x 1.614 x 410 215 x 1.034 x 410
Unité de 
condensation emballée

Hauteur x Profondeur 
x Longueur mm 690 x 520 x 780 690 x 620 x 1.010

Évaporateur emballé Hauteur x Profondeur 
x Longueur mm 260 x 470 x 780 260 x 470 x 1.780 260 x 470 x 1.200

Poids

Unité de condensation kg 45 50 78 61 69
Évaporateur kg 13 28 19
Unité de condensation emballée kg 74 79 116 99 107
Évaporateur emballé kg 15 30 21

Compresseur
Type À piston hermétique
Puissance nominale kW 0,75 1,10 1,30 2,20 1,30 1,50
Mode de démarrage Direct

Plage de 
fonctionnement

Température 
chambre froide Min. ~Max.  °C -25 ~-15

Réfrigérant GWP 2.141

Évaporateur
Débit d’air m³/h 600 1.800 1.200
Portée m 4(3)

Condenseur Débit d’air m³/h 750 1.500 1.400
Dégivrage Électrique
Alimentation électrique Tension / Phase / Fréquence V/Hz 230 / 1~ / 50 400 / 3N~ / 50 230 / 1~ / 50 400 / 3N~ / 50

Réfrigération moyenne température SP-O SB.MSP106P SB.MSP107P SB.MSP315P SB.MSP320P SB.MSP212P SB.MSP213P

Puissance frigorifique Moyenne 
température R-134a Nom. kW 1,14 (2) 1,42 (2) 3,19 (2) 3,49 (2) 1,82 (2) 2,03 (2)

Dimensions

Unité de condensation Hauteur x Profondeur x Longueur mm 357 x 620 x 337 427 x 820 x 427 390 x 820 x 427
Évaporateur Hauteur x Profondeur x Longueur mm 215 x 614 x 410 215 x 1.614 x 410 215 x 1.034 x 410
Unité de 
condensation emballée

Hauteur x Profondeur 
x Longueur mm 690 x 520 x 780 690 x 620 x 1.010

Évaporateur emballé Hauteur x Profondeur 
x Longueur mm 260 x 470 x 780 260 x 470 x 1.780 260 x 470 x 1.200

Poids

Unité de condensation kg 43 69 70 59 61
Évaporateur kg 13 28 19
Unité de condensation emballée kg 72 107 108 97 99
Évaporateur emballé kg 15 30 21

Compresseur
Type À piston hermétique
Puissance nominale kW 0,40 0,70 2,20 2,60 0,90 1,70
Mode de démarrage Direct

Plage de 
fonctionnement

Température 
chambre froide Min. ~Max.  °C -5 ~10

Réfrigérant GWP 1.430

Évaporateur
Débit d’air m³/h 600 1.800 1.200
Portée m 4 (3)

Condenseur Débit d’air m³/h 750 1.500 1.400
Dégivrage Électrique
Alimentation électrique Tension / Phase / Fréquence V/Hz 230 / 1~ / 50 400 / 3N~ / 50 230 / 1~ / 50 400 / 3N~ / 50

(1) En mode de fonct. normal : -20 °C / +30 °C.
(2) En mode de fonct. normal : +0 °C / +30 °C.
(3) La portée varie selon divers facteurs, comme la hauteur de la pièce, les conditions de stockage, l’emplacement de l’évaporateur, etc.

Système Bi-bloc pour 
réfrigération à basse et  
moyenne température
Unité de condensation pour installation au sol ou sur toit

	› Unité de condensation à installer au sol ou sur le toit et dont 
l’évaporateur s’installe au plafond

	› Installation très rapide grâce aux pièces de raccordement rapide
	› Réduction du temps et des coûts d’installation
	› Rapport surface-puissance optimal
	› Détente capillaire et kit d’hiver inclus (résistance de carter et 
pressostat du ventilateur de condenseur)

	› Disponible avec une longueur de câble et de tuyau de 2,5-5 m ou 10 m

Évaporateur plafonnier

Télécommande Condenseur carrossé
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DB-O

Type d'installation

Réfrigération basse température DB-O BDB110DA12XX BDB112DA12XX BDB117DA12XX BDB218DA12XX BDB220DB12XX BDB320DB13XX BDB330DB13XX
Puissance frigorifique Basse température R-452A Nom. kW 0,66 (2) 0,91 (2) 1,16 (2) 1,44 (2) 1,72 (2) 2,38 (2) 2,58 (2)

Dimensions

Unité de condensation Hauteur x Profondeur x Longueur mm 357 x 620 x 337 390 x 820 x 427 427 x 820 x 427
Évaporateur Hauteur x Profondeur x Longueur mm 215 x 614 x 410 215 x 1.034 x 410 215 x 1.614 x 410
Unité de 
condensation emballée

Hauteur x Profondeur 
x Longueur mm 590 x 810 x 410 610 x 1.010 x 520 650 x 1.010 x 520

Évaporateur emballé Hauteur x Profondeur 
x Longueur mm 260 x 780 x 470 260 x 1.200 x 470 260 x 1.780 x 470

Poids

Unité de condensation kg 45,00 50,00 50,00 61,00 69,00 72,00 78,00
Évaporateur kg 13,00 13,00 13,00 19,00 19,00 28,00 28,00
Unité de condensation emballée kg 55,00 60,00 75,00 83,00 86,00 92,00
Évaporateur emballé kg 14,50 14,50 21,00 21,00 31,00 31,00

Compresseur
Type Hermétique
Puissance nominale kW 0,75 1,10 1,30 1,30 1,50 1,50 2,20
Mode de démarrage Direct

Plage de 
fonctionnement

Température 
chambre froide Min. ~Max.  °C -15 °C ~-25 °C

Réfrigérant GWP 2.140

Évaporateur
Débit d’air m³/h 600 1.200 1.500
Portée m 4 (3) 4 (3) 4 (3)

Condenseur Débit d’air m³/h 750 1.400 1.800
Dégivrage Électrique
Alimentation électrique Tension / Phase / Fréquence V/Hz 230 / 1~ / 50 400 / 3~ / 50

Réfrigération moyenne température DB-O MDB106EA12XX MDB107EA12XX MDB212EB12XX MDB213EB12XX MDB315EB13XX MDB320EB13XX MDB425EB13XX

Puissance frigorifique Moyenne 
température R-134a Nom. kW 1,14 (1) 1,42 (1) 1,82 (1) 2,03 (1) 3,19 (1) 3,50 (1) 3,95 (1)

Dimensions

Unité de condensation Hauteur x Profondeur x Longueur mm 357 x 620 x 337 390 x 820 x 427 427 x 820 x 427 540 x 920 x 540
Évaporateur Hauteur x Profondeur x Longueur mm 215 x 614 x 410 215 x 1.034 x 410 215 x 1.614 x 410 545 x 805 x 690
Unité de 
condensation emballée

Hauteur x Profondeur 
x Longueur mm 590 x 810 x 410 610 x 1.010 x 520 650 x 1.010 x 520 880 x 1.200 x 650

Évaporateur emballé Hauteur x Profondeur 
x Longueur mm 260 x 780 x 470 260 x 1.200 x 470 260 x 1.780 x 470 702 x 1.004 x 814

Poids

Unité de condensation kg 43,00 59,00 61,00 69,00 70,00 95,00
Évaporateur kg 13,00 19,00 28,00 37,00
Unité de condensation emballée kg 53,00 73,00 75,00 83,00 84,00 114,00
Évaporateur emballé kg 14,50 21,00 31,00 53,00

Compresseur
Type Hermétique
Puissance nominale kW 0,40 0,70 0,90 1,70 2,20 2,60 2,94
Mode de démarrage Direct

Plage de 
fonctionnement

Température 
chambre froide Min. ~Max.  °C -5 °C ~ +10 °C

Réfrigérant GWP 1.430

Évaporateur
Débit d’air m³/h 600 1.200 1.800 2.300
Portée m 4 (3) 12 (3)

Condenseur Débit d’air m³/h 750 1.400 1.500 3.150
Dégivrage Électrique
Alimentation électrique Tension / Phase / Fréquence V/Hz 230 / 1~ / 50 400 / 3~ / 50

(1) En mode de fonct. normal : -20 °C / +30 °C.
(2) En mode de fonct. normal : +0 °C / +30 °C.
(3) La portée varie selon divers facteurs, comme la hauteur de la pièce, les conditions de stockage, l’emplacement de l’évaporateur, etc.

Système Bi-bloc pour 
réfrigération à basse et 
moyenne température  
< 3 kW BT et < 4 kW MT  
(détente thermostatique)
Unité de condensation pour installation au sol ou sur toit

	› Unité de condensation à installer au sol ou sur le toit et dont 
l’évaporateur s’installe au plafond

	› Installation très rapide grâce aux pièces de raccordement rapide
	› Réduction du temps et des coûts d’installation
	› Rapport surface-puissance optimal
	› Détente capillaire et kit d’hiver inclus (résistance de carter et 
pressostat du ventilateur de condenseur)

	› Détente thermostatique
	› Disponible avec une longueur de câble et de tuyau 2,5-5 m ou 10 m

Évaporateur plafonnier

Télécommande Condenseur carrossé
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DB-O

Type d'installation

Système Bi-bloc pour 
réfrigération à basse et 
moyenne température  
> 3 kW BT et > 4 kW MT  
(détente thermostatique)
Unité de condensation pour installation au sol ou sur toit

	› Unité de condensation à installer au sol ou sur le toit et dont 
l’évaporateur s’installe au plafond

	› Installation très rapide grâce aux pièces de raccordement rapide
	› Réduction du temps et des coûts d’installation
	› Rapport surface-puissance optimal
	› Détente capillaire et kit d’hiver inclus (résistance de carter et 
pressostat du ventilateur de condenseur)

	› Détente thermostatique
	› Disponible avec une longueur de câble et de tuyau 2,5-5 m ou 10 m

Réfrigération basse température DB-O BDB440DB13XX BDB445DB13XX BDB550DB13XX BDB660DB13XX BDB680DB13XX BDB710DB13XX BDB713DB13XX
Puissance frigorifique Basse température R-452A Nom. kW 3,28 (2) 3,60 (2) 4,93 (2) 7,49 (2) 8,94 (2) 11,54 (2) 12,74 (2)

Dimensions

Unité de condensation Hauteur x Profondeur x Longueur mm 540 x 920 x 540 594 x 1.075 x 532 654 x 1.575 x 642 885 x 1.725 x 742
Évaporateur Hauteur x Profondeur x Longueur mm 545 x 805 x 690 530 x 1.120 x 690 600 x 1.690 x 690 620 x 1.840 x 700
Unité de 
condensation emballée

Hauteur x Profondeur 
x Longueur mm 880 x 1.200 x 650 865 x 780 x 1.850 865 x 1.850 x 780 1.100 x 2.000 x 880

Évaporateur emballé Hauteur x Profondeur 
x Longueur mm 702 x 1.004 x 814 710 x 1.280 x 820 750 x 1.840 x 890 780 x 1.990 x 890

Poids

Unité de condensation kg 115 115 120 189 190 273 326
Évaporateur kg 37 37 53 84 84 102 102
Unité de condensation emballée kg 134 134 151 220 221 314 367
Évaporateur emballé kg 53 53 77 116 140 140

Compresseur
Type Hermétique Semi-hermétique
Puissance nominale kW 2,60 3,00 3,70 5,50 7,50 9,60 11,00
Mode de démarrage Direct

Plage de 
fonctionnement

Température 
chambre froide Min. ~Max.  °C -15 °C ~-25 °C

Réfrigérant GWP 2.140

Évaporateur
Débit d’air m³/h 2.300 4.600 6.800 6.400 8.400 8.000
Portée m 12 (3) 11 (3) 11 (3) 11 (3) 13 (3) 12 (3)

Condenseur Débit d’air m³/h 3.150 3.200 7.000 7.000 8.100 8.100
Dégivrage Électrique
Alimentation électrique Tension / Phase / Fréquence V/Hz 400 / 3~ / 50

Réfrigération moyenne température DB-O MDB530EB13XX MDB635EB13XX MDB645EB13XX MDB706EB13XX MDB707EB13XX

Puissance frigorifique Moyenne 
température R-134a Nom. kW 5,07 (1) 7,29 (1) 8,78 (1) 11,01 (1) 14,07 (1)

Dimensions

Unité de condensation Hauteur x Profondeur x Longueur mm 594 x 1.075 x 532 654 x 1.575 x 642 885 x 1.725 x 742
Évaporateur Hauteur x Profondeur x Longueur mm 530 x 1.120 x 690 600 x 1.690 x 690 620 x 1.840 x 700
Unité de 
condensation emballée

Hauteur x Profondeur 
x Longueur mm 865 x 780 x 1.850 865 x 1.850 x 780 1.100 x 2.000 x 880

Évaporateur emballé Hauteur x Profondeur 
x Longueur mm 710 x 1.280 x 820 750 x 1.840 x 890 780 x 1.990 x 890

Poids

Unité de condensation kg 104 158 159 195 220
Évaporateur kg 53 84 102
Unité de condensation emballée kg 135 189 190 236 261
Évaporateur emballé kg 77 116 140

Compresseur
Type Hermétique
Puissance nominale kW 3,70 4,80 6,30 7,40 9,56
Mode de démarrage Direct

Plage de 
fonctionnement

Température 
chambre froide Min. ~Max.  °C -5 °C ~ +10 °C

Réfrigérant GWP 1.430

Évaporateur
Débit d’air m³/h 4.600 6.800 6.400 8.400 8.000
Portée m 11 (3) 13 (3)

Condenseur Débit d’air m³/h 3.200 5.500 7.000 8.100
Dégivrage Électrique
Alimentation électrique Tension / Phase / Fréquence V/Hz 400 / 3~ / 50

(1) En mode de fonct. normal : -20 °C / +30 °C.
(2) En mode de fonct. normal : +0 °C / +30 °C.
(3) La portée varie selon divers facteurs, comme la hauteur de la pièce, les conditions de stockage, l’emplacement de l’évaporateur, etc.

Évaporateur plafonnier

Télécommande Condenseur carrossé
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Évaporateur plafonnier

Télécommande Condenseur carrossé

Réfrigération basse température GS BGS110DA12XX BGS112DA12XX BGS117DA12XX BGS218DA12XX BGS220DB12XX BGS320DB12XX
Puissance frigorifique Basse température R-452A Nom. kW 0,68 (2) 0,89 (2) 1,16 (2) 1,43 (2) 1,69 (2) 2,49 (2)

Dimensions

Unité de condensation Hauteur x Profondeur x Longueur mm 735 x 400 x 280 830 x 620 x 280 830 x 620 x 350
Évaporateur Hauteur x Profondeur x Longueur mm 215 x 654 x 410 215 x 1.074 x 410 215 x 1.654 x 410
Unité de 
condensation emballée

Hauteur x Profondeur 
x Longueur mm 955 x 610 x 490 1.050 x 740 x 490 1.050 x 740 x 600

Évaporateur emballé Hauteur x Profondeur 
x Longueur mm 260 x 780 x 470 260 x 1.200 x 470 260 x 1.780 x 470

Poids

Unité de condensation kg 46,00 54,00 64,00 84,00
Évaporateur kg 13,00 13,00 19,00 28,00
Unité de condensation emballée kg 57,00 65,00 76,00 98,00
Évaporateur emballé kg 14,50 14,50 21,00 31,00

Compresseur
Type Hermétique
Puissance nominale kW 0,74 0,90 1,30 1,30 1,50 1,50
Mode de démarrage Direct

Plage de 
fonctionnement

Température 
chambre froide Min. ~Max.  °C -15 °C ~-25 °C

Réfrigérant GWP 2.140

Évaporateur
Débit d’air m³/h 600 1.200 1.800
Portée m 4 (3)

Condenseur Débit d’air m³/h 600 1.200 1.500
Dégivrage Électrique
Alimentation électrique Tension / Phase / Fréquence V/Hz 230 / 1~ / 50 400 / 3~ / 50

Réfrigération moyenne température GS MGS103EA12XX MGS105EA12XX MGS106EA12XX MGS107EA12XX MGS110EA12XX MGS211EA12XX

Puissance frigorifique Moyenne 
température R-134a Nom. kW 0,86 (1) 0,98 (1) 1,11 (1) 1,32 (1) 1,35 (1) 1,81 (1)

Dimensions

Unité de condensation Hauteur x Profondeur x Longueur mm - - - - - -
Évaporateur Hauteur x Profondeur x Longueur mm - - - - - -
Unité de 
condensation emballée

Hauteur x Profondeur 
x Longueur mm - - - - - -

Évaporateur emballé Hauteur x Profondeur 
x Longueur mm - - - - - -

Poids

Unité de condensation kg 42 43 46 54 64
Évaporateur kg 13 19
Unité de condensation emballée kg - - - - - -
Évaporateur emballé kg - - - - - -

Compresseur
Type Hermétique
Puissance nominale kW 0,40 0,50 0,40 0,70 0,90 -
Mode de démarrage Direct

Plage de 
fonctionnement

Température 
chambre froide Min. ~Max.  °C -5 °C ~ +10 °C

Réfrigérant GWP 1.430

Évaporateur
Débit d’air m³/h 600 1.200
Portée m 4 (3)

Condenseur Débit d’air m³/h 600 1.200
Dégivrage Électrique
Alimentation électrique Tension / Phase / Fréquence V/Hz 230 / 1~ / 50

(1) En mode de fonct. normal : -20 °C / +30 °C.
(2) En mode de fonct. normal : +0 °C / +30 °C.
(3) La portée varie selon divers facteurs, comme la hauteur de la pièce, les conditions de stockage, l’emplacement de l’évaporateur, etc.

Système Bi-bloc pour 
réfrigération à basse et 
moyenne température  
< 2,5 kW BT et < 2 kW MT 
(détente capillaire)
Unité de condensation pour installation au sol ou sur toit

	› Unité de condensation à installer au sol ou sur le toit et dont 
l’évaporateur s’installe au plafond

	› Installation très rapide grâce aux pièces de raccordement rapide
	› Réduction du temps et des coûts d’installation
	› Rapport surface-puissance optimal
	› Détente capillaire inclus 
	› Détente thermostatique
	› Kit d’hiver inclus qui comprend la résistance de carter et le 
pressostat du ventilateur de condenseur

	› Disponible avec une longueur de câble et de tuyau 2,5-5 m ou 10 m

GS
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Évaporateur plafonnier

Télécommande Condenseur carrossé

Système Bi-bloc pour 
réfrigération à basse et 
moyenne température  
> 2,5 kW BT et > 2 kW MT 
(détente capillaire)
Unité de condensation pour installation au sol ou sur toit

	› Unité de condensation à installer au sol ou sur le toit et dont 
l’évaporateur s’installe au plafond

	› Installation très rapide grâce aux pièces de raccordement rapide
	› Réduction du temps et des coûts d’installation
	› Rapport surface-puissance optimal
	› Détente capillaire inclus  
	› Détente thermostatique
	› Kit d’hiver inclus qui comprend la résistance de carter et le 
pressostat du ventilateur de condenseur

	› Disponible avec une longueur de câble et de tuyau 2,5-5 m ou 10 m

GS

Réfrigération basse température GS BGS330DB12XX BGS340DB12XX
Puissance frigorifique Basse température R-452A Nom. kW 2,70 (2) 3,16 (2)

Dimensions

Unité de condensation Hauteur x Profondeur x Longueur mm 830 x 620 x 350 830 x 620 x 410
Évaporateur Hauteur x Profondeur x Longueur mm 215 x 1.654 x 410 230 x 1.530 x 690
Unité de 
condensation emballée

Hauteur x Profondeur 
x Longueur mm 1.050 x 740 x 600 1.050 x 730 x 650

Évaporateur emballé Hauteur x Profondeur 
x Longueur mm 260 x 1.780 x 470 -

Poids

Unité de condensation kg 84 92
Évaporateur kg 28 34
Unité de condensation emballée kg 98 110
Évaporateur emballé kg 31 -

Compresseur
Type Hermétique
Puissance nominale kW 2,20 2,90
Mode de démarrage Direct

Plage de 
fonctionnement

Température 
chambre froide Min. ~Max.  °C -15 °C ~-25 °C

Réfrigérant GWP 2.140

Évaporateur
Débit d’air m³/h 1.800 2.480
Portée m 4 (3) 10 (3)

Condenseur Débit d’air m³/h 1.500 2.200
Dégivrage Électrique
Alimentation électrique Tension / Phase / Fréquence V/Hz 400 / 3~ / 50

Réfrigération moyenne température GS MGS212EB12XX MGS213EB12XX MGS315EB13XX MGS320EB13XX

Puissance frigorifique Moyenne 
température R-134a Nom. kW 2,03 (1) 2,18 (1) 3,08 (1) 3,35 (1)

Dimensions

Unité de condensation Hauteur x Profondeur x Longueur mm - - - -
Évaporateur Hauteur x Profondeur x Longueur mm - - - -
Unité de 
condensation emballée

Hauteur x Profondeur 
x Longueur mm - - - -

Évaporateur emballé Hauteur x Profondeur 
x Longueur mm - - - -

Poids

Unité de condensation kg 64 77 79
Évaporateur kg 19 28 28
Unité de condensation emballée kg - - - -
Évaporateur emballé kg - - - -

Compresseur
Type - - - -
Puissance nominale kW 1,70 2,00 2,20 2,60
Mode de démarrage Direct

Plage de 
fonctionnement

Température 
chambre froide Min. ~Max.  °C -5 °C ~ +10 °C

Réfrigérant GWP 1.430

Évaporateur
Débit d’air m³/h 1.200 1.800
Portée m 4 (3)

Condenseur Débit d’air m³/h 1.200 1.500
Dégivrage Électrique
Alimentation électrique Tension / Phase / Fréquence V/Hz 400 / 3~ / 50

(1) En mode de fonct. normal : -20 °C / +30 °C.
(2) En mode de fonct. normal : +0 °C / +30 °C.
(3) La portée varie selon divers facteurs, comme la hauteur de la pièce, les conditions de stockage, l’emplacement de l’évaporateur, etc.
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Nos systèmes monoblocs sont les 

systèmes les plus vendus pour les 

petites et moyennes applications, 

et ce pour des raisons bien précises. 

La technologie fiable et éprouvée, 

la facilité de montage et l’éventail 

complet des options proposées 

sont des atouts incomparables, qui 

garantissent une installation aisée 

et un fonctionnement sûr. Que ce 

soit pour la réfrigération normale ou 

pour la congélation, vous trouvez 

toujours l’appareil adapté à votre 

chambre froide.
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Réglementation sur les gaz fluorés

Pour les appareils non préchargés : leur 
fonctionnement dépend de gaz à effet de serre fluorés.

Pour les appareils entièrement ou partiellement 
préchargés : ils ne contiennent pas de gaz à effet de 
serre fluorés.

Unités de condensation
Vue d’ensemble des produits Zanotti.	 52

Unités de condensation simples...................... 	 53

Unités de condensation doubles..................... 	 70

JEHCCU / JEHSCU...............................................	 87
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Vue d’ensemble  
des produits Zanotti  Congélation 

(-25 °C / +35 °C)
Réfrigération normale  
(0 °C / +35 °C)

Réfrigération

positive / négative
Modèle

Pa
ge

Puissance frigorifique (kW)

10 20 30 40 50 60 70 80

Unité de condensation Scroll hermétique

Réfrigération négative HCU-E 55

Réfrigération positive GCU-E 56

Réfrigération positive GCU-G 58

Unité de condensation Bitzer semi-hermétique

Réfrigération négative HCU-B 60

Réfrigération positive GCU-B 62

Unité de condensation Dorin semi-hermétique

Réfrigération négative HCU-D 66

Réfrigération positive GCU-D 68

Unité de condensation double Bitzer semi-hermétique

Réfrigération négative HCU-L 72

Réfrigération positive GCU-L 73

Unité de condensation double Dorin semi-hermétique

Réfrigération négative HCU-M 75

Réfrigération positive GCU-M 76

Unité de condensation double Scroll hermétique

Réfrigération négative HCU-T 78

Réfrigération positive GCU-T 79

Réfrigération positive GCU-W 81

Unité de condensation double Bitzer Varispeed semi-hermétique

Réfrigération négative HCI-L 83

Réfrigération positive GCI-L 84

Unité de condensation double à Inverter Dorin semi-hermétique

Réfrigération négative HCI-M 86

Réfrigération positive GCI-M 87

2,14 - 8,79

3,51 - 23,5

3,8 - 17,58

1,84 - 73,80

0,71 - 30

1,30 - 66,83

0,69 - 25,30

7,98 - 24,22

7,26 - 10,45

9,45 - 24,53

7,13 - 9,43

7,59 - 21,69

6,06 - 25,49

7,25 - 20,43

7,99 - 25,14

7,34 - 10,45

9,52 - 27,49

7,28 - 9,76
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HCU-2

Unité de condensation pour 
réfrigération négative avec 
compresseur hermétique Scroll 
Copeland au réfrigérant R449A
Les modèles de la série HCU-E-sont équipés d’un 
compresseur hermétique de la marque Copeland

Tous les modèles sont équipés des éléments suivants : 
	› Résistance de carter
	› Bouteille liquide
	› Soupape de sécurité
	› Vanne d’arrêt du liquide
	› Filtre déshydrateur et voyant liquide 
	› Échangeur de chaleur à microcanaux 
	› Ventilateurs de condenseur à 6 pôles à faible niveau sonore
	› Pressostat haute et basse pression réglable avec réarmement automatique 
	› Armoire de commande avec protection magnétothermique et bornier 
	› Unité de condensation préchargée en azote
	› Régulation en mode hiver par pressostat
	› Interrupteur principal externe verrouillable
	› Séparateur d’huile
	› Séparateur de liquide

HCU-E – Copeland

Congélation avec réfrigérant R449A HCU 2030 
E2B1D2X

2040 
E2B1D2X

2050 
E2B1D2X

2060 
E2B1D2X

3075 
E2B1D2X

4100 
E2B1D2X

4130 
E2B1D2X

Puissance frigorifique nominale Température d’évaporation -25 °C kW 2,65 3,66 4,47 5,13 6,84 9,00 10,76

Température d’évaporation -30 °C kW 2,14 2,97 3,64 4,15 5,56 7,28 8,79

Température d’évaporation -35 °C kW 1,70 2,37 2,90 3,26 4,43 5,77 7,05

Puissance d’entraînement kW 2,20 2,90 3,70 4,40 5,50 7,40 9,60

Débit d’air Condenseur m³/h 3.600 3.600 3.600 3.370 7.200 6.740 6.740

Réfrigérant Type R449A

GWP 1.397

Alimentation électrique 400 V / 3 ~ / 50 Hz

Conditions de mesure de la température d’évaporation : température extérieure 35 °C. 
Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Puissances frigorifiques 
Congélation avec R449A HCU 2030 

E2B1D2X
2040 

E2B1D2X
2050 

E2B1D2X
2060 

E2B1D2X
3075 

E2B1D2X
4100 

E2B1D2X
4130 

E2B1D2X

Tc ( °C) Ta ( °C) Type de compresseur ZF09 ZF13 ZF15 ZF18 ZF25 ZF34 ZF41

-25

20 kW 3,10 4,41 5,37 6,27 8,09 10,67 12,91

25 kW 2,96 4,18 5,09 5,93 7,70 10,15 12,25

30 kW 2,81 3,93 4,79 5,55 7,28 9,59 11,53

35 kW 2,65 3,66 4,47 5,13 6,84 9,00 10,76

40 kW 2,47 3,37 4,14 4,64 6,38 8,37 9,94

45 kW 2,28 - - - - - -

-30

20 kW 2,49 3,55 4,34 5,11 6,55 8,63 10,48

25 kW 2,39 3,37 4,12 4,83 6,24 8,21 9,96

30 kW 2,27 3,18 3,89 4,51 5,91 7,76 9,39

35 kW 2,14 2,97 3,64 4,15 5,56 7,28 8,79

40 kW 2,01 2,75 3,37 3,73 5,19 6,78 8,15

45 kW 1,86 - - - 4,80 - -

-35

20 kW 1,97 2,80 3,46 4,08 5,23 6,86 8,38

25 kW 1,89 2,66 2,38 3,85 4,98 6,51 7,96

30 kW 1,80 2,52 3,09 3,58 4,71 6,15 7,52

35 kW 1,70 2,37 2,90 3,26 4,43 5,77 7,05

40 kW 1,60 2,22 2,70 2,88 4,14 5,37 6,55

45 kW 1,48 2,06 2,48 - 3,83 4,96 -

 

Compresseur Scroll Copeland 

Série 3000Série 2000 Série 4000

HCU3

Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.
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Unité de condensation pour 
réfrigération positive avec 
compresseur hermétique Scroll 
Copeland au réfrigérant R-134a
Les modèles de la série GCU-E-sont équipés d’un 
compresseur hermétique de la marque Copeland

Tous les modèles sont équipés des éléments suivants : 
	› Résistance de carter
	› Bouteille liquide
	› Soupape de sécurité
	› Vanne d’arrêt du liquide
	› Filtre déshydrateur et voyant liquide 
	› Échangeur de chaleur à microcanaux 
	› Ventilateurs de condenseur à 6 pôles à faible niveau sonore
	› Pressostat haute et basse pression réglable avec  
réarmement automatique 

	› Armoire de commande avec protection magnétothermique 
et bornier 

	› Unité de condensation préchargée en azote
	› Régulation en mode hiver par pressostat
	› Interrupteur principal externe verrouillable

Série 2000 Série 3000 Série 5000

Puissances frigorifiques 
Réfrigération normale avec R-134a GCU 2035 

E3B1C2X
2040 

E3B1C2X
2050 

E3B1C2X
2060 

E3B1C2X
2070 

E3B1C2X
3080 

E3B1C2X
3090 

E3B1C2X
3100 

E3B1C2X
5130 

E3B1C2X
5150 

E3B1C2X

Tc ( °C) Ta ( °C) Type de compresseur ZB26 ZB29 ZB38 ZB45 ZB48 ZB57 ZB66 ZB76 ZB95 ZB114M

0

20 kW 6,09 6,56 8,43 10,21 11,44 13,22 15,07 17,44 22,80 26,85

25 kW 5,81 4,24 8,01 9,69 10,88 12,59 14,32 16,57 21,74 25,55

30 kW 5,51 5,92 7,57 9,14 10,31 11,93 13,53 15,66 20,62 24,17

35 kW 5,20 5,58 7,13 8,58 9,72 11,25 12,73 14,72 19,44 22,71

40 kW 4,89 5,23 6,67 7,99 9,10 10,55 11,91 13,78 18,18 22,15

45 kW 4,56 4,87 - - - 9,82 11,06 12,81 16,83 19,51

-5

20 kW 5,04 5,44 7,03 8,50 9,63 10,96 12,58 14,55 18,94 22,30

25 kW 5,81 5,18 6,69 8,07 9,18 10,44 11,95 13,81 18,07 21,20

30 kW 4,56 4,91 6,33 7,61 8,72 9,89 11,30 13,05 17,13 20,04

35 kW 4,31 4,63 5,97 7,14 8,24 9,33 10,63 12,28 16,13 18,79

40 kW 4,05 4,35 5,59 6,65 7,73 8,75 9,95 11,49 15,03 17,46

45 kW 3,78 4,05 5,19 6,14 7,21 8,16 9,26 10,70 13,84 16,04

-10

20 kW 4,12 4,45 5,78 6,97 8,00 8,96 10,37 11,96 15,55 18,23

25 kW 3,92 4,33 5,49 6,61 7,64 8,53 9,84 11,35 14,81 17,29

30 kW 3,72 4,02 5,20 6,24 7,26 8,09 9,30 10,73 14,01 16,30

35 kW 3,52 3,79 4,90 5,85 6,87 7,63 8,76 10,10 13,14 15,24

40 kW 3,31 3,56 4,60 5,44 6,46 7,16 8,20 9,46 12,17 14,10

45 kW 3,09 3,32 4,27 5,02 6,03 6,68 7,65 8,83 11,10 12,88

Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Réfrigération normale avec réfrigérant R-134a GCU 2035 
E3B1C2X

2040 
E3B1C2X

2050 
E3B1C2X

2060 
E3B1C2X

2070 
E3B1C2X

3080 
E3B1C2X

3090 
E3B1C2X

3100 
E3B1C2X

5130 
E3B1C2X

5150 
E3B1C2X

Puissance frigorifique nominale Température d’évaporation 0 °C kW 5,20 5,58 7,13 8,58 9,72 11,25 12,73 14,72 19,44 22,71

Température d’évaporation -5 °C kW 4,31 4,63 5,97 7,14 8,24 9,33 10,63 12,28 16,13 18,79

Température d’évaporation -10 °C kW 3,52 3,79 4,90 5,85 6,87 7,63 8,76 10,10 13,14 15,24

Puissance d’entraînement kW 2,60 3,00 3,70 4,50 5,20 5,90 6,70 7,40 9,60 11,00

Débit d’air Condenseur m³/h 3.370 3.370 3.370 3.370 3.370 6.740 6.740 6.740 14.400 13.480

Réfrigérant Type R-134a

GWP 1.430

Alimentation électrique 400 V / 3 ~ / 50 Hz

Conditions de mesure de la température d’évaporation : température extérieure 35 °C. 
Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

GCU-E – Copeland

Compresseur Scroll Copeland

GCU2

GCU3
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Compresseur Scroll Copeland

GCU2

Réfrigération normale avec réfrigérant R449A GCU 2023 
E2B1C2X

2030 
E2B1C2X

2035 
E2B1C2X

2040 
E2B1C2X

3050 
E2B1C2X

3060 
E2B1C2X

3070 
E2B1C2X

5080 
E2B1C2X

5090 
E2B1C2X

5100 
E2B1C2X

5130 
E2B1C2X

5150 
E2B1C2X

Puissance frigorifique nominale Température d’évaporation 0 °C kW 5,36 6,60 7,79 8,49 11,62 13,74 15,40 18,36 20,99 24,24 29,43 34,26

Température d’évaporation -5 °C kW 4,50 5,58 6,57 7,22 9,79 11,58 13,00 15,50 17,66 20,41 24,77 28,69

Température d’évaporation -10 °C kW 3,73 4,66 5,47 6,06 8,16 9,63 10,85 12,93 14,62 16,90 20,42 23,50

Puissance d’entraînement kW 1,70 2,20 2,60 2,90 3,70 4,40 5,10 5,90 6,60 7,40 9,60 11,00

Débit d’air Condenseur m³/h 3.600 3.600 3.370 3.370 7.200 7.200 6.740 14.400 14.400 14.400 14.400 13.480

Réfrigérant Type R449A

GWP 1.397

Alimentation électrique 400 V / 3 ~ / 50 Hz

�Puissances frigorifiques 
Réfrigération normale avec R449A GCU 2023 

E2B1C2X
2030 

E2B1C2X
2035 

E2B1C2X
2040 

E2B1C2X
3050 

E2B1C2X
3060 

E2B1C2X
3070 

E2B1C2X
5080 

E2B1C2X
5090 

E2B1C2X
5100 

E2B1C2X
5130 

E2B1C2X
5150 

E2B1C2X

Tc ( °C) Ta ( °C) Type de compresseur ZB19 ZB21 ZB26 ZB29 ZB38 ZB45 ZB48 ZB57 ZB66 ZB76 ZB95 ZB114

0

20 kW 6,36 7,96 9,32 10,14 13,91 16,42 18,49 21,53 24,93 28,66 35,14 41,57

25 kW 6,04 7,53 8,82 9,60 13,17 15,55 17,49 20,51 23,68 27,26 33,35 39,33

30 kW 5,70 7,07 8,32 9,05 12,40 14,66 16,45 19,45 22,37 25,79 31,46 36,89

35 kW 5,36 6,60 7,79 8,49 11,62 13,74 15,40 18,36 20,99 24,24 29,43 34,26

40 kW 5,00 - - - 10,83 12,82 14,36 17,25 19,53 22,59 27,22 31,43

45 kW - - - - - - - - - - - -

-5

20 kW 5,35 6,72 7,85 8,59 11,77 13,88 15,66 18,18 21,06 24,22 29,82 35,26

25 kW 5,07 6,36 7,44 8,15 11,14 13,15 14,82 17,31 20,00 23,05 28,30 33,28

30 kW 4,79 5,98 7,01 7,69 10,48 12,37 13,92 16,42 18,87 21,78 26,63 31,09

35 kW 4,50 5,58 6,57 7,22 9,79 11,58 13,00 15,50 17,66 20,41 24,77 28,69

40 kW 4,19 5,17 6,11 6,73 9,11 10,78 12,10 14,55 16,36 18,97 22,72 26,09

45 kW - - - - - - - 13,49 14,99 - - -

-10

20 kW 4,45 5,61 6,55 7,22 9,88 11,64 13,72 15,25 17,59 20,28 25,06 29,52

25 kW 4,22 5,31 6,20 6,84 9,33 11,00 12,43 14,49 16,67 19,25 23,71 27,71

30 kW 3,98 4,99 5,84 6,46 8,75 10,33 11,65 13,72 15,68 18,13 22,17 25,70

35 kW 3,73 4,66 5,47 6,06 8,16 9,63 10,85 12,93 14,62 16,90 20,43 23,50

40 kW 3,47 4,32 5,08 5,65 7,57 8,94 10,05 12,12 13,47 15,55 18,47 21,11

45 kW - - - - - - - 11,31 12,23 - - -

Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Conditions de mesure de la température d’évaporation : température extérieure 35 °C. 
Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Unité de condensation pour 
réfrigération positive avec 
compresseur hermétique Scroll 
Copeland au réfrigérant R449A
Les modèles de la série GCU-E-sont équipés d’un 
compresseur hermétique de la marque Copeland

Tous les modèles sont équipés des éléments suivants : 
	› Résistance de carter
	› Bouteille liquide
	› Soupape de sécurité
	› Vanne d’arrêt du liquide
	› Filtre déshydrateur et voyant liquide 
	› Échangeur de chaleur à microcanaux 
	› Ventilateurs de condenseur à 6 pôles à faible niveau sonore
	› Pressostat haute et basse pression réglable avec  
réarmement automatique 

	› Armoire de commande avec protection magnétothermique et bornier 
	› Unité de condensation préchargée en azote
	› Régulation en mode hiver par pressostat
	› Interrupteur principal externe verrouillable

GCU-E – Copeland

Série 3000Série 2000 Série 5000

GCU3
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GCU3

GCU2

Unité de condensation pour 
réfrigération positive avec 
compresseur hermétique Scroll 
Digital Copeland au réfrigérant R-134a
Les modèles de la série GCU-G-sont équipés d’un 
compresseur hermétique de la marque Copeland 

Tous les modèles sont équipés des éléments suivants : 
	› Résistance de carter
	› Bouteille liquide
	› Soupape de sécurité
	› Vanne d’arrêt du liquide
	› Filtre déshydrateur et voyant liquide 
	› Échangeur de chaleur à microcanaux 
	› Ventilateurs de condenseur à 6 pôles à faible niveau sonore
	› Pressostat haute et basse pression réglable avec  
réarmement automatique

	› Armoire de commande avec protection magnétothermique et bornier
	› Commande de compresseur électronique
	› Unité de condensation préchargée en azote
	› Régulation en mode hiver par pressostat
	› Interrupteur principal externe verrouillable
	› Séparateur d’huile

GCU-G – Scroll Digital Copeland

Série 2000 Série 3000

Réfrigération normale avec réfrigérant R-134a GCU 2040 
G3B1D4X

2050 
G3B1D4X

2060 
G3B1D4X

3080 
G3B1D4X

3100 
G3B1D4X

Puissance frigorifique nominale Température d’évaporation 0 °C kW 5,73 7,01 8,26 11,04 14,63

Température d’évaporation -5 °C kW 4,70 5,92 6,87 9,08 12,09

Température d’évaporation -10 °C kW 3,81 4,93 5,64 7,35 9,85

Puissance d’entraînement kW 3,00 3,70 4,50 6,00 7,40

Débit d’air Condenseur m³/h 3.370 3.370 3.370 7.200 7.200

Réfrigérant Type R-134a

GWP 1430

Alimentation électrique 400 V / 3 ~ / 50 Hz

Conditions de mesure de la température d’évaporation : température extérieure 35 °C. 
Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Puissances frigorifiques 
Réfrigération normale avec R-134a GCU 2040 

G3B1D4X
2050 

G3B1D4X
2060 

G3B1D4X
3080 

G3B1D4X
3100 

G3B1D4X

Tc ( °C) Ta ( °C) Type de compresseur ZBD29 ZBD38 ZBD45 ZBD57 ZBD76

0

20 kW - 8,24 9,87 13,08 17,51

25 kW 6,78 7,83 9,34 12,43 16,58

30 kW 6,34 7,42 8,80 11,75 15,63

35 kW 5,72 7,01 8,26 11,04 14,64

40 kW 5,35 6,60 7,71 10,32 13,64

45 kW 4,97 - - 9,58 12,61

-5

20 kW 5,60 6,92 8,22 10,79 14,53

25 kW 5,31 6,58 7,77 10,23 13,74

30 kW 5,01 6,25 7,32 9,66 12,93

35 kW 4,70 5,92 6,87 9,08 12,09

40 kW 4,39 5,59 6,41 8,47 11,25

45 kW 4,07 5,26 5,94 7,85 10,39

-10

20 kW 4,55 5,73 6,76 8,77 11,86

25 kW 4,31 5,46 6,39 8,31 11,22

30 kW 4,06 5,19 6,01 7,84 10,54

35 kW 3,81 4,93 5,64 7,35 9,85

40 kW 3,55 4,67 5,26 6,85 9,16

45 kW 3,28 4,40 4,88 6,33 8,46

Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Compresseur Scroll Digital Copeland

Disponible 
également  

avec R-513A  
(GWP = 631,4)



� 57

GCU3

GCU2

Unité de condensation pour 
réfrigération positive avec  
compresseur hermétique Scroll  
Digital Copeland au réfrigérant R449A
Les modèles de la série GCU-G-sont équipés d’un 
compresseur hermétique de la marque Copeland 

Tous les modèles sont équipés des éléments suivants : 
	› Résistance de carter
	› Bouteille liquide
	› Soupape de sécurité
	› Vanne d’arrêt du liquide
	› Filtre déshydrateur et voyant liquide 
	› Échangeur de chaleur à microcanaux 
	› Ventilateurs de condenseur à 6 pôles à faible niveau sonore
	› Pressostat haute et basse pression réglable avec  
réarmement automatique

	› Armoire de commande avec protection magnétothermique et bornier
	› Commande de compresseur électronique
	› Unité de condensation préchargée en azote
	› Régulation en mode hiver par pressostat
	› Interrupteur principal externe verrouillable
	› Séparateur d’huile

GCU-G – Scroll Digital Copeland

Série 2000 Série 3000 Série 5000

Réfrigération normale avec 
réfrigérant R449A GCU 2030 

G2B1D4X
2040 

G2B1D4X
3050 

G2B1D4X
3060 

G2B1D4X
5080 

G2B1D4X
5100 

G2B1D4X

Puissance 
frigorifique nominale

Température 
d’évaporation 0 °C kW 6,69 8,59 11,85 14,02 18545,00 25,31

Température 
d’évaporation -5 °C kW 5,69 7,36 10,01 11,83 15,63 21,26

Température 
d’évaporation -10 °C kW 4,77 6,25 8,35 9,85 13,03 17,58

Puissance d’entraînement kW 2,20 2,90 3,70 4,40 6,00 7,40

Débit d’air Condenseur m³/h 3.600 3.370 7.200 7.200 14.400 14.400

Réfrigérant Type R449A

GWP 1.397

Alimentation électrique 400 V / 3 ~ / 50 Hz

Conditions de mesure de la température d’évaporation : température extérieure 35 °C. 
Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Puissances frigorifiques 
Réfrigération normale avec R449A GCU 2030 

G2B1D4X
2040 

G2B1D4X
3050 

G2B1D4X
3060 

G2B1D4X
5080 

G2B1D4X
5100 

G2B1D4X

Tc ( °C) Ta ( °C) Type de compresseur ZBD21 ZBD29 ZBD38 ZBD45 ZBD57 ZBD76

0

20 kW 7,98 10,47 13,97 16,48 21,57 29,73

25 kW 7,57 9,86 13,30 15,71 20,58 28,31

30 kW 7,14 9,23 12,59 14,88 19,58 26,85

35 kW 6,69 8,59 11,85 14,02 18,55 25,31

40 kW - - 11,08 13,11 17,48 23,66

45 kW - - - - - -

-5

20 kW 6,75 8,91 11,78 13,89 18,15 25,05

25 kW 6,42 8,42 11,23 13,25 17,33 23,87

30 kW 6,06 7,90 10,64 12,56 16,49 22,61

35 kW 5,69 7,36 10,01 11,83 15,63 21,26

40 kW 5,29 6,81 9,35 11,06 14,73 19,78

45 kW - - - - 13,79 -

-10

20 kW 5,65 7,52 9,83 11,59 15,12 20,91

25 kW 5,37 7,12 9,37 11,05 14,45 19,91

30 kW 5,08 4,49 8,87 10,47 12,75 18,80

35 kW 4,77 6,25 8,35 9,85 13,03 17,58

40 kW 4,44 5,80 7,78 9,20 12,28 16,24

45 kW - - - - 11,51 14,76

Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Compresseur Digital Scroll Copeland
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HCU3

HCU2

Unité de condensation pour 
réfrigération négative avec 
compresseur semi-hermétique 
Bitzer au réfrigérant R449A (< 5 kW)
Les modèles de la série HCU-B sont équipés d’un 
compresseur semi-hermétique de la marque Bitzer 

Tous les modèles sont équipés des éléments suivants : 
	› Résistance de carter
	› Bouteille liquide
	› Soupape de sécurité
	› Vanne d’arrêt du liquide
	› Filtre déshydrateur et voyant liquide 
	› Échangeur de chaleur à microcanaux 
	› Ventilateurs de condenseur à 6 pôles à faible niveau sonore
	› Pressostat haute et basse pression réglable avec  
réarmement automatique 

	› Armoire de commande avec protection magnétothermique et bornier 
	› Unité de condensation préchargée en azote
	› Régulation en mode hiver par pressostat
	› Interrupteur principal externe verrouillable
	› Séparateur d’huile
	› Séparateur de liquide

HCU-B – Bitzer

Série 1000

Compresseur Bitzer

Congélation avec réfrigérant R449A HCU 1007
B2B1D2X

1010
B2B1D2X

1015
B2B1D2X

1020
B2B1D2X

2020
B2B1D2X

2030
B2B1D2X

2050
B2B1D2X

3060
B2B1D2X

Puissance frigorifique nominale Température 
d’évaporation -25 °C kW 0,97 1,19 1,56 1,88 3,10 4,03 5,66 7,56

Température 
d’évaporation -30 °C kW 0,72 0,90 1,17 1,42 2,37 3,12 4,39 5,87

Température 
d’évaporation -35 °C kW 0,49 0,63 0,81 1,01 1,73 2,32 3,27 4,40

Puissance d’entraînement kW 0,50 0,74 1,50 1,50 1,50 2,20 3,70 4,50

Débit d’air Condenseur m³/h 1.830 1.830 1.830 1.830 3.600 3.600 3.050 7.200

Réfrigérant Type R449A

GWP 1.397

Alimentation électrique 400 V / 3 ~ / 50 Hz

Conditions de mesure de la température d’évaporation : température extérieure 35 °C. 
Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Puissances frigorifiques 
Congélation avec R449A HCU 1007

B2B1D2X
1010

B2B1D2X
1015

B2B1D2X
1020

B2B1D2X
2020

B2B1D2X
2030

B2B1D2X
2050

B2B1D2X
3060

B2B1D2X

Tc ( °C) Ta ( °C) Type de compresseur 2JES-07Y 2HES-1Y 2GES-2Y 2FES-2Y 2DES-2Y 4FES-3Y 4DES-5Y 4CES-6Y

-25

20 kW 1,31 1,61 2,04 2,49 3,99 5,19 7,34 9,64

25 kW 1,20 1,48 1,89 2,30 3,70 4,79 6,78 8,95

30 kW 1,09 1,34 1,73 2,09 4,00 4,41 6,22 8,25

35 kW 0,97 1,19 1,56 1,88 3,10 4,03 5,66 7,56

40 kW 0,58 1,05 1,39 1,65 2,80 3,65 5,12 6,89

45 kW 0,74 - 1,21 - 2,51 - - -

-30

20 kW 0,99 1,24 1,56 1,92 3,11 4,09 5,80 7,59

25 kW 0,90 1,13 1,44 1,76 2,86 3,76 5,33 7,01

30 kW 0,81 1,02 1,31 1,59 2,61 3,44 4,86 6,44

35 kW 0,72 0,90 1,17 1,42 2,37 3,12 4,39 5,87

40 kW 0,62 0,77 1,02 1,23 2,12 2,81 3,94 5,32

45 kW 0,52 0,65 0,88 1,04 1,88 2,51 3,52 4,79

-35

20 kW 0,71 0,91 1,14 1,42 2,34 3,12 4,44 5,81

25 kW 0,65 0,83 1,04 1,29 2,14 2,85 4,04 5,33

30 kW 0,57 0,73 0,93 1,15 1,94 2,58 3,65 4,86

35 kW 0,49 0,63 0,81 1,01 1,73 2,32 3,27 4,40

40 kW 0,40 0,53 0,69 0,85 1,53 2,07 2,91 3,96

45 kW 0,32 0,42 0,57 0,69 1,33 1,84 2,55 3,52

Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Série 2000 Série 3000
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HCU6

HCU2

Unité de condensation pour 
réfrigération négative avec 
compresseur semi-hermétique 
Bitzer au réfrigérant R449A (> 5 kW)
Les modèles de la série HCU-B sont équipés d’un 
compresseur semi-hermétique de la marque Bitzer 

Tous les modèles sont équipés des éléments suivants : 
	› Résistance de carter
	› Bouteille liquide
	› Soupape de sécurité
	› Vanne d’arrêt du liquide
	› Filtre déshydrateur et voyant liquide 
	› Échangeur de chaleur à microcanaux 
	› Ventilateurs de condenseur à 6 pôles à faible niveau sonore
	› Pressostat haute et basse pression réglable avec  
réarmement automatique 

	› Armoire de commande avec protection magnétothermique et bornier 
	› Unité de condensation préchargée en azote
	› Régulation en mode hiver par pressostat
	› Interrupteur principal externe verrouillable
	› Séparateur d’huile
	› Séparateur de liquide

HCU-B – Bitzer

Compresseur Bitzer

Congélation avec réfrigérant R449A HCU 4090
B2B1D2X

4120
B2B1D2X

4140
B2B1D2X

5180
B2B1D2X

5230
B2B1D2X

6250
B2B1D2X

6280
B2B1D2X

6340
B2B1D2X

7440
B2B1D2X

Puissance frigorifique nominale Température 
d’évaporation -25 °C kW 8,82 9,36 11,68 17,50 20,92 22,00 25,23 31,59 38,31

Température 
d’évaporation -30 °C kW 6,81 7,16 9,08 13,65 16,49 17,01 19,71 25,06 30,01

Température 
d’évaporation -35 °C kW 5,04 5,21 6,76 10,24 12,53 12,62 14,79 13,19 22,58

Puissance d’entraînement kW 6,60 9,00 10,30 13,30 17,00 18,40 20,60 25,00 32,50

Débit d’air Condenseur m³/h 6.740 6.740 6.740 13.400 13.480 20.600 20.600 20.000 25.200

Réfrigérant Type R449A

GWP 1.397

Alimentation électrique 400 V / 3 ~ / 50 Hz

Conditions de mesure de la température d’évaporation : température extérieure 35 °C. 
Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Série 4000

Série 5000 Série 6000 Série 7000

Puissances frigorifiques 
Congélation avec R449A

HCU
4090

B2B1D2X
4120

B2B1D2X
4140

B2B1D2X
5180

B2B1D2X
5230

B2B1D2X
6250

B2B1D2X
6280

B2B1D2X
6340

B2B1D2X
7440

B2B1D2X
Tc ( °C) Ta ( °C) Type de compresseur 4TES-9Y 4PES-12Y 4NES-14Y 4HE-18Y 4GE-23Y 6JE25Y 6HE-28Y 6GE-34Y 6FE-44Y

-25

20 kW 11,45 12,46 15,26 22,14 26,13 28,22 32,12 39,02 47,59

25 kW 10,56 11,43 14,10 20,59 24,42 26,13 29,84 36,59 44,58

30 kW 9,68 10,39 12,90 19,03 22,68 24,06 27,54 34,11 41,48

35 kW 8,82 9,36 11,68 17,46 20,92 22,00 25,23 31,59 38,31

40 kW 7,97 8,34 10,47 15,91 19,17 19,96 22,91 29,01 35,09

45 kW - - - - - - - - -

-30

20 kW 9,01 9,74 12,04 17,53 20,74 22,21 25,45 31,17 37,72

25 kW 8,26 8,90 11,06 16,24 19,34 20,48 23,57 29,16 35,24

30 kW 7,53 8,03 10,07 14,94 17,91 18,75 21,65 27,13 32,57

35 kW 6,81 7,16 9,08 13,65 16,50 17,01 19,71 25,06 30,01

40 kW 6,11 6,31 8,08 12,36 15,08 15,28 17,77 22,94 27,32

45 kW 5,40 5,50 7,09 11,11 13,68 13,57 15,83 20,74 24,64

-35

20 kW 6,87 7,39 9,22 13,47 16,01 16,96 19,61 24,29 29,15

25 kW 6,24 6,66 8,38 12,39 14,84 15,52 18,02 22,58 27,04

30 kW 5,63 5,93 7,56 11,31 13,68 14,07 16,41 20,90 24,84

35 kW 5,04 5,21 6,76 10,24 12,53 12,62 14,79 13,19 22,58

40 kW 4,46 4,51 5,94 9,18 11,40 11,17 13,16 17,43 22,31

45 kW 3,88 3,83 5,10 8,15 10,29 9,72 11,53 15,58 18,04

Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.
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Unité de condensation pour 
réfrigération positive avec 
compresseur semi-hermétique 
Bitzer au réfrigérant R-134a 
(< 15 kW)
Les modèles de la série GCU-B sont équipés d’un 
compresseur semi-hermétique de la marque Bitzer 

Tous les modèles sont équipés des éléments suivants : 
	› Résistance de carter
	› Bouteille liquide
	› Soupape de sécurité
	› Vanne d’arrêt du liquide
	› Filtre déshydrateur et voyant liquide 
	› Échangeur de chaleur à microcanaux 
	› Ventilateurs de condenseur à 6 pôles à faible niveau sonore
	› Pressostat haute et basse pression réglable avec  
réarmement automatique 

	› Armoire de commande avec protection magnétothermique et bornier 
	› Unité de condensation préchargée en azote
	› Régulation en mode hiver par pressostat
	› Interrupteur principal externe verrouillable

GCU-B – Bitzer

Réfrigération normale avec réfrigérant R-134a GCU
1010 

B3B1C2X

1015 

B3B1C2X

2020 

B3B1C2X

2022 

B3B1C2X

2025 

B3B1C2X

2030 

B3B1C2X

2040 

B3B1C2X

3050 

B3B1C2X

3060 

B3B1C2X

4090 

B3B1C2X

4120 

B3B1C2X

Puissance frigorifique nominale Température d’évaporation 0 °C kW 2,79 3,19 4,25 5,13 5,94 7,33 9,60 11,71 13,90 17,57 18,17

Température d’évaporation -5 °C kW 2,29 2,64 3,49 4,21 4,91 6,07 8,02 9,67 11,57 14,63 15,06

Température d’évaporation -10 °C kW 1,85 2,14 2,82 3,40 3,98 4,94 6,60 7,85 9,47 11,93 12,24

Puissance d’entraînement kW 0,75 1,50 1,50 1,50 1,50 2,20 3,00 3,70 4,50 6,60 9,00

Débit d’air Condenseur m³/h 1.830 1.830 3.600 3.600 3.370 3.050 3.050 6.740 6.740 6.740 6.740

Réfrigérant Type R-134a

GWP 1.340

Alimentation électrique 400 V / 3 ~ / 50 Hz

Conditions de mesure de la température d’évaporation : température extérieure 35 °C. 
Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Puissances frigorifiques 
Réfrigération normale avec R-134a GCU 1010 

B3B1C2X
1015 

B3B1C2X
2020 

B3B1C2X
2022 

B3B1C2X
2025 

B3B1C2X
2030 

B3B1C2X
2040 

B3B1C2X
3050 

B3B1C2X
3060 

B3B1C2X
4090 

B3B1C2X
4120 

B3B1C2X

Tc ( °C) Ta ( °C)
Type de 

compresseur
2HES-1Y 2GES-2Y 2FES-2Y 2EES-2Y 2DES-2Y 2CES-3Y 4EES-4Y 4DES-5Y 4CES-6Y 4TES-9Y 4PES-12Y

0

20 kW 3,37 3,84 5,26 6,29 7,27 8,92 11,77 14,37 17,04 21,82 22,48

25 kW 3,18 3,62 4,91 5,89 6,82 8,38 11,04 13,49 15,98 20,40 21,04

30 kW 2,98 3,41 4,57 5,51 6,38 7,85 10,31 12,60 14,94 18,98 19,60

35 kW 2,78 3,19 4,25 5,13 5,94 7,33 9,60 11,71 13,90 17,57 18,17

40 kW 2,59 2,98 3,93 4,76 5,51 6,82 8,89 10,83 12,87 16,18 16,75

45 kW 2,40 2,77 3,62 4,39 5,09 6,30 - 9,96 - 14,81 15,37

-5

20 kW 2,79 3,19 4,34 8,18 6,02 7,39 9,85 11,87 14,16 18,17 18,64

25 kW 2,62 3,01 4,05 4,85 5,64 6,94 9,23 11,14 13,29 16,99 17,45

30 kW 2,45 2,82 3,77 4,53 5,27 6,51 8,62 10,40 12,43 15,81 16,26

35 kW 2,29 2,64 3,49 4,21 4,91 6,07 8,02 9,67 11,57 14,63 15,06

40 kW 2,13 2,46 3,22 3,90 4,55 5,65 7,43 8,94 10,71 13,46 13,88

45 kW 1,96 2,28 2,97 3,60 4,20 5,22 6,84 8,22 9,86 12,31 12,70

-10

20 kW 22,27 2,61 3,54 4,19 4,90 6,03 8,11 9,64 11,57 14,86 15,19

25 kW 2,13 2,45 3,29 3,92 4,69 5,66 7,60 9,05 10,87 13,89 14,22

30 kW 1,99 2,30 3,05 3,65 4,28 5,30 7,10 8,45 10,17 12,91 13,23

35 kW 1,85 2,14 2,82 3,40 3,98 4,94 6,60 7,85 9,47 11,93 12,24

40 kW 1,71 1,99 2,60 3,14 3,69 4,59 6,11 7,25 8,77 10,95 11,25

45 kW 1,57 1,85 2,38 2,89 3,40 4,25 5,62 6,66 8,06 9,99 10,26

Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Compresseur Bitzer

Série 1000 Série 2000 Série 3000 Série 4000

GCU3

GCU2
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Unité de condensation pour 
réfrigération positive avec 
compresseur semi-hermétique 
Bitzer au réfrigérant R-134a 
(> 15 kW)
Les modèles de la série GCU-B sont équipés d’un 
compresseur semi-hermétique de la marque Bitzer 

Tous les modèles sont équipés des éléments suivants : 
	› Résistance de carter
	› Bouteille liquide
	› Soupape de sécurité
	› Vanne d’arrêt du liquide
	› Filtre déshydrateur et voyant liquide 
	› Échangeur de chaleur à microcanaux 
	› Ventilateurs de condenseur à 6 pôles à faible niveau sonore
	› Pressostat haute et basse pression réglable avec  
réarmement automatique 

	› Armoire de commande avec protection magnétothermique 
et bornier 

	› Unité de condensation préchargée en azote
	› Régulation en mode hiver par pressostat
	› Interrupteur principal externe verrouillable

GCU-B – Bitzer

Réfrigération normale avec réfrigérant R-134a GCU 5140 
B3B1C2X

5150 
B3B1C2X

5180 
B3B1C2X

5230 
B3B1C2X

6250 
B3B1C2X

6280 
B3B1C2X

7340 
B3B1C2X

7440 
B3B1C2X

Puissance frigorifique nominale Température d’évaporation 0 °C kW 24,80 28,68 32,75 36,53 42,11 48,21 57,25 66,57
Température d’évaporation -5 °C kW 20,48 23,80 27,39 30,57 34,79 40,13 47,63 55,71

Température d’évaporation -10 °C kW 16,58 19,41 22,52 25,14 28,26 32,84 38,99 45,89
Puissance d’entraînement kW 10,30 11,00 13480,00 17,00 18,40 20,60 25,00 32,50

Débit d’air Condenseur m³/h 14.400 14.400 13.480 13.480 20.000 20.000 25.200 25.200

Réfrigérant Type R-134a

GWP 1.340

Alimentation électrique 400 V / 3 ~ / 50 Hz

Conditions de mesure de la température d’évaporation : température extérieure 35 °C. 
Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Puissances frigorifiques 
Réfrigération normale avec R-134a GCU 5140 

B3B1C2X
5150 

B3B1C2X
5180 

B3B1C2X
5230 

B3B1C2X
6250 

B3B1C2X
6280 

B3B1C2X
7340 

B3B1C2X
7440 

B3B1C2X

Tc ( °C) Ta ( °C)
Type de 

compresseur
4NES-14Y 4JE-15Y 4HE-18Y 4GE-23Y 6JE-25Y 6HE-28Y 6GE-34Y 6FE-44Y

0

20 kW 30,71 34,96 39,91 45,06 51,56 58,86 69,63 81,03

25 kW 28,74 32,84 37,25 42,24 48,41 55,32 65,53 76,22

30 kW 26,76 30,75 35,13 39,39 45,26 51,77 61,41 71,38

35 kW 24,80 28,68 32,75 36,53 42,11 48,21 57,28 66,57

40 kW 22,85 26,63 30,37 33,66 38,99 44,66 53,18 61,79

45 kW 20,93 24,61 28,00 30,80 35,90 41,14 49,12 -

-5

20 kW 25,39 29,08 33,39 37,73 42,68 49,01 57,83 67,69

25 kW 23,76 27,29 31,38 35,38 40,06 46,07 54,45 63,70

30 kW 22,12 25,54 29,38 32,98 37,43 43,10 51,04 59,70

35 kW 20,48 23,80 27,39 30,57 34,79 40,13 47,63 55,71

40 kW 18,85 22,08 25,40 28,14 32,18 37,16 44,23 51,74

45 kW 17,24 20,38 23,41 25,71 29,60 34,21 40,87 47,82

-10

20 kW 20,63 23,80 27,50 31,04 34,81 40,21 47,35 55,71

25 kW 19,29 22,31 25,82 29,13 32,64 37,76 44,57 52,45

30 kW 17,94 20,85 24,17 27,16 30,45 35,30 41,78 49,17

35 kW 16,58 19,41 22,52 25,14 28,26 32,84 38,99 45,89

40 kW 15,20 17,98 20,88 23,11 26,08 30,38 36,20 42,62

45 kW 13,88 16,56 19,24 21,09 23,93 27,93 33,43 39,40

Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Compresseur Bitzer

Série 6000 Série 8000Série 7000

Série 5000

GCU7

GCU5
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Unité de condensation pour 
réfrigération positive avec 
compresseur semi-hermétique 
Bitzer au réfrigérant R449A 
(< 15 kW)
Les modèles de la série GCU-B sont équipés d’un 
compresseur semi-hermétique de la marque Bitzer 

Tous les modèles sont équipés des éléments suivants : 
	› Résistance de carter
	› Bouteille liquide
	› Soupape de sécurité
	› Vanne d’arrêt du liquide
	› Filtre déshydrateur et voyant liquide 
	› Échangeur de chaleur à microcanaux 
	› Ventilateurs de condenseur à 6 pôles à faible niveau sonore
	› Pressostat haute et basse pression réglable avec  
réarmement automatique 

	› Armoire de commande avec protection magnétothermique et bornier 
	› Unité de condensation préchargée en azote
	› Régulation en mode hiver par pressostat
	› Interrupteur principal externe verrouillable

Puissances frigorifiques 
Réfrigération normale avec R449A

GCU
1005 

B2B1C2X
1007 

B2B1C2X
2010 

B2B1C2X
2015 

B2B1C2X
2020 

B2B1C2X
2030 

B2B1C2X
3040 

B2B1C2X
3045 

B2B1C2X
3050 

B2B1C2X
3055 

B2B1C2X
3060

B2B1C2X

Tc ( °C) Ta ( °C) Type de compresseur 2KES-05Y 2JES-07Y 2HES-2Y 2GES-2Y 2EES-3Y 2DES-3Y 2CES-4Y 4FES-5Y 4DES-5Y 4DES-7Y 4CES-6Y

0

20 kW 3,29 4,09 5,77 6,62 9,89 11,41 14,75 16,49 19,93 22,88 25,12

25 kW 3,05 3,80 5,40 6,13 9,27 10,69 13,88 15,49 18,60 21,43 23,47

30 kW 2,81 3,50 5,01 5,75 8,66 9,99 13,00 14,50 17,32 20,02 21,82

35 kW 2,57 3,20 4,62 5,31 8,06 9,29 12,12 13,53 16,05 18,62 20,20

40 kW 2,33 - 4,23 4,86 7,46 - 11,25 12,55 14,74 - 18,63

45 kW - - 3,84 - - - - - - - 17,11

-5

20 kW 2,72 3,42 4,77 5,49 8,27 9,59 12,32 13,76 16,83 19,22 21,35

25 kW 2,52 3,18 4,46 5,14 7,76 8,99 11,60 12,91 15,69 18,00 19,93

30 kW 2,32 2,93 4,13 4,77 7,23 8,38 10,84 12,07 14,55 16,78 18,56

35 kW 2,12 2,68 3,80 4,39 6,71 7,78 10,08 11,23 13,43 15,57 17,24

40 kW 1,91 2,42 3,47 4,01 6,19 7,18 9,33 10,38 12,35 14,36 15,95

45 kW 1,71 - 3,15 3,63 - - 8,60 9,54 11,30 - 14,69

-10

20 kW 2,22 2,82 3,88 4,49 6,85 7,98 10,20 11,37 14,02 15,97 18,37

25 kW 2,06 2,62 3,63 4,20 6,41 7,46 9,57 10,65 13,06 14,93 17,14

30 kW 1,89 2,41 3,36 3,89 5,96 6,95 8,93 9,92 12,06 13,89 15,95

35 kW 1,71 2,20 3,09 3,58 5,51 6,43 8,29 9,20 11,09 12,85 14,80

40 kW 1,54 1,98 2,81 3,26 5,07 5,92 7,66 8,49 10,19 11,82 13,66

45 kW 1,37 - 2,54 2,94 4,63 - 7,03 7,78 9,42 - 12,51

Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

GCU-B – Bitzer

Réfrigération normale avec réfrigérant R449A GCU 1005 
B2B1C2X

1007 
B2B1C2X

2010 
B2B1C2X

2015 
B2B1C2X

2020 
B2B1C2X

2030 
B2B1C2X

3040 
B2B1C2X

3045 
B2B1C2X

3050 
B2B1C2X

3055 
B2B1C2X

3060
B2B1C2X

Puissance frigorifique nominale Température d’évaporation 0 °C kW 2,57 3,20 4,61 5,31 8,00 9,02 12,12 13,53 16,00 18,60 18,50

Température d’évaporation -5 °C kW 2,12 2,68 3,80 4,39 6,71 7,78 10,08 11,23 13,43 15,57 17,24

Température d’évaporation -10 °C kW 0,40 0,60 0,70 1,10 1,50 2,20 2,90 3,70 3,70 5,50 4,40

Puissance d’entraînement kW 0,40 0,60 0,70 1,10 1,50 2,20 2,90 3,70 3,70 5,50 4,40

Débit d’air Condenseur m³/h 1.830 1.830 3.600 3.600 3.370 3.050 7.200 6.740 6.740 6.740 6.740

Réfrigérant Type R449A

GWP 1.397

Alimentation électrique 400 V / 3 ~ / 50 Hz

Conditions de mesure de la température d’évaporation : température extérieure 35 °C. 
Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Série 1000 Série 2000 Série 3000

Compresseur Bitzer GCU3

GCU2
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Unité de condensation pour 
réfrigération positive avec 
compresseur semi-hermétique 
Bitzer au réfrigérant R449A  
(> 15 kW)
Les modèles de la série GCU-B sont équipés d’un 
compresseur semi-hermétique de la marque Bitzer 

Tous les modèles sont équipés des éléments suivants : 
	› Résistance de carter
	› Bouteille liquide
	› Soupape de sécurité
	› Vanne d’arrêt du liquide
	› Filtre déshydrateur et voyant liquide 
	› Échangeur de chaleur à microcanaux 
	› Ventilateurs de condenseur à 6 pôles à faible niveau sonore
	› Pressostat haute et basse pression réglable avec  
réarmement automatique 

	› Armoire de commande avec protection magnétothermique 
et bornier 

	› Unité de condensation préchargée en azote
	› Régulation en mode hiver par pressostat
	› Interrupteur principal externe verrouillable

Puissances frigorifiques 
Réfrigération normale avec R449A

GCU
5090

B2B1C2X

5100

B2B1C2X

5120

B2B1C2X

5150

B2B1C2X

5200

B2B1C2X

6250

B2B1C2X

7300

B2B1C2X

7320

B2B1C2X

7350

B2B1C2X

8400

B2B1C2X

8500

B2B1C2X

Tc ( °C) Ta ( °C) Type de compresseur 4TES-9Y 4TES-12Y 4PES-15Y 4JE-15Y 4NES-20Y 4HE-25Y 4GE-30Y 6JE-33Y 6HE-35YE 6GE-40Y 6FE-50Y

0

20 kW 35,62 36,43 42,05 49,99 48,23 62,26 73,96 79,94 90,08 106,06 128,51
25 kW 33,24 34,10 39,28 46,62 45,13 58,35 69,40 75,06 84,45 99,38 120,51
30 kW 30,91 31,79 36,54 43,39 42,08 54,45 64,84 70,15 78,85 92,77 112,45
35 kW 28,61 29,50 33,82 40,27 39,07 50,54 60,26 65,24 73,27 86,17 104,32
40 kW 26,34 27,23 21,12 37,21 - - 55,64 60,34 - 79,53 -
45 kW 24,08 - - 34,17 - - - - - - -

-5

20 kW - 30,45 35,07 42,54 40,49 52,56 62,25 67,17 76,25 89,51 108,62
25 kW 29,84 28,47 32,72 39,82 37,87 49,29 58,46 63,03 71,50 83,94 101,96
30 kW 25,77 26,50 30,37 37,18 35,26 45,95 54,59 58,80 66,69 78,32 95,19
35 kW 23,79 24,54 28,02 34,60 35,66 42,59 50,66 54,53 61,86 72,65 88,32
40 kW 21,84 22,59 25,70 32,04 30,07 39,19 46,70 50,26 57,03 66,94 81,35
45 kW 19,91 - - 29,47 - - - - - - -

-10

20 kW 24,66 25,17 28,93 36,59 33,63 43,92 51,87 55,86 63,89 74,79 90,87
25 kW 22,92 23,47 26,90 34,29 31,38 41,11 48,67 52,27 59,79 70,08 85,17
30 kW 21,21 21,79 24,88 32,00 29,16 38,29 46,39 48,64 55,69 65,33 79,51
35 kW 19,51 20,13 22,88 29,69 26,94 35,44 42,06 44,99 51,58 60,53 73,80
40 kW 17,86 18,50 20,91 27,35 24,75 32,57 38,71 41,33 47,45 55,69 68,00
45 kW 16,24 16,88 18,98 24,96 - - - - - - -

Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

GCU-B – Bitzer

Réfrigération normale avec réfrigérant R449A GCU
5090

B2B1C2X

5100

B2B1C2X

5120

B2B1C2X

5150

B2B1C2X

5200

B2B1C2X

6250

B2B1C2X

7300

B2B1C2X

7320

B2B1C2X

7350

B2B1C2X

8400

B2B1C2X

8500

B2B1C2X

Puissance frigorifique nominale Température d’évaporation 0 °C kW 26,20 29,50 33,30 37,00 39,08 50,50 60,23 65,23 73,26 86,17 104,32

Température d’évaporation -5 °C kW 23,79 24,54 28,02 34,60 35,66 42,59 50,66 54,53 61,86 72,65 88,32

Température d’évaporation -10 °C kW 17,90 20,10 22,80 27,30 26,90 35,40 42,06 44,96 51,57 60,52 73,80

Puissance d’entraînement kW 6,60 7,40 11,00 11,00 14,70 18,40 22,10 23,50 25,70 29,40 36,80

Débit d’air Condenseur m³/h 14.400 14.400 13.480 13.480 13.480 20.000 25.200 25.200 25.200 39.000 39.000

Réfrigérant Type R449A

GWP 1.397

Alimentation électrique 400 V / 3 ~ / 50 Hz

Conditions de mesure de la température d’évaporation : température extérieure 35 °C. 
Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Compresseur Bitzer

Série 6000 Série 8000Série 7000

Série 5000

GCU6

GCU5
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Unité de condensation pour 
réfrigération négative avec 
compresseur semi-hermétique 
Dorin au réfrigérant R449A (< 4 kW)
Les modèles de la série HCU-D sont équipés d’un 
compresseur semi-hermétique de la marque Dorin 

Tous les modèles sont équipés des éléments suivants : 
	› Résistance de carter
	› Bouteille liquide
	› Soupape de sécurité
	› Vanne d’arrêt du liquide
	› Filtre déshydrateur et voyant liquide 
	› Échangeur de chaleur à microcanaux 
	› Ventilateurs de condenseur à 6 pôles à faible niveau sonore
	› Pressostat haute et basse pression réglable avec  
réarmement automatique 

	› Armoire de commande avec protection magnétothermique et bornier 
	› Unité de condensation préchargée en azote
	› Régulation en mode hiver par pressostat
	› Interrupteur principal externe verrouillable
	› Séparateur d’huile
	› Séparateur de liquide

HCU-D – Dorin

Série 1000

Congélation avec réfrigérant R449A HCU 1005
D2B1D2X

1007
D2B1D2X

1010
D2B1D2X

1015
D2B1D2X

1018
D2B1D2X

1020
D2B1D2X

2022
D2B1D2X

2030
D2B1D2X

2035
D2B1D2X

2040
D2B1D2X

Puissance frigorifique nominale Température 
d’évaporation -25 °C kW 0,90 1,11 1,28 1,42 1,89 2,00 2,39 3,53 3,89 4,95

Température 
d’évaporation -30 °C kW 0,69 0,87 1,01 1,13 1,47 1,56 1,83 2,74 3,04 3,81

Température 
d’évaporation -35 °C kW 0,51 0,66 0,77 0,87 1,11 1,18 1,37 2,07 2,32 2,84

Puissance d’entraînement kW 0,40 0,60 0,70 1,10 1,10 1,50 2,20 2,90

Débit d’air Condenseur m³/h 1.830 3.600

Réfrigérant Type R449A

GWP 1.397

Alimentation électrique 400 V / 3~ / 50 Hz

Conditions de mesure de la température d’évaporation : température extérieure 35 °C. 
Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Puissances frigorifiques 
Congélation avec R449A HCU 1005

D2B1D2X
1007

D2B1D2X
1010

D2B1D2X
1015

D2B1D2X
1018

D2B1D2X
1020

D2B1D2X
2022

D2B1D2X
2030

D2B1D2X
2035

D2B1D2X
2040

D2B1D2X

Tc ( °C) Ta ( °C) Type de compresseur H51CS H80CS H101CS H151CS H181CS H201CS H221CS H300CS H350SB H405CS

-25

20 kW 1,20 1,47 1,70 1,85 2,47 2,63 3,13 4,58 5,00 6,37

25 kW 1,10 1,35 1,56 1,71 2,28 2,42 2,88 4,22 4,62 5,89

30 kW 0,10 1,23 1,42 1,56 2,08 2,20 2,63 3,88 4,25 5,41

35 kW 0,90 1,11 1,28 1,42 1,89 2,00 2,39 3,53 3,89 4,95

40 kW 0,80 1,00 1,15 1,29 1,70 1,80 2,15 3,19 3,54 4,50

45 kW 0,72 0,88 1,03 - - - 1,93 - - -

-30

20 kW 0,94 1,17 1,35 1,48 1,95 2,08 2,44 3,61 3,95 4,97

25 kW 0,85 1,07 1,23 1,36 1,79 1,90 2,23 3,31 3,64 4,58

30 kW 0,77 0,97 1,12 1,24 1,63 1,73 2,03 3,02 3,34 4,19

35 kW 0,69 0,87 1,01 1,13 1,47 1,56 1,83 2,74 3,04 3,81

40 kW 0,62 0,78 0,91 1,02 1,32 1,40 1,64 2,47 2,76 3,45

45 kW 0,54 0,59 0,81 0,92 1,18 - 1,46 2,20 - 3,11

-35

20 kW 0,72 0,90 1,05 1,15 1,51 1,60 1,86 2,79 3,06 3,78

25 kW 0,65 0,82 0,95 1,05 1,37 1,45 1,69 2,54 2,81 3,46

30 kW 0,58 0,74 0,85 0,96 1,23 1,31 1,53 2,30 2,56 3,14

35 kW 0,51 0,66 0,77 0,87 1,11 1,18 1,37 2,07 2,32 2,84

40 kW 0,45 0,59 0,69 0,78 0,99 1,05 1,22 1,85 2,10 2,55

45 kW 0,40 0,52 0,61 0,70 0,88 0,93 1,07 1,64 1,89 2,29

Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Série 2000

Compresseur Dorin

HCU2
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Unité de condensation pour 
réfrigération négative avec 
compresseur semi-hermétique 
Dorin au réfrigérant R449A (> 4 kW)
Les modèles de la série HCU-D sont équipés d’un 
compresseur semi-hermétique de la marque Dorin 

Tous les modèles sont équipés des éléments suivants : 
	› Résistance de carter
	› Bouteille liquide
	› Soupape de sécurité
	› Vanne d’arrêt du liquide
	› Filtre déshydrateur et voyant liquide 
	› Échangeur de chaleur à microcanaux 
	› Ventilateurs de condenseur à 6 pôles à faible niveau sonore
	› Pressostat haute et basse pression réglable avec  
réarmement automatique 

	› Armoire de commande avec protection magnétothermique et bornier 
	› Unité de condensation préchargée en azote
	› Régulation en mode hiver par pressostat
	› Interrupteur principal externe verrouillable
	› Séparateur d’huile
	› Séparateur de liquide

HCU-D – Dorin

Congélation avec réfrigérant R449A HCU 3050
D2B1D2X

3070
D2B1D2X

3075
D2B1D2X

4100
D2B1D2X

7450
D2B1D2X

Puissance frigorifique nominale Température 
d’évaporation -25 °C kW 5,95 6,63 7,76 10,63 32,58

Température 
d’évaporation -30 °C kW 4,56 5,11 6,01 8,33 25,31

Température 
d’évaporation -35 °C kW 3,39 3,80 4,50 6,32 19,08

Puissance d’entraînement kW 3,70 5,50 7,40 29,40

Débit d’air Condenseur m³/h 7.200 6.740 25.200

Réfrigérant Type R449A

GWP 1.397

Alimentation électrique 400 V / 3~ / 50 Hz

Conditions de mesure de la température d’évaporation : température extérieure 35 °C. 
Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Puissances frigorifiques 
Congélation avec R449A HCU 3050

D2B1D2X
3070

D2B1D2X
3075

D2B1D2X
4100

D2B1D2X
7450

D2B1D2X

Tc ( °C) Ta ( °C) Type de compresseur H551CS H701CS H751CS H1001CS H4500CS

-25

20 kW 7,69 8,58 10,03 13,73 41,50

25 kW 7,09 7,92 9,26 12,70 38,51

30 kW 6,51 7,27 8,50 11,66 35,53

35 kW 5,95 6,63 7,76 10,63 32,58

40 kW 5,41 6,03 7,06 9,61 29,70

45 kW 4,88 5,45 - - -

-30

20 kW 5,98 6,68 7,85 10,90 32,59

25 kW 5,48 6,14 7,22 10,04 30,18

30 kW 5,01 5,61 6,60 9,18 27,73

35 kW 4,56 5,11 6,01 8,33 25,31

40 kW 4,14 4,63 5,45 7,49 22,96

45 kW 3,73 4,18 4,93 20,75

-35

20 kW 4,52 5,06 5,98 8,47 25,05

25 kW 4,12 4,62 5,47 7,73 23,05

30 kW 3,74 4,20 4,97 7,02 21,05

35 kW 3,39 3,80 4,50 6,32 19,08

40 kW 3,05 3,43 4,06 6,65 17,20

45 kW 2,74 3,09 3,66 5,02 15,45

Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Série 3000 Série 7000Série 4000

Compresseur Dorin HCU7

HCU3
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GCU3

GCU2

Unité de condensation pour 
réfrigération positive avec 
compresseur semi-hermétique 
Dorin au réfrigérant R-134a 
(< 15 kW) 
Les modèles de la série GCU-D sont équipés d’un 
compresseur semi-hermétique de la marque Dorin 

Tous les modèles sont équipés des éléments suivants : 
	› Résistance de carter
	› Bouteille liquide
	› Soupape de sécurité
	› Vanne d’arrêt du liquide
	› Filtre déshydrateur et voyant liquide 
	› Échangeur de chaleur à microcanaux 
	› Ventilateurs de condenseur à 6 pôles à faible niveau sonore
	› Pressostat haute et basse pression réglable avec  
réarmement automatique 

	› Armoire de commande avec protection magnétothermique  
et bornier 

	› Unité de condensation préchargée en azote
	› Régulation en mode hiver par pressostat
	› Interrupteur principal externe verrouillable

GCU-D – Dorin

Compresseur Dorin

Série 2000Série 1000 Série 3000

Disponible 
également  

avec R-513A  
(GWP = 631,4)

Réfrigération normale avec R-134a GCU 1010 
D3B1C2X

1015 
D3B1C2X

2022 
D3B1C2X

2028 
D3B1C2X

2030 
D3B1C2X

2035 
D3B1C2X

2038 
D3B1C2X

2040 
D3B1C2X

2045 
D3B1C2X

3050 
D3B1C2X

3055 
D3B1C2X

3065 
D3B1C2X

3080
D3B1C2X

Puissance frigorifique nominale Température d’évaporation 0 °C kW 2,00 2,73 4,49 5,28 6,40 7,00 7,52 8,23 9,59 11,93 14,15 17,94 19,81

Température d’évaporation -5 °C kW 1,63 2,23 3,62 4,35 5,26 5,74 6,19 6,76 8,00 9,82 11,70 14,90 16,40

Température d’évaporation -10 °C kW 1,30 1,78 2,89 3,51 4,24 4,62 5,00 5,45 6,56 7,96 9,50 12,17 13,27

Puissance d’entraînement kW 0,74 1,10 1,70 2,00 2,20 2,60 2,80 3,00 3,30 3,70 4,00 4,80 6,00

Débit d’air Condenseur m³/h 1.830 1.830 3.600 3.600 3.370 3.370 3.370 3.050 3.050 7.200 6.740 6.740 6.740

Réfrigérant Type R-134a

GWP 1.430

Alimentation électrique 400 V / 3 ~ / 50 Hz

Conditions de mesure de la température d’évaporation : température extérieure 35 °C. 
Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Puissances frigorifiques 
Réfrigération normale avec R-134a GCU 1010 

D3B1C2X
1015 

D3B1C2X
2022 

D3B1C2X
2028 

D3B1C2X
2030 

D3B1C2X
2035 

D3B1C2X
2038 

D3B1C2X
2040 

D3B1C2X
2045 

D3B1C2X
3050 

D3B1C2X
3055 

D3B1C2X
3065 

D3B1C2X
3080

D3B1C2X

Tc ( °C) Ta ( °C) Type de compresseur H100CC H150CC H220CC H280CC H300C H350CC H380CC H400EP H450EP H500EP H550EP H650EP H800EP

0

20 kW 2,52 3,45 5,48 6,49 7,92 8,67 9,30 10,20 11,94 14,65 17,16 22,06 24,82

25 kW 2,33 3,21 5,12 6,08 7,40 8,10 8,69 9,54 11,15 13,74 16,16 20,65 23,15

30 kW 2,15 2,97 4,77 5,68 6,89 7,52 8,10 8,88 10,37 12,83 15,16 19,28 21,48

35 kW 1,98 2,73 4,43 5,28 6,40 7,00 7,52 8,23 9,59 11,93 14,15 17,96 19,81

40 kW 1,81 2,50 4,09 4,89 5,92 6,46 6,95 7,59 8,83 11,03 13,15 16,70 18,15

45 kW - 2,29 3,77 4,51 5,45 5,95 6,40 6,96 - 10,14 12,15 15,48 -

-5

20 kW 2,09 2,84 4,50 5,37 6,56 7,16 7,71 8,39 9,97 12,08 14,21 18,34 20,60

25 kW 1,93 2,63 4,20 5,02 6,11 6,68 7,19 7,84 9,31 11,33 13,38 17,14 19,20

30 kW 1,77 2,43 3,90 4,68 5,68 6,20 6,68 7,30 8,65 10,57 12,54 16,00 17,80

35 kW 1,63 2,23 3,62 4,35 5,26 5,74 6,19 6,76 8,00 9,82 11,70 14,90 16,40

40 kW 1,48 2,04 3,33 4,02 4,86 5,29 5,71 6,22 7,36 9,08 10,86 13,85 15,00

45 kW 1,35 1,85 3,06 3,70 4,46 4,85 5,24 5,69 6,73 8,35 10,03 12,84 13,61

-10

20 kW 1,69 2,29 3,66 4,37 5,34 5,82 6,28 6,79 8,19 9,81 11,59 15,01 16,76

25 kW 1,56 2,11 3,63 4,08 4,69 5,41 5,84 6,34 7,64 9,18 10,89 14,01 15,60

30 kW 1,43 1,94 3,38 3,79 4,60 5,01 5,41 5,89 7,10 8,57 10,20 13,07 14,44

35 kW 1,30 1,78 2,89 3,51 4,24 4,62 5,00 5,45 6,56 7,96 9,50 12,17 13,27

40 kW 1,18 1,62 2,64 3,24 3,90 4,24 4,59 5,01 6,03 7,36 8,81 11,31 12,12

45 kW 1,07 1,46 2,43 2,98 3,57 3,88 4,20 4,59 5,51 6,77 8,14 10,49 11,00

Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.
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GCU2

Unité de condensation pour 
réfrigération positive avec 
compresseur semi-hermétique 
Dorin au réfrigérant R-134a 
(> 15 kW) 
Les modèles de la série GCU-D sont équipés d’un 
compresseur semi-hermétique de la marque Dorin 

Tous les modèles sont équipés des éléments suivants : 
	› Résistance de carter
	› Bouteille liquide
	› Soupape de sécurité
	› Vanne d’arrêt du liquide
	› Filtre déshydrateur et voyant liquide 
	› Échangeur de chaleur à microcanaux 
	› Ventilateurs de condenseur à 6 pôles à faible niveau sonore
	› Pressostat haute et basse pression réglable avec  
réarmement automatique 

	› Armoire de commande avec protection magnétothermique  
et bornier 

	› Unité de condensation préchargée en azote
	› Régulation en mode hiver par pressostat
	› Interrupteur principal externe verrouillable

GCU-D – Dorin

Compresseur Dorin

Série 6000

Série 5000

Série 8000Série 7000

Disponible 
également  

avec R-513A  
(GWP = 631,4)

Puissances frigorifiques 
Réfrigération normale avec R-134a GCU 5120

D3B1C2X
5140

D3B1C2X
5150

D3B1C2X
5170

D3B1C2X
6240

D3B1C2X
7260

D3B1C2X
7300D
3B1C2X

8450
D3B1C2X

8500
D3B1C2X

8700
D3B1C2X

Tc ( °C) Ta ( °C) Type de compresseur H1200EP H1400EP H1500EP H1700EP H2400EP H2600EP H3000EP H4500EP H5000EP H7000EP

0

20 kW 30,23 40,04 45,04 52,76 65,43 73,32 81,13 97,44 104,33 119,61

25 kW 28,37 37,51 42,28 49,49 61,49 69,09 76,35 91,67 98,01 112,19

30 kW 26,44 35,00 39,56 46,20 57,56 64,90 71,56 85,91 91,71 104,85

35 kW 24,51 32,53 36,88 42,91 53,64 60,77 66,76 80,16 85,46 97,59

40 kW 22,58 30,10 34,19 39,63 49,72 56,62 61,98 744,47 79,27 90,37

45 kW 20,67 27,72 31,51 - - 52,51 - 68,85 73,15 -

-5

20 kW 25,05 33,37 37,50 44,17 54,85 61,45 67,67 81,13 86,90 100,22

25 kW 23,44 31,21 35,13 41,40 51,53 57,89 63,62 76,19 81,50 93,82

30 kW 21,82 29,08 32,78 38,64 48,20 54,36 59,57 71,26 76,09 87,49

35 kW 20,20 26,95 30,45 35,86 44,89 50,86 55,52 66,25 70,69 81,22

40 kW 18,58 24,93 28,14 33,09 41,58 47,84 51,46 61,48 65,36 75,00

45 kW 16,98 22,91 25,84 30,31 38,30 43,90 47,42 56,66 60,11 68,80

-10

20 kW 20,35 27,36 30,73 36,34 45,26 50,80 55,58 66,55 71,25 82,71

25 kW 19,00 25,53 28,70 34,02 42,48 47,84 52,19 62,36 66,68 77,23

30 kW 17,66 23,74 26,67 31,71 39,70 44,89 48,80 58,17 62,07 71,80

35 kW 16,32 21,98 24,66 29,39 36,93 41,95 54,39 54,01 57,44 66,41

40 kW 14,98 20,26 22,67 27,07 34,16 39,02 41,98 49,88 52,87 61,08

45 kW 13,67 18,57 20,68 24,75 31,42 36,11 38,55 45,79 48,39 55,81

Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Réfrigération normale avec R-134a GCU 5120
D3B1C2X

5140
D3B1C2X

5150
D3B1C2X

5170
D3B1C2X

6240
D3B1C2X

7260
D3B1C2X

7300D
3B1C2X

8450
D3B1C2X

8500
D3B1C2X

8700
D3B1C2X

Puissance frigorifique nominale Température d’évaporation 0 °C kW 24,51 32,53 36,87 42,91 53,64 60,74 66,76 80,16 85,56 97,59

Température d’évaporation -5 °C kW 20,20 26,95 30,45 35,86 44,89 50,86 55,52 66,25 70,69 81,22

Température d’évaporation -10 °C kW 16,32 21,98 24,66 29,39 36,93 41,95 45,39 54,01 57,44 66,41

Puissance d’entraînement kW 9,00 10,30 10,30 12,50 18,00 19,00 22,00 33,00 37,00 51,50

Débit d’air Condenseur m³/h 14.400 14.400 13.480 13.480 20.000 25.200 25.200 39.000 39.000 39.000

Réfrigérant Type R-134a

GWP 1.430

Alimentation électrique 400 V / 3 ~ / 50 Hz

Conditions de mesure de la température d’évaporation : température extérieure 35 °C. 
Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

GCU6
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GCU3

Unité de condensation pour 
réfrigération positive avec 
compresseur semi-hermétique 
Dorin au réfrigérant R449A 
(< 15 kW)
Les modèles de la série GCU-D sont équipés d’un 
compresseur semi-hermétique de la marque Dorin 

Tous les modèles sont équipés des éléments suivants : 
	› Résistance de carter
	› Bouteille liquide
	› Soupape de sécurité
	› Vanne d’arrêt du liquide
	› Filtre déshydrateur et voyant liquide 
	› Échangeur de chaleur à microcanaux 
	› Ventilateurs de condenseur à 6 pôles à faible niveau sonore
	› Pressostat haute et basse pression réglable avec  
réarmement automatique 

	› Armoire de commande avec protection magnétothermique 
et bornier 

	› Unité de condensation préchargée en azote
	› Régulation en mode hiver par pressostat
	› Interrupteur principal externe verrouillable

GCU-D – Dorin

Réfrigération normale avec réfrigérant R449A GCU 1005
D2B1C2X

1007
D2B1C2X

2010
D2B1C2X

2015
D2B1C2X

2017
D2B1C2X

2019
D2B1C2X

2020
D2B1C2X

2030
D2B1C2X

3040
D2B1C2X

3050
D2B1C2X

3055
D2B1C2X

3070
D2B1C2X

Puissance frigorifique nominale Température d’évaporation 0 °C kW 2,76 3,41 4,65 5,15 6,24 6,69 7,06 7,80 10,98 13,49 15,81 18,06

Température d’évaporation -5 °C kW 2,32 2,87 3,86 4,24 5,22 5,58 5,92 6,51 9,16 11,22 13,20 15,07

Température d’évaporation -10 °C kW 1,92 2,37 3,16 3,50 4,31 4,60 4,90 5,36 7,54 9,21 10,87 12,38

Puissance d’entraînement kW 0,40 0,50 0,70 1,10 1,50 2,20 2,90 3,70 5,10

Débit d’air Condenseur m³/h 1.830 3.600 3.370 3.050 7.200 6.740 6.740

Réfrigérant Type R449A

GWP 1.397

Alimentation électrique 400 V / 3~ / 50 Hz

Conditions de mesure de la température d’évaporation : température extérieure 35 °C. 
Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Puissances frigorifiques 
Réfrigération normale avec R449A GCU 1005

D2B1C2X
1007

D2B1C2X
2010

D2B1C2X
2015

D2B1C2X
2017

D2B1C2X
2019

D2B1C2X
2020

D2B1C2X
2030

D2B1C2X
3040

D2B1C2X
3050

D2B1C2X
3055

D2B1C2X
3070

D2B1C2X

Tc ( °C) Ta ( °C) Type de 
compresseur H80CC H101CC H151CC H181CC H201CC H221CC H251CC H281CC H350CC H405CC H505CC H701CC

0

20 kW 3,48 4,29 5,82 6,36 7,80 8,39 8,89 9,63 13,55 16,50 19,29 22,54

25 kW 3,24 4,00 5,43 5,96 7,28 7,81 8,28 9,03 12,70 15,48 18,13 21,02

30 kW 3,00 3,70 5,04 5,56 6,76 7,25 7,67 8,42 11,84 14,48 16,97 19,53

35 kW 2,76 3,41 4,65 5,15 6,24 6,69 7,06 7,80 10,98 13,49 15,81 18,06

40 kW 2,53 4,26 4,73 5,73 6,13 6,47 7,18 10,12 12,49 - -

45 kW - - - - - - - - - - - -

-5

20 kW 2,93 3,62 4,86 5,32 6,56 7,04 7,48 8,09 11,35 13,81 16,18 18,90

25 kW 2,73 3,37 4,53 4,98 6,12 6,55 6,96 7,57 10,63 12,95 15,20 17,62

30 kW 2,53 3,12 4,20 4,63 5,67 6,07 6,44 7,04 9,90 12,08 14,20 16,34

35 kW 2,32 2,87 3,86 4,24 5,22 5,58 5,92 6,51 9,16 11,22 13,20 15,07

40 kW 2,11 2,61 3,53 3,92 4,78 5,10 5,41 5,98 8,42 10,37 12,21 -

45 kW - 3,20 - - - - - - - - -

-10

20 kW 2,45 3,03 4,02 4,40 5,46 5,84 6,21 6,72 9,41 11,42 13,41 15,67

25 kW 2,27 2,81 3,73 4,10 5,08 5,42 5,77 6,26 8,79 10,68 12,56 14,55

30 kW 2,09 2,59 3,45 3,80 4,69 5,01 5,33 5,81 8,17 9,94 11,71 13,45

35 kW 1,92 2,37 3,16 3,50 4,31 4,60 4,90 5,36 7,54 9,21 10,87 12,38

40 kW 1,74 2,15 2,88 3,19 3,93 4,19 4,46 4,91 6,91 8,49 10,03 11,33

45 kW 1,57 - 2,59 2,89 3,56 - 4,04 - 6,28 - - -

Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Série 1000 Série 2000 Série 3000

Compresseur Dorin

GCU2
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GCU8

GCU6

Unité de condensation pour 
réfrigération positive avec 
compresseur semi-hermétique 
Dorin au réfrigérant R449A 
(> 15 kW)
Les modèles de la série GCU-D sont équipés d’un 
compresseur semi-hermétique de la marque Dorin 

Tous les modèles sont équipés des éléments suivants : 
	› Résistance de carter
	› Bouteille liquide
	› Soupape de sécurité
	› Vanne d’arrêt du liquide
	› Filtre déshydrateur et voyant liquide 
	› Échangeur de chaleur à microcanaux 
	› Ventilateurs de condenseur à 6 pôles à faible niveau sonore
	› Pressostat haute et basse pression réglable avec  
réarmement automatique 

	› Armoire de commande avec protection magnétothermique 
et bornier 

	› Unité de condensation préchargée en azote
	› Régulation en mode hiver par pressostat
	› Interrupteur principal externe verrouillable

GCU-D – Dorin

Réfrigération normale avec réfrigérant R449A GCU 5075
D2B1C2X

5100
D2B1C2X

5150
D2B1C2X

5200
D2B1C2X

6250
D2B1C2X

7300
D2B1C2X

7350
D2B1C2X

8400
D2B1C2X

8500
D2B1C2X

Puissance frigorifique nominale Température d’évaporation 0 °C kW 22,21 25,75 33,42 38,19 48,37 56,88 69,11 80,76 --

Température d’évaporation -5 °C kW 18,34 21,35 28,07 32,20 40,57 47,41 58,26 67,67 81,20

Température d’évaporation -10 °C kW 14,92 17,42 23,23 26,76 33,53 38,18 48,39 55,92 66,83

Puissance d’entraînement kW 5,50 7,40 11,00 14,70 18,40 22,10 25,70 29,40 36,80

Débit d’air Condenseur m³/h 14.400 13.480 20.000 25.200 39.000

Réfrigérant Type R449A

GWP 1.397

Alimentation électrique 400 V / 3~ / 50 Hz

Conditions de mesure de la température d’évaporation : température extérieure 35 °C. 
Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Puissances frigorifiques 
Réfrigération normale avec R449A

GCU
5075

D2B1C2X
5100

D2B1C2X
5150

D2B1C2X
5200

D2B1C2X
6250

D2B1C2X
7300

D2B1C2X
7350

D2B1C2X
8400

D2B1C2X
8500

D2B1C2X

Tc ( °C) Ta ( °C)
Type de 

compresseur
H751CC H1002CC H1501CC H2001CC H2500CC H3000CC H3500CC H4000CC H5000CC

0

20 kW 27,63 32,09 41,99 47,11 60,19 70,34 85,65 99,41 119,64

25 kW 25,77 29,94 38,73 44,14 56,19 65,81 80,12 93,16 112,06

30 kW 23,97 27,82 36,07 41,17 52,25 61,34 74,61 86,96 104,59

35 kW 22,21 25,75 33,42 38,19 48,37 56,88 69,11 80,76 -

40 kW 20,47 - - - - - - - -

45 kW - - - - - - - - -

-5

20 kW 22,98 26,78 34,89 39,82 50,71 58,96 72,35 83,59 100,39

25 kW 21,40 24,93 32,64 37,33 47,32 55,09 67,68 78,37 94,03

30 kW 19,85 23,12 30,46 24,78 43,94 51,25 62,98 73,04 87,62

35 kW 18,34 21,35 28,07 32,20 40,57 47,41 58,26 67,67 81,20

40 kW 16,85 19,61 25,77 - - 43,58 - 62,29 -

45 kW - - - - - - - - -

-10

20 kW 18,86 22,05 29,08 33,29 42,17 48,78 60,36 69,50 83,24

25 kW 17,52 20,46 27,15 31,15 39,28 45,45 56,38 65,10 77,80

30 kW 16,21 18,92 25,19 28,97 36,39 42,15 52,39 60,54 72,31

35 kW 14,92 17,42 23,23 26,76 33,53 38,18 48,39 55,92 66,83

40 kW 13,67 15,95 21,29 24,56 30,70 35,65 44,35 51,34 61,41

45 kW 12,45 - - - - - - - -

Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Compresseur Dorin

Série 6000

Série 5000

Série 8000Série 7000
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Unité de condensation pour 
réfrigération négative avec 
compresseur semi-hermétique 
Twin Bitzer au réfrigérant R449A
Les modèles de la série HCU-L sont équipés de 
deux compresseurs à piston semi-hermétiques 
de la marque Bitzer montés en parallèle

Tous les modèles sont équipés des éléments suivants : 
	› Résistance de carter
	› Bouteille liquide
	› Soupape de sécurité
	› Vanne d’arrêt du liquide
	› Filtre déshydrateur et voyant liquide 
	› Échangeur de chaleur à microcanaux 
	› Ventilateurs de condenseur à 6 pôles à faible niveau sonore
	› Pressostat haute et basse pression réglable avec  
réarmement automatique 

	› Armoire de commande avec protection magnétothermique 
et bornier 

	› Unité de condensation préchargée en azote
	› Régulation en mode hiver par pressostat
	› Interrupteur principal externe verrouillable
	› Séparateur d’huile
	› Séparateur de liquide

HCU-L – Twin Bitzer

Congélation avec R449A HCU 4100 
L2B1D2X

4120 
L2B1D2X

4150 
L2B1D2X

Puissance frigorifique nominale Température d’évaporation -25 °C kW 9,30 11,00 13,20

Température d’évaporation -30 °C kW 7,20 8,50 10,40

Température d’évaporation -35 °C kW 5,44 6,37 7,95

Puissance d’entraînement kW 7,00 8,80 11,00

Débit d’air Condenseur m³/h 7.600 7.300 7.300

Réfrigérant Type R449A

GWP 1.397

Compresseur Bitzer

Alimentation électrique 400 V / 3 ~ / 50 Hz

Conditions de mesure de la température d’évaporation : température extérieure 35 °C. 
Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Série 4000

Puissances frigorifiques  
Congélation avec R449A HCU 4100 

L2B1D2X
4120 

L2B1D2X
4150 

L2B1D2X

Tc ( °C) Ta ( °C) Type de compresseur 2x 4EES-4Y 2x 4DES-5Y 2x 4CES-6Y

-25

20 kW 12,14 14,38 17,07

25 kW 11,19 13,24 15,77

30 kW 10,24 12,12 14,49

35 kW 9,31 11,02 13,23

40 kW - 9,95 -

45 kW - - -

-30

20 kW 9,62 11,36 13,66

25 kW 8,82 10,40 12,56

30 kW 8,03 9,47 11,49

35 kW 7,26 8,56 10,46

40 kW 6,52 7,68 9,45

45 kW - 6,82 -

-35

20 kW 7,39 8,69 10,61

25 kW 6,72 7,89 9,68

30 kW 6,07 7,12 8,80

35 kW 5,44 6,37 7,95

40 kW 4,84 5,66 2,13

45 kW - 4,97 6,33

Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Compresseur Twin Bitzer

HCU4
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Unité de condensation pour 
réfrigération positive avec 
compresseur semi-hermétique 
Twin Bitzer au réfrigérant R-134a
Les modèles de la série GCU-L sont équipés de 
deux compresseurs à piston semi-hermétiques 
de la marque Bitzer montés en parallèle

Tous les modèles sont équipés des éléments suivants : 
	› Résistance de carter
	› Bouteille liquide
	› Soupape de sécurité
	› Vanne d’arrêt du liquide
	› Filtre déshydrateur et voyant liquide 
	› Échangeur de chaleur à microcanaux 
	› Ventilateurs de condenseur à 6 pôles à faible niveau sonore
	› Pressostat haute et basse pression réglable avec  
réarmement automatique 

	› Armoire de commande avec protection magnétothermique  
et bornier 

	› Unité de condensation préchargée en azote
	› Régulation en mode hiver par pressostat
	› Interrupteur principal externe verrouillable
	› Séparateur d’huile

GCU-L – Twin Bitzer

Compresseurs Twin Bitzer

Série 4000 Série 5000

Disponible 
également  

avec R-513A  
(GWP = 631,4)

Réfrigération normale avec R-134a GCU 4040 
L3B1C2X

4060 
L3B1C2X

4080 
L3B1C2X

5120 
L3B1C2X

5140 
L3B1C2X

5180 
L3B1C2X

Puissance frigorifique nominale Température d’évaporation 0 °C kW 11,90 15,20 19,20 27,80 30,40 36,40

Température d’évaporation -5 °C kW 9,84 12,53 16,09 23,19 25,08 30,21

Température d’évaporation -10 °C kW 7,90 10,10 13,20 18,90 20,20 24,50

Puissance d’entraînement kW 3,00 4,40 6,00 9,00 10,50 13,50

Débit d’air Condenseur m³/h 7.800 7.800 7.300 15.600 15.600 14.600

Réfrigérant Type R-134a

GWP 1.430

Compresseur Bitzer

Alimentation électrique 400 V / 3 ~ / 50 Hz

Conditions de mesure de la température d’évaporation : température extérieure 35 °C. 
Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Puissances frigorifiques 
Réfrigération normale avec R-134a GCU 4040 

L3B1C2X
4060 

L3B1C2X
4080 

L3B1C2X
5120 

L3B1C2X
5140 

L3B1C2X
5180 

L3B1C2X

Tc ( °C) Ta ( °C) Type de compresseur 2x 2DES-2Y 2x 4FES-3Y 2x 4EES-4Y 2x 4CES-6Y 2x 4VES-7Y 2x 4TES-9Y

0

20 kW 14,49 18,72 23,44 33,91 37,54 44,77

25 kW 13,61 17,55 22,02 31,89 35,14 41,96

30 kW 12,76 16,38 20,63 29,87 32,77 39,19

35 kW 11,91 15,22 19,26 27,87 30,41 36,44

40 kW 11,08 14,07 17,89 25,89 28,06 33,71

45 kW 10,25 12,93 16,53 23,93 25,72 30,99

-5

20 kW 11,98 15,43 19,58 28,15 30,97 37,09

25 kW 11,26 14,47 18,42 26,51 29,04 34,82

30 kW 10,55 13,50 17,25 24,85 27,06 32,52

35 kW 9,84 12,53 16,09 23,19 25,08 30,21

40 kW 9,14 11,56 14,94 21,53 23,09 27,90

45 kW 8,45 10,60 13,80 11,89 21,12 25,61

-10

20 kW 9,77 12,52 16,15 23,05 25,15 30,25

25 kW 9,16 11,72 15,17 21,69 23,55 28,37

30 kW 8,56 10,92 14,20 20,33 21,91 26,46

35 kW 7,98 10,11 13,23 18,96 20,25 24,54

40 kW 7,41 9,31 12,27 17,60 18,59 22,60

45 kW 6,84 8,52 11,31 16,24 16,95 20,68

Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

GCU5

GCU4
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GCU-L – Twin Bitzer

Compresseurs Twin Bitzer

Série 4000 Série 5000

Réfrigération normale avec R449A GCU 4046 
L2B1C2X

4060 
L2B1C2X

4070 
L2B1C2X

5100 
L2B1C2X

5120 
L2B1C2X

5150 
L2B1C2X

Puissance frigorifique nominale Température d’évaporation 0 °C kW 13,00 16,30 18,70 26,40 33,10 37,60

Température d’évaporation -5  °C kW 10,02 12,66 15,02 20,57 25,70 -

Température d’évaporation -10 °C kW 8,20 10,40 12,10 16,90 21,20 24,20

Puissance d’entraînement kW 4,30 4,40 5,20 7,40 8,80 11,00

Débit d’air Condenseur m³/h 7.800 7.800 7.300 15.600 15.600 14.600

Réfrigérant Type R449A

GWP 1.397

Compresseur Bitzer

Alimentation électrique 400 V / 3 ~ / 50 Hz

Conditions de mesure de la température d’évaporation : température extérieure 35 °C. 
Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Puissances frigorifiques 
Réfrigération normale avec R449A GCU 4046 

L2B1C2X
4060 

L2B1C2X
4070 

L2B1C2X
5100 

L2B1C2X
5120 

L2B1C2X
5150 

L2B1C2X

Tc ( °C) Ta ( °C) Type de compresseur 2x 2FES-3Y 2x 2EES-3Y 2x 2DES-3Y 2x 4FES-5Y 2x 4EES-6Y 2x 4DES-7Y

0

20 kW 15,18 18,77 21,58 30,35 37,96 43,23

25 kW 14,11 17,55 20,16 28,42 35,55 40,41

30 kW 13,04 16,34 18,77 26,50 33,13 37,62

35 kW - - 18,00 - - -

40 kW - - - - - -

45 kW - - - - - -

-5

20 kW 12,72 15,75 18,20 25,48 31,89 36,44

25 kW 11,84 14,72 17,01 23,58 29,85 34,05

30 kW 10,93 13,69 15,81 22,21 27,78 31,64

35 kW 10,02 12,66 15,02 20,57 25,70 -

40 kW - - - - - -

45 kW - - - - - -

-10

20 kW 10,52 13,07 15,19 21,19 26,51 30,40

25 kW 9,79 12,19 14,16 19,79 24,76 28,33

30 kW 9,03 11,31 13,14 18,39 22,99 26,27

35 kW 8,27 10,44 12,12 17,00 21,22 24,23

40 kW 7,49 9,57 - 15,60 19,46 -

45 kW - - - - - -

Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Unité de condensation pour 
réfrigération positive avec 
compresseur semi-hermétique 
Twin Bitzer au réfrigérant R449A
Les modèles de la série GCU-L sont équipés de deux 
compresseurs à piston semi-hermétiques de la marque  
Bitzer montés en parallèle

Tous les modèles sont équipés des éléments suivants : 
	› Résistance de carter
	› Bouteille liquide
	› Soupape de sécurité
	› Vanne d’arrêt du liquide
	› Filtre déshydrateur et voyant liquide 
	› Échangeur de chaleur à microcanaux 
	› Ventilateurs de condenseur à 6 pôles à faible niveau sonore
	› Pressostat haute et basse pression réglable avec  
réarmement automatique 

	› Armoire de commande avec protection magnétothermique  
et bornier 

	› Unité de condensation préchargée en azote
	› Régulation en mode hiver par pressostat
	› Interrupteur principal externe verrouillable
	› Séparateur d’huile

GCU4

GCU5
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Unité de condensation pour 
réfrigération négative avec 
compresseur Twin Dorin au 
réfrigérant R449A
Les modèles de la série HCU-M sont équipés de 
deux compresseurs à piston semi-hermétiques 
de la marque Dorin montés en parallèle

Tous les modèles sont équipés des éléments suivants : 
	› Résistance de carter
	› Bouteille liquide
	› Soupape de sécurité
	› Vanne d’arrêt du liquide
	› Filtre déshydrateur et voyant liquide 
	› Échangeur de chaleur à microcanaux 
	› Ventilateurs de condenseur à 6 pôles à faible niveau sonore
	› Pressostat haute et basse pression réglable avec  
réarmement automatique 

	› Armoire de commande avec protection magnétothermique  
et bornier 

	› Unité de condensation préchargée en azote
	› Régulation en mode hiver par pressostat
	› Interrupteur principal externe verrouillable
	› Séparateur d’huile

HCU-M – Twin Dorin

Compresseurs Twin Dorin

Série 4000

Congélation avec R449A HCU 4100
M2B1D2X

4120
M2B1D2X

4150
M2B1D2X

Puissance frigorifique nominale Température d’évaporation -25 °C kW 9,17 10,92 12,06

Température d’évaporation -30 °C kW 7,14 8,49 9,43

Température d’évaporation -35 °C kW 5,36 6,37 7,10

Puissance d’entraînement kW 7,00 8,80 11,00

Débit d’air Condenseur m³/h 7.600 7.300

Réfrigérant Type R449A

GWP 1.397

Alimentation électrique 400 V / 3~ / 50 Hz

Conditions de mesure de la température d’évaporation : température extérieure 35 °C. 
Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Puissances frigorifiques 
Congélation avec R449A HCU 4100

M2B1D2X
4120

M2B1D2X
4150

M2B1D2X

Tc ( °C) Ta ( °C) Type de compresseur 2x H451CS 2x H551CS 2x H701CS

-25

20 kW 11,87 14,13 15,60

25 kW 10,94 13,02 14,40

30 kW 10,04 11,95 13,22

35 kW 9,17 10,92 12,06

40 kW 8,33 9,99 10,95

45 kW - - -

-30

20 kW 9,34 11,12 12,32

25 kW 8,58 10,20 11,33

30 kW 7,84 9,32 10,36

35 kW 7,14 8,49 9,43

40 kW 6,46 7,70 8,55

45 kW - - -

-35

20 kW 7,15 8,51 9,46

25 kW 6,53 7,75 8,43

30 kW 5,93 7,03 7,84

35 kW 5,36 6,37 7,10

40 kW 4,82 5,75 6,42

45 kW 4,32 5,19 5,79

Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

HCU4
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Unité de condensation pour 
réfrigération positive avec 
compresseur Twin Dorin au 
réfrigérant R-134a
Les modèles de la série GCU-M sont équipés de 
deux compresseurs à piston semi-hermétiques 
de la marque Dorin montés en parallèle

Tous les modèles sont équipés des éléments suivants : 
	› Résistance de carter
	› Bouteille liquide
	› Soupape de sécurité
	› Vanne d’arrêt du liquide
	› Filtre déshydrateur et voyant liquide 
	› Échangeur de chaleur à microcanaux 
	› Ventilateurs de condenseur à 6 pôles à faible niveau sonore
	› Pressostat haute et basse pression réglable avec  
réarmement automatique 

	› Armoire de commande avec protection magnétothermique  
et bornier 

	› Unité de condensation préchargée en azote
	› Régulation en mode hiver par pressostat
	› Interrupteur principal externe verrouillable

GCU-M – Twin Dorin

Série 4000 Série 5000

Disponible 
également  

avec R-513A  
(GWP = 631,4)

Réfrigération normale avec R-134a GCU 4040
M3B1C2X

4060
M3B1C2X

4080
M3B1C2X

5120
M3B1C2X

5140
M3B1C2X

5180
M3B1C2X

Puissance frigorifique nominale Température d’évaporation 0 °C kW 14,00 16,01 19,25 23,90 32,01 36,63

Température d’évaporation -5 °C kW 11,62 13,19 16,05 19,69 26,52 30,31

Température d’évaporation -10 °C kW 9,46 10,66 13,15 15,94 21,62 24,59

Puissance d’entraînement kW 4,80 6,00 7,40 9,00 10,50

Débit d’air Condenseur m³/h 7.800 7.300 15.600 14.600

Réfrigérant Type R-134a

GWP 1.430

Compresseur Dorin

Alimentation électrique 400 V / 3~ / 50 Hz

Conditions de mesure de la température d’évaporation : température extérieure 35 °C. 
Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Puissances frigorifiques 
Réfrigération normale avec R-134a GCU 4040

M3B1C2X
4060

M3B1C2X
4080

M3B1C2X
5120

M3B1C2X
5140

M3B1C2X
5180

M3B1C2X

Tc ( °C) Ta ( °C) Type de compresseur 2x H380CC 2x H400EP 2x H450EP 2x H500EP 2x H600EP 2x H700EP

0

20 kW 17,24 19,75 23,75 29,19 38,95 44,98

25 kW 16,14 18,50 22,23 27,42 36,60 42,21

30 kW 15,05 17,25 20,74 25,66 34,29 39,43

35 kW 14,00 16,01 19,25 23,90 32,01 36,63

40 kW 12,95 14,78 17,78 22,17 29,78 33,83

45 kW - 13,56 16,32 20,45 27,60 31,03

-5

20 kW 14,39 16,30 19,82 24,06 32,26 37,23

25 kW 13,46 15,27 18,57 22,61 30,33 34,97

30 kW 12,25 14,23 17,31 21,15 28,41 32,66

35 kW 11,62 13,19 16,05 19,69 26,52 30,31

40 kW 10,74 12,16 14,80 18,24 24,67 27,95

45 kW 9,88 11,15 13,58 16,82 22,87 25,61

-10

20 kW 11,84 13,24 16,32 19,55 26,34 30,34

25 kW 11,03 12,38 15,25 18,34 24,73 28,45

30 kW 10,23 11,52 14,20 17,14 23,16 26,53

35 kW 9,46 10,66 13,15 15,94 21,62 24,59

40 kW 8,71 9,83 12,12 14,76 20,13 22,65

45 kW 7,98 9,01 11,11 13,61 18,68 20,71

Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Compresseurs Twin Dorin

GCU4

GCU5
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Unité de condensation pour 
réfrigération positive avec 
compresseur Twin Dorin au 
réfrigérant R449A
Les modèles de la série GCU-M sont équipés de 
deux compresseurs à piston semi-hermétiques 
de la marque Dorin montés en parallèle

Tous les modèles sont équipés des éléments suivants : 
	› Résistance de carter
	› Bouteille liquide
	› Soupape de sécurité
	› Vanne d’arrêt du liquide
	› Filtre déshydrateur et voyant liquide 
	› Échangeur de chaleur à microcanaux 
	› Ventilateurs de condenseur à 6 pôles à faible niveau sonore
	› Pressostat haute et basse pression réglable avec  
réarmement automatique 

	› Armoire de commande avec protection magnétothermique  
et bornier 

	› Unité de condensation préchargée en azote
	› Régulation en mode hiver par pressostat
	› Interrupteur principal externe verrouillable

GCU-M – Twin Dorin

Série 4000 Série 5000

Réfrigération normale avec R449A GCU 4046
M2B1C2X

4060
M2B1C2X

4070
M2B1C2X

5100
M2B1C2X

5120
M2B1C2X

5150
M2B1C2X

Puissance frigorifique nominale Température d’évaporation 0 °C kW 12,37 13,65 15,06 22,90 30,67 35,24

Température d’évaporation -5 °C kW 10,41 11,48 12,60 19,27 25,68 29,62

Température d’évaporation -10 °C kW 8,63 9,51 10,40 16,00 21,18 24,53

Puissance d’entraînement kW 3,40 4,40 5,20 7,40 8,80 11,00

Débit d’air Condenseur m³/h 7.800 7.300 15.600 14.600

Réfrigérant Type R-134a

GWP 1.430

Alimentation électrique 400 V / 3~ / 50 Hz

Conditions de mesure de la température d’évaporation : température extérieure 35 °C. 
Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Puissances frigorifiques 
Réfrigération normale avec R449A GCU 4046

M2B1C2X
4060

M2B1C2X
4070

M2B1C2X
5100

M2B1C2X
5120

M2B1C2X
5150

M2B1C2X

Tc ( °C) Ta ( °C) Type de compresseur 2x H220CC 2x H250CC 2x H280CC 2x H380CC 2x H503CC 2x H743CC

0

20 kW 15,64 17,25 18,70 28,43 37,53 43,07

25 kW 14,54 16,03 17,49 25,58 35,22 40,46

30 kW 13,45 14,83 16,27 24,74 32,94 37,84

35 kW 12,37 13,65 15,06 22,90 30,67 35,24

40 kW 11,29 12,48 13,85 21,07 28,42 -

45 kW - - - - - -

-5

20 kW 13,22 14,53 15,73 23,99 31,54 36,33

25 kW 12,29 13,52 14,71 22,42 29,60 34,11

30 kW 11,35 12,50 13,66 20,85 27,64 31,86

35 kW 10,41 11,48 12,60 19,27 25,68 29,62

40 kW 9,48 10,47 11,56 17,69 23,73 27,39

45 kW - - - - - -

-10

20 kW 11,04 12,10 13,09 20,03 26,19 30,27

25 kW 10,24 11,24 12,20 18,68 24,52 28,33

30 kW 9,43 10,37 11,30 17,34 22,85 26,42

35 kW 8,63 9,51 10,40 16,00 21,18 24,53

40 kW 7,83 8,66 9,51 14,66 19,52 22,65

45 kW - 7,82 - 13,34 17,87 -

Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Compresseurs Twin Dorin

GCU4

GCU5
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HCU4

Unité de condensation pour 
réfrigération négative avec 
compresseur Scroll Twin au 
réfrigérant R449A
Les modèles de la série HCU-T sont équipés de 
deux compresseurs à piston semi-hermétiques 
de la marque Scroll montés en parallèle

Tous les modèles sont équipés des éléments suivants : 
	› Résistance de carter
	› Bouteille liquide
	› Soupape de sécurité
	› Vanne d’arrêt du liquide
	› Filtre déshydrateur et voyant liquide 
	› Échangeur de chaleur à microcanaux 
	› Ventilateurs de condenseur à 6 pôles à faible niveau sonore
	› Pressostat haute et basse pression réglable avec  
réarmement automatique 

	› Armoire de commande avec protection magnétothermique  
et bornier 

	› Unité de condensation préchargée en azote
	› Régulation en mode hiver par pressostat
	› Interrupteur principal externe verrouillable
	› Séparateur d’huile
	› Séparateur de liquide

HCU-T –Scroll Digital Twin Copeland

Série 4000 Série 5000

Réfrigération normale avec R449A HCU 4100
T2B1D2X

4120
T2B1D2X

4150
T2B1D2X

5200
T2B1D2X

5260
T2B1D2X

5300
T2B1D2X

Puissance frigorifique nominale Température d’évaporation -25 °C kW 8,93 10,71 13,06 17,44 21,51 24,97

Température d’évaporation -30 °C kW 7,25 8,62 10,69 14,18 17,59 20,44

Température d’évaporation -35 °C kW 5,78 6,70 8,59 11,26 14,10 16,40

Puissance d’entraînement kW 7,40 8,80 11,00 14,80 19,20 22,00

Débit d’air Condenseur m³/h 7.600 7.300 15.600 14.600

Réfrigérant Type R449A

GWP 1.397

Alimentation électrique 400 V / 3~ / 50 Hz

Conditions de mesure de la température d’évaporation : température extérieure 35 °C. 
Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Puissances frigorifiques 
Réfrigération normale avec R449A HCU 4100

T2B1D2X
4120

T2B1D2X
4150

T2B1D2X
5200

T2B1D2X
5260

T2B1D2X
5300

T2B1D2X

Tc ( °C) Ta ( °C) Type de compresseur 2x ZF15 2x ZF18 2x ZF25 2x ZF34 2x ZF41 2x ZF49

-25

20 kW 10,73 12,83 15,65 20,88 25,83 30,34

25 kW 10,16 12,18 14,84 19,80 24,49 28,68

30 kW 9,57 11,48 13,98 18,65 23,05 26,89

35 kW 8,93 10,71 13,06 17,44 21,51 24,97

40 kW 8,25 9,84 12,09 16,15 19,88 22,91

45 kW - - - - - -

-30

20 kW 8,67 10,39 12,75 16,95 20,97 24,75

25 kW 8,22 9,86 12,10 16,08 19,92 23,41

30 kW 7,75 9,28 11,42 15,16 18,79 21,98

35 kW 7,25 8,62 10,69 14,18 17,59 20,44

40 kW 6,72 7,86 9,92 13,15 16,30 18,79

45 kW - - - - - -

-35

20 kW 6,90 8,24 10,24 13,51 16,76 19,85

25 kW 6,54 7,80 9,71 12,79 15,92 18,76

30 kW 6,17 7,29 9,16 12,05 15,03 17,62

35 kW 5,78 6,70 8,59 11,26 14,10 16,40

40 kW 5,37 6,00 7,97 10,46 13,10 15,09

45 kW - - - - - -

Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Compresseurs Scroll Digital Twin Copeland HCU5
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GCU4

Unité de condensation pour 
réfrigération positive avec 
compresseur Scroll Twin au 
réfrigérant R-134a
Les modèles de la série GCU-T sont équipés de 
deux compresseurs à piston semi-hermétiques 
de la marque Scroll montés en parallèle

Tous les modèles sont équipés des éléments suivants : 
	› Résistance de carter
	› Bouteille liquide
	› Soupape de sécurité
	› Vanne d’arrêt du liquide
	› Filtre déshydrateur et voyant liquide 
	› Échangeur de chaleur à microcanaux 
	› Ventilateurs de condenseur à 6 pôles à faible niveau sonore
	› Pressostat haute et basse pression réglable avec  
réarmement automatique 

	› Armoire de commande avec protection magnétothermique 
et bornier 

	› Unité de condensation préchargée en azote
	› Régulation en mode hiver par pressostat
	› Interrupteur principal externe verrouillable
	› Séparateur d’huile

GCU-T – Scroll Digital Twin Copeland

Série 4000 Série 5000

Disponible 
également  

avec R-513A  
(GWP = 631,4)

Réfrigération normale avec R-134a GCU 4080
T3B1C2X

4100
T3B1C2X

4120
T3B1C2X

4150
T3B1C2X

5160
T3B1C2X

5180
T3B1C2X

5200
T3B1C2X

Puissance frigorifique nominale Température d’évaporation 0 °C kW 11,18 14,29 17,20 19,48 22,54 26,38 29,53

Température d’évaporation -5 °C kW 9,28 11,96 14,31 16,51 18,70 21,92 24,61

Température d’évaporation -10 °C kW 7,59 9,83 11,71 13,77 15,28 17,97 20,22

Puissance d’entraînement kW 6,00 7,40 9,00 10,50 12,00 13,50 15,00

Débit d’air Condenseur m³/h 7.800 7.300 15.600 14.600

Réfrigérant Type R-134a

GWP 1.430

Alimentation électrique 400 V / 3~ / 50 Hz

Conditions de mesure de la température d’évaporation : température extérieure 35 °C. 
Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Puissances frigorifiques 
Réfrigération normale avec R-134a GCU 4080

T3B1C2X
4100

T3B1C2X
4120

T3B1C2X
4150

T3B1C2X
5160

T3B1C2X
5180

T3B1C2X
5200

T3B1C2X

Tc ( °C) Ta ( °C) Type de compresseur 2x ZB30 2x ZB38 2x ZB45 2x ZB48 2x ZB57 2x ZB66 2x ZB76

0

20 kW 13,08 16,80 20,35 22,80 26,38 30,87 34,79

25 kW 12,46 15,98 19,33 21,72 25,14 29,42 33,08

30 kW 11,83 15,15 18,28 20,62 23,86 27,92 31,33

35 kW 11,18 14,29 17,20 19,48 22,54 26,38 29,53

40 kW 10,51 13,41 16,07 18,31 21,18 24,80 27,70

45 kW 9,82 - - - 19,79 23,17 25,82

-5

20 kW 10,84 14,01 16,93 19,18 21,85 25,67 28,99

25 kW 10,34 13,34 16,10 18,33 20,84 24,47 27,57

30 kW 9,82 12,66 15,22 17,44 19,79 23,22 26,11

35 kW 9,28 11,96 14,31 16,51 18,70 21,92 24,61

40 kW 8,72 11,23 13,36 15,54 17,57 20,60 23,08

45 kW 8,16 10,47 12,39 14,54 16,42 19,27 21,54

-10

20 kW 8,88 11,51 13,90 15,94 17,88 21,09 23,85

25 kW 8,46 10,96 13,20 15,25 17,04 20,08 22,66

30 kW 8,03 10,40 12,47 14,53 16,17 19,04 21,45

35 kW 7,59 9,83 11,71 13,77 15,28 17,97 20,22

40 kW 7,14 9,23 10,93 12,97 14,36 16,90 18,99

45 kW 6,68 8,61 10,12 12,14 13,43 15,81 17,76

Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

GCU5Compresseurs Scroll Digital Twin Copeland
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GCU4

Unité de condensation pour 
réfrigération positive avec 
compresseur Scroll Twin au 
réfrigérant R449A
Les modèles de la série GCU-T sont équipés de 
deux compresseurs à piston semi-hermétiques 
de la marque Scroll montés en parallèle

Tous les modèles sont équipés des éléments suivants : 
	› Résistance de carter
	› Bouteille liquide
	› Soupape de sécurité
	› Vanne d’arrêt du liquide
	› Filtre déshydrateur et voyant liquide 
	› Échangeur de chaleur à microcanaux 
	› Ventilateurs de condenseur à 6 pôles à faible niveau sonore
	› Pressostat haute et basse pression réglable avec  
réarmement automatique 

	› Armoire de commande avec protection magnétothermique  
et bornier 

	› Unité de condensation préchargée en azote
	› Régulation en mode hiver par pressostat
	› Interrupteur principal externe verrouillable
	› Séparateur d’huile

GCU-T – Scroll Digital Twin Copeland

Série 4000 Série 5000

Réfrigération normale avec R449A GCU 4046
T2B1C2X

4060
T2B1C2X

4070
T2B1C2X

4080
T2B1C2X

5080
T2B1C2X

5100
T2B1C2X

5120
T2B1C2X

5150
T2B1C2X

Puissance frigorifique nominale Température d’évaporation 0 °C kW 10,72 13,20 15,59 16,98 18,24 23,23 27,48 30,81

Température d’évaporation -5 °C kW 8,98 11,16 13,14 14,43 15,48 19,59 23,15 26,01

Température d’évaporation -10 °C kW 7,46 9,32 10,94 12,13 13,00 16,32 19,27 21,69

Puissance d’entraînement kW 3,40 4,40 5,20 5,80 5,80 7,40 8,80 10,00

Débit d’air Condenseur m³/h 7.800 7.300 15.600 14.600

Réfrigérant Type R449A

GWP 1.397

Alimentation électrique 400 V / 3~ / 50 Hz

Conditions de mesure de la température d’évaporation : température extérieure 35 °C. 
Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Puissances frigorifiques 
Réfrigération normale avec R449A GCU 4046

T2B1C2X
4060

T2B1C2X
4070

T2B1C2X
4080

T2B1C2X
5080

T2B1C2X
5100

T2B1C2X
5120

T2B1C2X
5150

T2B1C2X

Tc ( °C) Ta ( °C) Type de compresseur 2x ZB19 2x ZB21 2x ZB26 2x ZB29 2x ZB29 2x ZB38 2x ZB45 2x ZB48

0

20 kW 12,73 15,92 18,64 20,28 21,60 27,82 32,84 36,98

25 kW 12,08 15,06 17,65 19,21 20,40 26,34 31,11 34,98

30 kW 11,41 14,15 16,63 18,11 19,46 24,80 29,31 32,91

35 kW 10,72 13,20 15,59 16,98 18,24 23,23 27,48 30,81

40 kW 10,00 - 14,50 - 16,50 21,46 25,64 28,71

45 kW - - - - - - - -

-5

20 kW 10,69 13,43 15,70 17,19 18,00 23,54 27,75 31,33

25 kW 10,15 12,72 14,88 16,30 17,40 22,28 26,29 29,63

30 kW 9,58 11,96 14,03 15,38 16,46 20,95 24,74 27,85

35 kW 8,98 11,16 13,14 14,43 15,48 19,59 23,15 26,01

40 kW 8,38 10,33 12,21 - 14,48 18,22 21,56 24,19

45 kW - - - - 13,50 - - -

-10

20 kW 8,89 11,21 13,10 14,43 15,20 19,77 23,29 26,84

25 kW 8,43 10,62 12,40 13,68 14,42 18,66 22,01 24,86

30 kW 7,95 9,99 11,69 12,92 13,64 17,50 20,66 23,29

35 kW 7,46 9,32 10,94 12,13 13,00 16,32 19,27 21,69

40 kW 6,94 8,63 10,16 13,31 12,20 15,13 17,88 20,11

45 kW - - - - 11,40 - - -

Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Compresseurs Scroll Digital Twin Copeland GCU5
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GCU4

Unité de condensation pour 
réfrigération positive avec 
compresseurs hermétiques Twin 
Copeland - Digital Scroll R-134a
Les modèles de la série GCU-W sont équipés de 
deux compresseurs Scroll de la marque Copeland 
dont un compresseur à commande numérique

Tous les modèles sont équipés des éléments suivants : 
	› Résistance de carter
	› Bouteille liquide
	› Soupape de sécurité
	› Vanne d’arrêt du liquide
	› Filtre déshydrateur et voyant liquide 
	› Échangeur de chaleur à microcanaux 
	› Ventilateurs de condenseur à 6 pôles à faible niveau sonore
	› Pressostat haute et basse pression réglable avec  
réarmement automatique 

	› Armoire de commande avec protection magnétothermique et bornier 
	› Commande de compresseur électronique
	› Unité de condensation préchargée en azote
	› Régulation en mode hiver  
par pressostat

	› Interrupteur principal externe 
verrouillable

	› Séparateur d’huile

GCU-W – Scroll Digital Twin Copeland

Compresseurs Scroll Digital Twin Copeland

Série 4000 Série 5000

Réfrigération normale avec R-134a GCU 4060
W3B1D4X

4080
W3B1D4X

4100
W3B1D4X

4120
W3B1D4X

5160
W3B1D4X

Puissance frigorifique nominale Température d’évaporation 0 °C kW 9,10 11,30 14,10 16,80 22,30

Température d’évaporation -5 °C kW 7,44 9,35 11,92 14,04 18,43

Température d’évaporation -10 °C kW 6,00 7,60 9,80 11,50 14,90

Puissance d’entraînement kW 4,50 6,00 7,40 9,00 12,00

Débit d’air Condenseur m³/h 7.800 7.800 7.800 7.800 15.600

Réfrigérant Type R-134a

GWP 1.430

Compresseur Scroll Digital

Alimentation électrique 400 V / 3 ~ / 50 Hz

Conditions de mesure de la température d’évaporation : température extérieure 35 °C. 
Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Puissances frigorifiques 
Réfrigération normale avec R-134a GCU 4060

W3B1D4X
4080

W3B1D4X
4100

W3B1D4X
4120

W3B1D4X
5160

W3B1D4X

Tc ( °C) Ta ( °C) Type de compresseur 1x ZB21 + 1x ZBD21 1x ZB29 + 1xZBD29 1x ZB38 + 1xZBD38 1x ZB45 + 1xZBD45 1x ZB57 + 1xZBD57

0

20 kW 10,53 13,30 16,61 20,01 26,23

25 kW 10,03 12,66 15,80 18,98 24,97

30 kW 9,52 12,00 14,99 17,94 23,67

35 kW 9,01 11,32 14,17 16,88 22,34

40 kW 8,49 10,63 13,34 15,79 20,96

45 kW 7,96 9,91 - - 19,54

-5

20 kW 8,69 11,00 13,89 16,65 21,67

25 kW 8,28 10,47 13,24 15,81 20,64

30 kW 7,86 9,92 12,59 14,93 19,56

35 kW 7,44 9,35 11,92 14,04 18,43

40 kW 7,01 8,77 11,23 13,12 17,29

45 kW 6,57 8,17 10,53 12,18 16,11

-10

20 kW 7,10 8,98 11,47 13,69 17,69

25 kW 6,76 8,54 10,93 12,98 16,82

30 kW 6,41 8,08 10,39 12,25 15,92

35 kW 6,06 7,61 9,85 11,51 15,00

40 kW 5,71 7,13 9,30 10,74 14,05

45 kW 5,36 6,64 8,74 9,97 13,09

Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Disponible 
également  

avec R-513A  
(GWP = 631,4)

GCU5
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GCU4

Unité de condensation pour 
réfrigération positive avec 
compresseurs hermétiques Twin 
Copeland - Digital Scroll R449A
Les modèles de la série GCU-W sont équipés de 
deux compresseurs Scroll de la marque Copeland 
dont un compresseur à commande numérique

Tous les modèles sont équipés des éléments suivants : 
	› Résistance de carter
	› Bouteille liquide
	› Soupape de sécurité
	› Vanne d’arrêt du liquide
	› Filtre déshydrateur et voyant liquide 
	› Échangeur de chaleur à microcanaux 
	› Ventilateurs de condenseur à 6 pôles à faible niveau sonore
	› Pressostat haute et basse pression réglable avec  

réarmement automatique 
	› Armoire de commande avec protection magnétothermique et bornier 
	› Commande de compresseur électronique
	› Unité de condensation  
préchargée en azote

	› Régulation en mode hiver  
par pressostat

	› Interrupteur principal externe 
verrouillable

GCU-W – Twin Scroll Copeland Digital

Compresseurs Scroll Digital Twin Copeland

Série 4000 Série 5000

Réfrigération normale avec R449A GCU 4060 
W2B1D4X

4080 
W2B1D4X

4100 
W2B1D4X

4120 
W2B1D4X

5160 
W2B1D4X

Puissance frigorifique nominale Température d’évaporation 0 °C kW 13,20 18,50 24,20 27,70 36,00

Température d’évaporation -5 °C kW 11,27 15,65 20,35 23,41 30,48

Température d’évaporation -10 °C kW 9,40 13,00 16,90 19,40 25,40

Puissance d’entraînement kW 4,40 5,80 7,40 8,80 12,00

Débit d’air Condenseur m³/h 7.800 15.600 15.600 15.600 15.600

Réfrigérant Type R449A

GWP 1.397

Compresseur Scroll Digital

Alimentation électrique 400 V / 3 ~ / 50 Hz

Conditions de mesure de la température d’évaporation : température extérieure 35 °C. 
Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Puissances frigorifiques 
Réfrigération normale avec R449A GCU 4060 

W2B1D4X
4080 

W2B1D4X
4100 

W2B1D4X
4120 

W2B1D4X
5160 

W2B1D4X

Tc ( °C) Ta ( °C) Type de compresseur 1x ZB21 + 1x ZBD21 1x ZB29 + 1x ZBD29 1x ZB38 + 1x ZBD38 1x ZB45 + 1x ZBD45 1x ZB57 + 1x ZBD57

0

20 kW 15,94 22,01 28,58 32,88 42,26

25 kW 15,10 20,89 27,18 31,24 40,25

30 kW 14,22 19,74 25,72 29,53 38,18

35 kW 13,29 18,55 24,21 27,76 36,04

40 kW 12,33 17,32 22,65 25,93 33,85

45 kW - - - - -

-5

20 kW 13,46 18,53 24,07 27,76 35,71

25 kW 12,77 17,61 22,89 26,39 34,04

30 kW 12,04 16,65 21,65 24,93 32,29

35 kW 11,27 15,65 20,35 23,41 30,48

40 kW 10,46 14,62 19,01 21,83 28,64

45 kW - 13,57 20,09 - -

-10

20 kW 11,25 15,47 19,08 23,23 229,94

25 kW 10,68 14,70 18,02 22,06 28,50

30 kW 10,07 13,90 16,91 20,80 27,01

35 kW 9,43 13,08 16,91 19,49 25,49

40 kW 8,76 12,23 15,77 18,14 23,95

45 kW - 11,37 14,60 - 22,38

Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

GCU5
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HCI4

Congélation avec R449A HCI 4100 
L2B1D4X

4120 
L2B1D4X

4150 
L2B1D4X

Puissance frigorifique nominale Température d’évaporation -25 °C kW 9,40 11,40 13,30

Température d’évaporation -30 °C kW 5,40 6,60 7,80

Température d’évaporation -35 °C kW 5,48 6,63 7,87

Puissance d’entraînement kW 7,00 8,80 11,00

Débit d’air Condenseur m³/h 7.600 7.300 7.300

Réfrigérant Type R449A

GWP 1.397

Alimentation électrique 400 V / 3 ~ / 50 Hz

Conditions de mesure de la température d’évaporation : température extérieure 35 °C. 
Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Unité de condensation 
pour réfrigération négative 
avec compresseurs semi-
hermétiques Varispeed Twin 
Bitzer au réfrigérant R449A
Les modèles de la série HCI-L sont équipés de deux 
compresseurs semi-hermétiques de la marque 
Bitzer dont un compresseur à Inverter

Tous les modèles sont équipés des éléments suivants : 
	› Résistance de carter
	› Équilibrage du niveau d’huile par régulateur électronique 
	› Bouteille liquide
	› Soupape de sécurité
	› Vanne d’arrêt du liquide
	› Filtre déshydrateur et voyant liquide 
	› Échangeur de chaleur à microcanaux 
	› Ventilateurs de condenseur à 6 pôles à faible niveau sonore
	› Pressostat haute et basse pression réglable avec  
réarmement automatique 

	› Armoire de commande avec protection magnétothermique 
et bornier 

	› Commande de compresseur électronique
	› Unité de condensation préchargée en azote
	› Régulation en mode hiver par pressostat
	› Interrupteur principal externe verrouillable
	› Séparateur d’huile

HCI-L – Varispeed Twin Bitzer

Compresseurs Twin Bitzer

Puissances frigorifiques 
Congélation avec R449A HCI 4100 

L2B1D4X
4120 

L2B1D4X
4150 

L2B1D4X

Tc ( °C) Ta ( °C) Type de compresseur 4EES-4Y + 4FES-3Y 4DES-5Y + 4EES-4Y 4CES-6Y + 4DES-5Y

-25

20 kW 12,20 14,86 17,21

25 kW 11,28 13,69 15,88

30 kW 10,35 12,56 14,58

35 kW 9,43 11,45 13,31

40 kW 8,53 10,36 12,07

45 kW - - 10,87

-30

20 kW 9,66 11,73 13,71

25 kW 8,87 10,76 12,60

30 kW 8,10 9,82 11,51

35 kW 7,34 8,89 10,45

40 kW 6,60 7,99 9,42

45 kW - - 8,41

-35

20 kW 7,40 8,98 10,58

25 kW 6,74 8,17 9,65

30 kW 6,10 7,39 8,75

35 kW 5,48 6,63 7,87

40 kW 4,88 5,89 7,03

45 kW - 5,19 6,20

Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Série 4000
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Unité de condensation pour 
réfrigération positive avec 
compresseurs Varispeed Twin 
Bitzer au réfrigérant R-134a
Les modèles de la série GCI-L sont équipés de deux 
compresseurs semi-hermétiques de la marque 
Bitzer dont un compresseur à Inverter

Tous les modèles sont équipés des éléments suivants : 
	› Résistance de carter
	› Équilibrage de l’huile par régulateur de niveau électronique 
	› Bouteille liquide
	› Soupape de sécurité
	› Vanne d’arrêt du liquide
	› Filtre déshydrateur et voyant liquide 
	› Échangeur de chaleur à microcanaux 
	› Ventilateurs de condenseur à 6 pôles à faible niveau sonore
	› Pressostat haute et basse pression réglable avec  
réarmement automatique 

	› Armoire de commande avec protection magnétothermique  
et bornier 

	› Commande de compresseur électronique
	› Unité de condensation préchargée en azote
	› Régulation en mode hiver par pressostat
	› Interrupteur principal externe verrouillable
	› Séparateur d’huile

GCI-L – Varispeed Twin Bitzer

Réfrigération normale avec R-134a GCI 4040 
L3B1D4X

4050 
L3B1D4X

4070 
L3B1D4X

5110 
L3B1D4X

5130 
L3B1D4X

5160 
L3B1D4X

Puissance frigorifique nominale Température d’évaporation 0 °C kW 11,90 14,80 18,70 27,60 32,00 36,30

Température d’évaporation -5 °C kW 9,87 12,22 15,54 22,93 26,56 30,09

Température d’évaporation -10 °C kW 7,90 9,80 12,60 18,70 21,50 24,40

Puissance d’entraînement kW 3,00 3,70 5,00 9,00 9,60 12,00

Débit d’air Condenseur m³/h 7.800 7.800 7.300 15.600 15.600 14.600

Réfrigérant Type R-134a

GWP 1.430

Alimentation électrique 400 V / 3 ~ / 50 Hz

Conditions de mesure de la température d’évaporation : température extérieure 35 °C. 
Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Puissances frigorifiques 
Réfrigération normale avec R-134a GCI 4040 

L3B1D4X
4050 

L3B1D4X
4070 

L3B1D4X
5110 

L3B1D4X
5130 

L3B1D4X
5160 

L3B1D4X

Tc ( °C) Ta ( °C) Type de compresseur 2DES-2Y + 2EES-2Y 4FES-3Y + 2DES-2Y 4EES-4Y + 4FES-3Y 4CES-6Y + 4DES-5Y 4VES-7Y + 4CES-6Y 4TES-9Y + 4VES-7Y

0

20 kW 14,56 18,13 22,90 33,67 39,32 44,80

25 kW 13,68 17,01 21,48 31,36 36,88 41,95

30 kW 12,81 15,92 20,09 29,61 34,47 39,14

35 kW 11,96 14,83 18,71 27,61 32,09 36,36

40 kW 11,11 13,76 17,34 25,61 29,71 33,59

45 kW 10,27 12,66 15,97 23,61 27,34 30,83

-5

20 kW 12,04 14,96 19,02 27,92 32,54 37,09

25 kW 11,31 14,04 17,86 26,27 30,57 34,78

30 kW 10,59 13,13 16,70 24,60 28,57 32,44

35 kW 9,87 12,22 15,54 22,93 26,56 30,09

40 kW 9,16 11,31 14,38 21,25 24,56 27,75

45 kW 8,46 10,40 13,23 19,59 22,59 25,43

-10

20 kW 9,81 12,16 15,58 22,83 26,53 30,22

25 kW 9,19 11,40 14,61 21,46 24,90 28,30

30 kW 8,59 10,64 13,65 20,09 23,25 26,36

35 kW 7,99 9,56 12,68 18,71 21,58 24,40

40 kW 7,41 9,14 11,72 17,34 19,93 22,44

45 kW 6,83 8,39 10,76 15,97 18,29 20,48

Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Disponible 
également  

avec R-513A  
(GWP = 631,4)

Compresseurs Twin Bitzer

GCI4

GCI5

Série 4000 Série 5000
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Puissances frigorifiques 
Réfrigération normale avec R449A GCI 4046 

L2B1D4X
4060 

L2B1D4X
4070 

L2B1D4X
5100 

L2B1D4X
5120 

L2B1D4X
5150 

L2B1D4X

Tc ( °C) Ta ( °C) Type de compresseur 2FES-3Y + 2GES-2Y 4EES-3Y + 4FES-3Y 2DES-3Y + 2EES-3Y 4FES-5Y + 2CES-4Y 4EES-6Y + 4FES-5Y 4DES-7Y + 4EES-6Y

0

20 kW 15,24 18,14 22,18 32,18 38,26 44,68

25 kW 14,19 16,93 20,76 30,18 35,85 41,81

30 kW 13,14 15,70 19,37 28,21 33,50 39,00

35 kW 12,07 14,48 17,99 26,25 31,16 36,23

40 kW 11,01 - - - 28,82 -

45 kW - - - - - -

-5

20 kW 12,75 15,28 18,69 27,05 32,10 37,67

25 kW 11,88 14,27 17,49 25,35 30,07 35,22

30 kW 10,99 13,22 16,29 23,66 28,04 32,79

35 kW 10,09 12,17 15,09 21,96 26,01 30,39

40 kW 9,17 - 13,90 20,28 23,99 28,00

45 kW - - - - - -

-10

20 kW 10,52 12,73 15,58 22,50 26,64 31,41

25 kW 9,80 11,85 14,55 21,05 24,90 29,31

30 kW 9,06 10,97 13,51 19,59 23,16 27,22

35 kW 8,29 10,08 12,48 8,14 21,43 25,14

40 kW 7,53 9,19 11,46 16,70 19,72 23,10

45 kW - - - - - -

Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Réfrigération normale avec R449A GCI 4046 
L2B1D4X

4060 
L2B1D4X

4070 
L2B1D4X

5100 
L2B1D4X

5120 
L2B1D4X

5150 
L2B1D4X

Puissance frigorifique nominale Température d’évaporation 0 °C kW 12,00 14,40 17,90 26,20 31,10 36,20

Température d’évaporation -5 °C kW 10,09 12,17 15,09 21,96 26,01 30,39

Température d’évaporation -10 °C kW 8,20 10,00 12,40 18,10 21,40 25,10

Puissance d’entraînement kW 3,40 4,40 5,20 7,40 8,80 11,00

Débit d’air Condenseur m³/h 7.800 7.800 7.300 15.600 15.600 14.600

Réfrigérant Type R449A

GWP 1.397

Alimentation électrique 400 V / 3 ~ / 50 Hz

Conditions de mesure de la température d’évaporation : température extérieure 35 °C. 
Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Unité de condensation 
pour réfrigération positive 
avec compresseurs semi-
hermétiques Varispeed Twin 
Bitzer R449A
Les modèles de la série GCI-L sont équipés de deux 
compresseurs semi-hermétiques de la marque 
Bitzer dont un compresseur à Inverter

Tous les modèles sont équipés des éléments suivants : 
	› Résistance de carter
	› Équilibrage du niveau d’huile par régulateur électronique 
	› Bouteille liquide
	› Soupape de sécurité
	› Vanne d’arrêt du liquide
	› Filtre déshydrateur et voyant liquide 
	› Échangeur de chaleur à microcanaux 
	› Ventilateurs de condenseur à 6 pôles à faible niveau sonore
	› Pressostat haute et basse pression réglable avec  
réarmement automatique 

	› Armoire de commande avec protection magnétothermique  
et bornier 

	› Commande de compresseur électronique
	› Unité de condensation préchargée en azote
	› Régulation en mode hiver par pressostat
	› Interrupteur principal externe verrouillable
	› Séparateur d’huile

GCI-L – Varispeed Twin Bitzer

Compresseurs Twin Bitzer GCI5

Série 4000 Série 5000

GCI4
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HCI4

Puissances frigorifiques 
Congélation avec R449A HCI 4100

M2B1D4X
4120

M2B1D4X
4150

M2B1D4X

Tc ( °C) Ta ( °C) Type de compresseur H451CS+H380SB H551CS+H451CS H701CS+H551CS

-25

20 kW 12,04 14,23 16,13

25 kW 11,09 13,14 14,90

30 kW 10,12 12,07 13,69

35 kW 9,16 11,03 12,52

40 kW 8,23 10,01 11,37

45 kW - - -

-30

20 kW 9,62 11,19 12,74

25 kW 8,84 10,29 11,72

30 kW 8,05 9,41 10,73

35 kW 7,28 8,55 9,77

40 kW 6,54 7,74 8,85

45 kW - - -

-35

20 kW 7,50 8,55 9,78

25 kW 6,85 7,80 8,93

30 kW 6,22 7,09 8,12

35 kW 5,61 6,41 7,35

40 kW 5,03 5,77 6,62

45 kW 4,49 5,16 5,95

Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Congélation avec R449A HCI 4100
M2B1D4X

4120
M2B1D4X

4150
M2B1D4X

Puissance frigorifique nominale Température d’évaporation -25 °C kW 9,16 11,03 12,52

Température d’évaporation -30 °C kW 7,28 8,55 9,77

Température d’évaporation -35 °C kW 5,61 6,41 7,35

Puissance d’entraînement kW 7,00 8,80 11,00

Débit d’air Condenseur m³/h 7.600 7.300

Réfrigérant Type R449A

GWP 1.397

Alimentation électrique 400 V / 3~ / 50 Hz

Conditions de mesure de la température d’évaporation : température extérieure 35 °C. 
Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Unité de condensation pour 
réfrigération négative avec 
compresseur à Inverter Twin 
Dorin au réfrigérant R449A
Les modèles de la série HCI-M sont équipés de 
deux compresseurs semi-hermétiques de la 
marque Dorin dont un compresseur à Inverter

Tous les modèles sont équipés des éléments suivants : 
	› Résistance de carter
	› Équilibrage du niveau d’huile par régulateur électronique 
	› Bouteille liquide
	› Soupape de sécurité
	› Vanne d’arrêt du liquide
	› Filtre déshydrateur et voyant liquide 
	› Échangeur de chaleur à microcanaux 
	› Ventilateurs de condenseur à 6 pôles à faible niveau sonore
	› Pressostat haute et basse pression réglable avec  
réarmement automatique 

	› Armoire de commande avec protection magnétothermique  
et bornier 

	› Commande de compresseur électronique
	› Unité de condensation préchargée en azote
	› Régulation en mode hiver par pressostat
	› Interrupteur principal externe verrouillable
	› Séparateur d’huile
	› Séparateur de liquide

HCI-M – Twin Dorin

Série 4000

Compresseurs Twin Dorin
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GCI4

Puissances frigorifiques 
Réfrigération normale avec R-134a GCI 4060

M3B1D4X
4070

M3B1D4X
4080

M3B1D4X
5090

M3B1D4X
5100

M3B1D4X
5110

M3B1D4X
5120

M3B1D4X
5140

M3B1D4X

Tc ( °C) Ta ( °C) Type de compresseur H380CC+H300CC H400EP+H350CC H450EP+H400EP H500EP+H450EP H550EP+H500EP H600EP+H550EP H650EP+H600EP H800EP+H650EP

0

20 kW 17,34 19,61 23,60 29,38 33,35 39,32 43,76 49,93

25 kW 16,23 18,36 22,10 27,57 31,35 36,99 41,06 46,77

30 kW 15,15 17,12 20,61 25,76 29,37 34,70 38,44 43,65

35 kW 14,09 15,90 19,13 23,97 27,40 32,43 35,90 40,58

40 kW 13,05 14,70 17,67 22,19 25,44 30,18 33,41 37,55

45 kW 12,03 13,52 16,22 20,43 23,49 27,95 30,98 34,58

-5

20 kW 14,48 16,24 19,60 24,31 27,70 32,63 36,45 41,55

25 kW 13,54 15,20 18,37 22,81 26,05 30,72 34,22 38,94

30 kW 12,61 14,15 17,12 21,30 24,39 28,80 32,03 36,32

35 kW 11,70 13,11 15,87 19,80 22,74 26,90 29,90 37,71

40 kW 10,81 12,10 14,64 18,30 21,10 25,02 27,83 31,16

45 kW 9,94 11,11 13,43 16,84 19,48 23,17 25,82 28,70

-10

20 kW 11,91 13,25 16,05 19,83 22,66 26,69 29,94 34,06

25 kW 11,10 12,35 15,00 18,57 21,28 25,10 28,08 31,84

30 kW 10,30 11,48 13,96 17,32 19,91 23,51 26,27 29,65

35 kW 9,52 10,61 12,93 16,08 18,54 21,94 24,52 27,49

40 kW 8,77 9,77 11,92 14,86 17,20 20,40 22,83 25,39

45 kW 8,01 8,95 10,93 13,66 15,88 18,90 21,20 23,36

Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Réfrigération normale avec R-134a GCI 4060
M3B1D4X

4070
M3B1D4X

4080
M3B1D4X

5090
M3B1D4X

5100
M3B1D4X

5110
M3B1D4X

5120
M3B1D4X

5140
M3B1D4X

Puissance frigorifique nominale Température d’évaporation 0 °C kW 14,09 15,90 19,13 23,97 27,40 32,43 35,90 40,58

Température d’évaporation -5 °C kW 11,70 13,11 15,87 19,80 22,74 26,90 29,90 37,71

Température d’évaporation -10 °C kW 9,52 10,61 12,93 16,08 18,54 21,94 24,52 27,49

Puissance d’entraînement kW 4,50 5,00 6,00 6,70 7,40 8,00 9,00 10,30

Débit d’air Condenseur m³/h 7.800 7.300 15.600 14.600

Réfrigérant Type R-134a

GWP 1.430

Alimentation électrique 400 V / 3~ / 50 Hz

Conditions de mesure de la température d’évaporation : température extérieure 35 °C. 
Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Unité de condensation pour 
réfrigération positive avec 
compresseur à Inverter Twin 
Dorin au réfrigérant R-134a
Les modèles de la série GCI-M sont équipés de 
deux compresseurs semi-hermétiques de la 
marque Dorin dont un compresseur à Inverter

Tous les modèles sont équipés des éléments suivants : 
	› Résistance de carter
	› Équilibrage du niveau d’huile par régulateur électronique 
	› Bouteille liquide
	› Soupape de sécurité
	› Vanne d’arrêt du liquide
	› Filtre déshydrateur et voyant liquide 
	› Échangeur de chaleur à microcanaux 
	› Ventilateurs de condenseur à 6 pôles à faible niveau sonore
	› Pressostat haute et basse pression réglable avec  
réarmement automatique 

	› Armoire de commande avec protection magnétothermique  
et bornier 

	› Commande de compresseur électronique
	› Unité de condensation préchargée en azote
	› Régulation en mode hiver par pressostat
	› Interrupteur principal externe verrouillable
	› Séparateur d’huile 

GCI-M – Twin Dorin

Série 4000 Série 5000

Compresseurs Twin Dorin GCI5
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Puissances frigorifiques 
Réfrigération normale avec R449A GCI 4046

M2B1D4X
4060

M2B1D4X
4070

M2B1D4X
5100

M2B1D4X
512

0M2B1D4X
5150

M2B1D4X

Tc ( °C) Ta ( °C) Type de compresseur H221CC+H201CC H251CC+H221CC H281CC+H251CC H380CC+H300CC H503CC+H380CC H743CC+H503CC

0

20 kW 16,23 17,20 19,31 28,57 35,91 43,23

25 kW 15,08 15,97 18,00 26,69 33,62 40,55

30 kW 13,94 14,74 16,68 24,79 31,35 37,91

35 kW 12,81 13,53 15,36 22,89 29,11 35,28

40 kW 11,70 12,33 14,06 21,00 26,88 -

45 kW - - - - - -

-5

20 kW 13,75 14,59 16,30 24,06 30,23 36,46

25 kW 12,78 13,54 15,19 22,46 28,28 34,21

30 kW 11,79 12,49 14,06 20,83 26,34 31,94

35 kW 10,81 11,44 12,92 19,20 24,41 29,67

40 kW 9,85 10,41 11,80 17,57 22,49 27,40

45 kW - - - - - -

-10

20 kW 11,52 12,23 13,60 20,03 25,13 30,37

25 kW 10,68 11,32 12,63 18,64 23,46 28,44

30 kW 9,83 10,42 11,67 17,26 21,81 26,50

35 kW 8,99 9,43 10,71 15,88 20,17 24,56

40 kW 8,16 8,65 9,76 14,50 18,55 22,62

45 kW - 7,79 - 13,12 16,93 20,69

Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Réfrigération normale avec R449A GCI 4046
M2B1D4X

4060
M2B1D4X

4070
M2B1D4X

5100
M2B1D4X

5120
M2B1D4X

5150
M2B1D4X

Puissance frigorifique nominale Température d’évaporation 0 °C kW 12,81 13,53 15,36 22,89 29,11 35,28

Température d’évaporation -5 °C kW 10,81 11,44 12,92 19,20 24,41 29,67

Température d’évaporation -10 °C kW 8,99 9,43 10,71 15,88 20,17 24,56

Puissance d’entraînement kW 3,40 4,40 5,20 7,40 8,80 11,00

Débit d’air Condenseur m³/h 7.800 7.300 15.600 14.600

Réfrigérant Type R449A

GWP 1.397

Alimentation électrique 400 V / 3~ / 50 Hz

Conditions de mesure de la température d’évaporation : température extérieure 35 °C. 
Conditions de mesure : température gaz d’aspiration 20 °C, sous-refroidissement 0 K.  
Pour d’autres types de compresseurs ou caractéristiques techniques, vous devez utiliser le logiciel zoogle ou nous contacter directement.

Unité de condensation pour 
réfrigération positive avec 
compresseur à Inverter Twin 
Dorin au réfrigérant R449A 
Les modèles de la série GCI-M sont équipés de 
deux compresseurs semi-hermétiques de la 
marque Dorin dont un compresseur à Inverter

Tous les modèles sont équipés des éléments suivants : 
	› Résistance de carter
	› Équilibrage du niveau d’huile par régulateur électronique 
	› Bouteille liquide
	› Soupape de sécurité
	› Vanne d’arrêt du liquide
	› Filtre déshydrateur et voyant liquide 
	› Échangeur de chaleur à microcanaux 
	› Ventilateurs de condenseur à 6 pôles à faible niveau sonore
	› Pressostat haute et basse pression réglable avec  
réarmement automatique 

	› Armoire de commande avec protection magnétothermique  
et bornier 

	› Commande de compresseur électronique
	› Unité de condensation préchargée en azote
	› Régulation en mode hiver par pressostat
	› Interrupteur principal externe verrouillable
	› Séparateur d’huile 

GCI-M – Twin Dorin

Série 4000 Série 5000

Compresseurs Twin Dorin GCI5

GCI4
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Pourquoi opter pour une unité de condensation Daikin ?
Les unités de condensation commerciales de Daikin sont parfaitement adaptées pour 

les entrepôts frigorifiques, les bars, les hôtels, les boucheries, les boulangeries et pour 

d’autres applications qui nécessitent une réfrigération fiable à moyenne température. 

	 Les unités de condensation JEHCCU et JEHSCU 
de Daikin offrent la solution idéale si vous 
recherchez un système compact et économique.

	 Haute efficacité énergétique, avec une plage de 
température extérieure de -15 °C à +43 °C.

	 Les kits de condensation de Daikin conviennent 
pour les réfrigérants R-452A, R-134a et les tout 
derniers réfrigérants ayant un faible potentiel de 
réchauffement global, R-448A et R449A.

	 Conception rigoureuse dans les moindres 
détails : toute la gamme est dotée de 
composants éprouvés et optimisés spécialement 
pour Daikin.

	 La rapidité d’installation, la facilité de 
manipulation et la conception éco-énergétique 
garantissent de faibles coûts d'investissement et 
de fonctionnement.

	 Nouveau design : unités compactes, très légères 
et simples d’accès pour une facilité d’installation 
et de maintenance.

	 Grâce à une conception optimisée et une 
meilleure isolation acoustique, ces unités 
conviennent parfaitement au milieu urbain, en 
particulier dans les quartiers résidentiels.

JEHCCU et JEHSCU 
Unités de condensation commerciales 
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Puissance frigorifique (kW)

  Réfrigération MT < 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

JEHCCU 0040 CM1 •• •• ◆

JEHCCU 0051 CM1 •• •• ◆

JEHCCU 0063 CM1 •• •• ◆

JEHCCU 0077 CM1 •• •• ◆

JEHCCU 0095 CM1 •• •• ◆

JEHCCU 0050 CM1 •• ••
 

JEHCCU 0067 CM1 •• ••
 

JEHCCU 0100 CM1 •• ••
 

JEHCCU 0113 CM1 •• ••
 

JEHCCU 0140 CM1/3 •• ••
 

JEHCCU 0170 CM1/3 •• ••
 

JEHSCU 0200 CM1/3 •• •• ••   

JEHSCU 0250 CM1/3 •• •• ••   

JEHSCU 0300 CM1/3 •• •• •• ◆  

JEHSCU 0360 CM3 •• •• ◆  

JEHSCU 0400 CM3 •• •• ◆  

JEHSCU 0500 CM3 •• ••   

JEHSCU 0600 CM3 •• ••   

JEHSCU 0680 CM3 •• ••      

JEHSCU 0800 CM3 •• •• ◆  

JEHSCU 1000 CM3 •• •• ◆   

  Réfrigération BT < 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

JEHCCU 0115 CL1 •• ••

JEHCCU 0135 CL1 •• ••

JEHCCU 0180 CL3 •• ••

JEHCCU 0210 CL3 •• ••

JEHSCU 0300 CL3 •• ••  

JEHSCU 0400 CL3 •• ••  

JEHSCU 0500 CL3 •• ••  

JEHSCU 0600 CL3 •• ••   

JEHSCU 0750 CL3 •• ••  

JEHSCU 0950 CL3 EVI •• ••  

MT : Température d’évaporation -10 °C, température extérieure 32 °C.
BT : Température d’évaporation -35 °C, température extérieure 32 °C.

NOUVEAU

Vue d’ensemble des produits - Unités de condensation JEHCCU et JEHSCU 

◆  = R-134A 	  = R-448A  	  = R449A 
	

 =  R-452A
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JEHCCU-CM1/CM3

Réfrigération moyenne température JEHCCU 0040 
CM1

0050 
CM1

0051 
CM1

0063 
CM1

0067 
CM1

0077 
CM1

0095 
CM1

0100 
CM1

0113 
CM1

0140 
CM1

0140 
CM3

0170 
CM1

0170 
CM3

Puissance frigorifique Moyenne 
température

R134a Nom. kW 0,55 (1) - 0,83 (1) 0,99 (1) - 1,20 (1) 1,49 (1) - - - - - -
R448/449A Nom. kW - 0,87 (1) - - 1,04 (1) - - 1,36 (1) 1,53 (1) 2,18 (1) 2,02 (1) 2,39 (1)

R452A Nom. kW - - - - - - - - - - - 2,41 (1)

Puissance absorbée Moyenne 
température

R134a Nom. kW 0,43 (1) - 0,54 (1) 0,64 (1) 0,74 (1) 0,90 (1) - -
R448/449A Nom. kW 0,56 (1) - 0,72 (1) - - 0,83 (1) 1,44 (1) 0,98 (1) 1,07 (1) 1,49 (1) 1,46 (1)

R452A Nom. kW - - - - - - - - - - - 1,48 (1) 1,56 (1)

Paramètres à pleine charge 
et à temp. ambiante 25 °C

R134a Te -10 °C COP2 1,55 - 1,75 1,80 - 1,96 2,05 - - - - - -
R448/449A Te -10 °C COP2 - 1,62 - - 1,63 - - 1,63 1,69 2,20 2,12 - -
R452A Te -10 °C COP2 - - - - - - - - - - - - -

Paramètres à pleine charge 
et à temp. ambiante  
32 °C (Point A)

R134a Te -10 °C COPA 1,28 - 1,53 1,55 - 1,63 1,65 - - - - - -
R448/449A Te -10 °C COPA - 1,44 - - 1,45 - - 1,45 1,53 1,96 1,88 1,61 1,64
R452A Te -10 °C COPA - - - - - - - - - - - 1,48 1,56

Paramètres à pleine charge 
et à temp. ambiante 43 °C

R134a Te -10 °C COP3 1,18 - 1,20 1,21 - 1,30 1,32 - - - - - -
R448/449A Te -10 °C COP3 - 1,10 - - 1,10 - - 1,10 1,17 1,50 1,41 1,31 1,32
R452A Te -10 °C COP3 - - - - - - - - - - - 1,39

Dimensions Unité
Hauteur mm 607 662
Largeur mm 876 1.101
Profondeur mm 420 444

Poids Unité kg 45 53 54 55 68

Compresseur

Type Compresseur à piston
Modèle AE4440Y-FZ1A AE4460Z-FZ1C CAJ4461Y CAJ4476Y CAJ9480Z CAJ4492Y CAJ4511Y CAJ9510Z CAJ9513Z CAJ4517Z TAJ4517Z CAJ4519Z CAJ4519Z
Huile Volume de charge l 0,30 0,90 - 0,48
Type d’huile Uniqema Emkarate RL32CF
Volume balayé m³/h 1,80 3,18 3,79 2,64 4,51 5,69 3,18 4,21 4,52 6,00

Ventilateur
Type Axial
Débit d’air Refroidissement Nom. m³/h 1.300 2.700

Niveau de pression sonore Nom. dB(A) 29 (2) 28 (2) 29 (2) 28 (2) 34 (2) 33 (2)

Réfrigérant

Type R-134a R-404A R-134a R-404A R-134a R-404A R448/449A
Type 2 - - - - - - R452
GWP 1.430,0 3.921,6 1.430,0 3.921,6 1.430,0 3.921,6 1.387 /1.397
GWP Type 2 - 2.107 - 2.107 - 2.107 2.140
GWP Type 3 - 1.825 - 1.825 - 1.825 -

Raccords de tuyauterie
Liquide pouce 1/4" 3/8" 3/8"
Aspiration pouce 3/8" 1/2" 5/8"

Alimentation électrique Phase / Fréquence / Tension Hz/V 1~ / 50 / 230 3~ / 50 / 400 1~ / 50 / 230 3~ / 50 / 400

(1)	 Dans les conditions suivantes : température ambiante extérieure = 32 °C, température d’évaporation = -10 °C et température gaz d’aspiration = 20 °C (application à moyenne température).
(2)	Niveau sonore mesuré à 10 m en chambre anéchoïque.

Unité de condensation pour 
réfrigération commerciale 
dotée d’un compresseur 
hermétique à piston
Systèmes de réfrigération pour les petits 
commerces alimentaires

	› Unités spécialement conçues pour les applications à faible 
puissance frigorifique comme les petits commerces (par ex. les 
boulangeries ou les boucheries), les entrepôts frigorifiques, les 
refroidisseurs de bouteilles et les vitrines réfrigérées

	› Unités légères et compactes, idéales pour les petits commerces  
en centre-ville

	› Tous les composants sont faciles d’accès pour une maintenance 
rapide et aisée

	› Solution idéale pour les applications en milieu urbain : grâce à une 
parfaite isolation acoustique et un fonctionnement à faible niveau 
sonore, ces unités sont particulièrement silencieuses

	› La plage optimisée du compresseur et la surface accrue du 
condenseur permettent  d’augmenter l’efficacité énergétique.  
La fiabilité des unités est garantie par les composants et les 
processus de production de haute qualité

	› La technologie d’échangeur de chaleur à microcanaux permet de 
réduire la quantité de réfrigérant dans le système, ce qui minimise 
l’impact sur l’environnement

JEHCCU-CM1/JEHCCU-CM3
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JEHSCU-CM1/CM3

Réfrigération moyenne température JEHSCU 0200 
CM1

0250 
CM1

0300 
CM1

0200 
CM3

0250 
CM3

0300 
CM3

0360
CM3

0400 
CM3

0500 
CM3

0600 
CM3

0680 
CM3

0800 
CM3

1000 
CM3

Puissance frigorifique Moyenne 
température

R-134a Nom. kW 2,05 (1) 2,59 (1) 3,09 (1) 2,17 (1) 2,48 (1) 3,06 (1) 3,69 (1) 4,24 (1) 5,24 (1) 6,16 (1) 6,89 (1) 7,95 (1) 10,40 (1)

R448/449A Nom. kW 3,24 (1) 3,70 (1) 4,57 (1) 3,24 (1) 3,7 (1) 4,57 (1) 5,60 (1) 6,17 (1) 7,60 (1) 9,13 (1) 10,15 (1) 12,3 (1) 15,20 (1)

Puissance absorbée Moyenne 
température

R-134a Nom. kW 1,11 (1) 1,21 (1) 1,45 (1) 1,03 (1) 1,17 (1) 1,46 (1) 1,61 (1) 1,85 (1) 2,30 (1) 2,70 (1) 3,15 (1) 3,74 (1) 4,86 (1)

R448/449A Nom. kW 1,65 (1) 1,98 (1) 2,56 (1) 1,65 (1) 1,98 (1) 2,56 (1) 2,83 (1) 3,22 (1) 4,43 (1) 4,83 (1) 5,8 (1) 6,23 (1) 8,68 (1)

Paramètres à pleine charge 
et à temp. ambiante 25 °C

R-134a Te -10 °C COP2 2,15 2,54 2,50 2,55 2,52 2,52 2,80 2,83 - - - - -

R448/449A Te -10 °C COP2 2,35 2,17 2,07 2,35 2,17 2,07 2,31 2,24 2,00 2,17 1,97 2,33 2,07

Paramètres à pleine charge 
et à temp. ambiante 32 °C

R-134a Te -10 °C COPA 1,85 2,14 2,13 2,12 2,13 2,10 2,29 2,29 2,28 2,28 2,19 2,13 2,14

R448/449A Te -10 °C COPA 1,96 1,87 1,79 1,96 1,87 1,79 1,98 1,92 1,72 1,89 1,74 1,97 1,76

Paramètres à pleine charge 
et à temp. ambiante 43 °C

R-134a Te -10 °C COP3 1,35 1,53 1,53 1,57 1,57 1,57 1,60 1,55 1,56 1,59 1,59 1,52 1,52

R448/449A Te -10 °C COP3 1,25 1,29 1,25 1,25 1,29 1,25 1,34 1,30 1,18 1,36 1,26 1,32 1,44

Dimensions Unité
Hauteur mm 662 872 872 1.727
Largeur mm 1.101 1.353 1.353 1.348
Profondeur mm 444 575 575 641

Poids Unité kg 70 72 74 70 72 74 112 119 123 125 126 218

Compresseur

Type Compresseur Scroll
Modèle ZB15KQE-PFJ ZB19KQE-PFJ ZB21KQE-PFJ ZB15KQE-TFD ZB19KQE-TFD ZB21KQE-TFD ZB26KQE-TFD ZB29KQE-TFD ZB38KQE-TFD ZB45KQE-TFD ZB48KQE-TFD ZB58KCE-TFD ZB76KCE-TFD
Huile Volume de charge l - 1,50 1,36 2,07 1,89 1,80 2,50 3,20
Type d’huile Huile polyester (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC et 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF
Volume balayé m³/h 5,90 6,80 8,60 5,90 6,80 8,60 9,90 11,40 14,40 17,10 18,80 22,10 29,10

Ventilateur
Type Axial
Débit d’air refroidissement Nom. m³/h 2.700 4.250 - 8.500

Niveau de pression sonore Nom. dB(A) 33 (2) 34 (2) 36 (2) 33 (2) 34 (2) 36 (2) 37 (2) 37 (2) 38 (2) 40 (2) 43 (2)

Réfrigérant

Type R-134a
Type 2 R449A
GWP 1.430
GWP Type 2 1.397
GWP Type 3 2.107 2.107
GWP Type 4 1.825 1.825

Raccords de 
tuyauterie

Liquide pouce 3/8" 3/4" 1/2" 3/4"
Aspiration pouce 3/4" 1/2" 7/8" 1 1/8" 1 3/8"

Alimentation électrique Phase / Fréquence / Tension Hz/V 1~/50/230 3~/50/400

(1)	 Dans les conditions suivantes : température ambiante extérieure = 32 °C, température d’évaporation = -10 °C et température gaz d’aspiration = 20 °C (application à moyenne température).
(2)	Niveau sonore mesuré à 10 m en chambre anéchoïque.

JEHSCU-CM1/JEHSCU-CM3

Unité de condensation pour 
réfrigération commerciale 
dotée de compresseur Scroll
Systèmes de réfrigération pour les petits 
commerces alimentaires

	› Unités spécialement conçues pour les applications à faible 
puissance frigorifique comme les petits commerces (par ex. les 
boulangeries ou les boucheries), les entrepôts frigorifiques, les 
refroidisseurs de bouteilles et les vitrines réfrigérées

	› Unités légères et compactes, idéales pour les petits commerces en 
centre-ville

	› Tous les composants sont faciles d’accès pour une maintenance 
rapide et aisée

	› Solution idéale pour les applications en milieu urbain : grâce à une 
parfaite isolation acoustique et un fonctionnement à faible niveau 
sonore, ces unités sont particulièrement silencieuses

	› La plage optimisée du compresseur et la surface accrue du 
condenseur permettent  d’augmenter l’efficacité énergétique.  
La fiabilité des unités est garantie par les composants et les 
processus de production de haute qualité

	› La technologie d’échangeur de chaleur à microcanaux permet de 
réduire la quantité de réfrigérant dans le système, ce qui minimise 
l’impact sur l’environnement
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JEHCCU/SCU-CL1/CL3

Réfrigération basse température JEHCCU/SCU 0115 
CL1

0135
CL1

0180
CL3

0210
CL3

0300
CL3

0400
CL3

0500
CL3

0600
CL3

0750
CL3

0950 
CL3-EVI

Puissance frigorifique Basse 
température

R448/449A Nom. kW - - - - 1,70 2,53 3,04 3,49 4,80 4,86
R452A Nom. kW 0,64 0,81 1,13 1,53 - - - - - -

Puissance absorbée Basse 
température

R448/449A Nom. kW - - - - 1,84 2,48 3,30 4,19 4,08 3,09
R452A Nom. kW 0,61 0,83 1,06 1,47 - - - - - -

Paramètres à pleine 
charge et à temp. 
ambiante 25 °C

R448/449A Te -35 °C COP2 - - - - 1,11 1,21 1,10 1,05 1,37 1,36

R452A Te -35 °C COP2 1,26 1,25 - - - - - -

Paramètres à pleine 
charge et à temp. 
ambiante 32 °C (Point A)

R448/449A Te -35 °C COPA - - - - 0,92 1,02 0,92 0,83 1,18 1,24

R452A Te -35 °C COPA 1,05 0,98 1,07 1,05 - - - - - -

Paramètres à pleine charge 
et à temp. ambiante 43 °C

R448/449A Te -35 °C COP3 - - - - 0,58 0,69 0,60 0,46 0,80 -

R452A Te -35 °C COP3 - 0,71 - - - - - - - -

Dimensions Unité
Hauteur mm - 607 662 662
Largeur mm - 876 1.101 1.101
Profondeur mm - 420 444 444

Poids Unité kg 59 61 80 81 78 132 132 133 203 200

Compresseur

Type Compresseur à piston Scroll
Modèle - CAJ2464Z FH2480Z FH2511Z
Huile Volume de charge l 0,48 0,48 1,14 1,14

Type d’huile
Uniqema 

Emkarate RL32CF
Huile polyester (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC et 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF)

Volume balayé m³/h - - 9,50 11,80 8,00 11,80 14,50 17,10 21,40 17,10

Ventilateur
Type Axial
Débit d’air Réfrigération Nom. m³/h 1.250 1.250 2.700 2.700 2.700 4.250 - - 5.750 5.870

Niveau de pression sonore Nom. dB(A) 27 27 35 38 33 (2) 37 (2) 39 (2) 41 (2) 37

Réfrigérant
Type R452A R452A R452A R452A R448/449A
GWP 2.140 2.140 2.140 2.140 3.921,60

Raccords de tuyauterie
Liquide pouce 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 7/8"
Aspiration pouce 1/2" 3/4" 5/8" 5/8" 3/4" 7/8" 1 1/8" 1/2"

Alimentation électrique Phase / Fréquence / Tension Hz/V 1~/50/230 1~/50/230 3~/50/400 3~/50/400 3~/50/400

(1)	 Gaz de retour d’aspiration (SRG) 20 °C, Ta = 32 °C, Te = -35 °C. 
(2) Niveau de pression sonore moyen mesuré à 10 m en chambre anéchoïque.

Unité de condensation pour 
réfrigération commerciale 
dotée de compresseur  
Scroll/piston
Systèmes de réfrigération pour les petits 
commerces alimentaires

	› Unités spécialement conçues pour les applications à faible 
puissance frigorifique comme les petits commerces (par ex. les 
boulangeries ou les boucheries), les entrepôts frigorifiques, les 
refroidisseurs de bouteilles et les vitrines réfrigérées

	› Unités légères et compactes, idéales pour les petits commerces en 
centre-ville

	› Tous les composants sont faciles d’accès pour une maintenance 
rapide et aisée

	› Solution idéale pour les applications en milieu urbain : grâce à une 
parfaite isolation acoustique et un fonctionnement à faible niveau 
sonore, ces unités sont particulièrement silencieuses

	› La plage optimisée du compresseur et la surface accrue du 
condenseur permettent  d’augmenter l’efficacité énergétique. La 
fiabilité des unités est garantie par les composants et les processus 
de production de haute qualité

	› La technologie d’échangeur de chaleur à microcanaux permet de 
réduire la quantité de réfrigérant dans le système, ce qui minimise 
l’impact sur l’environnement

JEHCCU-CL1/JEHSCU-CL3
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Modèle Nom de produit 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Groupe frigorifique combiné 
avec compresseurs 
hermétiques sur châssis vissé

CM-H 
Compact 
Hermétique

Groupe frigorifique combiné 
avec compresseurs Scroll sur 
châssis vissé

CM-E 
Compact 
Scroll

Groupe frigorifique combiné 
avec compresseurs  
semi-hermétiques Bitzer  
sur châssis vissé

CM-B 
Compact 
Bitzer

Groupe frigorifique combiné 
avec compresseurs semi-
hermétiques Dorin sur 
châssis vissé

CM-D 
Compact 
Dorin

Groupe frigorifique combiné 
avec compresseurs semi-
hermétiques Copeland 
Stream sur châssis vissé

CM-C 
Compact 
Copeland Stream

Groupe frigorifique combiné 
avec compresseurs semi-
hermétiques Frascold sur 
châssis vissé

CM-R 
Compact 
Frascold

Groupe frigorifique combiné 
avec compresseurs 
hermétiques sur châssis vissé

CL-H 
Compact 
Hermétique

Groupe frigorifique combiné 
avec compresseurs semi-
hermétiques Scroll sur 
châssis vissé

CL-E 
Compact Scroll

Groupe frigorifique combiné 
avec compresseurs semi-
hermétiques Bitzer sur 
châssis vissé

CL-B 
Compact 
Bitzer

Groupe frigorifique combiné 
avec compresseurs semi-
hermétiques Dorin sur 
châssis vissé

CL-D 
Compact 
Dorin

Groupe frigorifique combiné 
avec compresseurs semi-
hermétiques Copeland 
Stream sur châssis vissé

CL-C 
Compact 
Copeland Stream

Groupe frigorifique combiné 
avec compresseurs semi-
hermétiques Frascold sur 
châssis vissé

CL-R 
Compact 
Frascold

Groupes frigorifiques combinés avec condenseur refroidi par air 
pour installation extérieure

Autres groupes de produits

Version et puissance en fonction du réfrigérant indiqué par le fabricant de 
compresseurs ( R-134a, R449A, R-448A) Puissance (kW)

Congélation Réfrigération normale
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Autres groupes de produits

Modèle Nom de produit 0 20 40 60 80 100 130 160 190 210 240 270 300 330

Groupe frigorifique 
combiné avec 
compresseurs 
hermétiques sur 
châssis vissé

CC-H 
Multicompresseurs 
hermétiques

Groupe frigorifique 
combiné avec 
compresseurs 
hermétiques Scroll 
sur châssis vissé

CC-ESLIM 
Multicompresseurs 
Scroll

Groupe frigorifique 
combiné avec 
compresseurs 
hermétiques Scroll 
sur châssis vissé

CC-E 
Multicompresseurs 
Scroll

Groupe frigorifique 
combiné avec 
compresseurs 
hermétiques Scroll 
sur châssis vissé

ZCC
Satellite Scroll

Groupe frigorifique 
combiné avec 
compresseurs 
hermétiques Bitzer 
sur châssis vissé

CC-B 
Multicompresseurs 
Bitzer

Groupe frigorifique 
combiné avec 
compresseurs 
hermétiques Dorin 
sur châssis vissé

CC-D  
Multicompresseurs 
Dorin

Groupe frigorifique 
combiné avec 
compresseurs 
hermétiques Copeland 
Stream sur châssis vissé

CC-C 
Multicompresseurs 
Copeland Stream

Groupe frigorifique 
combiné avec 
compresseurs 
hermétiques Frascold 
sur châssis vissé

CC-R 
Multicompresseurs 
Frascold

Groupes frigorifiques combinés sans condenseur,  
installation intérieure ou extérieure
Version et puissance en fonction du réfrigérant indiqué par le fabricant de 
compresseurs ( R-134a, R449A, R-448A) Puissance (kW)

Congélation Réfrigération normale
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Qu’il s’agisse d’un centre logistique, 

d’un supermarché ou d’une boucherie, 

la gamme ZEAS et le système  

Conveni-pack de Daikin répondent 

à tous les besoins. Avec les systèmes 

de réfrigération commandés par 

Inverter ZEAS et les nouvelles unités 

Mini ZEAS, Daikin offre pour les petites 

applications de réfrigération des 

solutions sur mesure qui se distinguent 

par leur haute efficacité saisonnière  

et leur très faible niveau sonore.  

Le système flexible Conveni-pack a reçu 

des prix internationaux en raison de sa 

faible consommation d’énergie, car il 

récupère l’énergie thermique pour la 

réutiliser intelligemment.
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Modèle Nom de produit 0 2 5 10 25 50 100 150

Unités de condensation à 
commande Inverter pour 
réfrigération commerciale

Conveni-pack
LREN10AY1
LREN5AY1
NOUVEAU

Page 103

Mini ZEAS 
LRMEQ-BY1

Page 107

Mini ZEAS 
LRLEQ-BY1
NOUVEAU

Page 107

ZEAS
LREQ-BY1

Page 108

Multi ZEAS
LREQ-BY1(R)

Page 108

Solution intégrée 
pour la réfrigération, la 
congélation* et pour le 
rafraîchissement/chauffage 
d’ambiance

Conveni-pack
LRYEQ-AY

Page 111

Unité booster
LCBKQ-AV1

Page 113

Réfrigération normale Congélation ChauffageClimatisation

Puissance (kW)

* Seulement en combinaison avec l’unité booster TK.

Réfrigération commerciale

Vue d’ensemble des produits
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NOUVEAU

Conveni-pack
Système intégré pour la réfrigération 

commerciale, le chauffage et la climatisation

Commerces alimentaires de petite et moyenne taille • Applications commerciales 
pour les cuisines professionnelles • Magasins de producteurs fermiers et  
magasins bio • Boutiques de stations-service
	› Jusqu’à 50 % d’économies d’énergie
	› Réduction des émissions de CO₂ liées au système
	› Système adapté aux petites et moyennes applications
	› Gain d'espace et flexibilité d'installation

	› Confort accru dans les magasins
	› Faible niveau sonore
	› Récupération de l’énergie thermique
	› Système avec pompe à chaleur intégrée
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Conveni-pack
est un système qui assure la réfrigération 

à moyenne température, ainsi que 

le rafraîchissement et le chauffage 

d’ambiance. Tout est combiné en un seul 

système compact.

Nous aidons les commerçants à consommer moins 

d’énergie tout en respectant l’environnement
Aujourd’hui, les petits commerces connaissent une demande croissante de produits frais, de repas préparés et 
de boissons fraîches, à proposer dans un même espace. Les normes environnementales et les critères du zonage 
sont de plus en plus strictes, et les coûts énergétiques doivent être maîtrisés conformément aux limites fixées. 
Conveni-pack est la solution idéale. Ce système intégré unique réduit la consommation totale d’énergie, car il 
assure à la fois la réfrigération des aliments et le chauffage/rafraîchissement d’ambiance. 
 

Une solution entièrement écologique pour les 

applications HVCA&R

Conveni-pack est le seul système qui combine la réfrigération commerciale et la climatisation dans une solution 
intégrale, dotée de commandes de pointe et de la technologie Inverter pour une efficacité énergétique maximale. 
Le système peut être connecté à presque n’importe quel système de réfrigération et raccordé à des unités 
intérieures de climatisation par des conduites, selon les besoins du magasin. Daikin propose une gamme spéciale 
d’unités de condensation pour la réfrigération naturelle, adaptées pour les applications à basse température.

 	 Les compresseurs à commande Inverter répondent 
parfaitement aux exigences des commerces, en 
garantissant des performances maximales ainsi 
qu’une fiabilité et une efficacité optimales dans 
toutes les conditions.

 	 Conveni-pack fonctionne avec un large éventail de 
systèmes de réfrigération commerciale et d’unités 
de réfrigération.

 	 Grâce à la récupération de l’énergie thermique 
générée par les appareils de réfrigération raccordés 
au Conveni-pack et aux commandes intelligentes, 
il est possible de réduire d’au moins 50 % la 
consommation d’énergie.

 	 Compact et silencieux, le système Conveni-pack 
est la solution idéale pour les zones urbaines à 
forte densité de population.
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Récupération de 

l’énergie thermique
L’énergie thermique extraite des vitrines de 
réfrigération ou des évaporateurs peut être 
réutilisée pour assurer le chauffage ambiant 
du magasin.

Encombrement réduit
Par rapport à d’autres solutions HVCA&R, les unités 

extérieures Conveni-pack sont extrêmement compactes.  
Avec un encombrement réduit de 40 %, elles sont 

idéales dans les cas où l’espace est limité.

Réfrigération MT Climatisation

2,45 m²

1,47 m²

40 % 

Encombrement 
réduit de

Récupération 
d’énergie

Unité CO2 BT CCU
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  �	 Possibilité d’extension du système si les besoins de réfrigération initiaux étaient égaux ou inférieurs à 14,5 kW. En ajoutant un module 
Q-up, il est possible d’augmenter la puissance jusqu’à 21,0 kW, ce qui représente une hausse de 45 % de la charge frigorifique par rapport 
au système Conveni-pack CO

2 
initial. 

  	 Le nouveau système de réfrigération éco-énergétique réduit la puissance frigorifique minimale nécessaire pour garantir une régulation 
stable de la température. 

 	  �Système évolutif. Si la hausse des températures extérieures vous inquiète,  faites confiance à Daikin en utilisant le module Q-up innovant. 
Le module Q-up garantit le maintien de la puissance frigorifique du système, y compris en cas de températures ambiantes élevées.

Jusqu’à 35 mètres au-dessus de l’unité intérieure ou de l’armoire
Jusqu’à 130 mètres de l’unité intérieure ou de l’armoire la plus éloignée 
Jusqu’à 10 mètres en dessous de l’unité intérieure ou de l’armoire

Installation du système
  �	 L’installation du système à l’intérieur d’un bâtiment nécessite un nombre limité de tuyaux à 

raccorder à l’unité Conveni-pack 

  �	 Possibilité d’installer le Conveni-pack dans un local technique* 

  �	 Il est possible d’augmenter la pression statique du ventilateur de condenseur jusqu’à 78 Pa 

  �	 Le branchement de la tuyauterie sur l’unité de condensation est autorisé 

  �	 Installation possible en dessous ou au-dessus des évaporateurs

Modèle Puissance 
frigorifique**

Puissance 
mode RE Le module Q-up peut aussi 

être installé ultérieurement 
dans le cadre de la mise à 

niveau du système.

Modèle Puissance 
frigorifique**

Puissance 
mode RE

CVP CO
2 
DAIKIN 

AC10
3 - 14,5 kW 22 kW

CVP CO
2 
DAIKIN 

AC10 + module Q-up
3 - 21 kW 22 kW

* Il faut prévoir une grille pour l’apport d’air frais, et les tuyaux doivent être installés sur l’unité ou les unités Conveni-pack. 
** Puissance frigorifique indiquée dans les conditions suivantes : Te = -10 °C, surchauffe 10 K et Text. = 32 °C.

Nouvel équipement de 
réfrigération de 8,5 kW ajouté, 
module Q-up installé sur le 
CVP CO

2
 existant pour plus de 

puissance

MAGASIN EXISTANT

LOCAL RÉFRIGÉRÉ LOCAL RÉFRIGÉRÉ

3 kW 3 kW 3 kW

4,5 kW4,0 kW

1,5 kW 2 kW
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Instrument de diagnostic
Instrument pratique permettant d’accéder 
facilement aux principales données de 
fonctionnement, aux codes d’erreur et à 
l’historique des erreurs.

Système de surveillance

D-checker
Instrument de maintenance puissant qui 
permet de vérifier et d’enregistrer tous les 
paramètres de fonctionnement, et qui fournit 
ainsi toutes les informations nécessaires pour 
un dépannage efficace.

Systèmes de commande pour réfrigération

Outil fonctionnel Description

D-checker Outil puissant permettant de surveiller, d’enregistrer, d’afficher, d’organiser, d’importer et 
d’exporter les données de fonctionnement, et de modifier les références des données et les 
informations/la langue sélectionnée des clients.

Daikin Configurator Outil permettant de charger les réglages et les paramètres de langue de l’interface utilisateur, de 
télécharger tous les paramètres de l’unité pour les consulter directement ou hors ligne.

Outil de surveillance mobile Outil permettant de collecter des données en temps réel et d’enregistrer, d’afficher et d’exporter 
les données.

E-doctor Application mobile qui guide les techniciens de maintenance pendant le dépannage et lors du 
contrôle et de la réparation des pièces. 

Protocole : 
Modbus RS485

Circuit imprimé principal doté d’un écran affichant 
3 x 7 segments qui permet de consulter les données 
de fonctionnement de l’unité rapidement et 
facilement.
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Vitrines basse température
Les unités de condensation au CO

2 
(CCU) sont aussi disponibles, 

en option, pour les applications BT à distance 
(non raccordées au Conveni-pack)

EN OPTION

Avantages du produit  
pour les utilisateurs finaux

Pourquoi opter pour le système Conveni-pack ?
 	 Réfrigération DX, chauffage et rafraîchissement d’ambiance 

utilisant le CO
2
, pour ceux qui veulent une solution entièrement 

naturelle
 	 Récupération d’énergie thermique et fonctionnement 

automatique en mode pompe à chaleur pour les journées froides
 	 Unité monobloc complètement assemblée avec des niveaux 

sonores faibles
	 Unité produite en série dans l’usine primée de Daikin Europe
 	 Chaque unité est testée en usine avant sa sortie
 	 Toutes les unités sont en stock, livraison rapide
 �	 Compresseur Swing hermétique à compression bi-étagée, pour 

des températures de fonctionnement plus basses

 	 Technologie de moteur sans balai CC surdimensionné pour une 
plus grande fiabilité et une efficacité optimale

 	 Équilibrage automatique de la charge pour le mode congélation 
et le mode chauffage/rafraîchissement d’ambiance

 	 Technologie « Plug & Play », mise en service sur site plus simple
 	 Logique de commande optimisée pour une fiabilité et une 

efficacité maximales
 	 Régulation adaptative de la température d’évaporation

Récupération 
d’énergie

Unité CO2 BT CCU

Des vitrines BT à groupe logé au propane ou des unités de condensation BT 
au CO₂ sont également disponibles pour les applications de congélation.
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LREN10AY1

Réfrigération moyenne température	 LRYEQ-AY 16

Puissance frigorifique
Climatisation Nom. kW 14,00 (1)

Réfrigération Nom. kW 21,80 (2)

Puissance calorifique
Climatisation Nom. kW 27,00 (3)

Réfrigération Nom. kW 21,80 (4)

Dimensions Unité
Hauteur mm 1.680
Largeur mm 1.240
Profondeur mm 765

Poids Unité kg 370

Échangeur de chaleur Type À ailettes transversales

Compresseur

Type Compresseur Scroll hermétique
Volume balayé m³/h 13,34
Vitesse tr/min 6.300
Sortie W 2.500
Mode de démarrage Direct en ligne (commande Inverter)
Fréquence MARCHE/ARRÊT Moins de 6 fois/heure

Ventilateur
Type Ventilateur à hélice
Nombre de ventilateurs 2
Débit d’air Refroidissement Nom. m³/min 230

Moteur de ventilateur
Sortie W 750
Entraînement Direct

Niveau de pression sonore Nom. dB(A) -

Plage de 
fonctionnement

Évaporateur Refroidissement Min.~Max.  °CBS -20~10
Refroidissement Temp. extérieure Min.~Max.  °CBS -5~43
Chauffage Temp. extérieure Min.~Max.  °CBS -15~21

Réfrigérant

Type R-410A
GWP 2.087,5

Charge
kg 11,50

Téq. CO₂ 24,00
Commande Vanne de détente électronique

Alimentation électrique Phase / Fréquence / Tension Hz/V 3~/50/380-415

(1)	 Mode prioritaire refroidissement : temp. intérieure 27 °CBS / 19 °CBH ; temp. extérieure 32 °CBS ; longueur de tuyauterie : 7,5 m ; dénivelé : 0 m. 
(2)	Mode prioritaire refroidissement : temp. d’évaporation -10 °C ; temp. extérieure 32 °CBS ; surchauffe d’aspiration : 10 °C. 
(3)	Mode 100 % récupération d’énergie : temp. intérieure 20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; charge de réfrigération 18 kW ; longueur de tuyauterie : 7,5 m ; dénivelé : 0 m. 
(4)	Température saturée équivalente à la pression d’aspiration (côté réfrigération) : -10 °C (sous condition réfrigérée) ; capacité de connexion pour système de climatisation intérieur : 10 CV, avec 100 %  
	 de récupération d’énergie.

Système de réfrigération 
Conveni-pack à récupération 
d’énergie
Système de réfrigération pour les petits 
commerces alimentaires, doté de la technologie 
primée de récupération d’énergie

	› Système unique qui intègre la réfrigération et la climatisation 
(chauffage inclus) à moyenne température

	› Grâce à la récupération d’énergie, aux fonctions de commande 
optimisées et à la technologie de compresseur ultramoderne, 
le système Conveni-pack réduit votre consommation d’énergie 
annuelle par comparaison avec les systèmes traditionnels

	› Grâce à sa conception modulaire, le Conveni-pack peut être utilisé 
dans des magasins de petite ou de grande taille

	› Le système modulaire Conveni-pack garantit une flexibilité 
d’installation maximale. Les unités extérieures peuvent être 
regroupées en blocs ou en rangées, ou réparties autour du 
bâtiment, afin de répondre aux contraintes d'installation du site

	› L’énergie thermique extraite des vitrines de réfrigération ou 
des évaporateurs peut être réutilisée pour assurer le chauffage 
d’ambiance du magasin, sans coûts supplémentaires

	› Faible niveau sonore et fonctionnement très silencieux 
en mode nuit

NOUVEAU   LREN10AY1-LRUN5AY1
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Pourquoi opter pour l’unité ZEAS ?
Qu’il s’agisse des restaurants, des supermarchés ou des espaces événementiels, l’unité de condensation 

ZEAS de Daikin peut s’adapter parfaitement aux besoins spécifiques de chaque application. 

Système hautement 
éco-énergétique

	› Compresseur Scroll CC commandé 
par Inverter de Daikin doté d’une 
technologie éco-énergétique

	› Technologie de ventilateur à 
Inverter CC

	› Conception conforme à la Directive 
sur l’éco-conception

Fonctionnement fiable

	› Les unités de condensation 
ZEAS sont soumises à des essais 
complets en usine

	› Technologie éprouvée de compresseur 
Scroll à commande Inverter

	› Technologie éco-énergétique 
innovante et éprouvée

	› Traitement anticorrosion du 
caisson garantissant une longue 
durée de vie, y compris dans des 
conditions extrêmes

Avantages

Coûts énergétiques réduits
L’utilisation de la technologie CC 
éprouvée de Daikin permet de réduire la 
consommation d’énergie par comparaison 
avec les unités classiques avec fonction 
MARCHE/ARRÊT, voire avec d’autres unités 
de réfrigération dotées d’une commande  
de puissance.

Nos unités sont évolutives
Grâce à l’association de la technologie de 
commande innovante de Daikin et de la 
technologie CC, nous concevons des unités 
très performantes qui surpasseront les 
exigences minimales les plus strictes dans le 
domaine de l’éco-conception pendant les 
prochaines décennies.

Avantages

Conservation optimale des aliments
La régulation précise de la température et 
de l’humidité peut être facilement ajustée 
en fonction des exigences fixées pour 
divers aliments et boissons. Ainsi, il n’est 
pas nécessaire d’investir dans beaucoup 
d’équipements coûteux. 

Plus longue durée de vie du compresseur
Réduction de la charge thermique des 
paliers et des enroulements du moteur 
grâce à l’excellente technologie de 
compresseur CC de Daikin.

Plus longue durée de vie des unités
Grâce à la technologie éco-énergétique 
innovante dont bénéficient nos unités, 
notre compresseur reste toujours dans la 
plage de fonctionnement, y compris dans 
les conditions les plus difficiles, comme 
en cas de surchauffe très importante à 
l’entrée du compresseur due à la mauvaise 
installation des armoires réfrigérées.

Absence de fuites
En usine, chaque nouvelle unité conçue par 
Daikin est placée sur une plaque vibrante 
pour vérifier qu’aucune fuite et aucun 
dommage sur les composants ne peuvent 
survenir durant le transport. Pendant 
l’assemblage, l’unité ZEAS est en outre 
soumise à plusieurs essais d’étanchéité.

Aucune panne à la livraison
TOUTES les unités qui quittent l’usine ont 
été mises en marche à la sortie de la chaîne 
de montage à des fins de contrôle. 
 

Coûts d’installation réduits
La technologie éco-énergétique et l’emploi 
du réfrigérant adéquat à faible potentiel 
de réchauffement global nous a permis 
d’utiliser une tuyauterie plus petite que 
celle des autres systèmes classiques et 
donc de diminuer la charge de réfrigérant 
du système.

Unité de condensation ZEAS 
pour réfrigération à moyenne et basse température
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Compacité et poids réduit

	› Encombrement réduit et design 
extrêmement compact

	› Installation aisée, y compris dans les 
très petits espaces

	› Possibilité d’installer l’unité à l’intérieur
	› Meilleur rapport surface-
puissance du marché

	› Unité légère grâce à son 
design compact

Tranquillité

	› Fonctionnement très silencieux et 
discret par rapport aux clients et 
aux voisins
•	 Bonne isolation acoustique des 

panneaux et des compresseurs
•	 Ventilateurs de condenseur conçus 

pour réduire le niveau sonore
•	 4 réglages à faible niveau sonore, dont 

le mode nuit
	› La grande plage de température permet 
diverses combinaisons de vitrines, de 
congélateurs et de chambres froides

Commande intelligente

	› L’unité peut être connectée à un 
système de surveillance tiers

	› Possibilité de réglage de la température 
d’évaporation, de réinitialisation 
des erreurs et d’activation d’autres 
fonctions à distance

	› L’unité de réfrigération peut être 
commandée à distance au moyen 
d’une interface puissante

Avantages

Seules des structures portantes légères 
sont requises

Il n’y a plus de contraintes d’installation
Il est possible d'installer notre unité mini 
ZEAS n’importe où grâce à sa compacité, 
 

sa légèreté et son fonctionnement  
très silencieux.

Plus besoin d’une grue spéciale
Les unités ZEAS sont si compactes qu’elles 
entrent dans un ascenseur.

Avantages

Les voisins sont contents et il n’y a plus  
de contraintes d'installation
En nous focalisant sur les critères 
acoustiques dans la phase de conception, 
nous avons créé les unités les plus 
silencieuses du marché (jusqu’à 25 dB(A)  
à 10 m en champ libre).

Avantages

Rapidité de l’installation et de la mise 
en service
Solution logicielle avancée pour faciliter 
la configuration et la mise en service 
du système.

Tranquillité
Surveillance aisée des unités ZEAS par  
des systèmes de gestion de bâtiment 
externes via notre interface Modbus.



106

ZEAS, le choix judicieux pour la réfrigération à moyenne et basse 
température

 Puissance  
frigorifique 

3,35 kW*

Unité 
booster

Disponible dans 
différentes plages 
de puissance (de 5 à 
40 CV), le système ZEAS 
fournit la puissance 
frigorifique requise 
pour les installations de 
tiers, comme les vitrines 
ouvertes, les congélateurs 
à portes vitrées et les 
évaporateurs.

Plage de fonctionnement
Températures extérieures : de -20 °C à +43 °C. 
Températures d’évaporation : de -45 °C à +10 °C.

+2 °C+4 °C

0 °C

+2 °C

+4 °C+4 °C

0 °C

+2 °C

-20 °C

+2 °C

* Te = -35 °C, Tc = -10 °C, surchauffe 10 K, Text. = 32 °C.

* Système ZEAS seulement. Ne s’applique pas aux unités Mini ZEAS et Multi ZEAS.

Le R-410A est un réfrigérant ayant un potentiel de réchauffement 
global plus faible (inférieur à 2 500) que le R404A et entièrement 
conforme à la réglementation sur les gaz fluorés. Il est adapté au 
futur : il pourra encore être utilisé au-delà de 2030.

Le R-410A est aussi : 

	› Un réfrigérant facile à utiliser et couramment utilisé 
dans le secteur de la climatisation. Il est donc plus facile 
de trouver un installateur capable de travailler avec ce 
réfrigérant, par comparaison avec le CO2, l’ammoniac et 
le propane.

	› Un réfrigérant de la classe A1. Autrement dit, il ne 
nécessite aucune mesure de sécurité spéciale.

Il contribue à diminuer les coûts d’installation et la charge de 
réfrigérant
Le R-410A est un réfrigérant à haute pression qui est capable de fournir, 
pour le même volume balayé, une capacité frigorifique beaucoup plus 
grande qu’un réfrigérant classique sous moyenne et basse pression.

Ceci signifie que pour la même puissance frigorifique fournie, nous 
pouvons utiliser des composants et des tuyaux plus petits, ce qui 
réduit les coûts d’installation et la quantité de réfrigérant dans 
le système.

Pourquoi utiliser le 
réfrigérant R-410A ?

Pour une puissance de 8,4 kW 
(Te = -10 °C / Text. = 32 °C)

Charge de réfrigérant par réfrigérant 
utilisé (Te = -10 °C / Text. = 32 °C)

Réfrigérant Diamètre du 
tuyau d’aspiration

R-134a 1 1/8”
R407A 7/8”
R407F 7/8”
R448A 7/8”
R449A 7/8”
R450A 1 1/4”
R-410A 3/4”

CO2 1/2”
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Utilisation de réfrigérant dans le système de réfrigération avec une puissance 
frigorifique inférieure à 40 kW
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Puissance fournie par réfrigérant utilisé

Système de réfrigération flexible en termes  
de combinaison
Groupes distincts pour la réfrigération à basse et 
moyenne température, chacun comprenant différentes 
armoires et combinant différentes températures. Seuls 
les systèmes ZEAS offrent cette flexibilité, ainsi que des 
économies d’énergie jusqu’à 50 %.
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LRMEQ-BY1, LRLEQ-BY1

Unité de condensation Mini 
ZEAS pour réfrigération 
commerciale dotée de la 
technologie Scroll
Système de réfrigération pour les petits 
commerces alimentaires

	› La technologie Inverter garantit la conservation optimale des 
produits alimentaires grâce au contrôle précis de la température et 
de l’humidité

	› Le compresseur Scroll économique contribue à l’augmentation 
de la durée de vie des équipements de réfrigération et réduit les 
besoins de maintenance

	› Le choix du réfrigérant R-410A permet d’utiliser une tuyauterie de 
plus petit diamètre, diminuant ainsi la quantité de réfrigérant dans 
le système ainsi que l’empreinte carbone. Le réfrigérant R-410A 
respecte entièrement la toute dernière réglementation sur les gaz 
fluorés et pourra être utilisé au-delà de 2020

	› Le compresseur CC économique améliore considérablement 
l’efficacité de l’unité, ce qui permet de réduire la facture énergétique 

	› Niveaux sonores les plus faibles du marché, qui ne dépassent 
pas 31 dB(A) 
Le niveau sonore peut encore être réduit grâce aux modes de 
fonctionnement très silencieux

	› Très légère, cette unité peut être installée sur un mur

LRMEQ-BY1, LRLEQ-BY1

Réfrigération négative Réfrigération positive
Température de réfrigération LRLEQ3BY1 LRLEQ4BY1 LRMEQ3BY1 LRMEQ4BY1
Puissance connectable Minimum~Maximum % 50~100

Puissance frigorifique
Basse température Nom.(1) kW 2,78 3,62 -
Moyenne température Nom.(2) kW - 5,90 8,40

Puissance absorbée
Basse température Nom.(1) kW 2,60 3,41 -
Moyenne température Nom.(2) kW - 2,53 3,65

Efficacité saisonnière SEPR R-410A
Te -10 °C - 4,17 4,08
Te -35 °C 1,74 1,68 -

Consommation d’énergie annuelle Q R-410A
Te -10 °C kWh/an - 8.698 12.651
Te -35 °C kWh/an 11.920 16.048 -

Paramètres à pleine charge et à temp. 
ambiante 32 °C (Point A) R-410A

Te -10 °C COPA - 2,33 2,30
Te -35 °C COPA 1,07 1,06 -

Paramètres à pleine charge et à temp. 
ambiante 43 °C R-410A

Te -10 °C COP3 - 1,51 1,48
Te -35 °C COP3 0,59 0,66 -

Dimensions Unité Hauteur x Longueur x Profondeur mm 1.345 x 900 x 320
Poids Unité kg 130 126

Compresseur
Type Scroll
Mode de démarrage Inverter

Ventilateur Débit d’air Refroidissement Nom. m³/min 106

Moteur de ventilateur
Sortie W 70
Entraînement Commutation électronique

Niveau de pression sonore Nom. (3) dB(A) 51,0

Raccords de tuyauterie
Liquide Diamètre externe mm 952
Gaz Diamètre externe mm 19,1

Réfrigérant
Type/GWP R-410A/2.087,5
Charge kg/Téq. CO2 6,90/14,40 4,50/9,39

Alimentation électrique Phase / Fréquence / Tension Hz/V 3N~/50/380-415

(1) Réfrigération : temp. d'évaporation -35 °C ; temp. extérieure 32 °C ; surchauffe d’aspiration 10 °C. 
(2) Réfrigération : temp. d'évaporation -10 °C ; temp. extérieure 32 °C ; surchauffe d’aspiration 10 °C.
(3) Pression sonore : mesurée à 1 m devant ‘unité, à 1,5 m de hauteur.

	› Jusqu’à 75 % plus petite que les produits équivalents du marché, elle 
est idéale pour une installation dans les petits espaces

	› Logiciel avancé pour faciliter la configuration et la mise en service 
du système
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Unité de condensation ZEAS 
pour réfrigération commerciale 
dotée de la technologie Scroll
Système de réfrigération pour applications à moyenne et 
haute puissance, doté de la technologie VRV éprouvée

	› Un modèle pour toutes les applications avec une température 
d'évaporation comprise entre -45 °C et 10 °C

	› Solution idéale pour toutes les applications de réfrigération/
congélation à charge variable qui nécessitent une efficacité élevée, 
comme dans les supermarchés, les entrepôts frigorifiques, les 
cellules de réfrigération et de congélation rapide, etc.

	› Compresseur Scroll CC à Inverter avec fonction d'économiseur 
pour garantir une efficacité énergétique élevée et des 
performances fiables

	› Émissions de CO2 réduites grâce à l'utilisation du réfrigérant R-410A 
et à la faible consommation d’énergie

	› Unité testée et programmée en usine, pour une installation et une 
mise en service rapides et aisées

	› Technologie VRV (volume variable de réfrigérant) adaptée à un 
grand éventail d'applications

	› Plus grande flexibilité d'installation grâce à la compacité de l’unité
	› Faible niveau sonore et fonctionnement très silencieux 
en mode nuit

LREQ-BY1(R)

LREQ-BY1 5 6 8 10 12 15 20

Puissance frigorifique
Basse température Nom. kW 5,51 (1) 6,51 (1) 8,33 (1) 10,00 (1) 10,70 (1) 13,90 (1) 15,40 (1)

Moyenne température Nom. kW 12,50 (2) 15,20 (2) 19,80 (2) 23,80 (2) 26,5 (2) 33,90 (2) 37,90 (2)

Puissance absorbée
Basse température Nom. kW 4,65 (1) 5,88 (1) 7,72 (1) 9,27 (1) 9,89 (1) 12,80 (1) 14,10 (1)

Moyenne température Nom. kW 5,10 (2) 6,56 (2) 8,76 (2) 10,60 (2) 12,00 (2) 15,20 (2) 17,00 (2)

Efficacité saisonnière SEPR R-410A
Te -10 °C 3,86 3,79 3,64 3,42 3,51 3,38 3,23

Te -35 °C 1,80 1,77 1,84 1,88 1,80 1,70 1,70

Consommation d’énergie 
annuelle Q R-410A

Te -10 °C kWh/an 19,91 24,68 33,48 42,79 46,38 61,68 72,03

Te -35 °C kWh/an 22,81 27,45 33,82 39,75 44,36 61,09 67,33

Paramètres à pleine charge et à 
temp. ambiante 32 °C (Point A) R-410A

Te -10 °C COPA 2,45 2,32 2,26 2,25 2,21 2,23

Te -35 °C COPA 1,18 1,11 1,08 1,09

Paramètres à pleine charge et à 
temp. ambiante 43 °C R-410A

Te -10 °C COP3 1,54 1,57 1,40 1,46 1,47 1,46 1,51

Te -35 °C COP3 0,76 0,74 0,68 0,70 0,71 0,74

Dimensions Unité

Hauteur mm 1.680

Largeur mm 635 930 1.240

Profondeur mm 765

Poids Unité kg 166 242 331 337

Compresseur

Type Scroll

Sortie W 2.600 3.200 2.100 3.000 3.400 2.600 3.400

Volume balayé m³/h 11,18 13,85 19,68 23,36 25,27 32,24 35,80

Vitesse tr/min 5.280 6.540 4.320 6.060 6.960 5.280 6.960

Mode de démarrage Inverter

Compresseur 2
Sortie W - 3.600

Vitesse tr/min - 2.900

Compresseur 3
Sortie W - 3.600

Vitesse tr/min - 2.900

Ventilateur
Nombre de ventilateurs 1 2

Débit d’air Refroidissement Nom. m³/min 95 102 171 179 191 230 240

Moteur de ventilateur
Sortie W 350 750 350 750

Entraînement Commutation électronique

Moteur de ventilateur 2 Sortie W - 350 750

Niveau de pression sonore Nom. dB(A) 55,00 (3) 56,00 (3) 57,00 (3) 59,00 (3) 61,00 (3) 62,00 (3) 63,00 (3)

Plage de fonctionnement Évaporateur Refroidissement Max.~Min.  °CBS 10~-45

Réfrigérant

Type/GWP R-410A / 2.087,5

Charge
kg 5,20 7,90 11,50

Téq. CO₂ 10,90 16,50 24,00

Alimentation électrique Phase / Fréquence / Tension Hz/V 3~/50/380-415

LREQ-BY1 30 40

Système
Unité extérieure - module 1 LREQ15BY1R LREQ20BY1R

Unité extérieure - module 2 LREQ15BY1R LREQ20BY1R

Puissance frigorifique
Moyenne température Nom. kW 67,80 (1) 75,80 (1)

Basse température Nom. kW 27,80 29,60 

Puissance absorbée
Moyenne température Nom. kW 30,40 34,00

Basse température Nom. kW 25,60 27,60

Niveau de pression sonore Nom. dB(A) 65,00 66,00

Raccords de tuyauterie
Liquide ø 19,05

Gaz ø 41,28

(1) Réfrigération : temp. d'évaporation -10 °C ; temp. extérieure 32 °C ; surchauffe d’aspiration 10 °C.  
(2) Réfrigération : temp. d'évaporation -35 °C ; temp. extérieure 32 °C ; surchauffe d'aspiration 10 °C.  
(3) Pression sonore : mesurée 1 m devant l'unité, à 1,5 m de hauteur.

LREQ-BY1

	› En cas de puissance frigorifique limitée, il est possible de raccorder 
des unités ZEAS simples à une unité d'accélération

	› Unité spécifique pour les combinaisons multi de 2  x 15 CV ou 
2 x 20 CV, pour une tuyauterie réduite et une installation rapide

LREQ-BY1(R)
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Conveni-pack, 
solution intégrée pour applications commerciales 
de réfrigération, de chauffage et de climatisation

L’exemple d’installation présenté ci-dessus montre les solutions qui peuvent être proposées en fonction des 
conditions prédéfinies. Pour en savoir plus, reportez-vous aux caractéristiques techniques fournies dans ce catalogue.

Fonctionnement fiable

	› Sélection rigoureuse des composants

Système soumis à des essais d’étanchéité et 
préchargé en usine 
Le confort de la climatisation tout au long de l’année

	› Fonctionnement très silencieux : niveau sonore plus faible 
grâce au mode nuit, à la commande par Inverter et aux 
ventilateurs à aubes et grilles optimisées commandés 
par Inverter

	› Bonne isolation acoustique des panneaux et des compresseurs
	› Aubes de ventilateur au design spécial pour réduire les 

émissions sonores
	› 4 réglages de niveau sonore réduit, dont le mode nuit
	› L’énergie thermique récupérée au niveau des armoires de 

congélation et des vitrines réfrigérées peut être utilisée pour 
assurer le chauffage d’ambiance du magasin

Jusqu’à 100 % de 
récupération d’énergie

unité 
booster

Rafraîchissement AC : jusqu’à 26,8 kW - Chauffage AC : jusqu’à 40 kW

Réfrigération BT 
3,35 kW

Réfrigération MT : jusqu’à 21,8 kW

-35 °C

-10 °C

Été

+22 °C

+2 °C +5 °C -20 °C

-35 °C

Conveni-pack

Évacuation de 
la chaleur à 
l’extérieur.

Hiver

+2 °C +5 °C

-35 °C

-20 °C

+20 °C

Conveni-pack

Si l’énergie 
thermique 
disponible de 
l’armoire de 
congélation 
est insuffisante 
pour répondre 
aux besoins 
du magasin, 
l’unité extérieure 
fonctionnera alors 
en mode pompe  
à chaleur. 

Récupération d’énergie

Printemps/Automne

+2 °C +5 °C -20 °C

-35 °C

+20 °C

Conveni-pack

Évacuation de 
la chaleur à 
l’extérieur.

Récupération d’énergie

Pourquoi opter pour le système Conveni-pack ?
La concurrence entre les petits commerces alimentaires est féroce. Outre les 
revenus générés par les ventes, les coûts d'exploitation sont également un 
facteur déterminant de la réussite de ces commerces.  

Système à récupération d’énergie éco-énergétique

	› Le système Conveni-Pack récupère jusqu'à 100 % de l’énergie thermique 
extraite des armoires réfrigérées des supermarchés et la réutilise pour chauffer 
le magasin et améliorer le confort sans coûts supplémentaires (système à 
récupération d’énergie) 

	› Jusqu'à 50 % de réduction des coûts énergétiques 
	› Compresseur Scroll à Inverter de Daikin doté de la technologie  
éco-énergétique

 

Installation d’une solution compacte

	› Installation aisée, y compris dans les petits espaces
	› Système compact (dimensions réduites jusqu’à 60 % par rapport aux  
systèmes traditionnels) et poids réduit

	› Besoins réduits en termes de tuyauterie
	› Planification minimale et coûts d’installation réduits

Combinaison unique

	› Premier système produit en série pour l'intégralité des bâtiments qui combine 
dans un circuit unique la réfrigération à moyennes et basses températures, le 
chauffage et la climatisation

+ +

Conveni-packRéfrigération MTRéfrigération BT1Climatisation

Encombrement 
réduit de 

60 %

5,6 m² 2,2 m²
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Avantages pour  
les installateurs/prescripteurs
	› Boîtier de commande électrique intégré
	› Unité préchargée en réfrigérant
	› Technologie VRV éprouvée qui garantit une installation et une 
maintenance optimisées

	› Délai de livraison réduit grâce à la production des unités dans l'usine 
européenne

	› Système flexible pour des applications multiples
	› Système connectable à toutes les solutions de réfrigération 
alimentaire et disponible avec une large gamme d'unités intérieures 
de climatisation pour les besoins spécifiques de chaque magasin.

	› Les unités extérieures peuvent être installées jusqu'à 35 m au-dessus 
ou jusqu'à 10 m en dessous des unités intérieures

	› Possibilité d’utiliser une longueur de tuyauterie jusqu'à 130 m 
	› Système adapté à une installation à l'intérieur avec l’utilisation de 
ventilateurs à pression statique externe élevée

Avantages pour les propriétaires  
de magasins
	› Design spécialement pensé pour les supermarchés et les 
petits commerces

	› Surface disponible maximale dans le magasin en raison des 
dimensions réduites de 60 % du Conveni-pack par rapport aux 
systèmes traditionnels de réfrigération alimentaire

	› Jusqu'à 50 % de réduction de la consommation d’énergie grâce à la 
fonction de récupération d'énergie

	› Grâce à son fonctionnement très silencieux, cette solution est idéale 
dans les zones urbaines à forte densité de population

Outils de marketing
Refrigeration Xpress

Logiciel de conception convivial pour le Conveni-pack, 
les unités de condensation CCU, SCU et ZEAS. Il 
génère un rapport détaillé et clair qui contient une 
liste d’équipements, des schémas de tuyauterie et de 
câblage, et des options pour les équipements.

Récompenses 
internationales
Système récompensé par plusieurs prix grâce à la 
technologie innovante appliquée et à la solution 
écologique proposée :

	› Élu Produit environnemental de l’année au 
Royaume-Uni, Cooling Industry Awards - 2006

	› Gagnant du prix « Incentive Prize », ministère de 
l’Environnement allemand - 2007

	› Gagnant du Trophée de l’innovation, salon 
Equipmag (France) - 2008 

	› Gagnant du prix « Environmental award » de 
l'Institute of Refrigeration Ireland (IRI) - 2014

	› Gagnant des « Top Retail Product Awards » dans 
la catégorie « Respect de l'environnement » en 
Allemagne - 2014

Référence
Supermarché Edeka Buschkühle (Allemagne)

2 systèmes Conveni-pack contrôlent 32 mètres de 
comptoirs, 12,5 mètres d’armoires réfrigérées, une 
chambre froide pour le stockage des fruits, un rideau 
d'air et 5 unités intérieures ; le système ZEAS contrôle 
deux armoires de congélation représentant une 
puissance totale de 5 kW.

Découvrez d’autres références sur 
www.daikineurope.com/references
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LRYEQ16AY

Réfrigération moyenne température	 LRYEQ-AY 16

Puissance frigorifique
Climatisation Nom. kW 14,00 (1)

Réfrigération Nom. kW 21,80 (2)

Puissance calorifique
Climatisation Nom. kW 27,00 (3)

Réfrigération Nom. kW 21,80 (4)

Dimensions Unité
Hauteur mm 1.680
Largeur mm 1.240
Profondeur mm 765

Poids Unité kg 370

Compresseur

Type Scroll
Volume balayé m³/h 13,34
Vitesse tr/min 6.300
Sortie W 2.500
Mode de démarrage Inverter
Fréquence MARCHE/ARRÊT Moins de 6 fois/heure

Compresseur 2
Vitesse tr/min 2.900
Sortie W 3.600

Compresseur 3
Vitesse tr/min 2.900
Sortie W 4.500

Ventilateur
Nombre de ventilateurs 2
Débit d’air Refroidissement Nom. m³/min 230

Moteur de ventilateur
Sortie W 750
Entraînement Commutation électronique

Niveau de pression sonore Nom. dB(A) 62,00

Plage de 
fonctionnement

Évaporateur Refroidissement Min.~Max.  °CBS -20~10
Refroidissement Temp. extérieure Min.~Max.  °CBS -5~43
Chauffage Temp. extérieure Min.~Max.  °CBS -15~21

Réfrigérant

Type R-410A
GWP 2.087,5

Charge
kg 11.500

Téq. CO₂ 24,00
Alimentation électrique Phase / Fréquence / Tension Hz/V 3~ / 50 / 380-415

(1)	 Mode prioritaire refroidissement : temp. intérieure 27 °CBS / 19 °CBH ; temp. extérieure 32 °CBS ; longueur de tuyauterie : 7,5 m ; dénivelé : 0 m. 
(2)	Mode prioritaire refroidissement : temp. d’évaporation -10 °C ; temp. extérieure 32 °CBS ; surchauffe d’aspiration : 10 °C. 
(3)	Mode 100 % récupération d’énergie : temp. intérieure 20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; charge de réfrigération 18 kW ; longueur de tuyauterie : 7,5 m ; dénivelé : 0 m. 
(4)	Température saturée équivalente à la pression d’aspiration (côté réfrigération) : -10 °C (sous condition réfrigérée) ; capacité de connexion pour système de climatisation intérieur : 10 CV, avec 100 % de récupération 
d’énergie.

Système de réfrigération Conveni-
pack à récupération d’énergie
Système de réfrigération pour les petits commerces alimentaires, 
doté de la technologie primée de récupération d’énergie

	› Système unique qui intègre la réfrigération et la climatisation 
(chauffage inclus) à haute et basse température

	› Grâce à la récupération d’énergie, aux fonctions de commande 
optimisées et à la technologie de compresseur ultramoderne, le 
système Conveni-pack réduit votre consommation d’énergie annuelle 
d’au moins 50 % par comparaison avec les systèmes traditionnels

	› Réduction des émissions de CO2 grâce à la technologie de 
pompe à chaleur

	› Grâce à sa conception modulaire, le Conveni-pack peut être utilisé 
dans des magasins de petite ou de grande taille

	› Le système modulaire Conveni-pack garantit une flexibilité 
d’installation maximale. Les unités extérieures peuvent être 
regroupées en blocs ou en rangées, ou réparties autour du bâtiment, 
afin de répondre aux contraintes d'installation du site

	› L’énergie extraite des vitrines de réfrigération ou des évaporateurs 
peut être réutilisée pour assurer le chauffage d’ambiance du magasin, 
sans coûts supplémentaires

	› Faible niveau sonore et fonctionnement très silencieux en mode nuit

LRYEQ-AY

Système Conveni-pack combiné avec une unité ZEAS
Ce magasin a été nommé par Spar « supermarché local de l’année », notamment en 
raison de l’investissement stratégique du propriétaire dans un secteur important : la 
réfrigération.

L’installation d'un système Conveni-pack en combinaison avec une unité ZEAS a 
permis de réduire d’environ 10 000 euros par an la consommation d’énergie. 
Sans cette solution, ce montant aurait servi à assurer le chauffage.  
SPAR, supermarché.
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Classe de puissance (kW)

Modèle Nom de produit 80 100 125 140 200 250

Puissance calorifique (kW) (2) 7,40 - 9,20 11,60 - 13,40 15,60 16,20 - 19,90 29,40 29,40 - 31,10

Rideau d’air Biddle - 
suspension libre CYVS-DK      

Rideau d’air Biddle - cassette CYVM-DK      

Rideau d’air Biddle - encastré CYVL-DK      
(1)	 Puissances frigorifiques nominales basées sur la température intérieure : 27 °CBS / 19 °CBH, température extérieure : 35 °CBS, longueur de tuyauterie : 7,5 m ; dénivelé : 0 m. 
(2)	Puissances calorifiques nominales basées sur la température intérieure : 20 °CBS, température extérieure : 7 °CBS / 6 °CBH, longueur de tuyauterie : 7,5 m ; dénivelé : 0 m.

Unités intérieures et rideaux d’air Biddle 
connectables au système Conveni-pack
Pour répondre à toutes les exigences en matière de rafraîchissement et de chauffage d'ambiance,  
une large gamme d'unités intérieures de climatisation et de rideaux d'air Biddle est proposée

Classe de puissance (kW)

Modèle Nom de produit 50 63 71 80 100 125 140 200 250

Puissance frigorifique (kW) (1) 5,60 7,10 8,00 9,00 11,20 14,00 16,00 22,40 28,00

Puissance calorifique (kW) (2) 6,30 8,00 9,00 10,00 12,50 16,00 18,00 25,00 31,50

Cassette à soufflage circulaire FXFQ-A     

Cassette encastrable à 2 voies 
de soufflage FXCQ-A    

Cassette encastrable corner FXKQ-MA 

Unité encastrée gainable 
à ventilateur commandé 
par Inverter

FXSQ-A     

Unité encastrée gainable 
à ventilateur commandé 
par Inverter

FXMQ-P7     

Grande unité 
encastrée gainable FXMQ-MB  

Plafonnier apparent FXHQ-A  

Plafonnier apparent à 4 voies 
de soufflage FXUQ-A  

Console carrossée FXLQ-P  

Console non carrossée FXNQ-A  
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LCBKQ3AV1

Réfrigération basse température LCBKQ-AV1 3
Puissance frigorifique Basse température Nom. kW 3,35 (1)

Dimensions Unité
Hauteur mm 480
Largeur mm 680
Profondeur mm 310

Poids Unité kg 47

Compresseur

Type Compresseur Swing hermétique
Volume balayé m³/h 10,16
Vitesse tr/min 6.540
Sortie W 1.300
Mode de démarrage Direct en ligne (commande Inverter)
Fréquence MARCHE/ARRÊT Moins de 6 fois/heure

Plage de 
fonctionnement

Évaporateur Refroidissement Min.~Max.  °CBS -45~-20
Température extérieure Min.~Max.  °C -15~43

Réfrigérant
Type R-410A
GWP 2.087,50
Commande Vanne de détente électronique

Raccords de tuyauterie

Pour l’unité extérieure Liquide Diamètre externe mm 6,35
Vers l’unité intérieure Liquide Diamètre externe mm 6,35
Pour l’unité intérieure Gaz Diamètre externe mm 15,90
Vers l’unité extérieure Gaz Diamètre externe mm 9,50

Alimentation électrique Phase / Fréquence / Tension Hz/V 1~/50/220-240

(1) Temp. d'évaporation -35 °C ; temp. extérieure 32 °C, surchauffe d’aspiration 10 K ; température saturée à pression de décharge de l’unité d’accélération -10 °C.

Unité booster
	› Une unité booster permet de raccorder des vitrines/chambres 
de congélation au système ZEAS et aux unités extérieures 
Conveni-pack

	› Besoins en tuyauterie réduits (2 tuyaux au lieu de 4) par rapport à un 
système traditionnel

	› Mode silencieux disponible pour réduire fortement les émissions 
sonores sans influer sur la puissance frigorifique

LCBKQ-AV1

Unité booster avec système ZEAS
Réfrigération
MOYENNE + BASSE TEMPÉRATURE

Unité booster avec système Conveni-pack
Réfrigération MOYENNE + BASSE TEMPÉRATURE
+ climatisation d’ambaince + rideau d’air Biddle

2 °C 8 °C

-19 °C

Unité  
booster

-20 °C

Unité  
booster

2 °C 8 °C

-19 °C -20 °C

Unité  
booster

Unité  
booster
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Conveni-pack ZEAS Multi-ZEAS

LRYEQ16AY LREQ5BY1 LREQ6BY1 LREQ8BY1 LREQ10BY1 LREQ12BY1 LREQ15BY1 LREQ20BY1 LREQ15BY1Rx2 LREQ20BY1Rx2

Kit de manomètre numérique BHGP26A1

Kit de manomètre - KHGP26B140

Capot pare-neige (1)

Kit (a+b+c+d) KPS26C504 KPS26C160 KPS26C280 KPS26C504

a. Admission d’air KPS26C504T KPS26C160T KPS26C280T KPS26C504T

b. Admission d’air (gauche) KPS26C504L KPS26C504L

c. Admission d’air (droite) KPS26C504R KPS26C504R

d. Admission d’air (arrière) KPS26C504B KPS26C160B KPS26C280B KPS26C504B

Kit de bac à condensats central KWC26C450 (2) KWC26C160 KPS26C280 KPS26C450 KPS26C450 (3) x2

Kit de communication Modbus BRR9A1V1 BRR9A1V1 (4)

Unité booster LCBKQ3AV19 -

Tuyau d'embranchement d'aspiration pour système multi - - EKHRQZM (5)

Collecteur Refnet

KHRQM22M29H8

 KHRQ22M64H8

KHRQM22M75H8

Raccord Refnet

KHRQ22M20TA8

KHRQ22M29T9

KHRQ22M64T8

KHRQ22M75T8

DSC601C51 -

DCM601A51 -

(1)	 Les capots pare-neige sont à fournir sur site. Contactez votre revendeur pour obtenir les schémas 
techniques et plus d’informations spécifiques. Il est recommandé d’installer un capot pare-neige s’il 
neige fréquemment.

(2)	 Dans les régions froides, il faut prévoir un dispositif de chauffage pour le bac à condensats  
(à fournir sur site) pour éviter que l’eau collectée ne gèle dans le bac.

(3)	 Requis pour chaque module.
(4)	 Mise à jour du logiciel requise (à effectuer pendant la mise en service).
(5)	 Obligatoire. 

Options pour 

ZEAS et Conveni-pack
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BHGP26A1

BHGP26A1 

Kit de manomètre digital
L’affichage digital des données vous permet de savoir 
immédiatement si l’unité fonctionne de façon optimale. Cet appareil 
de mesure peut être utilisé pour toutes les unités ZEAS et les 
systèmes Conveni-pack.

	› Affichage numérique des mesures pour une installation fixe ou 
pour la maintenance

	› Affichage des hautes et basses pressions
	› Affichage des codes d’erreur en cas de dysfonctionnement
	› Affichage de 32 paramètres de fonctionnement maximum
	› Affichage des 3 derniers messages d’erreur
	› Possibilité de faire défiler toutes les valeurs de sortie enregistrées
	› Retour automatique au mode d’affichage 
« fonctionnement normal »

BRR9A1V1 / BRR9B1V1 (seulement pour le Conveni-pack au CO2)

Kit de communication Modbus
L’interface de communication Modbus de Daikin vous permet 
d'intégrer facilement des systèmes ZEAS et Conveni-pack dans des 
réseaux de gestion de bâtiments et d’autres systèmes de surveillance.

L’interface vous permet de consulter tous les paramètres de 
fonctionnement et de régler les valeurs essentielles avec le protocole 
Modbus. Cet outil d’intégration transforme les systèmes ZEAS et 
Conveni-pack en une unité de réfrigération transparente que vous 
pouvez configurer. Ainsi, vous pouvez adapter le concept de votre 
magasin en fonction des besoins spécifiques et afin d’optimiser 
l’efficacité énergétique, en incluant un système de surveillance  
à distance. 

Il est possible d’utiliser des interfaces professionnelles pour raccorder 
jusqu’à 32 unités ZEAS. Ces interfaces peuvent également être 
utilisées avec les systèmes Conveni-pack et l’unité d’accélération.

Valeurs de commande

	› Température d’évaporation paramétrée
	› Niveau de basse pression pour les points d’arrêt et de 
fonctionnement

	› Arrêt forcé
	› Possibilité de réinitialiser à distance les messages d’erreur

Affichage de la pression de refoulement

Affichage de la pression 
d’aspiration

Affichage MPa

BRR9AV1

Valeurs affichées

	› Informations sur le modèle et l’état de fonctionnement
	› Pression et températures de fonctionnement du réfrigérant
	› Données de fonctionnement électrique et températures des 
composants

	› Valeurs de consigne
	› Vitesse de ventilation et fréquence du compresseur, heures de 
fonctionnement

	› Avertissements, messages d’erreur et fonctions de sécurité 
du système
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BF-R3T

Câble de diagnostic USB D-Checker
Le câble de diagnostic USB D-Checker de Daikin est une interface 
série avec convertisseur USB pour ordinateur fixe ou portable. 
Combiné au logiciel de diagnostic dédié, il permet d’accéder 
directement à tous les paramètres de fonctionnement (température, 
pression, états des actionneurs, etc.) enregistrés dans la mémoire de 
la carte de commande et de les afficher à l’écran.

De plus, les paramètres de fonctionnement peuvent être enregistrés 
dans un fichier Excel. La durée et la fréquence de l’enregistrement  
des données peuvent être réglées individuellement.  
Ainsi, le câble D-Checker de Daikin est l’outil idéal pour le  
diagnostic, la maintenance et la mise en service.

Le câble D-Checker est généralement compatible avec n’importe 
quel ordinateur équipé d’une interface USB et fonctionnant sous le 
système d’exploitation Windows XP et les versions ultérieures. Vous 
trouverez des manuels détaillés, le logiciel et d’autres documents sur 
le produit sur le portail commercial DAIKIN : my.daikin.be

Compatible avec

	› Mini ZEAS (LRMEQ-BY1, LRLEQ-BY1)
	› ZEAS (LREQ-BY1)
	› Multi ZEAS (LREQ-BY1)
	› Conveni-pack (LRYEQ-AY)
	› Unité booster TK pour ZEAS et Conveni-pack (LCBKQ-AV19)
	› Interface Modbus (BRR 9 A1V1)
	› Split
	› Sky Air
	› DAIKIN Altherma

BF-R3T

Outil de surveillance mobile 
(Bluetooth)
	› L’outil BTSC/i2S communique avec le système de diagnostic des 
unités Split, Sky Air, VRV, Zeas et CVP, et enregistre les données  
de fonctionnement

	› Une fois les données enregistrées par l’application mobile, le logiciel 
pour ordinateur fixe peut les importer vers différents systèmes :
•	 L’assistance technique à distance assurée par des experts
•	 Le système de gestion de données centralisée, etc.
•	 Nos applications mobiles et le logiciel pour ordinateur fixe sont 

compatibles avec les appareils suivants qui utilisent l’outil BTSC/i2S

Compatible avec

	› Appareils mobiles : 
•	 Android™4.0 ou version supérieure
•	 iOS™ 7 et 8

	› Ordinateurs fixes : 
•	  Windows® 7 et 8

Communication sans fil avec les appareils équipés du Bluetooth 

Paramètres affichés

	› Température, pression
	› Mode de fonctionnement
	› Vitesse de compresseur
	› Vitesse de ventilateur
	› Point de consigne, impulsion EEV (vanne de détente 
électronique), etc.

Modèle BTSC/i2S
Alimentation, consommation électrique 5 V CC, +/- 0,25 W
Conditions de fonctionnement De -20 à 60 °C
Dimensions L 50 x l 50 x P 15 mm

Communication sans fil
Bluetooth v2.1 + EDR classe 2 
(profil SPP2.1)

Numéro de pièce 999168T

Configuration standard
BTSC/i2S, nappe de branchement 
7 broches, nappes de branchement 
5 broches, manuel d’utilisation



� 117



118

Le CO₂ comme réfrigérant - grâce 

à la technologie innovante des 

équipements frigorifiques utilisant 

le CO₂, DAIKIN et ses partenaires 

offrent des solutions qui répondent 

à vos besoins de manière durable et 

respectueuse de l’environnement. Avec 

les unités de condensation au CO₂ et les 

groupes frigorifiques au CO₂ combinés, 

votre système de réfrigération est 

entièrement adapté pour respecter les 

futures normes sur les gaz fluorés.



� 119

Compétence en 
matière de CO₂
Le CO₂ comme réfrigérant...................... 	 120

Unités de condensation au CO₂.................... 	 122

Unités de condensation au CO₂ Tewis...... 	 124

Groupes de compression CO₂ Tewis.......... 	 128

 
Tableau électrique et commande 
électronique...................................................... 	 132

NOUVEAU 

NOUVEAU 



120

Pa
ge

  �Co
m

pr
es

se
ur

 
ro

ta
tif

 b
i-é

ta
gé

  �Co
m

pr
es

se
ur

 à
 p

is
to

n,
 

se
m

i-h
er

m
ét

iq
ue

Co
nv

er
tis

se
ur

 d
e 

fr
éq

ue
nc

e 
ex

te
rn

e

Puissance frigorifique (kW)

Unités de condensation 0 10 25 50 75 100 150 200

Unités de condensation  

GCU
HCU

NOUVEAU 122 

Unités de condensation Tewis - Petites puissances

NS21 NOUVEAU 124  

Petites unités de condensation booster 
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Compétence en matière de CO₂

Vue d’ensemble des produits



� 121

Compétence en matière de CO₂

Pa
ge

  �Co
m

pr
es

se
ur

 
ro

ta
tif

 b
i-é

ta
gé

  �Co
m

pr
es

se
ur

 à
 p

is
to

n,
 

se
m

i-h
er

m
ét

iq
ue

Co
nv

er
tis

se
ur

 d
e 

fr
éq

ue
nc

e 
ex

te
rn

e

Puissance frigorifique (kW)

Unités de condensation 0 10 25 50 75 100 150 200

Unités de condensation  

GCU
HCU

NOUVEAU 122 

Unités de condensation Tewis - Petites puissances

NS21 NOUVEAU 124  

Petites unités de condensation booster 
avec ou sans refroidisseur

NV42
NV58

125  

Grandes unités de condensation 
booster avec ou sans refroidisseur

NV66
NV66+

126  

Groupes de compression Tewis

Centrales moyennes sans refroidisseur

CC4E
CC4F
CC4G

130  

Centrales moyennes avec refroidisseur

CZ4E
CZ4F
CZ4G

130  

Grandes centrales

CD3G
CD3H
CD4G
CD4H
CD4J

131    

Vue d’ensemble des produits

  Réfrigération normale (0 °C / +35 °C)        Congélation (-20 °C / +35 °C)  

2 – 24
1 – 10

14 - 38
4 - 7

14 - 33
4 - 18

14 - 67
8 - 27

14 - 100
10 – 40

14 - 167
4 - 82

14 - 115
10 – 40



122

GCU

Unités de condensation GCU 
utilisant le R-744 
Unités de condensation à circuit transcritique

Les nouvelles unités de condensation au CO₂ équipées d’un 
compresseur rotatif bi-étagé hermétique sont construites selon un 
concept écologique et évolutif, grâce au réfrigérant R-744 et à un 
potentiel de réchauffement global de 1. 

Le compresseur rotatif bi-étagé et le contrôle continu de la puissance 
par la commande Inverter permettent aux unités de condensation 
d’atteindre une efficacité maximale, tout en garantissant le respect de 
la Directive sur l’éco-conception.

Description de l’équipement

	› Pressostat haute pression installé sur le compresseur
	› Séparateur d’huile et régulateur d’huile 
	› Filtre déshydrateur et voyant liquide avec vannes d’arrêt
	› Vanne d’arrêt pour le gaz d’aspiration 
	› Refroidisseur de gaz à à refoulement intégré  
	› Conformité avec la Directive PED (équipements sous pression) 
	› Réservoir de liquide avec soupapes de sécurité 
	› Vannes haute pression et flash gas
	› Armoire de commande avec protection magnétothermique et bornier 
	› Interrupteur principal externe verrouillable

NOUVEAU   Unités de condensation au CO₂

Réfrigération normale GCU 2020PXB1 2040PXB1 4070PXB1 5140PXB1
Puissance frigorifique nominale Minimale kW 1,78 3,25 6,27 18,11

Maximale kW 3,39 6,50 12,54 24,04

Température d’évaporation  °C -10 °C ~ +5 °C

Plage de fonctionnement  °C -20 °C ~ +43 °C

Compresseur

Type Compresseur rotatif hermétique

Nombre de compresseurs 1 2

Démarrage Direct (Inverter)

Ventilateur

Type Axial

Nombre de ventilateurs 1 2 4

Diamètre mm 450

Débit d’air m³/h 2.160 3.780 7.920 15.840

Entraînement Direct

Volume réservoir l 12,50 20,00 37,50

Niveau sonore(1) À une distance de 10 m dB(A) 42

Réfrigérant Type R744

PRG 1

Alimentation électrique 400 V

Courant absorbé (FLA) Nominal A 9,20 18,00 31,00 62,00

Raccords de tuyauterie
Liquide pouce 3/8'' 1/2'' 5/8''

Gaz pouce 3/8'' 1/2'' 7/8''

Pression de calcul du système
Côté haute pression bar 120

Pression moyenne bar 90

Réfrigération normale : température d’évaporation -10 °C, température extérieure +32 °C, surchauffe du gaz d’aspiration 10 K, longueur de tuyauterie 0 m.
(1) Niveau sonore mesuré à 10 m conformément à la norme ISO 3746/79.
Sous réserve de modifications.
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HCU

Unités de condensation HCU 
utilisant le R-744 
Unités de condensation à circuit transcritique

Les nouvelles unités de condensation au CO₂ équipées d’un compresseur rotatif 
bi-étagé hermétique sont construites selon un concept écologique et évolutif, 
grâce au réfrigérant R-744 et à un potentiel de réchauffement global de 1. 

Le compresseur rotatif bi-étagé et le contrôle continu de la puissance par  
la commande Inverter permettent aux unités de condensation d’atteindre  
une efficacité maximale, tout en garantissant le respect de la Directive  
sur l’éco-conception.

Description de l’équipement

	› Pressostat haute pression installé sur le compresseur
	› Séparateur d’huile et régulateur d’huile 
	› Filtre déshydrateur et voyant liquide avec vannes d’arrêt
	› Vanne d’arrêt pour le gaz d’aspiration 
	› Refroidisseur de gaz à refoulement intégré 
	› Sous-refroidisseur intégré 
	› Conformité avec la Directive PED (équipements sous pression) 
	› Réservoir de liquide avec soupapes de sécurité 
	› Vannes haute pression et flash gas
	› Armoire de commande avec protection magnétothermique et bornier 
	› Interrupteur principal externe verrouillable

NOUVEAU   Unités de condensation au CO₂

Congélation HCU 2020PXB1 2040PXB1 4070PXB1 5140PXB1
Puissance frigorifique nominale Minimale kW 0,80 1,63 2,10 4,20

Maximale kW 1,54 3,08 4,08 9,56

Température d’évaporation  °C -35 °C ~ -20 °C

Plage de fonctionnement  °C -20 °C ~ +43 °C

Compresseur

Type  Compresseur rotatif hermétique

Nombre de compresseurs 1 2

Démarrage Direct (Inverter)

Ventilateur

Type Axial

Nombre de ventilateurs 1 2 4

Diamètre mm 450

Débit d’air m³/h 2.160 3.780 7.920 15.840

Entraînement Direct

Volume réservoir l 12,50 20 37,50

Niveau sonore(1) À une distance de 10 m dB(A) 42

Réfrigérant Type R744

PRG 1

Alimentation électrique 400 V

Courant absorbé (FLA) Nominal A 9,20 18,00 31,00 62,00

Raccords de tuyauterie
Liquide pouce 3/8'' 1/2'' 5/8''

Gaz pouce 3/8'' 1/2'' 7/8''

Pression de calcul du système
Côté haute pression bar 120

Pression moyenne bar 90

Réfrigération normale : température d’évaporation -10 °C, température extérieure +32 °C, surchauffe du gaz d’aspiration 10 K, longueur de tuyauterie 0 m.
(1) Niveau sonore mesuré à 10 m conformément à la norme ISO 3746/79.
Sous réserve de modifications.
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NOUVEAU   Mini NS21

Tewis Mini NS21
Réfrigération commerciale en cycle transcritique

Mini unités compactes qui présentent un encombrement inférieur 
à 1 m² et sont extrêmement compétitives dans le domaine de la 
réfrigération et de la congélation au CO2 en cycle transcritique. Elles 
sont compatibles avec la réfrigération à température unique ou  
bi-température en configuration Booster. Leur conception garantit 
un accès facile à tous les composants, ce qui facilite les travaux de 
maintenance.

	› Séparateur-accumulateur d’huile
	› Réservoir de liquide 48 litres, avec échangeur interne pour le 
raccordement à une unité de secours

	› 2 capteurs de niveau électroniques pour le réfrigérant (niveau bas/
niveau haut)

	› Tous les tuyaux et les raccords sont en cuivre K65
	› Convertisseur de fréquence pour le premier compresseur MT et,  
en option, pour le compresseur BT

	› Pour les composants électroniques, possibilité de choisir parmi les 
fabricants suivants : Tewis (EWCM9000pro), Danfoss (AK-PC 772) ou 
Carel (pRack PR300T Medium)

	› Option pour les raccordements à une unité RHX externe
	› Pression de calcul :
•	 MP (aspiration MT) : 52 bars
•	 BP (aspiration BT) : 30 bars
•	 PI (réservoir de liquide et tuyau de liquide) : 70 bars
•	 HP (gaz comprimé) : 120 bars

Panneau électrique 
accessible

  MT
  MT + BT

2 comp.
1 + 1   2 + 1

NS21

Conditions : 	 BT : Tév. : -32 °C  	   
		  MT : Tév. : -8 °C				  
		  Conditions climatiques : +32 °C	  

MTBT Total

Mini NS21

7 kW
38 kW
38 kW
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Tewis mini NV42 et NV58
Petites centrales Booster transcritiques 
Largeur < 830 mm

Gamme monobloc complète, conçue spécialement pour les 
petits magasins. La surface des locaux techniques est de plus en 
plus réduite. La gamme Full CO2 s’adapte à toutes les conditions : 
monobloc pour installation à l’intérieur ou à l’extérieur.

	› Refroidisseur de gaz à ventilateurs EC axiaux ou radiaux 
	› Gas cooler : plusieurs configurations
	› Refroidisseur de gaz en V optimisé pour les applications 
utilisant le CO2 

	› Configuration des compresseurs :
•	 Racks : 1 x MT + 1 x BT/2 x MT

	› Racks standard :
•	 Inverter : 1 x compresseur MT et 1 x compresseur BT

	› Haut niveau de sécurité grâce aux soupapes de décharge,  
aux pressostats et à la commande intelligente

	› Tuyauterie en cuivre K65
	› Châssis en tôle plate galvanisée et laquée et caisson résistant  
aux intempéries

	› Panneau électrique équipé d’un régulateur électronique et 
panneau de commande

	› Concept modulaire - Le refroidisseur de gaz de l’unité peut être 
démonté et assemblé dans différentes configurations

	› Dimensions réduites
	› Facile à transporter
	› Pression de calcul :
•	 MP (aspiration MT) : 52 bars
•	 BP (aspiration BT) : 30 bars
•	 PI (réservoir de liquide et tuyau de liquide) : 70 bars
•	 HP (gaz comprimé) : 120 bars

NV42 - NV58

NV42

NV58

  MT
  MT + BT

2 comp.
1 + 1   2 + 1 (NV 58)

NV42

NV58

Conditions : 	 BT : Tév. : -32 °C  	  
		  MT : Tév. : -8 °C 
		  Conditions climatiques : +32 °C	

MTBT Total

NV42 NV58

9 kW

6 kW

18 kW

33 kW

18 kW

33 kW
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NV66+

NV66

 2300 

 1
75

9 

 836 

CUADRO 
ELECTRONICA
PROFUNDO 
100 mm

CUADRO 
ESTANDAR
PREPARDO
PARA VARIADOR 
EN TRASERA

A A

B B

C C

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

NV-66-COMPAK-AX-01

Mini NV66 et NV66+

Tewis Mini NV66 et NV66+
Centrales Booster transcritiques de tailles moyennes 
Largeur < 830 mm

Centrales compactes équipées pour la réfrigération au CO2 en 
cycle transcritique. Elles sont compatibles avec la réfrigération à 
température unique ou bi-température et en configuration Booster. 
En option, elles peuvent être équipées d’un échangeur et d’un 
compresseur parallèle.

	› Refroidisseur de gaz à ventilateurs EC axiaux ou radiaux 
	› Gas cooler : plusieurs configurations
	› Refroidisseur de gaz en V optimisé pour les applications 
utilisant le CO2 

	› Configuration des compresseurs :
•	 Racks : 3 MT + 2 BT ou 2 MT + 1 CP + 2 BT

	› Haut niveau de sécurité grâce aux soupapes de décharge, aux 
pressostats et à la commande intelligente

	› Tuyauterie en cuivre K65
	› Châssis en tôle plate galvanisée et laquée et caisson résistant aux 
intempéries

	› Panneau électrique équipé d’un régulateur électronique et 
panneau de commande

	› Concept modulaire - Le refroidisseur de gaz de l’unité peut être 
démonté et assemblé dans différentes configurations

	› Dimensions réduites
	› Facile à transporter
	› Pression de calcul :
•	 MP (aspiration MT) : 52 bars
•	 BP (aspiration BT) : 30 bars
•	 PI (réservoir de liquide et tuyau de liquide) : 70 bars
•	 HP (gaz comprimé) : 120 bars

  MT (MT + CP)
  MT + BT

  MT
  MT + CP + BT

3 comp. (2 + 1) 
2 + 1

3 comp. 
3 + 2 ou 2 + 1 + 2

Conditions : 	 BT : Tév. : -32 °C  
		  MT : Tév. : -8 °C 
		  Conditions climatiques : +32 °C

MTBT Total

NV66

NV66+

NV66

NV66+

1 - 20 kW

27 kW

12 - 40 kW

68 kW

40 kW

68 kW
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Puissance et compresseurs
Les centrales comportent entre 2 et 9 compresseurs. Pour une 
installation frigorifique à compression parallèle, il est possible 
d’utiliser jusqu’à 2 compresseurs parallèles.

Puissance maximale
BT

Châssis

La gamme Full CO2 est disponible avec un 
châssis en métal, accessible sur 360° et dispose en 
option d’un caisson et d’une isolation acoustique.

La technologie pour tous

L’automatisation et le fonctionnement du système sont basés sur les normes 
relatives à la technologie ouverte. Ainsi, le client ne dépend pas d’un seul 
fabricant ou installateur, ce qui réduit les coûts de maintenance et de réparation.

Groupe de secours

Réservoir de CO2

Double sécurité

Plusieurs composants sont conçus pour 
exécuter une deuxième fonction en cas de 
dysfonctionnement, ce qui permet d’éviter 
une panne du système.

Efficacité accrue grâce à la modulation

Un Inverter, pour chaque groupe de compresseurs, adapte ses paramètres 
de fonctionnement en fonction des besoins de réfrigération du système, ce 
qui permet d’économiser constamment de l’énergie et d’augmenter la 
durée de vie de l’équipement.

Équipement « Plug & Play »

Les unités sont conçues pour offrir une très grande 
flexibilité mécanique et électronique en termes de 
démarrage, avec un panneau électrique intégré.

La dernière étape vers la 

réfrigération naturelle

MHX/EHXQ

PE

�����
�����������

�������
����������

MT

Unité d’accélération transcritique

FULL BT10 kW

10 kW

167 kW

82 kWFULL BT
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Compresseurs basse température
Pour toutes vos applications de congélation. Équipés 
d’un circuit d’huile, de raccords pour refroidisseur 
de gaz et de tous les dispositifs de protection et de 
sécurité nécessaires.

Compresseurs moyenne température
Ils couvrent les besoins frigorifiques et permet au 
groupe BT de fonctionner. Équipés d’un circuit 
d’huile, de raccords pour refroidisseur de gaz et 
de tous les dispositifs de protection et de sécurité 
nécessaires. Comprennent un réservoir de CO2.

Échangeurs de chaleur supplémentaires 
Quand les températures extérieures sont élevées, ils 
maintiennent les valeurs optimales du système. 

Compresseur parallèle
Il améliore considérablement l’efficacité du système.

Économiseur
Augmente la rentabilité du système en assurant 
le transfert d’une partie de la puissance des 
compresseurs MT au groupe BT.

Tableau électrique
Logiciel de commande exclusif avec écran tactile 
intégré et convivial.

MHX/EHX

P

E

Q

100 % des tuyaux en 
acier inoxydable

Centrales conçues spécialement pour les climats chauds

Grâce à l’équipement de nos centrales comprenant un échangeur de chaleur MHX (en 
option) ou des compresseurs parallèles, nous pouvons fournir des performances proches de 
celles d’un système en cascade, y compris à des températures extérieures élevées. 
L’échangeur de chaleur MHX réduit la température de sortie du refroidisseur de gaz 
et minimise la quantité de flash gas produite, pour améliorer les performances des 
compresseurs MT et donc du système entier.

En cas de températures caniculaires, l’échangeur de chaleur EHX permet de maintenir 
entièrement la puissance frigorifique du système. Comme pour le MHX, il faut prévoir un 
groupe frigorifique externe.

BT

MT

BT

MT



130

Racks moyens
Centrales transcritiques moyennes sans refroidisseur de gaz

	› Design adapté pour le chargement et le transport
	› Tableau électrique intégré. Logiciel de commande exclusif avec 
écran tactile convivial

	› Récupération d’énergie (en option)
	› Compresseur parallèle (en option)
	› La compression parallèle comprend un compresseur qui extrait 
le flash gas du réservoir, pour réduire la charge des autres 
compresseurs et améliorer leur indice d’efficacité

	› Possibilité d’intégrer jusqu’à 4 compresseurs
	› Modulation proportionnelle : un Inverter, pour chaque groupe 
de compresseurs, ajuste en permanence son fonctionnement en 
fonction des besoins spécifiques, ce qui permet d’économiser de 
l’énergie et d’augmenter la durée de vie de l’équipement

	› Sous-refroidisseur mécanique raccordé à une unité supplémentaire 
qui refroidit la sortie du CO2 transcritique, ce qui réduit la quantité 
de flash gas et augmente l’efficacité du système

	› Pression de calcul :
•	 MP (aspiration MT) : 52 bars
•	 BP (aspiration BT) : 30 bars
•	 PI (réservoir de liquide et tuyau de liquide) : 70 bars
•	 HP (gaz comprimé) : 120 bars

MTBT Total

  MT
  MT + BT

2 	   	 3  	 4
2 + 1  	 3 + 1 	 2 + 2

10 kW

40 kW

40 kW

65 kW

80 kW

115 kW

65 kW

80 kW

115 kW

CC4E 
2.520 mm

CC4F 
3.060 mm

CC4G 
3.460 mm

Conditions : 	 BT : Tév. : -32 °C 
		  MT : Tév. : -8 °C 
		  Conditions climatiques : +32 °C 	

10 kW

40 kW

25 kW

65 kW

80 kW

100 kW

65 kW

80 kW

100 kW

CZ4E 
2.520 mm

CZ4F 
3.060 mm

CZ4G 
3.460 mm

L dimension:
CC4E	 2.520 mm
CCF4F	 3.060 mm
CC4G	 3.460 mm

L 1350  

14
05
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Grands racks Duplex
Centrales Duplex Booster transcritiques 
sans refroidisseur de gaz

	› Tableau électrique intégré. Logiciel de commande exclusif avec 
écran tactile convivial

	› Compresseurs parallèles (en option)
	› Possibilité d’intégrer jusqu’à 9 compresseurs
	› Compresseurs pour basse et moyenne température
	› Économiseur : augmente la rentabilité du système en assurant 
le transfert d’une partie de la puissance des compresseurs MT 
au groupe BT

	› Modulation proportionnelle : un Inverter, pour chaque groupe 
de compresseurs, ajuste en permanence son fonctionnement en 
fonction des besoins spécifiques, ce qui permet d’économiser de 
l’énergie et d’augmenter la durée de vie de l’équipement

	› Sous-refroidisseur mécanique raccordé à une unité supplémentaire 
qui refroidit la sortie du CO2 transcritique, ce qui réduit la quantité 
de flash gas et augmente l’efficacité du système

	› 100 % des tuyaux en acier inoxydable
	› Pression de calcul :
•	 MP (aspiration MT) : 52 bars
•	 BP (aspiration BT) : 30 bars
•	 PI (réservoir de liquide et tuyau de liquide) : 70 bars
•	 HP (gaz comprimé) : 120 bars 16
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  MT
  BT
  PC

3         	4        	 4	 4

82 kW

82 kW

82 kW

91 kW

126 kW

126 kW

91 kW

126 kW

126 kW

CD4G 
3.060 mm

CD4H 
3.600 mm

CD4J 
4.000 mm

Conditions : 	 BT : Tév. : -32 °C	  
		  MT : Tév. : -8 °C	  
		  Conditions climatiques : +32 °C	

3         3       		  4	 4
                		  1	 2

48 kW

20 kW

42 kW

60 kW

48 kW

60 kW

CD3G 
3.060 mm

CD3H 
3.600 mm

MTBT Total
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Tableau électrique 
et commande électronique

Gamme commerciale
Les solutions les plus innovantes de Tewis sont reprises dans la gamme 
GM Full qui, en plus de la réfrigération BT / MT + BT, assure aussi la 
climatisation. Elles utilisent uniquement le CO2 comme réfrigérant.

Les équipements de la gamme GM FULL Duplex sont parfaits pour les 
hautes puissances, tandis que ceux de la gamme GMpack FULL sont 
les modèles les plus compacts adaptés à cette technologie.

La combinaison réfrigération + climatisation est idéale pour les 
supermarchés et les franchises commerciales, qui ont besoin de ces 
deux systèmes, car elle fournit une plus grande efficacité en répondant 
aux deux types de besoins.

Gamme industrielle
Chez Tewis, nous proposons aussi la gamme de produits industriels 
qui comprend les unités de condensation les plus puissantes, 
conçues spécialement pour les salles de machines des grandes 
entreprises, mais aussi pour les sites logistiques, les entrepôts ou 
d’autres processus industriels dans lesquels la réfrigération nécessite 
une puissance supérieure à 250 kW.

Nous concevons des projets sur mesure qui utilisent des réfrigérants 
comme le CO2 dans différentes configurations.

	› CO2 pompé
	› Unités hybrides

Unités Booster MT + BT
Une température unique
Tunnels de congélation
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R BTAX

P

GC

MT

R BTAX MTRecipiente P ParaleloIntercambiadores GC Gas Cooler Baja / Media Temp.LEYENDA

80.1 Bar
30% 

33.7 Bar

14.1 Bar

50% 24.2 Bar

Inicio Datos Alertas Configuraciones Mi cuenta Red de instrumentos Sinópticos Salir

Tableau électrique
	› Inclut le câblage complet
	› Alimentation 400 V / 3 ph + N / 50 Hz
	› Inverter dans le premier compresseur dans les sections BT, MT 
et parallèle

	› Les pièces de l’unité Booster et des refroidisseurs de gaz à 
distance ont une protection électrique contre la surcharge et les 
courts-circuits

Commande électronique
	› Il s’agit de la meilleure option pour les solutions au CO2 
transcritiques et subcritiques Booster. Elle permet en outre de 
gérer jusqu’à 2 circuits pour la récupération d’énergie

	› Système Televis compatible et ouvert pour l’intégration des 
systèmes (optionnels) Modbus RTU / TCP ou BACnet MS / TP

	› Écran tactile avec données synoptiques et données en temps réel
	› Enregistrement de données et alarmes
	› Données de l’historique
	› Gestion des paramètres

Régulateur 
électronique
	› Disponible avec régulateur Danfoss 
	› Compatible avec les systèmes de 
gestion Danfoss

	› L’écran tactile n’est pas disponible pour 
cette solution
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Remarques
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Remarques



La présente publication été créée à titre informatif uniquement et ne constitue 
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contenu ou des produits et services mentionnés dans le présent document. Les 
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