
Système 
Monobloc pour
réfrigération 
moyennes 
températures
LMDMD-AV3/LMDMD-AW1

›› Possibilité d'installation sur chambres froides 
mobiles sans protection supplémentaire contre 
les agents atmosphériques

›› Particulièrement indiqué pour la conservation 
des produits frais 

›› Caisson externe en ABS ou en tôle d'acier 
peinte, construit pour protéger l'unité contre la 
pluie

›› Les unités sont livrées avec un panneau de 
commande nouvelle génération à interface 
simple d'utilisation
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Le présent document a été créé à titre informatif uniquement et ne constitue pas une 

offre exécutoire de la part de Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. a élaboré le contenu 

de cette brochure au meilleur de ses connaissances. L'entreprise ne donne aucune 

garantie expresse ou implicite quant au caractère exhaustif, à l'exactitude, à la fiabilité ou à 

l'adéquation à un but spécifique de son contenu ou des produits et services mentionnés 

dans le présent document. Les caractéristiques techniques sont indiquées sous réserve de 

modification sans préavis. Daikin Europe N.V. décline explicitement toute responsabilité 

relative à des dommages directs ou indirects, au sens le plus large de l’expression, résultant 

de ou liés à l’utilisation et/ou l’interprétation de ce document. Daikin Europe N.V. détient 

les droits d'auteur sur l'intégralité du contenu du présent document.

LMDMD-AV3/AW1

Réfrigération moyennes 
températures

LMDMD-AV3 063 070 080 110

Puissance frigorifique Moyennes températures R-134a Nom kW 1,112 (1) 1,388 (1) 1,768 (1) 1,992 (1)
Puissance absorbée Moyennes températures R-134a Nom kW 0,989 1,137 1,38 1,604
Dimensions Unité Hauteur mm 705 695

Largeur mm 537 832
Profondeur mm 825

Unité emballée Hauteur mm 950
Largeur mm 590 890
Profondeur mm 910 920

Poids Unité kg 53 57 77 79
Unité emballée kg 63 67 89 91

Compresseur Type Hermétique
Volume balayé m³/h 2,35 2,85 4,11

Ventilateur Quantité 1 2
Moteur de 
ventilateur

Modèle 1 ph-4P
Sortie W 75

Réfrigérant Type R-134a
PRG 1 430

Alimentation électrique Tension / Phase / Fréquence V/Hz/m³ 230 / 1~ / 50 400 / 3~ / 50
Volume de chambre 
froide recommandé

Moyennes 
températures

V 100 m³
8,6 (1) 12 (1) 16 (1) 18 (1)

Réfrigération moyennes 
températures

LMDMD-AW1 235 355 470 601 785

Puissance frigorifique Moyennes températures R-134a Nom kW 3,430 (1) 4,866 (1) 6,840 (1) 8,095 (1) 10,189 (1)
Puissance absorbée Moyennes températures R-134a Nom kW 2,275 3,33 4,531 5,379 6,353
Dimensions Unité Hauteur mm 800 890

Largeur mm 832 1 329 1 766 1 852
Profondeur mm 1 100 1 140 1 240

Unité emballée Hauteur mm 1 029 1 110 1 180 1 100
Largeur mm 1 014 1 390 1 310 1 400
Profondeur mm 1 144 1 210 1 940 1 980

Poids Unité kg 104 162 217 222 244
Unité emballée kg 135 206 272 277 372

Compresseur Type Hermétique
Volume balayé m³/h 6,8 9,9 11,7 17,1 19,8

Ventilateur Quantité 1 2 3
Moteur de 
ventilateur

Modèle 1 ph-4P
Sortie W 145 160

Réfrigérant Type R-134a
PRG 1 430

Alimentation électrique Tension / Phase / Fréquence V/Hz/m³ 400 / 3~ / 50
Volume de chambre 
froide recommandé

Moyennes 
températures

V 100 m³
40 (1) 63 (1) 95 (1) 116 (1) 152 (1)

 (1) En fonctionnement normal : 0 °C / +32 °C | Utiliser la pulsion d'air comme base. La pulsion d'air est affectée par de nombreux facteurs, tels que la hauteur de la pièce, le stockage du produit, 
l'emplacement de l'évaporateur, etc. | 
 Contient des gaz à effet de serre fluorés




