DAIKIN

4

INSTALLATION AND
OPERATION MANUAL

7237 System air conditioners

Installation and operation manual

VRV System air conditioners Al
Installations- und Betriebsanleitung Deutsch
VRV System Klimaanlage
Manuel d'installation et d'utilisation F .
rancais

Climatiseurs VRV System

Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing
VRV-systeem airconditioners

Manual de instalacién y operacién

Nederlands

Acondicionadores de aire, sistema VRV Sl
Manuale di installazione e d'uso [taliano
FXLQ20PVEB Condizionatori d'aria VRV System
FXLQ25PVEB , , ,
FXLQS2PVEB VRO EpOTITTOT LTSS Enane
FXLQ40PVEB
FXLQ50PVEB Vanual de instalacio e d )
anual de instalagéo e de operagdes
FXLQ63PVEB Aparelhos de ar condicionado com sistema VRV AT
FXNQ20PVEB MHCTpYKUMA MO MOHTaXy 1 aKcnayarauum
Eiﬁggggggg Cuctembl KoHAMUMoHUpoBaHmA VRV pycckun
FXNQ40PVEB Montai ve kull il
FXNQ50PVEB ontaj ve kullanim kilavuzu Tiirkge

FXNQ63PVEB

VRV Sistemi klimalar



winibjag 'apusisoQ 0018-4 ‘00€ 1eLIISePIooAPLEZ
A'N FdodN3a NDIIva

0102 49qWSAON JO 1S} ‘pualsO
Jabeue|y |eisuUBD)
youljgsnag alisid-uesp

4PW53090-2D

NDIIva
“uipiyek afsuiapep uisefsoq 1deA yiuxaL ‘A'N 8doin3 umieq , §Z
“910§ISUOY [2%01UY3) Jogns JUOAKA BuBUAIdO of ‘AN 8doing uieq JSouRojods 4, #Z “9lfonujsuod ap d1uya) jnIesoq oze)idwiod s JezUojne ajsa ‘AN 8doin3 uMeq , 8k “Ua|ljsuolsyn.isuoy aysiuxa) uap ale|idwo e |1 asfale||i sey ‘A'N 8doin3 umeq . gk *8U0IZNJIS07) I 091Ud3) 8|l || 21a61pal e BJezzLI0NE & °\'N 8doing Ueq ., 90
“nfiogjuSLINYOP OYsIUY3) IpeISes sjazuione Ji 'A'N adoing uiyeq ,, 67 Taulkoynasuoy oejuawnop eluemimodeldo | eluesaiqz op slusiuzemodn ew ‘A'N 8doin3 umeq , L} “UBJl}SUOINIISLOY BYSIUa} UBP BleIsUBILLES Je apebipufwaq Je A'N adoing uiyeq ., Lk "BOILD9 ] UQIDINASUOY) 8P OAIDLY |3 Je|idwod & OpEZUOINE BlS8 AN 8doIng U] 4 50
e} Sofioynujsuoy sauluyoa) Is 1Asepns ejoijedl exk ‘AN adoing wl "BJESE)|[BAZSSO 019BJUBWNYOP SOIOYNLISUOY bezsw e Jnsobiol A'N adoin3 uiyeqy .. 94 "BJePSUOIYNLISUOY 8xsIux) 8p aplaciepn Je [} JaJestiojne Ja ‘AN adoin3 umieq ., 0k “UBJ[9IS B USLLES JaISSOPANASUOY YasIuYaa] Jay o pisonsq siA'N adoing uMeq ., 0
“BUNYAQLOHON BXOBhIHXL BE BLYY MEBLILD BT eHediendoL0 o AN 8dong unieq 4 12 loynu1suoy [oxIuYa} 0 axejoleq npeszi ez usjsejno af ‘A'N adoin3 uiyieq ,, §) “UMMBLHAANOT VIOMOBhYHXBL LYOLILINY GLUEBLI0D BHOROWOHLIOUA \'N 8d0iN3 UjIeQ BUHBLWOY ,, 60 *anbjuya] UORONLISUOY 8p Jaissoq 8] Ja|iduwod e astiomne 158 ‘A'N 8doing uiyeq ,, §0
“|UOOISJEJUBWNYOP JSI[IUYS} BLUBISO0Y PRIENIOA U0 "A'N 8doing uieq 07 “9)NIISUOY 9¥0IUYY3} nJognos 19e)iduioy 8y Juguaeldo e ‘AN adoing umieq 1s0u9ajods 4, vl “001ie} 3P BO1U93) 0BJBIUSLINIOP B Je|IdLI0d B BpEZIOINE BlSa \'N 9doing UMEQ Y 4 80 “UBJ[)SNZUSWILIBSNZ BESUOIYNASUOY| 8dsIuYaa) aip Bunbiayoeiag aip ey AN doin3 umieq ., 20
‘odew ougIuya} s xeJ0jep OA)SaS ez Uagse|qood af ‘\'N adoin3 unieq ., 6} wEl “Olin3xop10% 0y3Mph oMAX3 | A0L 13301400 DA UA3riliLogoIon033 A1 AN 8doing UBQ H 4 L0 *3]14 UOONASUO?) [BAIUY8] 8Y} |idW0d 0} PasLIOyINe sI°'A'N 8doin3 UEQ , L0
1q16 1BipjuipualieBop

¥eleo  nunjo  uepuijere} <g>  al0b *<9> 1eyIjIka) [} ployuay '<0> 0PRAYIHE)

1010920150 <O> BUISBYIMS <J> oA 1qIB 1BIpjMIRg Bp.<y> +JON 62 <> 3|IpeyLIMas Jenejsen (Bief <g> pniopiy <9> NjeyIHag ewald <g> suels 1<g> fe Jalapina sod Bo <y> | ojue wos  , yiewisg O} 0 U09 OpIaNIE 8p <g> Jod ejuaLeASod
I N Syeay e <y> Sipuawnjop pnjepieu uo neu ¥ SMYBN 07 po oualuafioo ounyzod | <> n ouszojzi of oyey  , euawiodeN G} <9> Raroaualatinay OpEIO[EA S8 £ <> U3 923]QEISA 85 0Wod +EION 60

(9sgIaN) ANL  <g> A <g> 3Ua}SIZ BUA}IZOd B <> A QUSPSAN 0/0] 0¥, BYWIBUZOd $T '<0> WOJRLIHAI S NPepys '<9> WIU3PAASO S NPe|nos OHOBLLI0D <@> WoWHAMAd WISHILBLUKOLIOL *<9> Jeeayia) Biswoyusaleno <g>
0L0Z-11/0SAb204OLNDIVA  <v> <> mpypes e elleyses Wewnlayon A <g> IUBL}S S 0URIQOPO U <> AOUSQOjop 10y ,equiodQ 61 A <g> 0URlslz uAizod B <y> A 0USPaAN Ojfq el  , eWeuZod §) 0 WIBLOL98L000 8 1 <> & OHEEENA ¥ey , aMHenawndyl 60 100 P|33PI003G JaNiSOd US <> Ul PjaWIsA Sleoz , ylawag p0

fennizod <@> 1S01S/IGJe Un <> SUPBIOUBY  , SaWzald €7 *<0> [MJRIYIMAY NO SJBJLLIOJU0D U] <G> op “[|SASIEXNW <7> UljeyIaS Musyeriy <0> OPEAIJIHa) O WOD 0PIJ. 3P <g> 8p OAfIsod *<0> JelIHAY NE JUSWAWIOJOD <g>
<0> Ejeyypog feded zod Jeoaide 1§ <y> Ul +BION 8} Uo <g> exjol ef <y> esseliiyeise ARajisa uo exjol LWony g1 Jaoaled 0 0D @ <y> WA OPIJaJaqE}Sa OLLOD [E) LEION 80  Jedjuswannisod anjend 1o <y> suep luigp anb s}, anbiewiy g0

<g> ejsdudsnu teweibis) drey Jt <> elielsnu diey LBqeISed 77 <> WaMIaPeIMG | <g> *<9> 1eyyIag objoy <g> Ae asjwwepaq <> oxiLiowoLoi o1 3t pAmdrino <g> oL oup *<Q> Jexyiaz gewsb Jieunaq
<> e1exguLda) ‘Buido bumAikzod ‘<> loejuswnyop z slupobiz Lebemn 4 sod wouus(B 60 <y> 1 JBwwoyWaY J8p Lo BT D139 ID13N)0X 104 <y> 010 013)1dogoy dmuo , Lomiadlz 20 Asod <g> uon pun Jynjebjne <y> Jepureim  , SIBMUIY 20

OHOBLIIA <g> 10 OHLIBLAXOLOL Juuezs Aueaysnue; <9> (z)e <0> JoleyIa) *<0> 0JeAIIHY || 0PUOIBS <g> EP <> 3jealyuag ay) o) bupiosoe
OHBHBNO 1 <> 8 OHBXOLEN B OLYEX , BXKAUBQRE |z ‘Ispjajajbow e ejjozefi <g> (z)e ‘ueldefe <y> (z)e , sazkBalBaly 9} 16ijus <g> Ae Sjuexpob yoo <y>1Bjus , uonewuo| |} ajuswrensod ojeaipni6 & <y> [au ojeauap LEION 90 <g> fq Ajanisod pabpn( pue <y> urno jas se +I0N 10
.m>_“omaw®._ 9[9jusluepuswe nd ,‘_Qm>zom__m_ 8l “wexgeduo uneog 09 msc_mnsq 60 o_:mngma ewinul g} MINBMHAXOLIOL O MNELI138.1000 8 6]

‘weymeldod 1wAzsfaiuzod z 2| W 0BdeIB}e SULIOJUOY

“JaylIBWBLOA alusiey Siwiundibeq 5z 9 3 (o)A 9
JUBUZ woupeld A ‘91uIBWS 7 o:wam:EN, m_ oxey S_sw_sm [
“sownfeurpjided o} un seAlalq €7 Juguz Waupeld A ) “0pepuaLUUB 0] unbas

‘SeAloaIIq 80

13gUoL0L0d1 ANOX3 Smu ‘AMAUQQ 20
“BOLJIpOLU B WD ‘aAl8l( 90

03/80 /7002 Anligedwo) onsubewounos|3

‘senjoaiq 0 *

‘siewApided ns asoafpeng zz "BUINYISINNLL JBA 8U UINY BUISIE][3S ‘Blanye] €1 ploapuaweat sjeoz ‘usulipyoly 4o w D3/2/9002 \:m:_r_oms_
"BUHOHONEM SLUHXAL 0 ‘MaMLIeduT |Z “JoButipus aljejeio) paw ‘UanyeAQ gk 'sealpow anb sajja} ‘seosuq €0
“eBajsnjepnnu sooy piaaAQ 02 “Jebuiipue eubejei) paw ‘Ao L “Bunuapuy gewsb ‘usamtenq g0
“Wequiawalds 1Wash Z sARyeI] 6} “JoBuLipuge 913uas paw ‘JeAaIQ O} “papUBLLE Se ‘Sanjoai] 10

.npnjwnAn apiejableq ualiaq Lou oA Jejuepuels IyepiBese ejinindoy isewjiue|ny 06 eziwiiepewife) ‘ununin 6z
‘WOPOABU WISeuU
apeyns A nleaiznod es 8z ‘npepyodpaid ez ‘(jwe) op (1 (1)wAur 0gafe (1Le)nowou (JwA)nouAOpa|SEU S 8POYZ A NS 7
“WBUALINYOP WSIAEULIOL WA Un Em_tmuzm_m waisofoyas Js|igje ‘walnfipeiou efejozel ISojs|igle Hojal| ef ‘pe) §Z
:snwipounu hsnw (eBed (wefopneu ek pey ‘efiAfes ns snjuawnyop sniuiwiou snyiy (BqIe) i SNepuels SmApoINU nelwsz exulie zg
uiAd Lo
OLUMEH OHOBLULO LBSELOLEM B0 Oh ‘angowdk udu ‘WiHawAol WHamiewdoH wifd wum uidetHeLd SLMHTLO BH 1EL0L88LOD |7
[ 913w J|eAejsen asy j piau Iy ‘eBapy I 1 9)s18) 1A e6(3))ipJepuejs a(})siwibiel sasnaejsen uo gz
OABU |wiSeu Z npepys A ofefjqelodn as mu ‘wafofiod pod ‘Inewou 1wiBnip ul Ipiepuels Iwifupajseu z UPeJS 6},
aJjSE0U 8[lunifonzsul N SjejULIOju0D
Ipu0d no ‘(8)AjewLIoU (a)juawnaop (3)ie Nes (a)pJepuels (a[a1eojeuin) nOJRULIN N SJejIIOJUOD U Juns g}
JwefoynAsul
IwAzseu z m_cuomN s auemAzn az waiyuniem pod ‘yoAulfoeziewiou moyswnyop yokuul | wiou yokoklnddyseu 1Bowim eleujeds 2|
UZSBY JULISZS SElI0|e Jeyoze ey ‘Yeu(yo)wnjuawnyop opeuel qaAba ABen yeu(yo)iueadezs 1qqele ze yaujajaibew 9},

Ul 9jezi[iin 8} es e3)Sa0e B B

21apa uekaq nunBnpjo 116 1yepiBese q Nq 81327 Yew|o epunBnjnjwnos Ipusy uswewe} @D Gz

‘elloee]jap 1S Sedeljje weuny zn ‘llejouoioipuoy estef njapow ojexszn Yeje) ey ‘euidsljde nqipjgie nujd e D) €7
efloe.epjap 1 ewioye} ek swsliny ‘Tefjapou hsiejeLid oWIABUOIDIPUOY 010 Pey ‘elgjeys agALIONes]e ones eysisiA @D 7z
‘Bunedeusty EBL BIBHLO 99 OLUON B ‘BTTEUBLOHA BHRUALEULY SLULISTIOW 3h ‘L00HA0801L0 B08d BH edudewrstl @8) 1z
pliepnw peanjnny efle 119 ‘[esminiseA nyjjale} ewo qejuuy @3 7

‘BSBUBU BAB[Z| 8S BI9)eY eU >mam= gv_m eI 113pow s ep ‘EfjAefzi ofisouonoBpo 0sh z ©9) 6}

aljele|0ap g)seade Blajal 8S 816D B Jeuoifipuod Joe ap ajsjelede ea asepundsel aldoid od eieasp ©@B) 8}

eloesepyep ezsfalulu Azokjop Yokiop ‘molojezAjewyy sjapoul 8z ‘gsoufeizpaimodpo uzakyim 1 eusepm eu sfnsepep (id) /1

ISIMIATE-NNTNTNNAN - 3D
AQOHZ-3IN3SYTHAA - 30
VrIOYHYIYIA-SYEILSTIELY - 30
VrIOVEYINIA-SIILNILILY - 3D

31810138109.0-Ve-BUNvdvLYaL - 30
NOOISLVAVINIASNAVLSVA - 30
ILSONQYINS O VAVFZI -39

31VLINY04NOO-30-31Lv¥V1030 - 30
10$ONQ09Z-VrIVaYINIA - 30
LVZOMLVTIAN-193SQT373493N - 30
1LSON3@VINSN-0-VAVrZI - 30

‘BWejNdn LWISeU S NPejyS N 8}sL0Y U0 8S Bp J8IAN Zn ‘(B WOjUBINYOP WIUAELLIOU WiBnIp | (ewi)wopiepue)s wigepalis es Npeps n g},

“LUNJULINYOP LWJUAIeLLIOU 03U WeuLiou widlinpajseu Ifepiaodpo ‘Aufyod 1wiseu s npejnos A Aueajznia nosf 8z ‘npepyodpayd ez
isasfexnu

auwiwapialyo ueelalAey Bliu BYS ‘USBNASPa BISYNWIERA USINUBLUNYOP UB)SI93Iy0 Uspinw el UBIDIEPUB}S UBIABBINGS JEABBISEA £]
“JaSYNIISUI IA [I} ployusY | SaYNIq 8ssip

1e Ae Buiuiassinioy Japun ‘(1a)juawnyop apuanibuiiou aipue Jsjja (1a)psepuels spuabloj pal as|eLIWaISSUBIBNO | B JAiSIn Baadsal g)
*JQUONNNAISUI BJBA PALU SS[ALIWEISSUBISNQ | JoxS BulupueAue Jje Buiuiesinio

Jopun ‘uswnyop apuebuou BJpUR Ja[je (18)pIepuels apueljo} Jfjo} Yoo Paw BSSLIWBISSUSIOQ | PIOAN Je Buiuisnan snyadsal ||
JJasynASUL

8I0A [} PIOYUSY | SepUBAUE 8SSIp e Jespnioj ‘(ia)juawnyop spuanifsbuiLial aipuenspue Jsjie (is)piepuels apuablo) Jepjouiano o)
NBUHAdLOHN

INMIMEH OHOBLII0O BUHEBOESLIOLIOW Xi MMEOLDA udu ‘WeLHaAXol WiaHanLewdoH WviAd uum weLdettHeL) WMmOIAIaLD Lo1keL91881000 6O
:5809N.}SUI SESSOU SE W0D 0PIOJe

ap Sopez|jin Welas s8ise anb apsap ‘(S)oAleLIOU (S)ojuawnaop ()ono no (sjewou (s)ajunbss (S)e wWoo SPepILIOjU0D Wa 0B}SS 80

“Wa 0}SiA8Id 0 0O OpIOdE 8D 80
:AmL AM330101Q AL Uolidlu 3l g

:mApuAQ 1weuaimoueysod z alupobz /.
(z)e nongy g1

yezejo unbAn eutie|ngoy unung 6z

BIUBAOUEJSN IN(EABIZIDO $7 ‘BUeqpaipo ewaid g 21ad uoiziosaid 8] 0puo2ss 90
'sepjiajou sey ‘seqiseld jolosanal g7 nsidpayd juanouejsn JusZIpop ez yj :3p sauolaIsodsip Se| opuainbis 6o
‘hweryiajed ‘hiejsonu siuee| zz 1syAeleew Uselepnou g :ueA uabuiedaq ap Bliswoyusaano yo

‘BH aLvefeLt i )12
S1anQU JjeA]SEA 0Z
:q9ojop nfueajsodn qo g},

I pioyusy 1 Wb g} :S9p SUONe|NdHS XNe JUBWAWLIoJ0D §0
UBJON|IA 1B1UB L} 9P UBLIYDSIO uap gewsab zo
I BUas[awwa}saq Je asjabepbel japun o) :Jo suoisiaoid ay) Buimojjoy 1o

‘0v-2-GEE09NT

:o0r 931AUgo i 3rl pAmarino

w1AgoiouioriioldX 110 Uosgounodu Al oun ‘Arioinoany (p)odndAkg oyyp U (n)ouniodu (pjognoyoxo (pjor 3rl pAmdrino AR 20
UOIZNAS| B1ISOU

3|[E BHULIOJUOD U] esn oueBuaA ayo ojjed e ‘OAJeW.OU BiaHe.eD B (1)ojuawnaop (Ijole o (S)pIepuels ()jsjusndes () Iuojuod ouos 9o
158U0I20NASUI Sesisanu

N ueas anb aidwais ‘(S)oew.ou (S)ojuswnaop ()00 n (sjewou (s)ejuainbis (S)e U0D PepIWLIojU0D UB UBISA GO
:SajoNLSUI 8ZU0

Briswoxusa1a0 1yinigad uspiom 8z Jep apIeemiooA do ‘uliz usjusLNIop apuSPUIq SIBPUE AW JO UGY JO (US)wiou 9pusb|oA 8p WLIOJU0D )

:SUONJONASUI SOU B JUSLLBLLI0JU0D SaSI[iN Jusios S|nb juejne Jnod ‘(s)yrewjou (S)juswinaop (S)ane no (S)aliou XNe/e| & Sawiojuod Juos §g
:uaplam 1zjasabuta usbunsiemuy uaiesun gewsb ais gep

‘Bunzjassneloy, Jap Jajun ‘UsyoaIdSIUSAYDLISIUS UBJUBWINYOP- J3PO JUSLINYOPLIION UBIapUE LLBUIS Japo (us)w.oN uspuabjoj usp/ap 20
suonanAsul

IN0 LM 9OUBPIOIIE Ul PASN e 8S8U) Jey) papiroid ‘(S)IUSWINO0p SABULIOU JaUI0 10 (S)prepuels Buimoljo} au) Lim AYLLIOJOD Ul 818 L)

100 0PIBNIE BP SOPE:

e =

*mm>nnoczxu_ *@3AdOSONXH *mm>nc¢02xu_ *mm>n_wnczxu_ *mm>n_mwczxu_ *mm>n_cwczxu_
+@3INdEIDTXS x8IADOSO XS +83IAdOYOTIX «8IADZEDTXS «8INDSCOIX *83IAd02DTX
*8INLdEIONXA «8IALdOSONXH ‘x83ALdOYONX ‘x8IALZEONXA ‘s83IALdSCONXS ‘x83IALdOZONXH
+83NLdE9DTXS “8INLDOSOTX x83ALdOVOTIXS x83ALdZEDTXS +8INLSZOTXS «8INLd0ZOTXS

YIZoyjeuon Jezoxje|iAu & aiyaklew ‘yaljapow sazapualageuy e ABoy ‘qusjelly ueqelepn) abassojaje) salie) CHD 91
ISOUPO BAB{z| BAO 95 3[0) BU Efepain Bwip l[9poLU NS Bp NJ$ouI0A0Bpo woyisels oaniys! pod afjaelzi @H) g1
114 Aiepow o7 ‘isouparodpo auid ans an elnselyoid @ ph
e UBPISHIE|UIO}SELL! JeWEI}ION JB} USSYNJIOW! UBLLE} B3 ‘UEE||NNISEA Bjewo UeewouisyA eepiow]) @i g
‘Je JaleeqauU! UO[Sese]ap BULSp A Salalaq Wos JajjepoLusBulieuolsipuoyyn| ap Je Joj Jeasue Bipuais|iny 1o Jaseeyia (N g1

“}}e JEGBUUI UOIJBIE]YSP BUUSP AB SIQISQ WOS BUIS|[apOWSBULIBUOIPUOYYN| He y e dexsuabe | e
JJ310IpAA 3UUSP WOS ‘aUd)| | Je ‘IBASUBAUS Japun Jaleiie Gid) 0)
d ] QIO LoBLIEBEE GnY) 60

JAOHS-0-INISYTHONd - 30
Y1S3aNNSIYNWNIAHA-SNLIONTI - 30
HYASWYS-NO ONIHI/INHT - 30

3STIWNYLSNIHIAQ-NO-NYHNYSHOL - 30
ONIHF1HHISIST1IATAL4O0 - 30
1n1a1313491009-0-IUHILEBYE - 30
30vAINHO0ANOI-3a-0YIVHY103a - 30

:319j1 95 0BILIE[29P BISH ANb B OPEUOIDIPUOD JB 3P SO[9POLL SO anb SpEpI|iqesuodsal BAISN[oX Bns qos eiefpap () 80

:Lomylig ponodow Ui 113d3d0AD DIOLO DLO AMN3XONO AMNLONDTVY AmL DY3LAOT DL 120 Uangn3 Sl WiLoizyoun 3 13Am\UQ @) L0
:3UOIZeJeIy2IP jSanb ejuiajli 8 1D € 0[j8POLU LIOJeUOIZIPUOA | 8Y0 eyjiqesuodsal ens ojos eleiyap (1) 90

{UQIJBJE[O9P B BIOUSIS)S) S9BY S8[ENI SO B OPEUOIIPUOJE Bife 3P Sojapow S0 anb pepijiqesuodsal eaun ns efeq eiepap () 60

o0y Bunyyenaq Buliepyian azap doseem sjun Buiuonipuoire ap 1ep piayyilpioomueseA araisnjoxa uabia do figialy Lieepan (N p
:uoijere[ogp sjuaseid | Jed sasiA auuonipuod Jiep siisedde sa anb ayjiqesuodsai ajnas es snos arepap () 0

I8! Jwwisaq BunigyJ3 8sap aip ny sleseBewy Jop [japojy a1p gep Bunpiomjuessp sBiuis|le suiss jne Lepe (@) 20

:S8Jeja) UOIYe/E|2ap SIU} YaIym o} Sjapowu Buiuonipuod Jre auy) ey Ajiqisuodsa 8]0 S}l Japun saiepap @9 10

"A'N @doan3 upjreq

ONIHVINHIASLIALINGOINOD - 30
31INH04NOD-3a-NOLLYHY 130 - 30
ONNYYTHYISLYLINHOINOX - 30
ALINHO4NOD-40-NOILYHY103d - 30

SHIUOdOWINAZ HIUVHY - 39
VLINHO4ANOJ-10-3NOIZVHYIHIQ - 30
AVaINY04NO-3a-NOIdYHY13a - 30



; 27%1;@
e T

! ,—
1 + | Control box |
|
1[F2 Fi
LN Control box il;

2[T3[T2

NOTES




DAIKIN

FXLQ20~63PVEB
FXNQ20~63PVEB

Climatiseurs VRV System

Manuel d'installation et
d'utilisation
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Merci d'avoir acheté ce produit.

A LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT
L'INSTALLATION. CONSERVER CE MANUEL A
PROXIMITE POUR UNE UTILISATION ULTERIEURE.

UNE INSTALLATION OU UNE FIXATION INCORRECTE
DE L'EQUIPEMENT OU DES ACCESSOIRES PEUT
PROVOQUER UNE ELECTROCUTION, UN COURT-
CIRCUIT, DES FUITES, UN INCENDIE OU
ENDOMMAGER L'EQUIPEMENT. N'UTILISER QUE LES
ACCESSOIRES FABRIQUES PAR DAIKIN, QUI SONT
SPECIFIQUEMENT CONGUS POUR ETRE UTILISES
AVEC L'EQUIPEMENT ET LES FAIRE INSTALLER PAR
UN PROFESSIONNEL.

VEILLER A PORTER L'EQUIPEMENT DE PROTECTION
INDIVIDUELLE ADEQUAT (GANTS DE PROTECTION,
LUNETTES DE SECURITE, .. LORS DE
L'INSTALLATION, DE LA MAINTENANCE OU DE
L'ENTRETIEN DE L'UNITE.

EN CAS DE DOUTE SUR LES PROCEDURES
D'INSTALLATION OU SUR L'UTILISATION, PRENDRE
CONTACT AVEC VOTRE REVENDEUR DAIKIN POUR
OBTENIR DES CONSEILS ET DES INFORMATIONS.

Le texte anglais correspond aux instructions d'origine. Les autres
langues sont les traductions des instructions d'origine.

A L'installation doit étre faite par un technicien qualifié.
Le choix des matériaux et linstallation doivent se
conformer a la réglementation nationale et internationale
en vigueur.

Identification du modéle

B FXLQ
B FXNQ

: Unité a poser au sol
: Unité a poser au sol cachée

AVANT L'INSTALLATION

B Laisser l'unité dans son emballage jusqu'a ce qu'elle se trouve
sur le lieu d'installation. Lorsqu'un déballage est inévitable,
utiliser une élingue constituée d'un matériau doux ou des
plaques de protection avec une corde pour le levage, cela
permet d'éviter d'endommager ou de rayer 'unité.

B A la livraison, I'appareil doit étre vérifié et tout dommage doit
étre signalé immédiatement au responsable des réclamations
du transporteur.

B Se reporter au manuel d'installation de I'unité extérieure pour les
points non décrits dans le présent manuel.

B Prudence concernant les séries de réfrigérant R410A:
Les unités extérieures connectables doivent étre congues
exclusivement pour R410A.

B Ne pas placer d'objets & proximité directe de I'unité extérieure et

ne pas laisser les feuilles ou d'autres débris s'accumuler autour
de l'unité.
Les feuilles constituent un foyer pour les petits animaux qui
peuvent ensuite pénétrer dans l'unité. Une fois entrés, ces
animaux peuvent provoquer des dysfonctionnements, de la
fumée ou un incendie lorsqu'ils entrent en contact avec des
piéces électriques.

B Lors du déplacement de l'unité pour la retirer de la boite de
carton, veiller a la lever sans exercer de pression sur les autres
parties, notamment sur la conduite de réfrigérant, la conduite de
drainage et les autres pieces en résine.

B Déchirer et jeter les sacs d'emballage en plastique de sorte que
les enfants ne puissent pas s'en servir pour jouer.
Les enfants jouant avec des sacs en plastique risquent la mort
par suffocation.

Précautions

B Ne pas installer ou utiliser I'unité dans les piéces mentionnées
ci-dessous.

- Pieces ou se trouvent de I'huile minérale ou remplies de
vapeurs d'huile ou de spray comme dans les cuisines. (Les
piéces en plastique pourraient se détériorer.)

- Lieu dans lesquels se trouvent des gaz corrosifs comme du
gaz sulfureux. (Les tubes en cuivre et les points brasés
pourraient étre corrodés.)

- Lieu ou des gaz inflammables volatiles, comme des diluants
ou de l'essence, sont utilisés.

- Lieu ou se trouvent des machines générant des ondes
électromagnétiques. (Le systeme de commande risque de
mal fonctionner.)

- Lieu ou I'air contient des niveaux élevés de sel, comme prés
de l'océan et ou la tension varie énormément (par exemple
dans les usines). Egalement dans les véhicules ou les
navires.

- Ouiln'y a pas de risque de fuite de gaz inflammable.

- L'équipement n'est pas destiné a une utilisation dans une
atmosphére potentiellement explosive.

B Ne pas installer d'accessoires directement sur le boitier. Percer
des trous dans le boitier peut endommager les cables
électriques et provoquer, par conséquent, un incendie.

B Cet appareil n'est pas destiné a étre utilisé par des personnes, y
compris les enfants, souffrant de capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites, ou accusant un manque
d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont super-
visées ou ont regu des instructions concernant I'emploi de cet
appareil d'une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent étre supervisés pour s'assurer qu'ils ne
jouent pas avec |'appareil.

DAIKIN
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Accessoires

Vérifier si les accessoires suivants sont joints a l'unité.

1 2 3 4 5 6 7 8
1x 1x 4x 1x 1x 1x 8x 1x
O P
1 Collier de serrage 6 Isolation pour tuyau de
métallique liquide
Tuyau de purge 7 Collier
Vis de mise a niveau 8 Manuel d'installation et

Matériau d'isolation dutilisation

a &~ WO N

Isolation pour tuyau de gaz

Accessoires en option

Il existe deux types de dispositif de régulation a distance : a fil et
sans fil.
« Choisir le dispositif de régulation a distance qui correspond aux
exigences du client et l'installer dans un endroit adéquat.
« Se reporter aux catalogues et a la documentation technique pour
choisir un dispositif de régulation a distance approprié.

Pour les points suivants, faire particulierement
attention lors de la construction et vérifier une fois
l'installation terminée

Cocher v
apres

vérification

L'unité intérieure est-elle fixée solidement ?
L'unité peut tomber, vibrer ou faire du bruit.

Le test de fuite de gaz a-t-il été effectué ?
Cela peut entrainer un refroidissement ou un chauffage
insuffisant.

L'unité est-elle entierement isolée et contrélée en termes de
fuites d'air?
De I'eau de condensation peut s'égoutter.

L'écoulement se fait-il réguliérement ?
De I'eau de condensation peut s'égoutter.

La tension d'alimentation correspond-elle a celle indiquée sur la
plaque signalétique ?
L'unité risque de ne pas fonctionner correctement ou des
composants peuvent griller.

Le cablage et la tuyauterie sont-ils corrects?
L'unité risque de ne pas fonctionner correctement ou des
composants peuvent griller.

L'unité est-elle mise a la terre en toute sécurité?
Danger en cas de fuite de courant.

La taille du cablage correspond-elle aux spécifications ?
L'unité risque de ne pas fonctionner correctement ou des
composants peuvent griller.

Il'y a-t-il des objets bouchant I'arrivée ou la sortie d'air des unités
intérieure et extérieure ?
Cela peut entrainer un refroidissement ou un chauffage
insuffisant.

La longueur de la conduite de réfrigérant et la charge
supplémentaire de réfrigérant ont-elles été notées ?
La charge de réfrigérant dans le systéme peut ne pas étre
claire.

Remarques destinées a l'installateur

B Lire attentivement ce manuel pour garantir une installation
correcte. Ne pas oublier d'apprendre au client a utiliser correcte-
ment le systeme et lui montrer le manuel d'utilisation joint.

B Expliquer au client le systéme qui est installé chez lui. Ne pas
oublier de remplir les spécifications d'installation appropriées,
données au chapitre "Que faire avant I'utilisation" du manuel
d'utilisation de I'unité extérieure.

B Cette unité peut étre installée au sol ou montée au mur.

INFORMATION IMPORTANTE RELATIVE AU
REFRIGERANT UTILISE

Ce produit contient des gaz a effet de serre fluorés encadrés par le
protocole de Kyoto.

Type de réfrigérant: R410A
Valeur GWP(): 1975

(1) GWP = potentiel de réchauffement global

Des inspections périodiques de fuites de réfrigérant peuvent étre
exigées en fonction de la législation européenne ou locale. Priére de
contacter le distributeur local pour plus d'informations.

CHOIX DU LIEU D'INSTALLATION

1 Choisir un lieu d'installation qui remplit aux conditions suivantes
et qui a obtenu I'approbation du client.

- Le lieu d'installation de I'unité intérieure ne doit pas
comporter des risques de gel.

- Ou une répartition optimale de I'air peut étre assurée.

- Ourien ne bouche le passage de I'air.

- Ou l'eau de condensation peut étre correctement purgée.

- Ou le sol ou le mur est suffisamment résistant pour supporter
le poids de l'unité intérieure.

- Ou un dégagement suffisant pour la maintenance et
I'entretien est assuré.

- Ou la tuyauterie entre les unités intérieure et extérieure est
possible dans la limite autorisée. (Se reporter au manuel
d'installation de I'unité extérieure.)

- Il s'agit d'un produit de classe A. Dans un environnement
domestique, ce produit peut provoquer des interférences
radio. Dans ce cas, I'utilisateur sera invité a prendre les
mesures adéquates.

- Garder l'unité intérieure, I'unité extérieure, le cablage
d'alimentation et le cablage de transmission a au moins
1 metre des télévisions et radios. Cela afin d'éviter toute
interférence d'image et tout bruit dans ces appareils
électriques. (Un bruit peut se faire entendre en fonction des
conditions dans lesquelles I'onde électrique est générée,
méme si la distance d'un métre est respectée.)

- Lors de la pose du kit de régulation a distance sans fil, la
distance entre le dispositif de régulation a distance et l'unité
intérieure peut étre plus courte s'il y a des lampes
fluorescentes qui sont amorcées électriquement dans la
piéce. L'unité intérieure doit étre installée le plus loin possible
des lampes fluorescentes.

- Ne pas placer d'objets qui sont susceptibles de moisir
directement sous les unités intérieures ou extérieures. Dans
certaines conditions, la condensation sur I'unité principale ou
les tuyaux de réfrigérant, la saleté du filtre a air ou le
colmatage du systéme de purge peuvent provoquer des
écoulements, ce qui peut souiller ou abimer I'objet concerné.

Manuel d'installation et d'utilisation
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2 Installer I'unité conformément aux figures ci-dessous.
Unité de mesure = mm

Pour les unités FXLQ seulement Pour les unités FXNQ seulement

o
[3Y)
Vi
A 2100
2100 ————>
o
o
o
N
Modeéle
A Cbté avant
20+25 | 32+40 | 50+63
B Sens de l'entrée d'air
A Largeur de I'entrée d'air 570 710 990
c Sens de la sortie d'air(@
B Largeur de la surface de 1030 1170 1450
(a) Le sens de la sortie d'air peut étre choisi en faisant tourner la grille de maintenance
soufflage.
C Sens de I'entrée d'air
REMARQUE  S'assurer qu'aucun court-circuit d'air n'est D Sens de la sortie d'air
‘-l-_ provoqué lors du placement de I'unité directement
- sous le seuil de fenétre. REMARQUE  S'assurer qu'aucun court-circuit d'air n'est
ﬂ_ provoqué lors du placement de I'unité directement

sous le seuil de fenétre.

21750 |

<1750
» 22
Q%
(<1
21750 ‘
o
‘<1750
(@)
(=)

144®

(@)

() >100 mm en cas de montage au mur

2100
>
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INSTALLATION DE L'UNITE INTERIEURE

En ce qui concerne les pieces a utiliser pour les travaux d'installation,
veiller a utiliser les accessoires fournis et les pieces spécifiées
congues par notre entreprise.

Veiller a ce que le cablage, la tuyauterie et les tuyaux de drainage
répondent aux exigences de votre client et soient conformes a la
réglementation locale et nationale.

Installation au mur

A Veiller a ce que I'unité soit a niveau lorsqu'elle est installée
de sorte que le drainage se passe facilement. Si elle est
inclinée, I'eau peut fuir.

Comment ouvrir et fermer le panneau avant
(pour les unités FXLA uniquement)

Pour ouvrir le panneau avant, retirer les 4 vis des corniéres,

A B Vérifier si le plafond est suffisamment résistant pour

supporter le poids de l'unité intérieure. S'il y a le
moindre risque, renforcer le mur avant d'installer
l'unité.

B Utiliser le support de montage a l'arriére de l'unité
pour la pose.

B L'unité nécessite un écart dau
moins 100 mm au bas pour la prise
d'air et d’'un maximum de 20 mm par
rapport au mur a l'aide d'entretoises
(non fournies).

-

2100

>

décrocher les corniéres et enlever le panneau avant comme illustré 1 Positionnement des trous pour la fixation au mur.
ci-dessous. Unité de mesure = mm.
| 205 A 205 |
\ \
—{0
g —
T G [ma}
] 2 2
N 1 ,_l o
T —J
Modele A (mm)
20 +25 590
32 +40 730
50 + 63 1010
2 Les pieds peuvent étre retirés si l'unité intérieure doit étre
accrochée a un mur. Pour ce faire, retirer les pieds et monter les
2 bandes décoratives sur les cornieres comme le montrent les
Pour fermer le panneau avant, utiliser la méthode opposée. figures ci-dessous.
B Pour les unités FXLQ seulement
Pose au sol en position debout
A S'assurer que le sol est suffisamment résistant pour
supporter le poids de l'unité.
1 Mettre l'unité intérieure a niveau
avec les vis de mise a niveau
(accessoire).
Si le sol est trop irrégulier pour
mettre l'unité a niveau, placer
l'unité sur une base plane et a
niveau.
2  Sil'unité est préte a tomber, I'attacher soit au mur a l'aide des
trous fournis, soit au sol a I'aide d'attaches a prévoir.
DAIKIN
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Emplace-

ment Période d'installation Méthode de protection
Plus d'un mois Pincer le tuyau
.ﬁ Moins d'un mois

Pincer le tuyau ou

I'entourer de ruban

ﬁ Indépendgmment dela isolant
période

B Utiliser des tuyaux sans soudure en alliage de cuivre
(ISO 1337).

B L'unité extérieure contient du réfrigérant.

B Pour éviter une fuite d'eau, exécuter les travaux d'isolation
thermique completement des deux co6tés de la conduite de gaz
et de liquide. Lorsqu'une pompe a chaleur est utilisée, la
température de la conduite de gaz peut atteindre 120°C environ.
Utiliser une isolation suffisamment résistante a la chaleur.

B \Veiller a bien utiliser une clé a vis et une clé dynamométrique
pour la connexion et la déconnexion des tuyaux sur l'unité.

1 Clé dynamométrique
2 Cléavis

3 Raccord de tuyaux

4 Ecrou évasé

B Ne pas introduire de substances autres que le réfrigérant
spécifié, comme de I'air, etc. dans le circuit de réfrigérant.

B Les évasements ne doivent pas étre réutilisés. En refaire de
nouveaux pour éviter les fuites.

Utiliser uniquement les écrous évasés recuits accompagnant
I'unité. L'utilisation d'écrous évasés différents peut provoquer la
fuite de réfrigérant.

B Se reporter au tableau ci-dessous pour les dimensions des
espacements de I'écrou évasé et le couple de serrage approprié
(Un serrage excessif peut endommager le bord évasé et
provoquer des fuites).

X H 3 rédui Epaisseur Dimension
auteur a reduire destuyaux Couple de serrage évasement A Forme de
(mm) (N-m) (mm) I'évasement
REMARQUE Avec. un montage de l'unité au mur, le bruit de 06,4 15~17 8,7~9,1 a2
‘%— fonctionnement peut augmenter. 095 33-39 12.8~13.2
212,7 50~60 16,2~16,6
. . 15,9 63~75 19,3~19,7
TRAVAUX SUR LES TUYAUX DE REFRIGERANT
B Au moment de placer le boulon du raccord, enduire sa surface
Pour la tuyauterie de réfrigérant de I'unité extérieure, se reporter au interne d'huile volatile (éther ou ester), puis donner 3 ou 4 tours
manuel d'installation fourni avec I'unité extérieure. a la main avant de le serrer fermement.
Avant l'installation des tuyauteries, vérifier le type de fluide de ; /
refroidissement qui est utilisé. — " /&
A Tous les tuyaux n'accompagnant pas l'unité doivent étre .
fournis par un technicien agréé spécialisé dans la
refr_lgeratlon et dowegt étre conformes aux codes locaux et B \Veiller a isoler le tuyau local entiérement dans les
hationaux corresponaants. A raccords de tuyau a l'intérieur de l'unité.
- . . et x La tuyauterie exposée peut provoquer de la conden-
B Utiliser un coupe-tubes et un évasement adapté au réfrigérant . y P peutp - 9
utilisé. sation ou peur provoquer des brilures au contact.
. e . ' s , B Une fois que tous les tuyaux sont raccordés, utiliser
B Pour éviter linfiltration de poussiére, d'humidité ou d'autres \ q y N .
. . R . R . de l'azote pour effectuer un contréle de fuite de gaz.
matiéres étrangeéres dans le tube, pincer I'extrémité ou la couvrir . . . . :
. Un gaz toxique peut étre dégagé en cas de fuite de
de ruban isolant. et > , "
gaz réfrigérant dans une piece et d'exposition aux
||| ' flammes provenant d'un chauffage, d'une cuisiniere,
|:I||I|!||:||| etc. En cas de fuite du gaz réfrigérant pendant
: : I I |:||!|' ! " l'installation, aérer la piéce.
DAIKIN

Manuel d'installation et d'utilisation



Pour terminer, isoler comme illustré ci-dessous.

TUYAUTERIE DE PURGE

Garnir le tuyau de purge comme illustré ci-dessous. Une tuyauterie
incorrectement garnie peut fuir et éventuellement mouiller les
meubles et autres objets.

1 Réaliser la tuyauterie de purge
1 Raccorder le flexible de drainage (accessoire) a l'aide du tuyau
2 et des pieces fournies, comme illustré ci-dessous.
3
4 6 I
—3
1 Isolation pour tuyau de gaz (accessoire) '\D"QCGIS_SUS de tha_Uferie
2 Matériau d'isolation (accessoire) (entourant le raccord) 2 a lintérieur de l'unité
3 Collier (4x accessoire)
4 Tuyauterie de gaz
5 Isolation pour tuyau de liquide (accessoire) I—S
6 Tuyauterie de liquide 4
Précautions pour les soudures
B Veiller a remplir la tuyauterie d'azote lors du s?oudage. ' 1 Bac d'écoulement
Souder sans effectuer un remplacement de I'azote ou remplir la .
tuyauterie d'azote provoquera de grosses quantités de fim 2 Tuyau de purge (accessoire)
oxydé sur l'intérieur des tuyauteries, ce qui aura une influence 3 Collier métallique (accessoire)
néfaste_,- sur I_es soupapes et les compresseurs dans le systeme 4  Tuyau de purge 3/4"
de réfrigération et empéchera le fonctionnement normal. 5 Le couper 4 la longueur adéquate
B Lors d'un soudage tout en insérant de I'azote dans la tuyauterie, 6  Pente
I'azote doit étre a 0,02 MPa avec une vanne de réduction de
pression (= juste assez pour que l'on puisse la sentir sur la 2 En cas de convergence de plusieurs tuyaux de purge, les
peau). installer conformément a la procédure ci-dessous. Utiliser une
pente vers le bas d'une déclivité d'au moins 1/100.
1 2 3
i, S
<:|6 LI g{—‘ )
[ 1 :
1 Tuyauterie de réfrigarant Choisir des conduites de purge convergentes d'une dimension
2 Piéce a souder adaptée a la capacité en service de l'unité.
8 Guipage 3  Lorsque la tuyauterie est installée, vérifier que la purge
4 Vanne a main s'effectue réguliérement.
5  Vanne de réduction de pression Verser environ 1 litre d'eau lentement dans la sortie d'aur et
6 Azote vérifier le flux de vidange.
B Ne pas utiliser d'antioxydant lors du brasage des joints de 4 Veiller aisoler tous les tuyaux intérieurs.
tuyaux. Les résidus peuvent obstruer les tuyaux et détruire
I'équipement. Connexions des tuyaux de purge
B Ne pas utiliser de fondant pour souder entre eux des tuyaux de B Ne pas connecter directement les tuyaux de purge
réfrigérant en cuivre. Utiliser un alliage d'apport pour brasage en aux tuyaux d'évacuation qui sentent 'ammoniaque.
cuivre phosphoreux (BCuP) qui ne nécessite pas un fondant. L'ammoniaque dans les tuyaux d'évacuation peut
B Le fondant a une influence extrémement néfaste sur les penétrer dans l'unité mterleurel par les ‘tluyaux de
tuyauteries de réfrigérant. Par exemple, si du fondant & base de phurge. et provoquer la corrosion de ['‘€changeur
chlore est utilisé, il provoquera la corrosion des tuyaux ou, tout thermique.
particulierement, si le fondant contient du fluor, il endommagera B Garder a l'esprit que le tuyau de purge peut s'obstruer
I'huile de réfrigérant. si de I'eau reste dans le tuyau de purge.
B Utiliser le R410A uniquement lorsque du réfrigérant a été ajouté
Outils d'installation
S'assurer de bien utiliser les outils d'installation (jauge,
collecteur, tuyau de charge, etc.) congus exclusivement pour les
installations utilisant du R410A afin de résister a la pression et
d'éviter la pénétration de corps étrangers (notamment les huiles
minérales ou I'humidité) dans le systéme.
Pompe a vide:
Utiliser une pompe a vide a deux étages, équipée d'un clapet de
non-retour :
S'assurer que I'huile de la pompe n'est pas refoulée vers le
systeme lorsque la pompe est a l'arrét.
Utiliser une pompe a vide dont le débit d'évacuation est de
—100,7 kPa (5 Torr, =755 mm Hg).
DAIKIN
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TRAVAUX DE CABLAGE ELECTRIQUE

Instructions générales

A DANGER: CHOC ELECTRIQUE

A\

Eteindre toute I'alimentation électrique avant de retirer le
panneau de service du coffret ou avant d'effectuer des
connexions ou de toucher des composants électriques.

Pour éviter un choc électrique, veiller a débrancher
I'alimentation électrique 1 minute ou plus avant d'intervenir
sur les piéces électriqgues. Méme apres 1 minute, toujours
mesurer la tension aux bornes des capacitances du circuit
principal ou sur les composants électriques et, avant de
les toucher, s'assurer que la tension est inférieure ou
égale a 50 V CC.

Lorsque les panneaux d'entretien sont retirés, des pieces
nues peuvent facilement étre touchées par accident.

Ne jamais laisser l'unité sans surveillance pendant
I'installation ou I'entretien quand le panneau d'entretien est
retiré.

Veiller a utiliser une alimentation spécifique. Ne jamais utiliser
une alimentation électrique partagée par un autre appareil.

Tous les éléments et matériaux fournis et les travaux électriques
doivent étre conformes a la réglementation locale et nationale.

Tout le cablage doit étre réalisé par un électricien agréé.
Utiliser uniquement des cables en cuivre.

Suivre le "Schéma de cablage" joint a I'unité pour cabler I'unité
extérieure, les unités intérieures et le dispositif de régulation a
distance. Pour plus de détails concernant le montage du
contrleur distant, se reporter au "Manuel d'installation du
dispositif de régulation a distance".

Attacher un disjoncteur de fuite a la terre et un fusible sur la
ligne d'alimentation électrique.

Un commutateur principal ou d'autres moyens de
débranchement ayant une séparation de contact sur tous les
pbles doit étre intégré dans le cablage fixe en fonction de la
législation locale et nationale correspondante.

Le fonctionnement redémarrera  automatiquement  si
I'alimentation électrique principale est mise hors tension puis
remise sous tension.

Ce systtme se compose de plusieurs unités intérieures.
Repérer chaque unité intérieure comme unité A, unité B, etc. et
s'assurer que le cablage du bornier vers I'unité extérieure et
I'unité BS correspond. Si le cablage et la tuyauterie entre I'unité
extérieure et une unité intérieure ne correspondent pas, le
systéeme risque de mal fonctionner.

Veiller a mettre le climatiseur a la terre.

Ne pas brancher le fil de masse a:

- tuyaux de gaz: peuvent provoquer une explosion ou un
incendie en cas de fuite de gaz.

- fils de masse du téléphone ou tiges de paratonnerre:
peuvent provoquer un potentiel électrique anormalement
élevé dans la terre pendant des orages.

- tuyaux de plomberie: aucun effet de mise a la terre si des
tuyauteries en vinyle dur sont utilisées.

S'assurer que les cables électrique sont -t

dénudés de la méme maniere. a

Précautions

1

2

Observer les notes mentionnées ci-dessous lors du cablage a la

planche a bornes d'alimentation.

- Utiliser une borne sertissable ronde comme manchon isolant
pour la connexion au bornier en vue de cabler les unités. Si
elles ne sont pas disponibles, suivre les instructions ci-
dessous.

1 Borne sertissable ronde
2 Attacher le manchon isolant
3 Cablage

- Ne pas connecter des cables d'épaisseurs différentes a la
borne d'alimentation. (Une connexion desserrée peut
entrainer une surchauffe.)

- Lors de la connexion de cables de méme dimension, les
raccorder selon la figure.

O X X

Utiliser le cable électrique spécifié. Connecter correctement le
cable sur la borne. Bloquer le cable sans appliquer de force
excessive sur la borne. Utiliser les couples indiqués dans le
tableau ci-dessous.

Couple de
Borne Taille serrage (N-m)
Bornier du dispositif de régulation a "
distance M3,5 0,79~0,97
Bornier d'alimentation M4 1,18~1,44
Borne de terre M4 1,44~1,94

- Lors de la fixation du couvercle de la boite de commande,
veiller a ne pas pincer de fils et a s'assurer que le cablage
n'entre pas en contact avec la tuyauterie et des bords
tranchants.

- Une fois que toutes les connexions de cablage sont faites,
combler les trous de cablage du chassis avec du mastic ou
du matériau d'isolation (a prévoir) afin d'empécher que les
petits animaux ou la saleté pénétrent dans l'unité de
I'extérieur et provoquent des courts-circuits dans I'armoire de
commande.

L'intensité totale du courant du cablage de jonction entre les
unités intérieures doit demeurer inférieure a 12 A. Brancher la
ligne a I'extérieur du bornier de I'unité selon les normes des
équipements électriques, en cas d'utilisation de deux céables
d'alimentation supérieurs 4 2 mm? (@ 1,6).

Le branchement doit étre sous gaine afin de fournir un degré
d'isolation supérieur ou égal a celui du cablage d'alimentation
lui-méme.

Ne pas raccorder des cébles de dimensions différentes a une
méme borne de terre. Le desserrage de la connexion peut
détériorer la protection.

Les cables et cordons du dispositif de régulation a distance
reliant les unités doivent se trouver a au moins 50 mm du
cablage de l'alimentation. Si cette régle n'est pas respectée, un
dysfonctionnement di au bruit électrique peut apparaitre.

Pour le cablage du dispositif de régulation a distance, se
reporter au "manuel d'installation du dispositif de régulation a
distance" fourni avec le dispositif.
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6 Utiliser uniquement les cables spécifiés et serrer
convenablement les fils aux bornes. Veiller a ce que les fils
n'exercent pas une contrainte externe sur les bornes. Les cables
doivent étre correctement placés de fagon a ne pas obstruer
d'autres équipements comme l'ouverture a ressort du couvercle
de I'armoire de commande. S'assurer que le couvercle se ferme
correctement. Des connexions incompletes peuvent entrainer
une surchauffe, et dans le pire des cas, une électrocution ou un
incendie.

7  Attacher le cablage avec les colliers (accessoire)

Caractéristiques électriques

Pldag © Alimentation \'Ivtle(:\tt?ll;gul‘:'
Modele Hz tension MCA MFA kW FLA
20 0,3 16 0,015 0,2
25 0,3 16 0,015 0,2
32 0,6 16 0,025 0,5
50/60 | 220-240/220 +10%
40 0,6 16 0,025 0,5
50 0,6 16 0,035 0,5
63 0,6 16 0,035 0,5

MCA : Ampérage minimum du circuit (A)
MFA : Ampérage maximum des fusibles (A)
FLA : Ampérage a pleine charge (A)

REMARQUE  Pour les détails, se référer aux "Données électriques”
‘.l.— dans le manuel de données techniques.

Spécifications pour les fusibles et cables non fournis

Cablage d'alimentation

Fusibles
Modele non fournis Cable Taille

20~63 16 A HO5VV-U3G Codes locaux
Modeéle Cable Taille
20~63 Cable sous gaine (2) 0,75-1,25 mm?

REMARQUE Pour plus de détails, se reporter au chapitre
‘.‘l.— "Exemples de cablage" a la page 9.

Les longueurs admises du cable de transmission entre les unités
intérieure et extérieure et entre I'unité intérieure et le dispositif de
régulation a distance sont les suivantes :

1. Unité extérieure - unité intérieure: maxi. 1000 m
(longueur totale du cablage: 2000 m)

2. Unité intérieure - dispositif de régulation a distance: maxi. 500 m

COMMENT INSTALLER LE DISPOSITIF DE
REGULATION A DISTANCE ET LE CABLAGE A
L'INTERIEUR DE L'UNITE

Installation du dispositif de régulation a distance

REMARQUE  Se reporter au manuel d'installation du dispositif de
ﬂ_ régulation a distance pour les instructions relatives aux
- travaux de fixation et de cablage.

Pour les unités FXLQ seulement

En cas de montage d'un dispositif de régulation a distance sur l'unité,
monter le dispositif de régulation a distance (accessoire en option)
comme illustré.

1 Vis d'installation (2x)

2 Partie inférieure du
dispositif de régulation
a distance

3 Couvercle du panneau
de commande

Ouvrir le couvercle du cété gauche du panneau de commande et
monter la partie inférieure du dispositif de régulation a distance.

Installation du céblage

Retirer le couvercle de l'armoire de commande et brancher le
cablage.

cﬁJ
T

2
1 |

Armoire de commande
Cablage d'alimentation électrique (non fourni)
Cablage du dispositif de régulation a distance (non fourni)

Cablage de transmission (non fourni)
Fixation de collier

Collier (accessoire)

Couper I'excédent apres la fixation

N o oA WON =

REMARQUE Pour le cablage de l'armoire de commande, se

ﬂ_ reporter également a I'étiquette "Schéma de céablage

- électrique" sur le couvercle de l'armoire de
commande.

Manuel d'installation et d'utilisation
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Si le cablage vient du cété tuyauterie, le réaliser comme dans la
figure ci-dessous.

5
e =
T T
Ul F
1
[
| "

o —(
]
o —(]

1 Passer par le trou du panneau de chassis opposé de la méme
maniére.

Cablage du dispositif de régulation a distance
Cablage de transmission

Cablage d'alimentation électrique et de mise a la terre
Armoire de commande

Attacher avec le collier (accessoire)

o 0 s WN

A Ne pas alimenter le cablage du dispositif de régulation a

distance, le cablage de la transmission et le cablage de

I'alimentation électrique lors du branchement des fils aux
borniers.

EXEMPLES DE CABLAGE

Equiper le cablage d'alimentation de chaque unité d'un interrupteur
et d'un fusible comme le montre la figure 1.

1 Alimentation 6 Unité BS (uniquement
pour le systéme de

2 Interrupteur principal récupération de chaleur)

Unité extérieure Cablage d'alimentation

Unité intérieure Cablage de transmission
Dispositif de régulation a 9

distance 10 Fusible

Interrupteur

Exemple de systéme complet (3 systémes)

En cas d'utilisation d'une commande a distance pour 1 unité
intérieure. (Fonctionnement normal) (Voir figure 2)

En cas de commande de groupe ou d'utilisation de 2 dispositifs de
régulation a distance (Voir figure 4)

En cas d'inclusion de I'unité BS (Voir figure 3)

Unité extérieure
Unité intérieure

Dispositif de régulation a distance (accessoires en option)

Pour utilisation avec 2 dispositifs de régulation a distance

1
2
3
4 Unité intérieure la plus en aval
5
6 Unité BS

PRECAUTIONS

B Un interrupteur simple peut étre utilisé pour fournir I'alimentation
aux unités d'un méme systeme. Néanmoins, les interrupteurs et
les disjoncteurs de branchement doivent étre choisis avec soin.

B Pour un dispositif de régulation a distance a commande de
groupe, choisir le dispositif de régulation a distance qui corres-
pond a l'unité intérieure qui posséde le plus de fonctions.

B Ne pas raccorder I'équipement aux tuyaux de gaz, tuyaux d'eau,
tiges de paratonnerre ou fils de masse du téléphone. Une
mauvaise mise a la terre peut entrainer un choc électrique.

REGLAGE SUR PLACE

Le réglage sur place doit s'effectuer sur le dispositif de régulation a

distance en fonction des conditions d'installation.

B Le réglage peut s'effectuer en changeant le "Numéro de mode",
"Premier n° de code" et "Second n° de code".

B Pour le réglage et le fonctionnement, se reporter a "Réglages
sur place" dans le manuel d'installation du dispositif de
régulation a distance.

Commande par 2 dispositifs de régulation a distance
(commande d'une unité intérieure par 2 dispositifs de
régulation a distance)

Lors de I'utilisation de 2 dispositifs de régulation a distance, I'un doit
étre réglé sur "PRINCIPAL" et l'autre sur "SECONDAIRE". Se
reporter au manuel d'installation du dispositif de régulation a
distance.

DAIKIN
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Commande informatisée (arrét forcé et marche/arrét)

1  Spécifications des cables et comment exécuter le cablage.
- Connecter I'entrée de I'extérieur aux bornes T1 et T2 de la
planche a bornes (dispositif de régulation a distance vers
cablage de transmission)

Spécifications des Cordon ou cable en vinyle sous gaine

cables (2 cables)
Jauge 0,75-1,25 mm?
Longueur Max. 100 m

Borne externe Contact garantissant la charge minimum

applicable de 15V CC, 10 mA

\[re 1]
FORCED

OFF
L*@J Entrée A

- Le tableau suivant explique "arrét forcé" et "marche/arrét" en
réponse a l'entrée A.

Arrét forcé Marche/arrét

Entrée "marche" arréte entrée off =» on: met |'unité en
le fonctionnement marche (impossible pour dispositifs
de régulation a distance)

X

2  Activation

Entrée "arrét" active la
commande

entrée on =¥ off: arréte I'unité par le
dispositif de régulation a distance

3 Comment sélectionner I'arrét forcé et marche/arrét

- Mettre sous tension, puis utiliser le dispositif de régulation a
distance pour choisir le mode.

- Régler le dispositif de régulation a distance sur le mode
réglage sur site. Pour plus de détails, se reporter au chapitre
"Réglage sur site" du manuel du dispositif de régulation.

- Lorsque le mode réglage sur site est défini, sélectionner le
n° de mode 12, puis régler le premier n° de code sur "1".
Ensuite, régler le deuxieme n° de code (position) sur "01"
pour arrét forcé et sur "02" pour marche/arrét. (arrét forcé est
réglé en usine)

Commande centralisée

Pour la commande centralisée, il faut désigner le n° de groupe. Pour
plus de détails, se reporter au manuel de chaque dispositif de
régulation en option pour commande centralisée.

TEST DE FONCTIONNEMENT

Se reporter au manuel d'installation de I'unité extérieure.

Le voyant de fonctionnement du dispositif de régulation a distance
s'allumera en cas d'erreur. Vérifier alors le code d'erreur sur
I'affichage a cristaux liquides afin d'identifier le probléme.

Code
d'erreur Signification
A8 Erreur dans I'alimentation électrique vers l'unité intérieure

Erreur de transmission entre la carte PCB du pilote de
ventilateur et la carte PCB du dispositif de régulation de
I'unité intérieure

o

Mauvaise combinaison de carte PCB de pilote de ventilateur
6 de I'unité intérieur ou probléme de réglage dans le type de
carte PCB de commande

U3 L'opération de test de I'unité intérieure n'est pas terminée

Si l'un des items du tableau suivant s'affiche sur le dispositif de
régulation a distance, il peut y avoir un probléme au niveau du
cablage ou de l'alimentation; dans ce cas, il y a lieu de revérifier le
cablage.

Code
d'erreur Signification
A Il'y a un court-circuit au niveaux des bornes arrét forcé
(T1,T2)
- L'alimentation sur I'unité extérieure est débranchée.
U4 ou UH - L'unité extérieure n'a pas été cablée pour I'alimentation.

- Transmission incorrecte

- L'alimentation sur l'unité intérieure est débranchée.
Pas - L'unité intérieure n'a pas été cablée pour I'alimentation.
d'affichage | - Cablage de transmission incorrect, cablage d'arrét forcé ou

cablage de dispositif de régulation a distance

Manuel d'installation et d'utilisation
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MAINTENANCE

A

Mise en garde

Seul du personnel qualifié est autorisé a assurer la
maintenance.

Avant d'accéder aux dispositifs de raccordement, tous
les circuits d'alimentation doivent étre mis hors circuit.

Ne pas toucher les parties internes pendant et juste
aprés leur fonctionnement.

Il est possible de se briler les mains en cas de
contact avec les parties internes. Pour éviter des
blessures, laisser le temps aux pieces internes de
revenir a une température normale ou, s'il est
indispensable de les toucher, veiller a porter des
gants adéquats.

Ne pas utiliser d'eau ou d'air a plus de 50°C pour
nettoyer les filtres a air et les panneaux extérieurs.

Ne pas laver le climatiseur a 'eau.
Cela peut entrainer un choc électrique.

Ne pas utiliser pendant plusieurs heures avec les
fenétres ouvertes.
Cela peut provoquer de la condensation.

Ne pas déposer ou laisser des objets sur le
climatiseur.

Cela pourrait entrainer des blessures dues a leur
chute ou renversement.

Ne pas placer de récipients avec de l'eau sur le
climatiseur.

Si les récipients se renversent, I'eau pourrait entrainer
un dysfonctionnement de I'équipement ou un choc
électrique et un incendie.

Ne pas actionner I'unité avec le couvercle du panneau
de commande ouvert.

Si de l'eau entre dans le panneau, cela pourrait
entrainer un dysfonctionnement de I'équipement ou
un choc électrique.

Si l'alimentation principale est sur arrét pendant le
fonctionnement, un redémarrage automatique a lieu
lorsque I'alimentation est rétablie.

Comment nettoyer le filtre a air

Nettoyer le filtre a air quand l'affichage mentionne /5}@ " (TEMPS

DE NETTOYER LE FILTRE A AIR).

Augmenter la fréquence de nettoyage si l'unité est installée dans une
piéce ou l'air est extrémement contaminé.

Si la poussiére devient impossible a nettoyer, changer le filtre a air.
(Filtre a air de rechange en option.)

1 Retirer le filtre a air.
Pour les unités FXLQ

2 Nettoyer le filtre a air.
Utiliser un aspirateur (A) ou laver le filtre a I'air avec de I'eau (B).

(A) Avec un aspirateur (B) Lavage avec de l'eau

Lorsque le filtre a air est trés encrassé, utiliser une brosse
douce et du détergent neutre.
Essuyer I'eau et faire sécher a 'ombre.

3  Fixer le filtre & air.

4  Apres avoir rétabli l'alimentation, presser le bouton REMISE A
ZERO DU SIGNE DU FILTRE A AIR.

L'affichage "TEMPS DE NETTOYER LE FILTRE" disparait.
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Comment nettoyer la bouche de soufflage et les
panneaux extérieurs

B Nettoyer a I'aide d'un chiffon doux.

B Si des taches sont difficiles a enlever, utiliser de I'eau ou un
détergent neutre.

B Nettoyer la grille de la bouche d'aspiration lorsque celle-ci est
fermée.

REMARQUE  Ne pas utiliser d'essence, de benzéne, de dissolvant,
ﬂ_ de poudre a polir, ou d'insecticide liquide. Cela pourrait
provoquer une décoloration ou un gauchissement.

Ne pas mouiller l'unité intérieure. Cela pourrait
provoquer un choc électrique ou un incendie.

Dépose et repose de la grille de soufflage
(pour les unités FXLQA seulement)

Lever l'arriere a l'aide de I'avant comme levier. Pour l'installer, utiliser
la méthode opposée.

REMARQUE  Veiller a installer la grille de soufflage de la méme
ﬂ_ maniére qu'avant la dépose. Sinon, le sens
- d'écoulement de l'air pourrait donner un court-circuit
d'air ou une mauvaise diffusion de I'air. Se reporter aux

figures mentionnées dans la remarque a la page 3.

Comment nettoyer la crépine de purge

La crépine de purge élimine la saleté de l'eau de drainage et
empéche que les tuyaux s'obstruent. Toutefois, si la grille de la
crépine se colmate, I'eau peut déborder. Retirer et nettoyer la grille a
I'eau avant et apres les saisons pendant lesquelles I'unité est utilisée
et une fois pendant ces saisons.

1  Retirer la crépine de purge dans le bac d'écoulement sous le
bac de purge et laver la saleté qui se serait accumulée.

1 Bac d'écoulement

2 Crépine de purge (enlever)

2 Remettre la crépine de purge dans sa position antérieure de
sorte que la crépine ne fuit pas.

REMARQUE  Du fait que le nettoyage exige la dépose du panneau
ﬂ.— avant, contacter votre concessionnaire local.

Démarrage aprés un arrét prolongé

Vérifier les points suivants :

W Vérifier que les entrées et sorties d'air ne soient pas obstruées.
Retirer toute obstruction.

W Vérifier que la terre soit raccordée.
Nettoyer le filtre a I'air et les panneaux extérieurs.
B Apres avoir nettoyé le filtre a I'air, veiller a le ré-attacher.

Mettre l'interrupteur principal d'alimentation en marche.

B L'affichage du dispositif de régulation a distance est visible
lorsque l'alimentation est en circuit.

B Afin de protéger I'unité, mettre l'interrupteur principal d'alimenta-
tion en circuit au moins 6 heures avant le fonctionnement.

Que faire avant I'arrét du systéme pendant une période
prolongée

Faire fonctionner la VENTILATION pendant une demi journée et
sécher l'unité.

B Se reporter au manuel d'utilisation de I'unité extérieure.

Mettre I'alimentation hors circuit.

B Lorsque l'interrupteur principal d'alimentation est en circuit, il y a
une faible consommation d'électricité méme si le systéme ne
fonctionne pas.

B L'affichage de la télécommande est mis hors circuit.

EXIGENCES EN MATIERE D'ENLEVEMENT

Le démantelement de I'appareil ainsi que le traitement du réfrigérant,
de I'huile et d'autres composants doivent étre effectués en accord
avec les réglementations locales et nationales en vigueur.

Manuel d'installation et d'utilisation
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SCHEMA DE CABLAGE

o :BORNIER
o9, D- : CONNECTEUR
o :BORNE
AW M- :CABLAGE LOCAL
L - SOUS TENSION
N :NEUTRE
ATP oo, CARTE DE CIRCUITS IMPRIMES
Cloreeeeen. CONDENSATEUR (M1F)
FAU oo, FUSIBLE (B, 5 A, 250 V)
HAP ..oooon. DIODE EMETTRICE DE LUMIERE

(ECRAN DE CONTROLE DE L'ENTRETIEN - VERT)
RELAIS MAGNETIQUE (M1F)

MOTEUR (VENTILATEUR INTERIEUR)
INTERRUPTEUR THERMIQUE (M1F ENCASTRE)
... THERMISTANCE (AIR)

THERMISTANCE (BOBINE)

TRANSFORMATEUR (220-240 V/22 V)

WIRED REMOTE CONTROLLER
(OPTIONAL ACCESSORY)
CONTROL BOX (INDOOR)
TRANSMISSION WIRING
CENTRAL REMOTE CONTROLLER
INPUT FROM OUTSIDE

POWER SUPPLY

: (ACCESSOIRE EN OPTION)

: CABLE DE TRANSMISSION

:ENTREE DE L'EXTERIEUR
: ALIMENTATION ELECTRIQUE

: ARMOIRE DE COMMANDE (INTERIEUR)

BLK :NOIR PNK :ROSE

BLU :BLEU RED :ROUGE

BRN :BRUN WHT :BLANC

ORG :ORANGE YLW :JAUNE

SV BORNIER (ALIMENTATION ELECTRIQUE)
XMoo, BORNIER (COMMANDE)

YAE i SOUPAPE DE DETENTE ELECTRONIQUE

CONNECTEUR D'ACCESSOIRE EN OPTION

X18A ... CONNECTEUR (ADAPTEUR DE CABLAGE POUR
LES ACCESSOIRES ELECTRIQUES)

DISPOSITIF DE REGULATION A DISTANCE CABLE
RIT s THERMISTANCE (AIR)
SST . COMMUTATEUR (PRINCIPAL/SECONDAIRE)

: DISPOSITIF DE REGULATION A DISTANCE CABLE

: DISPOSITIF DE REGULATION A DISTANCE CENTRAL

REMARQUE 1,

DANS LE CAS DE L'UTILISATION D'UN DISPOSITIF DE REGULATION A DISTANCE CENTRAL, LE RACCORDER A

f‘l.— L'UNITE CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS D'INSTALLATION JOINTES.

2. LORS DU RACCORDEMENT DES CABLES D'ENTREE DE L'EXTERIEUR, LA FONCTION FORCEE "OFF" OU "ON/OFF"
PEUT ETRE SELECTIONNEE PAR LE DISPOSITIF DE REGULATION A DISTANCE. VOIR LE MANUEL D'INSTALLATION

POUR PLUS DE DETAILS.

3. UTILISER DES CONDUCTEURS EN CUIVRE EXCLUSIVEMENT.
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