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Vaschette ausiliarie di raccolta condensa, utilizzate per 
la raccolta dell’eventuale condensa formatasi su valvole di 

regolazione, raccordi idraulici e detentori, durante il funzionamento 

Sono realizzate in lamiera zincata, con tubo  di scarico condensa 
(
similmente a quanto previsto per le vasche di scarico condensa 

Sono disponibili per: 
Unità FWD-FWN installate verticalmente, EDDPV
Unità FWD-FWN installate orizzontalmente, EDDPV

INSTALLAZIONE

mediante le apposite viti, occorre applicare silicone sigillante nella 

In tal modo la vaschetta raccoglierà anche eventuale condensa 
che, dopo essersi formata su valvole, raccordi idraulici e detentori, 

COME ORDINARE
Vachette ausiliarie di raccolta condensa EDDPV - EDDPV da 
FWD-FWN 04 a FWD-FWN 10 codici EDDPV10A6
Vachette ausiliarie di raccolta condensa EDDPV - EDDPV da 
FWD-FWN 12 a FWD-FWN 18 codici EDDPV18A6

Auxiliary trays for collecting condensate, used for 
collecting any condensate that might form on the adjusting 

valves, the hydraulic unions and the holdfasts during the cooling 

The trays are made of galvanized metal sheet, with condensate 

rubber tube, like that which has been envisaged for the condensate 

They are available for: 
FWD-FWN units installed vertically, EDDPV
FWD-FWN units installed horizontally, EDDPV

INSTALLATION

As such, the tray will even collect any condensate, formed on 
valves, hydraulic unions and holdfasts, which would drip down 

HOW TO PLACE YOUR ORDER:
Please indicate: 

EDDPV - EDDPV from 
FWD-FWN 04 to FWD-FWN 10 codes EDDPV10A6

EDDPV - EDDPV from 
FWD-FWN 12 to FWD-FWN 18 codes EDDPV18A6

Bacs auxiliaires de récolte de la buée, utilisés pour la récolte 
de la buée éventuelle qui se serait formée sur les soupapes 

de réglage, les raccords hydrauliques et les détendeurs, durant 

Ils sont construits en tôle galvanisée, avec un tube d’évacuation 
de la buée (F 17 mm) prédisposé pour le raccordement d’un tube 

Ils sont livrables pour les : 
Unités FWD-FWN installées verticalement, EDDPV
Unités FWD-FWN installées horizontalement, EDDPV

INSTALLATION.

des vis appropriées, appliquer le silicone de scellage dans la zone 

Le bac recueille ainsi la buée éventuelle qui, après s’être formée 
sur les soupapes, les raccords hydrauliques et les détendeurs, 

MODALITES DE COMMANDE:
EDDPV - EDDPV de FWD-

FWN 04 à FWD-FWN 10 codes EDDPV10A6
 EDDPV - EDDPV de FWD-

FWN 12 à FWD-FWN 18 codes EDDPV18A6

, für 

auf Reglerventilen, hydraulischen Anschlüssen und Rückhaltern 

Die Wannen sind lieferbar für: 
Vertikal installierte Einheiten FWD-FWN, EDDPV
Horizontal installierte Einheiten FWD-FWN, EDDPV
Die Abmessungen der Zusatzwannen werden in Abbildung 1 

INSTALLATION
Die Befestigung an der Basiseinheit erfolgt durch zwei 
selbstschneidende Schrauben (im Set mitgeliefert), wie in Abbildung 

Es wird empfohlen, die Zusatzwannen vor der definitiven 

Achtung: nach Befestigung der Zusatzwanne auf der Seitenwand mit 
den entsprechenden Schrauben sollte im Kontaktbereich zwischen 
der Wanne und der Seitenwand der Einheit Dichtungssilikon 

Auf diese Weise fängt die Wanne auch das Kondenswasser auf, 
das nach seiner Bildung auf Ventilen, hydraulischen Anschlüssen 
und Rückhaltern eventuell auf der Seitenwand der Basiseinheit 

HINWEISE ZUR BESTELLUNG
 EDDPV - 

EDDPV von FWD-FWN 04 bis FWD-FWN 10 EDDPV10A6
 EDDPV - 

EDDPV von FWD-FWN 12  bis FWD-FWN 18 EDDPV18A6
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Depósitos auxiliares de recogida condensación, utilizados 
para recoger la condensación que pudiera formarse en 

Están hechas de chapa galvanizadas, con tubo de descarga de 

Se comercializan para: 
Unidades FWD-FWN instaladas verticalmente, EDDPV
Unidades FWD-FWN instaladas horizontalmente, EDDPV

INSTALACIÓN

autorroscantes (suministrados con el equipo), como se ilustra en 

mediante los tornillos correspondientes, hay que aplicar silicona 
de sellado en la zona de contacto entre el depósito en cuestión 

De esta manera el depósito recogerá también la condensación que, 

CÓMO EFECTUAR EL PEDIDO
EDDPV - EDDPV 

de FWD-FWN 04 a FWD-FWN 10 códigos EDDPV10A6
 EDDPV - EDDPV 

de FWD-FWN 12 a FWD-FWN 18 códigos EDDPV18A6

Bacias auxiliares de recolha da condensação, utilizadas 
para a recolha da condensação que se possa formar nas 

válvulas de regulação, uniões hidráulicas e retentores, durante o 

São realizadas em chapa zincada, com tubo de descarga da 
condensação (F 17 mm) preparada para a ligação a um tubo 

Podem ser instaladas em: 
Unidades FWD-FWN instaladas verticalmente, EDDPV
Unidades FWD-FWN instaladas horizontalmente, EDDPV

INSTALAÇÃO

meio dos respectivos parafusos, é necessário aplicar silicone de 
vedação na zona de contacto entre a bacia e a parte lateral da 

Deste modo a bacia recolherá também a condensação que, depois 
de se ter formado nas válvulas, uniões hidráulicas e retentores, 

COMO ENCOMENDAR
EDDPV - EDDPV 

de FWD-FWN 04 a FWD-FWN 10 códigos EDDPV10A6
EDDPV - EDDPV 

de FWD-FWN 12 a FWD-FWN 18 códigos EDDPV18A6

 worden gebruikt voor 
het opvangen van eventuele condens die zich tijdens de 

koelende werking op de regelkleppen, de hydraulische koppelingen 

De bakjes zijn vervaardigd uit gegalvaniseerde staalplaten met 
een condensafvoerleiding (F 17 mm) die op de rubberen slang kan 
worden aangesloten, zoals voor de afvoerbakjes van de condens 

De bakjes zijn verkrijgbaar voor: 
Verticaal geïnstalleerde FWD-FWN unit, EDDPV
Horizontaal geïnstalleerde FWD-FWN unit, EDDPV

INSTALLATIE
De bakjes worden op de basisunit bevestigd met 2 (bij de kit 
geleverde) zelftappende schroeven, zoals op afbeelding 2 wordt 

Het is raadzaam de opvangbakjes te installeren voordat u de 

Let op: nadat u het opvangbakje met de schroeven op de zijkant 
bevestigd heeft, moet wat siliconenkit in de contactzone tussen 

Op deze wijze vangt het bakje ook eventuele condens op die 
zich op de kleppen, hydraulische koppelingen en houders heeft 

ALS VOLGT BESTELLEN
EDDPV - EDDPV van FWD-FWN 

04 tot FWD-FWN 10 codes EDDPV10A6
 EDDPV - EDDPV van FWD-FWN 

12 tot FWD-FWN 18 codes EDDPV18A6

, melyeket a 

csatlakoztatására, hasonlóan ahhoz, ahogy az alapegység 

FWD-FWN egység, EDDPV
FWD-FWN egység, EDDPV

FELSZERELÉS

használni magának a tartálynak és az egység oldalának érintkezési 

MEGRENDELÉS
EDDPV – EDDPV FWD-
FWN 04 FWD-FWN 10 EDDPV10A6
EDDPV – EDDPV FWD-
FWN 12 FWD-FWN 18 EDDPV18A6
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1 - EDDPV 1 - EDDPV

2 - EDDPV

2 - EDDPV

 A

FWD-FWN 4 - 10 506

FWD-FWN 12 - 18  665

 A

FWD-FWN 4 - 10   264

FWD-FWN 12 - 18  337
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